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PHILIPS TELECOM PMR 


dawniej 


radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

konwencjonalne systemy radiowe 
systemy trankingowe MPT1 327/43 
systemy cyfrowe TETRA 
akcesoria i osprzpt antenowy 
transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 
systemy taksowkowe 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 
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Zaktady Radiowe RADMOR SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, centrala tel. 058/623 23 71, fax 058/623 33 00, 

Zespof Obsfugi Klienta tel. 058/623 31 16, 623 35 63, fax 058/623 04 24, serwis tel/fax 058/623 35 45, e-mail: market@radmor.com.pl; 

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI ZR RADMOR SA: 

fas Bialystok tel. 085/742 20 61; PROLAB Biafystok tel. 085/651 41 81; RADIO-SERWIS Bielsko Biafa tel. 033/814 62 99; Elektronika Gdansk tel. 058/309 00 31 w. 310; 
Elektronik-Service Gora tel. 065/543 32 83; Radiokomunikacja Inowrocfaw tel. 052/355 54 81; Serwis Radiotelefonow Izabelin tel. 022/722 63 09; 
RADIOtACZNOSC Kielce tel. 041/345 26 50; ERDEX Krakow tel. 012/636 97 90; RADKOMII Lodz tel. 042/674 82 92; LEWEL Pfock tel. 024/266 50 02; 

FOKS Poznan tel. 061/847 29 80; RTF-SERWIS Poznan tel. 061/820 93 27; MPDiM Rzeszow tel. 017/853 28 25; ZUE Tomaszow Mazowiecki tel. 044/724 00 66; 
MONRAD Jychy tel. 0 601 471 074; CONSORTIA Warszawa tel. 022/81 1 10 13; RTF SERWIS Warszawa tel. 0 50J 058 677; VISOMATIC Warszawa tel. 022/620 98 85; 
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Okr^towe anteny KF 
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Strojenie anten i linii pizesylowej 





do radiotelefonow CB 
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Moje radio w samochodzie 
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Kluby CB: Bravo Romeo Charlie, 





Whisky Romeo Charlie (WRC) 
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70 lat PZK, cd. 
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Okr^towe 
anteny KF 

W urzqdzenia radiowe 
pracuj^ce w zakresie KF 
musi bye wyposazony 
kazdy statek uprawiajqcy 
zegluge oceaniczn^. Istotn^ 
cz^sciq skladow^ tego 
wyposazenia sq anteny. Od 
ich wlasnosci i pracy 
uzaleznione jest funkejono- 
wanie calego systemu 
t^cznosci. Str. 63. 


Tajemnice 
radiowego 
DX-ingu (3) 

DX-ing to interesujqce 
hobby, sluzqce usprawnieniu 
wzajemnej komunikaeji, 
nawiqzaniu przyjazni 
i dobrych stosunkow mi^dzy 
ludzmi na calym swiecie. 
Trzecia cz$sc artykulu 
przyblizaj^cego podstawowe 
poj^cia dotyczqce nastuchu 
dalekich staeji radiowych. 
Str. 16. 



Transceiver na cz§ stotliwosc 440THz 




Niewqtpliwq zaletjj tego transceivera jest brak koniecznosci 
uzyskania jakichkolwiek zezwoleh na jego uzytkowanie i 
bardzo prosta konstrukeja. Przy jego uruchomieniu nie jest 
wymagany taki zasob sprz^tu i wiedzy, jak w przypadku innych 
pasm, a za pomocq modulacji nat^zenia swiatla mozna przeslac 
praktyeznie wszystko, poczynajqc od danych komputerowych 
i telewizji, na glosie i telegrafii kohezeje. Str. 74. 



4 













5 

200 © 



Stabo XF 9082 

XF 9082 professional to stacja bazowa, ktora 
powinna bye uzywana przede wszystkim 
w domu. Przeznaczona jest clla powaznych 
CB-stow, swiadomych faktu, ze jakosc 
kosztuje. Cieszyd s\? b^dq ci wszyscy, ktbrzy 
juz od wielu lat czekaj^ na dokfadnie taki 
sprz^t. 

Str. 49. 



Klub SKOUX 

Podsztokholmski klub SKOUX jest przyktadem, 
w jakirn kierunku b$dzie nast^powaf rozwoj 
naszego hobby w najblizszych latach. Po to, by 
moc realizowac konstrukcje zaawansowanych 
anten, nadawac pelnq moq, unikn^c zakldceri 
od elektronicznych urz£jdzen domowych 
i przemyslowych itd., trzeba niestety wyprowa- 
dzac dzialalnosc poza tereny g^stej zabudowy. 

Str. 68. 


Nowe telefony komorkowe 

TOP 1 1 - lista jedenastu najlepszych telefondw 
komorkowych. Str. 39. 

Targi CeBIT 2000. Str. 42. 

Targi INTERTELECOM 2000. Str. 46. 

Sagem: MC912, MC959. Str. 49. 

Ericsson: R2505 PRO, RS310. Str. SO. 

Nokia: 8850, 7110. Str. 52. 

Panasonic: GD50, GD90. Str. 53. 


"Swiat komorki" 


Swiat zmienia si? na naszyeh oczach. Jeszcze cztery 
lata temu, kiedy Swiat Radio raezkowat i niewiele osob 
slyszalo o telefonach komorkowych , wystarezylo po- 
£wi?cic telefonii komorkowej jednq strong, a i to nie 
vv kazdym numerze. Z biegiem czasu, kiedy operatorzy 
rozszerzali swoje uslugi, a "komorka" na stale zagoscila 
w kieszeni wielu z nas, pojawialo si? coraz wi?cej arty- 
kulow na temat tych najnowszych radiowych srodkow 
Iqcznosci. Miesiqc temu , kiedy zapowiadalem zapozna- 
nie Czytelnikow z ostatnimi waznymi wydarzeniami te- 
lekomunikacyjnymi , jak CeBIT , Intertelekom czy o roz- 
szerzeniu przez wszystkich trzech operatorow krajo- 
wych swiadezenia uslug w sieciach dwuzakresowych 
GSM 900/1800 , nie zdawalem sobie sprawy z ogromu 
ciekawego materialu i nowinek technicznych , jakie mu- 
si my zamiescic w tym numerze. 

Aby dotrzymac slowa, a jednoczesnie nie poswi?cac 
prawie calego miesi?cznika sprawom telekomunikacji 
(wszak, jak widac z ostatniej ankiety, czytajq nas rozni 
uzytkownicy eteru), postanowilifmy w tym numerze 
umiescic specjalnq wkladk ? "Swiat komorki". Mam na- 
dziej?, ze taka iniejatywa zostanie przez Was przyj?ta 
pozytywnie i nie b?dzie tylko jednorazowa. 

Zdaj? sobie spraw?, ze na dodatkowycli 24 stronach 
nie o wszystkich nowosciach udafo si ? napisac, ale jes- 
tem przekonany , ze i z tego materialu widac , w jak wiel- 
kim stopniu telefon komorkowy i Internet zmieniajq nasz 
iwiat. 

Wlas'nie dzi?ki nowej technologii WAP , Iqczacej te 
dwa wynalazki , swiat uzyskal nowe zrddlo informaeji 
i nowe medium. Nic dziwnego, ze juz wiele firm i insty- 
tueji przystosowalo swoje strony internetowe do odbioru 
komorkowego. 

Nie bylbym jednak sobq, gdybym zapomnial o in- 
nych uzytkownikach eteru , w tym przede wszystkim 
o krotkofalowcach oraz CB-stach. Widac ze stron tego 
numeru, ze nie zapomnialem. Powiem wi?cej f udalem 
si? niedawno do ZK PAR - instytueji , w ktdrej w ostatnim 
czasie zachodzq wielkie zmiany - aby dowiedziec si? 
czegos wi?cej o szykujqcych si? zmianach prawnych. 
Sytuacja, jakq zastalem (delikatnie mdwiqc - zaj?cie si? 
whsnymi zmianami organizacyjnymi), zmusila mnie do 
uznania , ze najwazniejsze dla Czytelnikow informaeje 
uzyskamy dopiero po wejsciu w zycie nowego Prawa 
Telekomunikacyjnego. Zatem poczekajmy na ostateezne 
uzgodnienia sejmowe w tej dziedzinie, a takze na 
uchwaly Zjazdu Krajowego PZK, ktdry ma odbyc si? 
10-11 czerwca br. 
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Andrzej Janeczek y 
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Komora bezechowa w Por?bach Lesnych 


Duzym wysilkiem organizncyj- 
nym oraz finansowym (z po- 
mocq europejskiego funduszu 
PHARE) Centralne Laborato- 
rium Badan Technicznych ZK 
PAR zostalo wyposazone 
w nowoczesnq komor? beze- 
chowq wybudowanq w Por?- 
bach Lesnych. 

We wn?trzu komory, ktdrej pod- 
toga jest metalowa a sciany i su- 
fit sq wyposazone w specjalne 
absorbery (tot.), b?dq przepro- 
wadzane badan ia sprz?tu radio- 
wego pod kqtem kompatybil- 
nosci elektromagnetycznej. Ko- 
mora jest przygotowana m.in. 
do pomiaru urzqdzeri nadaw- 
czo-odbiorczych do 1 8GHz 
oraz anten zainstalowanych na 
samochodach (z mozliwosciq 
wjechania pojazdem). 

Po uruchomieniu Centralne La- 
boratorium Badan Technicz- 
nych ZK PAR b?dzie moglo 
przeprowadzac dwa typy po- 
miarow: 

- emisyjnoSci (za pomocq spe- 
cjalnych odbiornikdw i an- 
ten pomiarowych), 

- odpornosci; do wygenerowa- 
nia odpowiedniego poziomu 
pola elektromagnetycznego 
b?dq uzywane anteny na- 

RCI-2970 

Na rynku ukazal si? nowy 
transceiver samochodowy na 
pasmo 10m (CW, FM, AM, 
SSB) firmy Ranger. Ze wzgl?du 
na szeroki zakres pasma 
26...29,7MHz po urzqdzenie 
si?gnq zapewne zarowno kr6t- 
kofalowcy, jak i CB-£ci. Urzq- 
dzenie ma jednak znacznq 
moc wyjsciowq i nie powinno 


dawcze duzej mocy, generator 
oraz wzmacniacz mocy. 
B?dzie to najnowoczeSniejsza 
stacja nie tylko w Polsce, ale 
i Europie Wschodniej, wyposa- 
zona, oprdcz 22-m dlugosci ko- 
mor? bezechowq (umozliwiajq- 
ca pomiar z odlegloSci 10m), 
takze w stol obrotowy o sredni- 
cy okolo 5m, zdalnie sterowane 
kamery i inne najnowoczesniej- 
sze urzqdzenia. Warto dodad, ze 
w ostatnim czasie uruchomiono 
w Gdailsku mniejszq komor? 
bezechowq do 1 GHz o odleg- 
losci pomiarowej 3m. 


l : 


bye uzywane w zakresie CB! 
Podstawowe dane techniczne 
urzqdzenia: 

- zakres cz?stotliwosci: 

26. ..29,7MHz 

- rodzaje modulacji: CW, FM, 
AM, SSB 

- impedaneja anteny: 50£2 

- czutoSd odbiornika: 0,2pV 
(20dB/SINAD) 


Zgodnie z przepisami od przy- 
szlego roku za jakosd wyrobu 
b?dzie odpowiedzialny produ- 
cent sprz?tu radiowego, ktory 
b?dzie bral na siebie petoq od- 
powiedzialno^c za zgodnoSc 
parametrow z obowiqzujqcymi 
standardami europejskimi (dy- 
rektywa 336/89/EEC). Przewi- 
duje si?, ze nie b?dzie swia- 
dectw homologacji, jak do tej 
pory, lecz sam producent b?- 
dzie znakowaf swoje wyroby 
po przeprowadzeniu badan 
w wiarygodnym laboratorium. 


- moc wyj. nadajnika: 40W/ 
(CW, FM, AM), 100W/SSB 

- moc wyjsciowa odbiornika: 
4,5W/8Q 

- kroki syntezera: 1 00Hz, 

1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz 

- zasilanie: 12VDC (13,8V) 

- wymiary urzqdzenia: 
200x95x241 mm 

Oprdcz pokr?tla strojenia 
(zmiany kanatow), umieszczo- 
nego nad gniazdem mikrofono- 
wym, po prawej stronie wy- 
^wietlacza znajdujq si? cztery 
pokr?tla do regulacja gtosnoS- 
ci, czutos'ci odbiornika, mocy 
nadajnika oraz rodzaju emisji. 
Pozostato operaeje zmiany fun- 
kcji uzyskuje si? po ustawieniu 
odpowiedniego przycisku pod 
wyswietlaczem. W jednym 
z najblizszych numerow SR za- 
miescimy test tego urzqdzenia. 



Benefon ESC 
(GSNl+GPS) 


Na tegoroeznym CeBIT firma 
Benefon, znana na polskim 
rynku glownie z produktow 
przeznaczonych do analogo- 
wej sieci NMT, zaprezentowa- 
la dwusystemowy teleton ko- 
mdrkowy GSM 900/1 88MHz 
wyposazony w odbiornik GPS. 
Benefon ESC wazy zaledwie 
1 50g i ma wymiary rownie im- 
ponujqce: 129x49x23mm. 
Wi?kszq cz?$c przedniej obu- 
dowy zajmuje ekran grafiezny 
sluzqcy m.in. do wyswietlania 
map. GPS w tym teletonie po- 
zwala na dokiadne okreSlenie 
pozycji, pr?dko$ci oraz prze- 
bytej drogi, a system "Arbo- 
naut" umozliwia naniesienie 
danych nawigacyjnych na ma- 
py obszaru, ktore mozna po- 
bra<f z komputera osobistego 
bqdz Internetu. System ten po- 
zwala na planowanie i sledze- 
nie aktualnej trasy. Waznq ce- 
chq tego aparatu jest klawisz 
ratunkowy pozwalajqcy na na- 
danie sygnalu SOS z automa- 
tyeznym podaniem lokalizaeji. 
Jest to wi?c idealny lelefon do 
turystyki, poniewaz jego do- 
datkowq zaletq konstrukcyjnq 
jest wodo- i wstrzqsoodpor- 
nosc obudowy. 

Kolejne zalety Benefonu ESC 
to wbudowany faksmodem 
14,4kbps, kalendarz, zegar 
z alarmem i organizer. Jak za- 
pewnia producent, jakoSc 
dzwi?ku aparatu ze wzgl?du 
na kodowanie EFR jest bardzo 
dobra, a czas gotowoSci do 
chodzi do 10 dni. 

Telefon ten ma ukazad si? na 
rynku w polowie tego roku 
i sqdzic nalezy, ze wkrotce trafi 
takze do naszego kraju. Wi?cej 
informaeji o najnowszych pro- 
duktach z dziedziny teleko- 
munikaeji prezentowanych na 
targach - wewnqtrz numeru. 




HF70PZK/2 


Przypadajqca w tym roku / 
osiemdziesiqta rocznica zaSlu- 
bin Polski z morzem w Pucku 
10 lutego 1920 r. przez gen. Jd- 
zef Hallera, byla obchodzona 
takze przez krotkofalowcow. 
Ztej wlasnie okazji wdniach 
od 1 0 do 13 lutego br. w Pucku 
pracowala okolicznosciowa ra- 
diostacja amatorska HF70PZK/2. 
Stacje uruchomiono dzi^ki sta- 
raniom OT PZK w Gdarisku. jej 
znak wywolawczy nawiqzywal 
do obchodzonej w tym roku 70. 
rocznicy powstanla PZK. 
Radiostacje zainstalowano na 
terenie Harcerskiego Osrodka 
Morskiego, nad brzegiem Zato- 
ki Puckiej, tuz przy slupku upa- 
mietniajqcym zaslubiny, Wy- 
posazenie stacjl stanowil trans- 
ceiver KF lcom-IC729 i anteny 
typu inverted v. 



Grupa amatorow nadajqcych 
pod znakiem HF70PZK/2, ze 
znanym puckim krotkofalow- 
cem Janem Kupskini SP2FWC 
na czele {na zcij^ciu - Fot. R. 
Buja), przeprowadzila okolo ty- 
siqca Iqcznosci emisjami SSB, 
CW i RTTY. 

Za QSO z tq stacjl mozna bylo 
uzyskac dyplom "Polska nad 
Baitykiem" z wizerunkiem za- 
slubinowego piersdenia. 


Posiedzenie Zarzqdu SPDXC 


19 lutego br. odbyio si$ 
w Warszawie kolejne posie- 
dzenie Zarzqdu SPDXC. Poni- 
zej wybrane najwazniejsze 
ustalenia zarzqdu: 

Od 1 .02.2000 nowa oplata we- 
ryfikacyjna wynosi 8 zf i wno- 
szona jest wylqcznie do skarb- 
nika SPDXC - SP7CVW. 
Wybrano osoby uprawnione do 
weryfikacji zgloszeri do wspdlza- 
wodnictwa czlonkowskiego 
SPDXC oraz do nowego dyplomu 
PDXCC (m^zdw zaufania): 
SP1 FJZ, JRF, SP2JKC, Pi, SP3GEM, 
FYM, SP4KM, SP5CCC, DRH, 


SP5ELA, EWY, GRM, SP6AYP, 
BOW, ECA, SP7CVW, SP8AJK, 
NR, SP9AI, PT. 

Zgloszenia z pasm KF, zawiera- 
jqce informacje o zakloceniach 
przez stacje nieuprawnione, 
nalezy przesylac do kolegi To- 
masza Niewodniczahskiego 
SP6AYP. 

Podsumowano wyniki zawo- 
ddw SPDXC '99. 

Utworzono pod adresem http:// 
dendro.sggw.waw.pl/sp5zcc/ 
spdxc/spdxc.htm internetowq 
strong zawodow (regulamin za- 
wodow w kilku jezykach). 


Plenum ZG PZK 

W dniu 25 marca br. w todzi na 
plenarnym posiedzeniu ZG PZK, 
oprocz ustalenia daty i miejsca 
zjazdu krajowego, omowiono - 
wiele istotnych spraw zwiqzku. 
Przedstawiciel Glownej Komisji 
Rewizyjnej omdwik 

- bilans PZK za 1999 rok (za- - 
twierdzono); 

- analize finansowa PZK (zwrd- 
cono do poprawy); 

- prowadzenie korespondencji 
przez Biuro (skrytykowano); 

- podwyzki plac dla pracowni- - 
kow Sekretariatu ZG PZK 
(skrytykowano). 

Podj^to uchwal^, ze XIV Zjazd - 
Krajowy PZK odb^dzie si$ 
w dniach 1 0-1 1 .06 w Kolobrze- 
gu (odpadly oferty z Piekar Slqs- 
kich, Warszawy i Leszna). 

Oto inne wazniejsze uchwaly: 

- wyJqczenie od czerwca br. 
miesiecznika Krdtkofalowtec 


Polski ze skladki czlonkows- 
kiej (prenumerata dla chet- 
nych); 

zwolnienie klubow krotkofa- 
larskich z obowiqzku place- 
nta skladki z tytulu obslugi 
przez Central ne Biuro QSl; 
powrdt do poprzedniego sys- 
temu wysylki zagranicznych 
kart QSL na skrytk^ oddzialo- 
wq PZK (zalqczanie kart QSL 
do przesylki z KP tylko na 
wniosek zainteresowanego); 
podzial skladki czlonkows- 
kiej (zalqczono do materia- 
Idw zjazdowych); 
sprawa rozwiqzania umow 
z pracownikami Sekretariatu 
ZG PZK (decyzja w gestii 
prezydium ZG PZK); 
zatwierdzenie waznosci Wal- 
nych Zebra n OT PZK, na kto- 
rych wyloniono delegatow na 
XIV Zjazd Krajowy PZK. 


Millenium 2000 

Rok 2000 oraz 70 lat PZK to SP2IHG 3Z2IHG 25.02-31.12 


SP2EPV 3Z2EPV 25.02-31.12 
SP2PI 3Z2PI 25.02-31.12 


okazja do uruchomienia w kra- 
ju wielu okolicznosciowych 
stacji amatorskich. Oto wykaz 
tych stacji uzyskany z PAR: 
Indywidualne 3Z 
SP8AQA 3Z8AQA 1.01-31.03 
SP8MI 3Z8MI 1.01-31.03 
SQ8AM 3Z8AM 1.01-31.03 
5Q8CB 3Z8C8 1.01-31.03 

SP7FQG 3Z7FQC 1.01-31.12 
5P1MHV 3Z1 MHV 1.01-31.12 
SP9MRO 3Z9MRO 24.01-31.12 
5P8HXN 3Z8HXN 1.02-31.12 
5P88A8 3Z8BA8 1.02-31.12 
SP2FHS 3Z2FHS 1.02-31.12 
SP1EOM 3Z1EOM 21.02-31.12 
SP3LPR 3Z3LPR 21.02-31.12 
SP1EYG 3Z1EYG 25.02-31.12 
SP2BBD 3Z28BD 25.02-31.12 
SP2BMX 3Z2BMX 25.02-31.12 
SP2SWR 3Z2SWR 25.02-31.12 


Indywidualne SN 
SQ2HFH SN2HFH 21.02-31.12 
SP8ASP SN8ASP 1.04-31.12 
SP8JPR SN8JPR 1.04-31.12 
Klubowe 3Z i SN 
SP3PZK HF70PZK 1.01-31.12 
SP1KYB 3Z1KC 1.01-31.12 
SP1KQR SN0KG 14.01-31.12 
Ponadto w zwiqzku z obcho- 
dami 1000-lecia Btskupstwa 
w Kolobrzegu pracuje do kori- 
ca 2000 roku stacja SNOKG, 
ktdra wysyla okolicznoSciowq 
kart$ QSL (ad res do korespon- 
dencji: Radioklub "Fala" przy 
Zespole Szkol Morskich, 78- 
100 Kolobrzeg, ul. Arciszews- 
kiego21). 
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W zwiqzku z wprowadzaniem 
do uzytku nowego systemu 
ewidencyjnego NETPAR Za- 
rzqd Krajowy Paristwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej 
wprowadza zasady wydawania 
zezwoleri na zakladanie i uzy- 
wanie urzqdzen nadawczych 
i nadawczo-odbiorczych w ra- 
diowej sluzbie amatorskiej: 

- znaki wywofawcze w juz 
wydanych zez woleniach nie 
podlegajq zmianom w przy- 
padku zmiany miejsca stale- 
go zamieszkania, 

- znaki wywolawcze w no wo 
wydawanych zezwoleniach 
nie podlegajq zmianom 
w przypadku zmiany miejsca 
stalego zamieszkania, 

- nowe zezwolenia sq wyda- 
wane wg nast^pujqcych 
zasad: 

SP1: ZO PAR Szczecin - Za- 
chodniopomorskie, 

SP2: ZO PAR Gdaiisk - Pomors- 
kie, ZO PAR Bydgoszcz - Ku- 
jawsko-Pomorskte, 


SP3: ZO PAR Poznan - Wielko- 
polskie, ZO PAR Zielona Cora 
- Lubuskie, 

SP4: ZO PAR Olsztyn - War- 
minsko-Mazurskie, ZO PAR 
Bialystok - Podlaskie, 

SP5: ZO PAR Warszawa - Ma- 
zowieckie, 

SPG: ZO PAR Wroclaw - Dob 
noslqskie, ZO PAR Katowice - 
Opolskie, 

SP7: ZO PAR tddz - Lddzkie, 
ZO PAR Kielce - Swi^tokrzys- 
kie, 

SP8: ZO PAR Lublin - Lubels- 
kie, ZO PAR Rzeszow - Pod- 
karpackie, 

SP9: ZO PAR Katowice - Slqs- 
kie, ZO PAR Krakow - Malo- 
polskie. 

Cyfry przy SP1 do SP9 dotyczq 
wszystkich prefiksow uzywa- 
nych w radiowej sluzbie ama- 
torskiej (SQ, SN, SR, 3Z, SO). 
Zobserwacji dyskusji na pas- 
mie wynika, ze zdania wsrod 
krotkofalowcow co do trafnos- 
ci tej zmiany sq podzielone. 
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HQ.SE 


W lutym br. firma HQ.SE Busi- 
ness Consulting Firma i Ericsson 
podpisaly umow£ o wspolpracy 
w zakresie rozwiqzari wyko- 
rzystujqcych bezprzewodowy 
dost^p do Internetu. Celem tego 
przedsi(?wzi^cia jest opracowa- 
nie a naslepnie rozwijanie apfi- 
kacji biznesowych umozliwiajq- 
cych obslug? maklerskq transak- 
cji gieldowych przy uiyciu bez- 
przewodowego dost^pu do In- 
ternetu. 

Wspolpracujqce firmy opracujq 
rozwjqzanie umozliwiajqce 
swiadczenie uslug finansowych 
dost^pnych przy uzyciu telefo- 
now firmy Ericsson obslugujq- 
cych protokol WAP. Praceskon- 
centrujq si? na funkcjach, dzi^ki 
ktorym klienci b^dq mogli pro- 
wadzic za posrednictwem 
HQ.SE transnkcje kupna i sprze- 


dazy akcji, a takze uzyskiwac 
informacje o notowaniach gieT 
dowych i zmianach cen oraz 
otrzymywac analizy i wi ado- 
rn osci fi nan so we. 

Firma HQ.SE wchodzi w sklad 
Grupy Hagstromer & Qviberg.. 
a jej dzialalnosc: dzieli si? na 
dwa piony: HQ.SE Fonder 
i HQ.SE Fondkommission. Pier- 
wszy z nich jest jednym z naj- 
wi^kszych niezaleznych za- 
rzqdcow funduszy w Szwecji - 
zarzqdza 1 1 funduszami, kt6- 
rych suma aktywow wynosi 
8 mid SEK. Natomias? pion 
HQ.SE Fondkommission za- 
jmuje si<? uslugami maklerskimi 
prowadzonymi za posrednict- 
wern Internetu. Obecnie 
z uslug firmy HQ.SE korzysta 
ponad 30 tys. ktientow. Wi^cej 
informacji - hltp://www. hq.se. 


URT zamiast PAR? 


W Ministerstwie tqcznosci 
trwajq prace nad utworzeniem 
nowego urz^du pod nazwq 
Urzqd Regulacji Telekomuni- 
kacji. Jednym z pomysldw jest 
przeksztalcenie czy "wessanie" 
w nowy urzqd dzialajqcej od 
10 lat Panstwowej Agencji Ra~ 
diokomunikac.yjnej. 

URT b^dzie powolany nowym 
prawem telekomunikacyjnym 
i ponoc b^dzie organem regu- 
lacyjnym rynku telekomunika- 
cyjnego. 

W chwili pisania tych slow 
w ministerstwie nie ma zgod- 
nosci co do tego, by URT by I 
jedynym organem skupiajqcym 
wszystkie kompetencje zwiq- 
zane z gospodarkq cz^stotli- 
wosciami i kontrolq nad roz- 
wojem rynku radio- i teleko- 
munikacyjnego. Bye moze 
URT zastqpi nie tylko PAR, ale 
cale Minister stwotqcznosci. 

Na razie w samej Panstwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej 
trwa wiefka zmiana stanowisk. 
Po prezesie Kwietniu, z ktorym 


wywiad by! zamieszczony 
w $R 3/99, miejsce na krotko 
zajql Jerzy Niepsuj. Na krotko, 
bo od paru miesi^cy na lunkcj? 
Prezesa Panstwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej zostal 
powolany Adam Kornatowski 
(z ugrupowania ZChN, do nie- 
dawna szef Rad la Radom). 

Ale na tym sprawy personalne 
$i$ nie koriczq. Za kadeneji 
obecnego prezesa w PAR 
zwolniono 8 dotychczasowych 
dyrektorow ZO PAR a takze 
wielu specjalistow pracujqcych 
od lat w tej instytueji. Jednym 
slowem - trwa wielka wymiana 
kadry, co nie spotyka si? 
z uznaniem wsrod dotychcza- 
sowych pracownikdw PAR. Ich 
zdaniem najgorsze jest to, ze 
napfywajqca kadra, glownre 
z Radomia, jest malo prot'esjo- 
nalna. 

Zas 17 marca br. Premier Bu- 
zek zwolnil dotychczasowego 
Ministra tqcznosci Macieja 
Srebro i powolal na to stano- 
wisko Tomasza Szyszko. 


Mobile e-Pay 

W lutym br. na swiatowym 
kongresie GSM w Cannes firma 
Ericsson zademonstrowala roz- 
wiqzania umozliwiajqce bez- 
pieezne dokonywanie operaeji 
bankowych - regulowania 
oplat, uzyskiwania informacji 
ostanie konta i realizaeji prze- 
lewow - za pomocq uslugi Mo- 
bile e-Pay i telefonu Ericsson 
R320 WAP. Do uwierzytelnia- 
nia transakcji stosowany jest 
cyfrowy podpis i kod PIN, 
Mobile e-Pay to bezpieczne do- 
konywanie transakcji za poma- 
ce terminali przenosnych, ktore 
pozwalajq opera to rom sieci ko- 
morkowych i uslugodawcom 
na tworzenie bezpiecznych ap- 
likacji handle elektronieznego, 
umozliwiajqcych dokonywanie 
platnosci w bezprzewoclowym 
Internecie. 

Mobile e-Pay obejmuje moduf 
dost^pu, kompleksowego za- 
bezpieczania i platnosci. Mo- 
dul dost^pu zapewnia podsta- 
wowe funkcje Iqczenia si^ z In- 
ternetem i sieciq komdrkowq, 
w tym obslugs krotkich wiado- 
mosci tekstowych (SMS), prze- 
glqdanie stron WAP oraz uslugi 
typu push i pull. 



Moduf bezpieczeristwa oferuje 
wiele opeji zabezpieczeri, po- 
czqwszy od prostej weryfikaeji 
hasla, a skonczywszy na za- 
awansowanych zabezpiecze- 
niach bezprzewodowej infra- 
struktury kluezy publicznych 
(W-PKI - Wireless Public Key 
Infrastructure). 

Modul platnosci obsluguje 
rozne metody rozftczania zo- 
bowiqzari, w tym bezpo^red- 
nie polqczenia z bankiem lub 
wystawcq kart kredytowych 
przy pfatnosciach online, plat- 
nosci w systemic Internet Pay- 
ment Providers opartym na 
technology Jakla oraz operaeje 
na kontach typu pre-paid. 

Jalda jest wyjqtkowo bezpiecz- 
nym i uniwersalnym systemem 
platnosci w Internecie (opraco- 
wana przez firm^ Ericsson, ale 
obecnie nalezy do EHPT, spol- 
ki joint venture utworzonej 
przez firmy Ericsson i Hewlett- 
Packard, ktora nadal pracuje 
nad t<i technologiq). 


W dniach 2 i 3 marca w Zeg- Oto wiodqce tematy konferen- 


rzu k. Warszawy odbyla si^ cj 
zorganizowana przez IDG Po- - 
land SA oraz firms ComArch 111 
Konferencja SecurNET, poswi^- 
cona hezpierzeristwu w sekto- - 
rze bankowym oraz telekomu- - 
nikaeji. W ostatnim czasie te- - 
matyka bezpieczeristwa cieszy 
si^ ogromnym zainteresowa- - 
niem ze wzgl^du na duze wy- 
korzystanie zaawansowanych - 
technologii i - co si$ z tym wiq- 
ze - pojawieniem si^ zagrozen 
zwiqzanych z dzialaniem - 
wsieciach rozleglych. Jednym 
z glownych zalozen imprezy - 
bylo wskazanie na praktyezne 
aspekty bezpieczeristwa. 


zarzqdzanie bezpieczeris- 
twem - problemy i sposoby 
ich rozwiqzania, 
przest^pezose komputerowa, 
dokumenly elektroniezne, 
podpisy cyfrowe - zagadnie- 
nta prawne, 

europejskie i NATO-wskie 
standardy be2pieczenstwa, 
bezpieczeristwo w sektorze 
bankowym i telekomunika- 
cyjnym, 

praktyezne aspekty bezpie- 
czeristwa, 

socjotechnika a ochrona in- 
formacji. 


Akredytowani partnerzy Motoroli 


W lutym br. Motorola akredy- 
towala nowych partnerow 
handlowych w zakresie sieci 
konwergentnych, dzi^ki cze- 
mu 1 3 firm uzyskalo status "A- 
kredytowanego Partnera Moto- 
roli" na rok 2000. Warunkiem 
uzyskania akredytaeji jest zda- 
nie testow certyfikacyjnych 
przez indywidualnych praco- 
wnikow firm partnerskich. 


Szkolenie sklada si^ z trzech 
cz^sci, kazda z nich odnosi si^ 
odpowiednio do pracownikriw 
dzialow sprzedazy, dzialow han- 
dlowych oraz technicznych. 
Akredytacja nadawana firmom 
i ich pracowniom na dany rok 
kalendarzowy i powinny byd od- 
nawiane raz w roku. 

Program Motoroli ma na celu po- 
mric partnerom handlowym 


zmaksymalizowad ich konkuren- 
cyjnosc na rynku, utrzymujqc 
jednoczesnie najwyzszq jakosc 
swiadczonych przez nich usiug. 
Akredytacja odnowily firmy: 
Techmex, Decsoft, Computex 
Telecommunication oraz Siecio- 
we Systemy Informacyjne, As- 
comp, ComputerLand o/Wroc- 
law, Comp-WIN, Systemy Sie- 
ci owe "Sevenet", Telecomm Sys- 


tems - ktorych pracownicy 
zdali testy akredytacyjne, uzys- 
kujqc {kolejny rok z rz^du) dla 
swych firm status "Akredyto- 
wanego Partnera Motoroli". 
Nowymi partnerami Motoroli 
zostaly firmy: Apexim, PWPT 
"Wasko" , Infosoft Internatio- 
nal oraz Sprint o/Olsztyn. 
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Upadek Iridium 

1 8 marca br. bankrutujqca glo- 
bal na siec satelitarnej telefonii 
przenosnej Iridium zakoriczyla 
swiadczenie uslug. Urucho- 
miona w 1 998 roku siec, za- 
miast planowanych 700 tysi?- 
cy abonentdw, do korica 
ubieglego roku zdobyla ich za- 
ledwie 50 tysi?cy. Juz w pier- 
wszym kwartale ubieglego ro- 
ku Iridium stracilo 500 min do- 
la rdw. 

Uprzedzajqc dzialania wierzy- 
cieli, konsorcjum ogiosiio 
w sierpniu ubieglego roku 
wniosek upadloSciowy i obni- 
zylo ceny uslug. Straty jednak 
rosly lawinowo i w efekcie fir- 
ma dorobila si? 4,4 mid dola- 
rdw dlugdw. 

Ten pionierski projekt zakori- 
czyl si? wielkq klapq finanso- 
wq, a 66 krqzqcych nisko nad 
ziemiq satelitow ma zostad 
zniszczonych. 

Twierdzi si?, ze przyczynq 
problemow Iridium jest niedo- 

Symbian EPOC 


cenjenie potencjalu telefonii 
GSM, ktora dziala juz w 140 
krajach i w wielu cz?£ciach 
Swiata eliminuje potrzeb? ko- 
rzystania z drogich telefonow 
satelitarnych. 

Kolejnq z przyczyn upadku mo- 
ze byd zle przeprowadzona 
dystrybucja sprz?tu i marketing 
(np. zbytnie opdinienie sprze- 
dazy aparatow telefonicznych 
w stosunku do terminu rozpo- 
cz?cia kampanii reklamowej), 
a takze konkurencyjny system 
Globalstar. Globalstar zdecy- 
dowalo si? od samego poczqt- 
ku dzialalno^ci na szerokq 
wspolprac? z operatorami 1st- 
niejqcych sieci telefonii komdr- 
kowej i przewodowej. 

Warto dodad, ze w ostatnim 
czasie trwajq prace Alcatela 
nad budowq satelitarnego Inter- 
net, sieci Sky Bridge, ktdra ma 
bye uruchomiona w 2002 roku 
i b?dzie siuzyla bardzo szyb- 
kiej transmisji danych. 


Proby GPUS w 

Motorola Inc. oraz turecki ope- 
rator GSM Telsim zawarly kon- 
trakt o wartosci 1,5 miliarda 
USD na dostaw? infrastruktury, 
aparatow telefonicznych oraz 
uslug, majqcych na celu rozbu- 
clow? ogolnokrajowej sieci 
GSM, a takze w pelni funkejo- 
nalnq, probnq sled GPRS. 
Obecnie sled Telsim obsluguje 
2,8 mi I Iona abonentow, a jej 
rozbudowa umozliwi, pod ko- 
niec tego roku, swiadczenie 
uslug dla ponad 5 miliondw 
abonentow. Kontrakt obejmuje 
dostarezenie dla Telsim apara- 
tow telefonicznych Motorola 
Timeport(tm) P7389 z oprogra- 
mowaniem WAP, dziafajqcych 
w sieci GSM. 

Aparaty GPRS firmy Motorola 
b?dq pracowaly w sieci GPRS 
umoziiwiajqc uzytkownikowi 
latwy i bezpieczny clost?p do 
Internetu i intranetow korpora- 
cyjnych. Wsz?clzie tam, gdzie 
dzialajq umowy roamingowe, 



b?dzie mozliwy dost?p do 
poczty elektronieznej, rozkla- 
dow jazdy pociqgow, raportow 

0 pogodzie i sytuacji na dro- 
gach. Telefon Timeport 
P7389g firmy Motorola we- 
jdzie na rynek w drugim kwar- 
tale 2000 roku. 

Telsim wspdfpracuje juz 
z Centrum Innowacyjnym 
Motorola-Cisco Invisix(tm) 
wWielkiej Brytanii nad testa- 
mi oraz integraejq uslug opar- 
tych na transmisji danych. 
Kontrakt na rozbudow? sieci 
GSM, poprzez zwi?kszenie jej 
pojemnosci i zasi?gu, pozwoli 
na obslug? spodziewanej licz- 
by uzytkownikdw bezprzewo- 
dowej transmisji danych, 
a GPRS umozliwi bezprzewo- 
dowe korzystanie z zasobow 

1 uslug. Prace nad rozbudow^ 
sieci rozpocznq si? natych- 
rniast, zas pierwsze proby 
GPRS sq planowane juz w dru- 
gim kwartale 2000 roku. 


Dziaf Lexicus firmy Motorola zanie cl la producentdw i konsu- 
inc., udost?pnia technologi? mentow, oferujqc dodatkowe 
wprowadzania danych na plat- mozliwosci pozyskiwania infor- 
formle operacyjnej Symbian mocji, latwiejszq obslug? oraz 
EPOC, zawierajqcq iTAP(tm) wyzszq kompatybilnosc z urzq- 
(inteligentny system wprowa- dzeniami bezprzewodowymi. 
elzania tekstu za pomocq klawi- Pakiet zapewnia uzytkownikom 
szy) oraz system rozpoznawa- systemu Symbian EPOC lepszy 
nia pisma i mowy. Pakiet Lexi- do$t?p do urzqdzeri bezprzewo- 
cus stanowi kompletne rozwiq- dowych, gdyz zastosowane me- 


lody wprowadzania danych wy- hita i Ericsson, 
magajq mniejszej liezby przyeis- System wprowadzania danych 
ni?c klawiszy, a uzytkownicy po- jest jednq z wielu iniejatyw 
slugujq si? mowq lub pismem do Dzialu Lexicus, majqcych na 
sterowania urzqdzeniem. celu rozwijanie systemow 

Symbian EPOC to zestaw kompa- umozliwiajqcych efektywniej- 
tybilnych i stanclardowych tech- sze wprowadzanie, przecho- 
nologii opracowanych przez wywanie i zarzqdzanie dany- 
czlonkow Symbian, takich jak mi w urzqdzeniach bezprze- 
Motorola, Nokia, Psion, Matsus- wodowych. 


TETRA w Wielkiej Brytanii 

British Telecom wygral kon- 
trakt o wartosci 2,5 miliarda 
funtdw na realizacj? projektu 
systemu radiowego dla sluzb 
ratowniezyeh Wielkiej Bryta- 
nii. 

Motorola podplsala kontrakt 
na dostaw? infrastruktury dla 
ogolnokrajowego systemu, 
opartego na standardzie TET- 
RA (TErrestrial Trunked 
RAdio), ktdry stanowi cz?sd 
projektu fqcznosci radiowej 
dla sluzb bezpieczenstwa pub- 
licznego Wielkiej Brytanii 
(Public Safety Radio Commu- 
nications Project PSRCP), reali- 
zowanego przez BT. Motorola 
b?dzie wspdlpracowala z fir- 
mq TRW specjalizujqcq si? 
w integraeji systemow, w celu 
dostarezenia British Telecom 
oraz sluzbom ratowniezym 
Wielkiej Brytanii wtodqcych 
na swiecie uslug radiowych 
TETRA. 



Od lewej Minister Spraw Wewn^trznych Jack Straw ; konstabl 
poiicji Paul Bennett i Sir lain Vallance, prezes British Telecom . 


ezyeh i regtonow geograticz- 
nych. Sled PSRCP b?dzie obe- 
jmowac obszar 2500 punktow 
i w ciqgu pi?ciu lat zostanie 
wdrozona we wszystkich si- 
lach ratowniezyeh. 


Wybor firmy Motorola, jako do- 
stawey systemu, nastqpil po pi?- 
ciu latach intensywnych prac, 
wspolnie z BT i TRW, nad nowq 
generaejq zintegrowanego syste- 
mu Iqcz nos'd, jakiego wymagajq 
wspolczesne sluzby ratownicze 
na terenie calego kraju. Szczego- 
lowa proceclura przetargowa wy- 
kazala, ze Motorola jest jedynym 
dostawcq, ktdry moze zobowiq- 
zac si? do dostarezenia zaawan- 
sowanego systemu w ramach 
czasowych, okreslonych przez 
BT i Ministerstwo Spraw We- 
wn?trznych. 

Projekt PSRCP zapewni poiicji 
i innym sluzbom ratowniezym 
najnowoczesniejsze rozwiqzanie 
w zakresie fqcznosci, ktore b?- 
dzie moglo sprostad obeenym 
i przyszlym wymaganiom tych 
sluzb. 

Motorola gwarantuje komplek- 
sowq dostaw?, integracj? oraz 
obslug? sieci radiowej - PSRCP, 


ktdra obejmie 53 sluzby policyj- 
ne w calej Anglii, Szkocji i Walii. 
PSRCP zapewni iqcznosc gloso- 
wq oraz mozliwosc przesylania 
danych wjednolitym i zintegro- 
wanym formacie, w obr?bie 
wszystkich instytueji ratowni- 


Swiat Radio Maj 2000 


dla krotkofalowcow 


4$ Sri Lanka 

"The DX News Letter" poinformowaf, ze 
Mario HB9BRM ma pracowad jako 4S7BRG. 
Praca na wszystkich pasmach z moc^ 1 00W 
i antenami: Yagi, Deha-Loop \ dipole. QSL 
via biuro USKA do HB9BRM. 

6W Senegal 

YL operator Marie 6W1 RB pracuje z Se- 
nega l u, glow nie na 20m w bardzo wczes- 
nych godzinach rannych. Slyszana byta 
mi^dzy 14175 a 14190kHz, rowniez okolo 
21-22 UiC na 14295kHz. 

6YS Jamajka 

Curtis KE3Q zamierza pracowac z Ja 
majki wdniach 6-14 maja. Znak nie byl 
jeszcze znany, a aktywnosc ma bye na 
wszystkich pasmach, wyl^cznie na telegra- 
fii. QSL na znak domowy. 

FH Mayotte 

Przez okolo p o\ roku z Mayotte ma pra- 
cowad Christian 6W1QV. fego znak to FH/ 
TU5AX, a uzywac ma tC-706 i R-7000. QSL 
via FSOGL. 

HL Korea 

Z Koyang w poblizu Seulu ma pracowac 
do 7 maja okolicznosciowa staeja 
6K2000WFK zokazji Swiatowej Wystawy 
Kwiatow - World Flower Exhibition. Adres 
w Internecie <http://www.flower.or.kr>. 
t^cznosci b $dq potwierdzone automatycz- 
nie przez biuro. 

IOTA 

EU-038: Texel JsL, Holandia - Gino 
ONI DAN oraz dziewi^ciu innych belgijs- 
kich operatorow b^d^ pracowac stamtqd do 
1 maja. Znak nie byl znany, ale wi^cej 
szczegolow mozna znale^d na stronie 
<http://www.vra.be/texel>. 

EU-032: Oleron IsL, Francja - Le F6HMQ 
i Guy F58LN pod znakami homecall/P 
pracowac z tej wyspy wdniach 6-13 maja, 
dwie staeje, wszystkie pasma. 

JA Japonia 

Dobra wiadomosc dla zwolennikdw pas- 
ma 1 60m: staeje japonskie mog 4 pracowad 
od 1 kwietnia w segmencie 1 81 0-1 825kHz. 
Dotychczas mogly uzywad tylko segmentu 
1907,5-1 91 2,5kHz. 

VK9W Willis 

Grupa operatordw australijskich: 
VK4ZEK, VK4DH i VK4BKM wybiera sie 
w maju na Willis IsL (OC-009). Majq wy- 
startowac 10 maja i pracowaC jako VK9WI 
przez 10 dni. Aktywnosc CW/SSB, 80- 10m 
i bye moze na 160m. Cz^stotliwosci pracy: 


CW - 1829(0, 3504, 7004, 10104, 14024, 
18074, 21024, 24894, 28024 i 50115 kHz; 
5SB - 3790, 7085, 14195, 18145, 21295, 
24945, 28480 i 50115 kHz. 

Willis polozona jest na Morzu Koralo- 
wym, a jej poloienie geografiezne to 16 
deg 17 min South, 149 deg 57 min East. Na 
wyspie funkcjonuje australijska staeja me- 
teo. Wi^cej szczegolow o wyprawie mozna 
znaleid na stronie: < http://www.qsl.net/ 
vk9wi/index.htm>. QSL do VK4APG: P.J. 
Garden VK4APG, 58 Minerva Court, Eatons 
Hill, Brisbane, Australia. 

T8 Palau 

jak poinformowal Jim JA9IFF, mi^dzy 27 
kwietnia a 3 maja sq szanse na aktywnosc 
z Helen Reef lub Sonsorol Islands, w grupie 
South Palau, jeszcze bez numeru IOTA. 

VQ9 Chagos Isl. 

Z tego archipelagu na Oceanie I nclyjs- 
kim pracuje Patrick W3PO jako VQ9PO. 
jego pobyt ma trwac do maja, cz^sto bywa 
na 20m CW nad ranem, a pdzniej przestraja 
st$ na 12 i 10m. QSL via W3PO. 

XW Laos 

W ostatnieh mtesi^cach z Laosu czynny 
jest Hiro JA2EZD pod znakiem XW2A. 
Wgl^da na to, ze zakotwiezyl tarn na dlu- 
zej , gdyz znalazl tarn XYL. Jego wyposaze- 
nie to Kenwood TS-570S i Yaesu FT-840 
plus anteny: beam Cushcraft A4S na wiezy 

0 wysokosci 20m I dipole na 7, 18 

1 24MHz. Czynny jest CW i SSB, na ogol 
mi^dzy 22.00 a 4.30 UTC. Karty mozna wy- 
syfad na adres: P.O, Box 2659, Vientiane, 
Laos, ASIA zal^czaj^c 2 kupony IRC. Adres 
e-mail Hiro: <ja2ezd®wwdx.net>. 

Pod koniec lutego wgoscinie u Hiro byl 
Andy G3ZVJ, ktdry 29 lutego podezas noc- 
nej sesji na staeji gospodarza i pod jego 
znakiem zrealizowai okolo 2000 l^cznosci 
na telegrafii. Karty za prac? mozna wysy- 
lad do G3ZVJ. Wi^cej szczegdldw plus foto- 
grafie ham shacku, anten etc. mozna zoba- 
czyd na stronie klubu SP5ZCC: <http:// 
liipl 2 2 st 1 .sggw.waw.pl/sp5zcc/xw2a/ 
xw2a.htm>. Dla przypomnienia dodam, ze 
Tomek SP5UAF na tej klubowej stronie po- 
daje bieztjcy serwis DX-owy po polsku. 

YI9 Irak 

YI90M to znak Petera OM6TY, pracuje 
cego z ambasady slowackiej w Iraku. Licen- 
eja pozwala mu na prac$ 40-1 0m z wytq- 
czeniem pasm WARC. jego pobyt moze po- 
trwac kilka lat, a QSL nalezy wysylac do 
OM6TX. 

DXCC - z ostatniej chwili 

ARRL dopisal do listy krajow DXCC 
Wschodni Timor (East Timor). Zaliczane 
Iqcznosci po 1 marca 2000 r., a do weryti- 
kaeji karty przyjmowane b^d^ po 1 paz- 


dziernika 2000 r. Podstawq do wpisania na 
liste DXCC jest przydzielenie przez ITU blo- 
ku prefiksow 4WA-4WZ dla staeji z tere- 
now admin istrowanych przez United Na- 
tions Temporary Administration of East Ti- 
mor - UNTAET. Staeje pracuj^ce z Wschod- 
ni ego Timoru w ramach akcji ONZ mog<i 
uzywad prefiksow 4U, l^cznie ze staeja klu- 
bowq 4U1 ET. Stale staeje indywiduaine ma- 
jq uzywac prefiksu 4W6, a staeja pracujqce 
czasowo - do roku - znakow typu 4W6/ 
homecall. Akceptowane sq licencje CEPT, 
jednakze w porozumientu z UN Telecom- 
munications Office. 

Tak wi^c w marcu lista DXCC powi^k- 
szy si^ o dwa kraje, drugim jest Chesterfield 
Islands, o czym pisalem w informacjach 
DX-owych w numerze marcowym Swiata 
Radio. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 
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"II Trophu M.U. Andalucia Region" 

Staeja ta b^dzle czynna wdniach od 
1 do 30 maja. Organizator nie podal wi^cej 
informaeji. QSL via 30MU445. 

"Ill Concurso Team M.U. Canarias" 

Aktywnosc od 1 5 maja do konca miesiq- 
ca. Wi^cej informaeji dla czlonkow grupy 
M.U. udziela 34MU090. 

1MU/VA- Wfochy 

Aktywacja, ktdra ma za zadanie zwi^k- 
szyc aktywnosc prowineji Wloskiej Varese. 
Cz^stotliwoSd pobytu staeji, zaleznie od pa- 
nujqcych na cz^stotliwosdach warunkdw, 
ustalana jest pomi^dzy 27635 a 27655 
USB. Aktywnosc do konca maja. QSL via 
1MU295. 

1 MU/Bi - Wlochy 

Kolejna staeja okolicznosciowa grupy 
MU, ktora b^dzie nadawala z miasta Brella. 
Staeja ta uruchomi $i$ 1 6 maja i b^dzie ak~ 
tywna na cz^stotliwosciach 27635-27655 
USB do korica maja. QSL via 1 MU1 1 6. 

4MU/ER - Argentyna 

Staeji mozna poszukiwac na cz^stotli- 
wosciach 27605-27640 od 22-25 maja. 
QSL via 4MU236. 

1 1 FAT/0 - Puerto Rico 

Zakoriczenie aktywacji 05.05.2000. 
Najbardziej aktywnl sq na cz^stotliwos- 
ciach 27520 ora 2 27670LSB. QSL via 
14FAT121, Eric, P.O.Box 271, 67606 Seles- 
tat-CDX, Francja. 
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10MU/G7O - Meksyk 

Team grupy MU z Meksyku b?dzie ak- 
tywny w dniach od 1 6 do 31 maja. jak poda- 
jq, b?dq aktywni przede wszystkim na cz?s 
totliwosciach od 27635 do 655 USB zalez- 
nie od panuj^cych warunkow propagacyj- 
nych oraz zakloceii. QSL via 10MU132, 

14MU/LI - Francja 

Jest to aktywacja z departamentu Limou- 
sin, nadajqca od 1 maja do kohca miesiqca. 
Cz?stotliwosc przebywania stacji 27610- 
27650. QSL nalezy przesylad do 14MU4G7. 

14MU/D63 

Jest to kolejna stacja okolicznosciowa, kto- 
ra przede wszystkim propaguje aktywnosd 
trancuskiego departamentu Puy de Dome nr. 

Dzieh aktywnosci od 10 do 25 maja. 
Cz?stotliwosci nadawania stacji pomi?dzy 
27610 a 27650 USB. QSL via 14MU120. 

30MU/FC - Hiszpania 

Stacja ta b?dzie aktywna na cz?stotli- 
vvosciach pomi?dzy 27665 a 27675 USB. 
Termin jej uruchomienia jest ustalony na 
6 maja i b?dzie aktywna na cz?stotliwo$- 
ciach do 14 maja. Stacja mozna znalezc na 
27665 do 27675 USB. QSL via 30MU214. 

45/14AT797/KO - Kosowo 

Stacja b?dzie jeszcze pracowala do 

15.06.2000. QSL via 14AT683, Maryleine 
B., 27300 Courbepine, Francja. 

67MU/DX - Paragwaj 

Stacja okolicznosciowa b?dzie dzialac 
od 1 maja do kohca miesiqca. Nalezy po- 
szukiwac stacji mi?dzy cz?stotliwosciami 
27565 a 27575. QSL via 30MU001, Nacho, 
P.O. Box 2103, 9080 Burgos, Hiszpania. 

74MU/DX - Namibia 

Kolejna aktywacja, ktora ma za zadanie 
zwitfkszyd popular nose lego rzadkiego pre- 
tiksu. Jak podnje organizator stacji, nalezy 
jej poszukiwac mi?dzy cz?stolliwosciami 
27585 a 27595 USB. Stacja ta b?dzie czyn- 
na do kohca maja. QSL via 30MU004, Pilar, 
P.O. Box 2294, 9080 Burgos, Hiszpania. 

134AT/0 - Wyspy Palau (OC-009) 

Jak podnje "IR DX", stacja b?dzie mozna 
uslyszed dopiero na przelomre wrzesnia 
i pazdziernika. QSL via 13 AT 444, Patrick, 
P.O.Box 1244, 66443 Bexbach, Nierncy. 

285SD/0 - Wyspy Fernando de Noronha 

Aktywny na cz?stotliwosciach do 

10.05.2000. QSL via 30SD026, Eli, P.O.Box 
797, 48080 Bilbao, Hiszpania. 

293IR/0 - Guinea Bissau 

B?dzie jeszcze czynny do 08.06.2000 
na cz?stotliwosciach poml?dzy 27575 a 
2761 5. QSL via 34IR123, Christina, 
P.O.Box 200, 35500 - Arrecife, Wyspa Lan- 
za rote, Wyspy Kanaryjskie. 

307SD/DX - Kaliningradsk 

Zakonczenie aktywacji stacja przewiduje 

04.05.2000. Jest dqgle aktywna na cz?stotli- 
vvosci 27590 USB. QSL via 161SD010, Chris, 
P.O. Box 15, 05180 Pomiechowek, Polska. 

31 1SD/DX - Littwa 

Termin zakonezenia aktywacji ustalono 
na 05.05.2000. Stacja przez caly czas pra- 


cuje na cz?stotl iwosci 27590 ±10kHz. QSL 
via 161SD012, Mario, PO. Box 15. 05180 
Pomiechdwek, Polska. 

31 7MU/DX 

Stacja ta jest organizowana - tak jak inne 
z koricowkq znaku DX - po to, aby zwi?k$zyc 
aktywnoSc kraju na cz^stotliwosciach oraz 
dac szanse innym potwierdzenia tego rzadko 
slyszanego prefiksu. Organizatorzy podajq, ze 
stacja b?dzie aktywna prze 2 caly maj na cz?s- 
totliwosciach pomi^dzy 27655 a 27665 USB. 
QSL nalezy przesylah do 31 7MU102. 

IOTA - Islands On The Air 

1 SD/NA002 {EU03D - Wyspa Procida: jest 
czynny do korica wrzesnia. QSL via 1SD021, 
Carlo, P.O.Box 175, 80016 Marano, Italy. 

1SD/NA24 {EU031) - Wyspa Ischia: sta- 
cja ta, jak poprzednia, takze b?dzie aktyw- 
na z wyspy do kohca wrzesnia. QSL nalezy 
wysylac do 1SD1010, Monica, P.O.Box 34, 
80018 Mugnano (NA), (ta)y. 

1 SD/NA005 (EU031 ) - Wyspa Vivara: 
stacja aktywna na cz?stotliwo$ciach do 
kohca wrzesnia. QSL via 1SD021, Carlo, 
P.O.Box 1 75, 80016 Marano, Wlochy. 

1 SD/NA01 4 - S. Martino Rock: stacja b?- 
dzie aktywna do kohca wrzesnia. QSL via 
1SD1010, Monica, P.O.Box 34, 80018 
Mugnano (NA), Wlochy. 

1SD/VE033 (EU131) - Wyspa 'Pellestrina: 
stacja zapowiada swojq aktywnosb do 
30.09.00. QSL via 1SP026, Roberto, P.O.Box 
132, 30014 Cavarzere-Venezia, Wlochy. 

14AT/AT15 - Wyspa Houat: dat? rozpo- 
cz?cia aktywacji z wyspy ustalono na 

05.05.2000 i b?dzie pracowala na cz?stotli- 
wosciach do 08.05.2000. QSL via 
14AT078, Fernand, P.O.Box 24, 78840 Fre- 
neuse, Francja. 

14FRI/EU095 - lie des Embiez: poczqtek 
aktywacji 19.05.2000 do 21.05.2000 na 
cz?stot liwosci 27495 USB. QSL via Thierry, 
P.O. Box 2, 69682 Chassieu-cdx, Francja. 

14FAT/AT060 - Wyspa Drenec (EU094): 
zapowiadana jest aktywnosc od 30.05.2000 
do 04.06.2000. Najcz^ciej stacja b?dzie 
przebywac na cz?stot liwosci 27495USB. 
QSL via 14FAT259 Domenique, P.O.Box 
13, 29910 Tregunc, Francja. 

26AT/EU120 - Wyspy Wainey: jak intor- 
mujq organizatorzy, stacja ta uaktywni si? 

14.07.2000 i b?dzie czynna tylko przez 
dwa dni. QSL via 108AT043, Duncan, 
P.O.Box 1, TD1 1 3AB Duns, Scotland. 

Stacje DX-owe, ktdre zakoriezyly 
aktywacje w lutym 

3WM/SA027 - Wyspy Cabras: stacja 
przede wszystkim by la aktywna na cz?stot- 
liwosci 27685 oraz 27690. QSL via 
3WM008, Eduardo, P.O. Box 118, 88350/ 
000 Brusque SC, Brazylia. 

1 0MU/LP - Meksyk: stacja by la aktywna 
na <;z?stot liwosci a c:h 27665 - 27675. QSL 
via Mauricio Guerrero, P.O. Box 37, 59300 
La Pied ad, Meksyk. 

11TD/DX - Puerto Rico: QSL via 
30TD024, Juan, P.O. Box 102, 25200 Cer- 
vera - Lleida, Hiszpania. 

1 8RG/EU067 - Wyspy Mykonos: QSL via 
18RG003, Nikos, P.O. Box 37, 15303 At- 
hens, Grecja. 

23SD/NA097 - Jamajka: QSL via 

1SD034, Michele, P.O. Box 29, 84087 Sar- 
no {SA}, Wlochy. 

24CS/0 - Panama: QSL via 30CS01 1, Jo- 


se, P.O. Box 88, 25200 Cervera - Lleida, 
Hiszpania. 

26AT/EU120 - Wyspy Llndisfarne: QSL 
via 108AT043, Duncan, P.O. Box 1, TD11 
3AB Duns, Szkocja. 

41/1 3AT01 5 - OC036 & OC134: QSL 
via 1 37AT01 1 , Roy, P.O. Box 77, IM99-1ES 
Douglas, Isle of Man. 

86/1 1 4AT271 -Nepal: QSL via 1AT024, 
Saverio, P.O. Box 59, 1 41 00 Asti (AT), Wlochy. 

94IR/0 - Emiraty Arabskie: QSL via 
1 4JR1 04, Didier, P.O. Box 13, 26250 Liv- 
ron, Francja. 

99DR/0 - Wyspy Fiji: QSL via 1 DR004, * 
Oreste, P.O. Box 49, 84091 Battipaglia, 
Wlochy. 

1 26FAT/0 - Nikaragua: stacja przede 
wszystkim byla aktywna na cz?stotliwosci 
27610. QSL via 14FAT100, Eliane, P.O. Box 
10, 83910 Pourrteres, Francja. 

153/20AT114 - Tajlandia: QSL via Ero- 
de, P.O. Box 11 2, 1405 Langhus, Norwegia. 

157AT/DX - Wyspy Montserrat: QSL via 
14AT523, Jean Latapy, 4 Al lee Colonel Re- 
naut, 64600 Angle!, Francja. 

168/14AT724 - Wyspy Mauritius: QSL 
via 14AT724, John, P.O. Box 6, 87201 St 
Junien Cedex, Francja. 

1 78MU/DX - Bulgaria: stacja byla ak- 
tywna na cz?stotiiwosciach 27545 - 27575. 
QSL via Nacho, P.O. Box 2294, 09080 Bur- 
gos, Hiszpania. 

1 80AT/DX - Oman: QSL via 1 AT024, Sa- 
verio, P.O. Box 59, 14100 Asti (AT). Wlochy. 

187CA/DX - Kenia: stacja byla aktywna 
na cz?stotliwosci 27505. QSL via Franco, 
P.O. Box 24, 15010 Ponti (AL), Wlochy. 

196/14AT698 - Wyspy Guadaloupe: 
QSL via Eva, P.O. Box 96, 33326 Eysines 
Cedex, Francja. 

205MRC/DX - Republika Cape Verde: 
QSL via 1 4MRC01 8, Michel, P.O, Box 62, 
65102 Lourdes CX, Francja. 

211DR/0 - Wyspy Jan Mayen: QSL via 
1DR004, Oreste, P.O. Box 49, 84091 Batti- 
paglia, Wlochy. 

2 12/21 AT1 16 - Wyspy Main, wyspy Ec- 
kerd: Stacja przede wszystkim byla aktywna 
na cz?stotliwosci 27600 ±QRM. QSL via 
21 ATT 1 6, Chris, P.O. Box 22031, 10422 
Stockholm, Szwecja. 

223SD/0 - Western Samoa: stacja byla 
aktywna na cz?stotllwo$ciach 27600 
i 27660. QSL via 43SD121 , Frank, P.O. Box 
30, 2234 Bangor, NSW, Australia. 

2261R1 01 -Malawi: QSL via I4IR084, 
Sophie, P.O. Box 11, 824220 Cabrieres 
& Avignon, Francja. 

257/1 4AT724 - Wyspy Rodriguez: QSL 
via 14AT724, John, P.O. Box 6, 87201 St 
Junien Cedex, Francja. 

268SD/DX - Wyspy Lord Howe: stacja 
byla aktywna na cz?stot!iwosciach 27600 - 
27640. QSL via 19SD038, Mark, P.O. Box 
5017, 5440 AA Oeffelt, Holandia. 

325IR/DX - Wyspy Rotuma: stacja byla 
aktywna na cz?stotliwosciach 27560 
i 27570. QSL via 30IR141, Luis, P.O. Box 
11092, 4E)080 Valencia, Hiszpania. 

325DR 0 - Wyspy Rotuma: QSI via 
1DR004, Oreste, P.O. Box 49, 84091 Balti- 
paglia, Wlochy. 

330MU/DX - Slowacja: stacja byla ak- 
tywna na cz?stot liwosci ach 27535 - 27585. 
QSL via Segundo, P.O. Box 2294, 09080 
Burgos, Hiszpania. 

Mateusz Skuza 
$ervice$r@poczta. onet.pl 
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[Awl Piotr Wielogorski prosil 
o schema! malego radiote- 
lefonu CB/AM. Na prac $ 
dyplomowq moglbym wy- 
brac sobie radiotelefon CB, ale przegiq- 
dajqc rozne czasopisma eiektroniczne 
niestety nie znalazfem nic takiego. Kif - 
ka I at temu w ofercie AVT byb takie 
urzqdzenie, ale wostatnim czasie w/- 
dz$, ze chyba przestano je produko- 
wac. Prosz $ o in for mac na ten temat, 
a najlepiej o opublikowanie pel n ego 
schematu i opisu wykonania takiego 
urzqdzenia. Moje wymagania nie sq 
wygorowane . Na poczqtek wystarczy 
jeden zakres pracy, np. 27, 1 45MHz (ta- 
kie mam kwarce), oraz zasi$g w sqsied- 
nim pokoju luh na korytarzu , czyli moc 
nie wigksza jak 20mW . 

Poniewaz w podobnej spawie zwra- 
calo $i^ wczesniej kiiku innych CzyteU 
nikow, na rysunku 1 podajemy przykla- 
dowy schemat jednokanalowego radio- 
telefonu CB/AM, zlozonego z dwoch 
nowych kitow AVT. 

Nadajnik CB (kit AVT 2406) to kla- 
syczny uklad z modulacjq amplitudy, 
w ktorej zastosowano tylko trzy tran- 
zystory, jeden uklad scalony oraz kilka 
zewn^trznych elementow RLC i rezo- 
nator kwarcowy. 

Generator fali nosnej wykonany jest 
z wykorzystaniem rezonatora kwarco- 
wego Xn i tranzystora T1 typu BF245. 
Z wtornego uzwojenia filtru FI sygnal 
jest podawany na wzmacniacz z tran- 
zystorem bipolarnym T2, w ktorym, 
w obwodzie kolektora, zastosowano 
modulacji amplitudy sygnalu w.cz. 
Z wtornego uzwojenia filtru F2, zestro- 
jonego rowniez na 27MHz, sygnal CB/ 
AM moze juz bye skierowany do ante- 
ny. Uklad jest tak skonstruowany, ze 
sygnal moze by<^ odbierany takze z ko- 
lektora tranzystora i skierowany po- 
przez fi Itr dolnoprzepustowy typu n do 
anteny. Ten drug! sposob, nieco trud- 
niejszy w realizaeji, ma dwie zalety: 
lepsze dopasowanie do anteny, a wi^c 
wi^kszq moc wyjsciowq oraz mniejszy 
poziom sygnalow harmonicznych ze 
wzgl^du na filtracyjne wla^ciwosci ob- 
wodu n. 

Uklad modulatora rozpoczyna si§ 
od mikrofonu elektretowego, skqd syg- 
nal m.cz. jest podany na jedno z wejsd 
wzmacniacza operacyjnego (mikrofo- 
nowego). 

Sygnal wyjsciowy wzmacniacza jest 
skierowany na tranzystor wykonawezy 
T3, poprzez ktory jest podawane zasila- 
nie kolektora tranzystora modulowane- 


go T2. Dzi^ki takiemu polqczeniu amp- 
lituda fali nosnej jest zmieniana w takt 
napi^cia modulujqcego. Im wi^ksze 
zmiany sygnalu m.cz. wystqpiq na wy- 
jsciu wzmacniacza operacyjnego, tym 
wi^ksze b<?dq zmiany sygnalu wyjscio- 
wego nadajnika. Przy braku modulacji 
nadajnik promieniuje tylko fa!e nosnq. 
Gl^bokosc modulacji zalezy w duzej 
mierze od poziomu napi^cia m.cz., 
ktore mozna zmieniac poprzez korek- 
cj$ wzmocnienia wzmacniacza opera- 
cyjnego za pomocq rezystora R5, a tak- 
ze od polaryzacji tranzystora T2, ktore 
mozna korygowac rezystorem R6. 

jako anteny mozna zastosowac odd- 
nek przewodu izolowanego o dlugosci 
okolo 1 m lub anteny teleskopowq od 
starego radioodbiornika, a do zasilania 
uzyc baterii 9V, np. typu 6F22. 

Uklad nadajnika zostal zmontowany 
na plytee drukowanej pokazanej na ry- 
sunku 2 . 

Uruchomienie jest niesiychanie 
proste i sprowadza si$, po wlqczeniu 
zasilania 9... 12V, do ustawienia rdzeni 
w filtrach na najsilniejszy nadawany 
sygnal CB. Mozna tutaj wykorzystac 
kontrol§ sygnalu za pomocq oscylosko- 
pu i miernika cz^stotliwosci lub, w naj- 
prostszym przypadku, na sluch - za po- 
mocq wspolpracujqcego odbiornika 
C8/AM. Przy pomocy oscyloskopu naj- 
iatwiej b^dzie dobrad wartosc wzmoc- 
nienia poprzez korekej? R5 R6, aby 
uzyskac gl^bokq modulacji bez prze- 
modulowania. 

Odbiornik (kit AVT 2347) to klasycz- 
na superheterodyna z pojedynczq prze- 
mianq cz^stotliwosci, w ktorej zastoso- 
wano tylko dwa uklady scalone oraz 
kilka zewn^trznych elementow RC i re- 
zonator kwarcowy. 

Sygnal z anteny, odfiltrowany w filt- 
rze FI zestrojonym na 27MHz, jest 
skierowany na wewn^trzny wzmac- 
niacz wxz. ukladu scalonego US1 
TCA440 (UL1203). O cz^stotliwosci 
odbieranego sygnalu decyduje rezona- 
tor kwarcowy Xo dofqczony do wypro- 
wadzeri 4 i 6 ukladu scalonego. Po- 
trzebnq wartosc cz^stotliwosci rezona- 
tora kwarcowego, w zaleznosci od ka- 
nalu CB, mozna odczytac z zamiesz- 
czonej ponizej tabeli. 

Sygnal roznicowy z mieszaeza 
455kHz (f p.cz.) poprzez obwod rezo- 
nansowy F3 jest nast^pnie podany na po- 
dwojny obwod selekcyjny o szerokosci 
okolo 10kHz, zestawiony z trojkoriedw- 
kowych filtrow ceram icznych 455kHz, 
a nast^pnie wzmacniany w wewn^t- 


Tabela cz^stotliwosci rezonatorow 
kwarcowych. 


Nr kanalu 

fxn [kHz] 

fxo [kHz] 

01 

26965 

26510 

02 

26975 

26520 

03 

26985 

26530 

03A 

26995 

26540 

04 

27005 

26550 

05 

27015 

26560 

06 

27025 

26570 

07 

27035 

26580 

07A 

27045 

26590 

08 

27055 

26600 

09 

27065 

26610 

10 

27075 

26620 

11 

27085 

26630 

1 1 A 

27095 

26640 

12 

27105 

26650 

13 

27115 

26660 

14 

27125 

26670 

15 

27135 

26680 

15A 

27145 

26690 

16 

27155 

26700 

17 

27165 

26710 

18 

27175 

26720 

19 

27185 

26730 

19A 

27195 

26740 

20 

27205 

26750 

21 

27215 

26760 

22 

27225 

26770 

23 

27255 

26800 

24 

27235 

26780 

25 

27245 

26790 

26 

27265 

26810 

27 

27275 

26820 

28 

27285 

26830 

29 

27295 

26840 

30 

27305 

26850 

31 

27315 

26860 

32 

27325 

26870 

33 

27335 

26880 

34 

27345 

26890 

35 

27355 

26900 

36 

27365 

26910 

37 

27375 

26920 

38 

27385 

26930 

39 

27395 

26940 

40 

27405 

26950 

rznym wzmacniaczu p.cz. 

ukladu scalo- 


nego. Z wyjscia wzmacniacza (F4) syg- 
nal podlega demodulacji amplitudy za 
posrednictwem germanowej diody D1. 
Napi^cie stale z tego detektora jest po- 
dawane z powrotem na wyprowadze- 
nie 9 - ARW. 

Sygnal male) cz^stotliwosci jest po- 
dany poprzez potenejometr sily glosu 
RIO na wzmacniacz mafej cz^stotli- 
wosci US2 na popularnym ukladzie 
LM386, a nast^pne na glosnik. 

Uklad odbiornika zostal zmontowa- 
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ny na plytce drukowanej pokazanej na 

rysunku 3. 

Uruchomienie odbiornika jest prost- 
sze niz nadajnika i sprowadza si$ do 
ustawienia rdzeni w fiitrach na najsil- 
nrejszy odbierany sygnal CB. Jezeli kto£ 
chcialby wykorzystac odbiornik do pel- 
nego nasluchu pasma CB, to powinien 
pomyslec o zast^pieniu rezonatora 
kwarcowego np. stabilnym generato- 
rem przestrajanym LC. 


Rozbicie radiotelefonu na oddzielne 
bloki wduzym stopniu moze ulatwic 
zestrojenie urzqdzenia. Po upewnieniu 
si$, ze urz^dzenia pracuj^ poprawnie 
mozna je potaczyc w jeden uklad ra- 
diotelefonu. W ukladzie odbiornika 
mozna zastosowac potencjometr sily 
glosu z wykjcznikiem zasilania. Oczy- 
wiscie nalezy takze pomyslec o jakiejs 
obudowie, chocby plastikowej wybra- 
nej z typoszeregu, aby zmiescic dwie 


plytki drukowane i bateri^ zasilaj^c^ 
oraz, oczywiscie, anten^. 

Po nacisni^ciu przycisku N/O radio- 
telefon zostanie przekjczony na nada- 
wanie. 

Kity (B) a takze same plytki (A) moz- 
na nabyc w sieci handlowej AVT - tel./ 
fax (022) 835-66-88, 835-67-67 (AVT 
2347: A/6zf, B/22zl; AVT 2406: A/5zl, 
B/22zl) - patrz str. 81. 



| Staly Czytelnik i majster- 
kowicz jan (prawdopodob- 


nie zapomnial - bo chyba 
si^ nie wstydzi - podac na- 
zwiska, nie mowiqc o adresie) napisal: 
jestem statym czyteinikiem Wasze- 
go, a zarazem mojego mie$i$cznika 
"Swiat Radio", ktory jest fachowym i na 



dobrym poziomie czasopistnem . Czer~ 
pi$ z niego wiele informacji ; a szcze- 
golnie fe, ktore dotyczq urzqdzeri KF 
i UKF, bo jestem majsterkowiczem. 
W ostatnim czasie wykonatem cz$sc 
odbiorczq transceivers wakacyjnego , 
ktory byl opublikowany w nr 7/99 - SSB 
80/20m . Odbiornik , latwy do wykona- 
nia, speinit moje oczekiwania, lecz 
chcialbym go troch $ ulepszyc, tzn. wy- 
posazyc w S-rnefer, ktory w takich 
urzqdzeniach jest niezb^dny. Na pew- 
no wiefu czytelnikow, ktorzy wykonali 
ten transceiver ucieszy si$, gdy na la- 
mach "naszego" miesi^cznika SR to 
usprawnienie si$ pojawi ... 

Schema! ukfadu wraz ze sposobem 
dol^czenia pokazano na rysunku. 
Uklad ten nie byl testowany w redakcji 
akurat z tym urzqdzeniem, ale powi- 
nien spefnic oczekiwania. Ze wzgl^du 
na prostot^ uklad mozna zmontowac 
chocby na kawalku uniwersalnej plytki 
drukowanej. Ska Iowan ie miernika po- 
lega na podaniu na wejscie odbiornika 


napi^cia z kalibrowanego generatora 
w.cz. [Z=50n] i naniesieniu na skal^ 
wartosci "S" zgodnie z tabel^: 


s 

Uwe [pV] 

0 

0,1 

1 

0,2 

2 

0,4 

3 

0,8 

4 

1,7 

5 

3,4 

6 

6,7 

7 

12,5 

8 

25 

9 

50 

9+6dB 

100 

9+1 2dB 

200 

9+1 8dB 

400 

9+24dB 

800 

9+30dB 

1600 

9+36dB 

3200 

9+42dB 

6400 

9+4 8dB 

12800 

9+54dB 

25600 
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Polskie Zaklady “Marconi” SA 


Kontynuujemy opis 
przedwojennych przed- 
sipbiorsiw zajmujacych sip 
produkcja radioodbiornikow. 

Polskie Zaklady "Marconi" SA zosta- 
ly zalozone przez londyriskq firing Mar- 
coni Wireless Telegraph Co Ltd. na po- 
czqtku 1928 r. (od roku 1920 istnialo 
w Polsce przedstawicielslwo macie- 
rzystej firmy). 

Siedziba firmy miescila si$ w Warsza- 
wie przy ul. Narbutta 29 (w budynku 
PTR), Kapital zalozycielski stanowilo 
800 tys. zl, podzielone na 800 akcji oka- 
zicielskich o wartosci 1000 zl kazda. 

Dyrektorem firmy by! inz. Siemion 
Eisenstein (brat znanego rosyjskiego re- 


Gigantofon elektrodynamiczny 
typu 5PG/2. 

Skr6t U'higrafsejtny; 

Waga wtai i 36,5 kf, 

„ bi:z (iod«tawy: K.5 k^? 

Wymtary: calkowild dliipo'c why M20 mn.. 
Wy^oko^C poilsiftwy: (>-'0 iiuji. 



(ilcktrodyniimiciny Iv|hj .SrHi 


zysera filmowego), dyrektorem tech- 
nicznym az do roku 1940 by! inz, |6zet 
Plebahski. W Zarzqdzie Zakladow byli 
tylko przedstawiciele macierzystej fir- 
my londyriskiej, prezesem od roku 
1935 by} pan G. A. Mathieu. 

W lipcu 1928 r. nastqpilo caikowite 
przej^cie bardzo zasluzonego juz 
w kraju Polskiego Towarzystwa Radio- 
technicznego - PTR. Przypomniec nale- 
zy, ze kapital PTR by} w wi^kszosci za- 
graniczny. W ten oto sposob znikn^la 
pierwsza duza polska firma radiotech- 
niczna, wielka propagatorka polskiej 
radiofonii. To wlasnie PTR uruchomilo 
pierwszq polskq stacji radiofoniczna 
i 1 lutego 1925 roku rozpocz^ia si$ re- 
gularna emisja polskich programow ra- 
diowych. 

Marconi przejql cate zaklady i kon- 
tynuowal montaz odbiornikdw radio- 


Przegl^d radioodbiornikow produkowanych przez Polskie Zaklady Marconi. 

Typ Opis 

DI/A Odbiornik detektorowy. Zakres 200... 600m. Waga 0,7kg. Cena aparatu 36zL Cena kompletu instalacyjnego 0,25zl. 

D1/B Odbiornik detektorowy. Zakres 900. ..2000m. Waga 0,7kg. 

2LE Uklad - autodyna ze wzmacniaczem oporowym m.cz., bateryjny, 4-V. Lampy: 2 x RM. Cena 1 30zf + 30zf 

dampy), komplet odbiorczy 249zl. 

3LE/1 Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem pojemnoSciowo-oporowym. Lampy: DE2HF, DE2LF, B205. Bateryjny, 

2-V. Zakres fa I 220... 2000m, uzyskiwany bez wymiennych cewek, za pomocq 6-kontaktowego przelqcznika. Odbior 
glosnikowy silniejszych stacji europejskich. Skrzynka d$bowa. Cena 210zl (z Jampami), komplet odbiorczy 291 zl. 

3LE/2 Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem oporowym. Lampy: A 425, A 425 (RM), B 406 (B443). Bateryjny, 
4-V. Zakres fal 220.. .2000m, uzyskiwany bez wymiennych cewek, za pomocq 6-kontaktowego przelqcznika. 
Odbidr glosnikowy silniejszych stacji europejskich. Skrzynka d^bowa. Cena 21 Oz! + lampy 60zl lub 84zl, 
komplet odbiorczy 322zl. 

3LE/3 j.w. 

3LE/AC Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem oporowym. Zasilanie z sieci prqdu zmiennego. Lampy: E 41 5, 

(3LE2A) E 430 i B 443. Zakres fal 220. ..2000m, uzyskiwany bez wymiennych cewek, za pomocq 6-kontaktowego 
przelqcznika. Odbidr glosnikowy silniejszych stacji europejskich. Skrzynka d^bowa. Waga 7,85kg. Cena 
240zl + 1 1 6z! lampy + 41 Ozl prostownik. 

4LE Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem oporowym. Lampy: A 425, RM (A 425) x 2, DE 4 (B 406). 

Bateryjny, 4-V. Zakres fal 220. ..2000m, uzyskiwany bez wymiennych cewek, za pomocq 6-kontaktowego 
przelqcznika. Odbior glosnikowy silniejszych stacji europejskich. Skrzynka d^bowa. Cena 233,50zl + 78,50zl lampy. 

4LE/T j.w. tylko wzmacniacz oporowo-transformatorowy. Lampy: A 425, RM (A 425), PRM 2 (B 406) x 2. Cena 285zl 
-i- 90zl lampy. 

4LB/S Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem oporowym. Lampy: A 425, RM x 2, DE 4. Bateryjny, 4-V. Zakres 
fal 220.. ,2000m, z wymiennymi cewkami. Odbior glosnikowy silniejszych stacji europejskich. Skrzynka 
d^bowa. Cena 267zl. 

4LB/T j.w., tylko wzmacniacz oporowo-transformatorowy, Lampy: A 425 x 3, B 406. Cena 267zl. 

4 LB/C Autodyna z dwustopniowym wzmacniaczem oporowym. Cewka stala. Cena 233,50zl. 

5LC/2 Neutrodyna. Lampy: A 425 (A 415), A435, A 425, B 405 (B 406), B 403. Trzy obwody w.cz. w ekranowanych 

boksach. Waga 25,6 kg. Cena lOOOzl + !20...220zl lampy. 

5LS/1 Ekradyna. Lampy: S 625 (iampa ekranowa), RM (A 409, A 425), A 425, PRM 2 (B 405, B 406), DE 4 (B 403, 

B 406). Waga 9,75kg. Cena 800zl, + 1 36...1 47zl lampy. 

5LS/2A Ekradyna luksuspwa. Lampy: 2 x A 442 (wzmacniacze w.cz.), A 41 5 (detektor), A 409 i B 443 (wzmacniacze 
m.cz. oporowo-pojemnosciowe). Zakres fal 20.. .2000m. W zestawie antena ramowa. Skrzynka mahoniowa. 
Napi^cie zarzenia 4V, napi^cie anodowe 1 20.. .1 50V. Cena 2000zl + 1 70zl lampy. 

5LS/2R y: Ekradyna. Lampy: 2 x S 625, A 630, A 609, B 443. Zarzenie 6V. Cena 1 1 0Ozl + 1 9821 lampy + 190zl wyposazenie. 

Ekradyna 4 Ekradyna, Lampy: A 442, A 425, A 41 5, B 443. Bateryjna, 4-V. Cena 390zl + 1 30zl lampy. 

Ekradyna 4 Ekradyna. Lampy: E 442, E 430, E 41 5, B 443. Sieciowa. Cena 61 5zl + 1 66zl lampy. 

Ekradyna 5 Ekradyna. Dwie lampy ekranowe. Wersja bateryjna i sieciowa. 

Uwaga - Pierwsza cyfra typu aparatu oznaczafo liczb ? lamp w odbiorpiku. 


Swiat Radio 


Ekradyna - co to takiego? 

Oczywiscie jest to odbiornik wy- 
posazony w lamp? ekranowq (ekrano- 
wanq, ekradyn?). Pierwsza seryjnie 
produkowana lam pa ekranowa poja- 
wila si? w 1 927 r v wyprodukowalo jq 
Towarzystwo Marconi Osram Valve 
Co. Ltd. - byl to typ S.625, kolejne 
wytwarzat Philips (np. A 442) i Tele- 
funken. 

Pierwsze odbiornik! ekranowane 
w Polsce wyprodukowalo na poczqt- 
ku 1928 roku PTR, kolejne wytwarza- 
ly dale) zaklady Marconi. 

Dotychczas stosowany uklad 
z triodq posiadal ograniczone 
wzmocnienie z uwagi na wyst?powa- 
nie szkodliwej pojemnosci anoda- 
siatka, uwydatniajqcej si? ze wzros- 
tem cz?stotliwoscL Stosowana neutra- 
lizacja (patrz omdwione odbiornik! 
neutrodynowe) byla klopotliwa 
w uzyciu. Dopiero uzycie dodatko- 
wej siatki porru?dzy siatksj sterujqcq 
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a anodq pozwolilo uzyskad duze 
wzmocnienie przy duzej selektywnosci 
ukladu. Ze wzgl?du na duze wzmoc- 
nienia poszczegolne stopnie odbiorni' 
ka muszq bye dobrze zaekranowane. 
Ta sama uwaga dotyezy lampy, w kt6- 
rej obwody sqsiednich stopni (siatkowy 
i anodowy) $3 oddzielone ekranem we- 
wn?trznym lampy. Przyklady zastoso- 
wan pokazujq rysunki. 

Stopniowo lampy te podlegafy mo* 
dernizaeji, upodabniajqc si? - ale tylko 
zewn?trznie-do innych lamp; zmienity 
tez nazw? na tetrody napi?ciowe. 

Lampy ekranowe S.625 (montowane 
poziomo z wyprowadzeniami na obu 
koncach) sq dzis duzq rzadkosciq ko- 
lekcjonerskq. 



wych sprowadzanych w cz?$ciach 
z Anglii. Prowadzono tez sprzedaz 
lamp elektronowych ze zlikwidowanej 
juz wytworni lamp PTR. 

Procz odbiornikow radiowych PZ 
Marconi monlowaly urzqdzenia towa- 
rzyszqce dla slacji nadawezyeh, radio- 
staeje ruchome, aparatur? dzwi?kowq 
dla kin oraz aparatur? naglasniajqcq. 

W 1936 roku wartosc produkcji sprze- 
danej wynosila 516 000 zf, a w zak- 
fadach zatrudnionych byfo 35 robotni- 
kow i 16 urz?dnikow. Dla porownania, 
Elektril z produkcjq rocznq 6 400 000 zl 
zatrudnial 1000 robotnikow i 70 urz?d- 
nikow. 

Henryk Berezowski 
tlustracje 
ze zb i crow autora 


Odbiornik Marconi 3LE/3 z giosnikiem 
Radiovox (ze zbiorow Eugeniusza 
Szczygia z Rudy Slqskiej). 
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Tajemnice radiowego 

[DX“D[rsg]BJ |3) 


Deutsche Welle 

radios. tv international 


QSL Card 

QSL Card, Verification Card lub QSL 
Verification Card - takie okreslenia moze- 
my spotkac w odniesieniu do wymienia- 
nej juz wczesniej karty QSL, stanowiqcej 
potwierdzenie odbioru audycji przez slu- 
chacza, dokonywane przez rozglosni?. 
Skrot QSL powszechnie stosowany jest 
w tzw. kodzie "Q" w krdtkofalarstwie. 
W radiotelegrafii QSL znaezy dokladnie: 
w formie pytajqcej "Jak nas slyszysz?", 
zas w twierdzeniu "Slysz? was 
W przypadku zgodnosci danych zawar- 
lych w raporcie sporzqdzanym przez DX- 
era z danymi emisji rozglosnia potwier- 
dza fakt odbioru programu. 

Kart? zazwyczaj wystawia dzial tech- 
niezny rozglosni. Jest ona zwykle w for- 
mie widokowki przedstawiajqcej krajob- 
razy danego kraju, obiekty nalezqce do 
rozglosni, zwiqzane z nimi postaci, 
dzieia sztuki lub formy grafiezne. Radio- 
staeje na kartach QSL utrwalajq rowniez 
wazne wydarzenia z zycia rozglosni, 
np. kolejnq rocznic? jej istnienia. Takie 
karty wysylala swoim sluchaczom 
w1993 roku niemiecka rozglosnia 
Deutsche Welle z okazji swojego 40-le- 
cia. Podobne karty QSL spotykamy row- 
niez w krotkofalarstwie, z tq jednak roz- 
nicq, iz rozsylane tam potwierdzenia sq 
prostsze, mniej barwne i skromniej wy- 
dane. W przypadku rozglosmi karta QSL 
jest takze formq reklamy i propagandy, 
majqcq na celu przyciqgni?cie slucha- 
czy do radiowego odbiornika. 

Niektore ze swiatowych rozglosni za- 
miast kart QSL potwierdzenia dokonujq 
w formie listownej. Czyni tak mi?dzy in- 
nymi Pakistan Broadcasting Corporation 
i Radio Austria International. Bardzo cie- 
kawq form? majq potwierdzenia odbioru 
audycji wysylane przez Radio Kuwejt. Jest 
to folder zawierajqcy obok tekstu umiesz- 
czanego zazwyczaj na kartach QSL infor- 


maeje o Kuwejcie oraz o Radiu Kuwejt. 

RozgloSnie wydajq cale serie kart. 
Na przyklad The Voice of Greece (Glos 
Grecji) wydaje w ciqgu roku 12 kart 
przeznaczajqc kazdq na inny miesiqc. 
Przed kilku laty Sekcja Japonska Radia 
Watykan sw6j srebrny jubileusz uezeila 
wydajqc kilkanascie kart poswi?conych 
Radiu Watykanskiemu, Sekcji Japons- 
kiej, Watykanowi oraz Janowi Pawlowi 
II. Karty QSL sq przedmiotem kolekcjo- 
nerstwa. Wypelniane sq zwykle w j?zy- 
ku angielskim lub w j?zyku kraju, z kto- 
rego emitowany jest program. Zdarzajq 
si? prz-ypadki, iz karta QSL wystawiona 
jest w j?zyku, w jakim audyeja byla na- 
dawana, nierzadko w j?zyku polskim. 
Niezaleznie od formy na potwierdzeniu 
wysylanym do sluchacza mozemy zna- 
lezc na przyklad nast?pujqce slowa: 

W.P. Jarosfaw Jpdrzejczak 
[Ad res radiostuchacza] 

Rzym, 96.01.21 
Drogi Radiosluchaczu! 

Otrzymali^my Pana list z informaejq, ze 
w dniach 4 i 7 listopada 1995 roku odebral Pan 
nasze audycje w jpzyku polskim odpowiednio 
ogodzinie 22.10 i 18.45 na falach krdtkich 
w pasmach 41 i 49 metrdw. 

Serdecznie dzi§kujemy za Pana sprawozdanie 
i pozdrawiamy. 

RAI Radiotelevisione Italian a 
Casella Postale 320 
Centro Corrispondenza 
00 100 ROMA (Italia) 

Powyzszq tresc zaczerpni?to z karty 
QSL wystawionej w 1 996 roku w j?zy- 
ku polskim przez wloskie Radio RAI. 

DX Diploma 

Wiele rozglosni zach?ca sluchaczy 
do stalego monitoringu swoich audycji. 
W tym celu wprowadzajq specjalne re- 
gulaminy, nakladajqce na DX-era obo- 
wiqzek systematyeznego sluchania da- 
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nej stacji. Po sporzqdzeniu okreslonej 
wregulaminie liczby raportdw wwy- 
znaczonym czasie, potwierdzonych 
kazdorazowo kartami QSL, sfuchacz 
otrzymuje "Dyplom DX". Dyplomy DX 
Brqzowe, Srebrne i Zlote uzyskac obec- 
nie mozna monitorujqc audycje na 
przyklad Radia Sofia, a przed kilku laty 
rowniez enerdowskiego Radia Berlin 
Internationale. 

Monitor 

Tak w j?zyku angielskim okresla si? 
osob?, ktora wspdtpracuje z dziafami 
technicznymi oraz dziafami odpowie- 
dzialnymi za kontakty ze sluchaczami 
zagranicznych rozgfosni, w celu prze- 
kazania informacji o jakosci emisji. 
Szereg rozgtosni bazuje na informa- 
cjach stalych wspolpracownikow, kto- 
rzy systematycznie przysylajq raporty 
o slyszalnosci audycji. Osoby formal- 
nie zajmujqce si? monitoringiem danej 
stacji radiowej majq zazwyczaj nadany 
staly numer i otrzymujq gotowe druki 
Reception Report odbieranej rozgtosni. 
Wiele stacji dla wytrwatych stuchaczy 
wprowadzito regulaminy przyznawania 
specjalnych dyplomow brqzowych, 
srebrnych i ztotych. Rodzaj przyznane- 
go dyplomu uzalezniony jest od stazu 
cztonkowskiego oraz liczby i jakosci 


przekazywanych raportow. Dyplomy 
takie przyznajq mi?dzy innymi wymie- 
nione juz Radio Sofia oraz Radio Praga. 

Committe to Preserve Radio 
Verifications 

To nazwa potnocnoamerykanskiego 
komitetu, ktorego dziatalnosc nieroze- 
rwalnie wiqze si§ z kartami QSL. Do 
przekazanych wczesniej informacji na 
temat kart QSL nalezy dodac, iz sq one 
dokumentem i tak jak kazdy dokument 
wskazane jest, aby byty chronione. Na 
co dzieri czyniq to DX-erzy kolekcjone- 
rzy. Tym rowniez zajmuje si$ istniejqcy 
w USA komitet archiwizujqcy stare ra- 
diowe karty QSL. Osoby chcqce pozbyc 
si? swoich kolekcji przekazujq je na 
rzecz komitetu. Komitet publikuje re- 
printy kart w wielu amerykarlskich cza- 
sopismach dla DX-erow i urzqdza liczne 
wystawy. Na kartach QSL zapisana jest 
historia radia. Osoby chcqce przekazac 
swoje kolekcje lub pojedyncze karty do 
komitetu mogq to uczynic wysytajqc je 
na ponizszy adres: Committee to Preser- 
ve Radio Verifications, 38 Eastern Ave- 
nue, Lexington, MA 02173, USA. 

Podobnq dziatalnosc, jak wymienio- 
ny wyzej komitet, na terenie Europy 
prowadzi Austrian DX Association. Ad- 
res kontaktowy: 


Austrian DX Association, P.O. Box 
1 1 1 , A 1 1 1 1 Vienna, Austria. 

International Reply Cupons 

Lub Cupon Response International - 
IRC. Takq nazw? noszq mi?dzynarodo- 
we kupony na odpowiedz. Sq one bar- 
dzo popularne wsrod DX-erow. W Pol- 
sce kupony IRC mozna kupic w wi?k- 
szych urz?dach pocztowych. W przy- 
padku kierowania listow i raportow do 
mniejszych i biedniejszych stacji radio- 
wych, jedynq mozliwosciq uzyskania 
odpowiedzi jest zatqczenie jednego lub 
kilku kuponbw IRC. Kupon wartoscio- 
wo odpowiada optacie za jeden list lot- 
niczy do najodleglejszego zakqtka 
s'wiata. Przy wysytce listu bqdz karty 
QSL do stuchacza przedstawiciel stacji 
radiowej w swoim miejscowym urz?- 
dzie pocztowym za jeden kupon otrzy- 
muje jeden lub kilka znaczkow poczto- 
wych. Musi bye jednak spetniony waru- 
nek, iz kraj nadania jest cztonkiem Uni- 
versal Postal Union - Swiatowego 
Zwiqzku Pocztowego. 

World Radio TV Handbook 

Jest to najbardziej popularny wsrod 
DX-erow podr?cznik lub bardziej po- 
radnik prezentujqcy Swiatowe staeje ra- 
diowe i telewizyjne, zarowno lokalne 
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Wytqczny dystrybutor: Emax Sp. z o.o. 

ul. Nieztomnych 1c ( 61-894 Poznan 

tel. 061/855 20 11, fax 061/852 62 08 

e-mail: dst@emax.com.pl, http://www.emax.com.pl 
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inteligentny radiomodem 

z mozliwosciq przesytania gtosu to 


lonitoring, sterowame 
i zbieranie danych 


kontrola i korekta 
bt$dow transmisji 


tryb oszczf dzania 
energii 


adresowanie przekazu 


solidna, przemystowa 
obudowa 


funkcje przemiennika 


programowalna 
cz^stotliwosc i moc 


mozliwosc przesytania />■ 
gtosu 


wbudowany port 
RS 232 



jak i nadajqce programy z myslq o od- 
biorcy zagranicznym. Specjalny dzial 
ksiqzki poswi^cony jest rozglosniom 
nadajqcym programy w j^zyku angiels- 
kim. Na lamach szescsetstronicowego, 
tegorocznego wydania WRTH, za- 
mieszczane sq rowniez informacje 
otechnicznej stronre odbioru odleg- 
lych stacji radiowych. Wydawcq tego 
corocznego poradnika jest amerykaris- 
ka korporacja wydawnicza Billboard, 
Na poczqtku biezqcego roku ukazato 
si$ juz 52. wydanie ksiqzki. WRTH do- 
st^pne jest w sieci europejskich ksi^gar- 
ni wysylkowych. Koszt jednego egzem- 
plarza wraz z kosztami przesytki 
w 1998 roku nie przekraczal 20 GBP. 
Ksiqzk^ mozemy nabyc piszqc na na- 
st^pujqcy adres: World Radio TV Hand- 
book, P.O. Box 7373, Milton Keynes, 
MK 12 5ZL, Wjelka Brytania. Fax: +44 
1908 321030. 

Passort to World Band Radio to tytul 
innej corocznej publikacji poswr^conej 
tematyce radiowej. Zawierajqcn okolo 
400 stron ksiqzka przekazuje informacje 
na temat angielskoj^zycznych rozglosni 
na caiym swiecie z uwzgl<*dnieniem 
czasu i fal poszczegolnych emisji. Poza 
tym w publikacji zamieszczone sq ran- 
kingi producenlow radioodbiornikow. 
Koszt publikacji okolo 18 USD. Dost^p- 
na jest w sieci europejskich ksi^gam wy- 
sylkowych, na przyklad: Radex, Box 
726, S 251 07 Helsingborg, Szwecja. 

Media Research 

Tak w j^zyku angielskim okresla si$ 
dzial rozglosni odpowiedzialny za ba- 
danie opinij wszystkich sluchaczy, 
a nie tylko tych, ktorzy zajmujq si$ DX- 
ingiem. Takie dzialy istniejq przy pra- 
wie wszystkich rozglosniach liczqcych 
si$ ze zdaniem sluchaczy i chcqcych 
tworzyc program, ktory jest przez nich 
oczekiwany. Glownq formq dzialalnos- 
d tych stuzb jest anatiza opinii na te- 
mat audycji, zawarta w Jistach, faksach 
i telefonach sluchaczy. Dzialy te syste- 
matycznie rozsytajq kwestionariusze 
ankietowe, ktore uzupelnione przez re- 
spondents stanowiq zrodlo do co- 
dziennych badan. W kwestionariu- 
szach, oprocz pytan dotyczqcych pro- 
gramu rozglosni, czasu i cz^stotliwosci 
odbioru oraz blizszych danych doty- 
czqcych sluchacza, cz^sto pojawiajq 
si? pytania o nazwy innych stacji radio- 
wych sluchanych przez respondenta. 
Wsrod najcz^sciej wymienianych, 
w opracowywanych przez rozglosnie 
ankietach, spotkac mozemy pytania 
o odfaior nast^pujqcych stacji radio- 
wych: BBC World Service, Voice of 
America, Radio Liberty, Radio Neder- 
land, Radio Free Europe, Radio Austra- 
lia, Radio Canada Int., Voice of Russia, 
Radio China Int,, Deutsche Welle, 
Radio Japonia, Radio France Int. 
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Radiowe konkursy i plebiscyty 

Innq formq badania popularnosci 
programu sq liczne konkursy nawiqzujq- 
ce do tresci przekazywanych w audycji. 
Odzew na plebiscyt jest pewnq formq 
badania atrakcyjnosci i slyszalnosci da- 
nej audycji. Co najmniej raz w roku dla 
sluchaczy wszystkich programow nada- 
wanych w 43 j^zykach konkursy organ i- 
zuje China Radio International. Trady- 
cyjnie glownq nagrodq w konkursach 
CRI jest kilka parodniowych wycieczek 
do Chin dla uwaznych sluchaczy audy- 
cji. Pozostali uczestnicy otrzymujq cirob- 
ne upominki popularyzujqce chinskq 
sziuk$ ludowq. Taka forma zach^ty po- 
woduje, iz przy odbiornikach zasiada 
coraz to wfoksza liczba sluchaczy. 
W ubieglorocznym konkursie wiedzy 
o Makao, zorganizowanym przez Chins- 
kie Radio Mi^dzynarodowe, uczestni- 
czylo ponad 270 tys. sluchaczy ze 155 
krajow i rejonow administracyjnych. 
Dla informa cji czytelnikow podaj^, iz 
Polska Sekcja CRI, nadajqca dwie polgo- 
dzinne audycje dziennie, otrzymala za- 
ledwie 20 prac konkursowydi. W kon- 
kursie zorganizowanym w 1999 roku, 
poswi^conym Kuniminskim Swiatowym 
Targom Ogrodniczym, uczestniczylo 
juz 41 sluchaczy z Polski. Ten niewielki 
wzrost swiadczy o zwi^kszeniu zainte- 
resowania sluchaczy audycjami CRI. 

ITU 

International Telecomunication 
Union, czyli Mfodzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna, powstala w1865 
roku i prowadzila wowczas dzialalnosc 
pod nazwq Mi^dzynarodowej Unii Te- 
legraficznej. Od 1934 funkcjonuje pod 
obecnq nazwq. Od 1947 roku jest 
agenda wyspecjalizowanq Organizacji 
Narodow Zjednoczonych. Siedzibq 
Mi^dzynarodowej Unii Telekomunika- 
cyjnej jest Genewa. Glownym celem 
d 2 ialania ITU jest organizowanie i ko- 
ordynowanie wspotpracy na obszarach 
wykorzystania wszelkich mozliwych 
sposobow telekomunikacji, promowa- 
nie posfopu technicznego w telekomu- 
nikacji, popieranie badari nad rozwo- 
jem urzqdzeh telekomunikacyjnych, 
wspomaganie rozwoju telekomunikacji 
w krajach rozwijajqcych sfo oraz popu- 
laryzacja urzqdzen telekomunikacyj- 
nych w ratowaniu zycia ludzkiego. 
W dziedzinie radiowej ITU zajmuje si? 
przydzielaniem cz^stotliwosci po- 
szczegolnym pahstwom w celu unik- 
ni^cia chaosu w eterze. Obecnie czlon- 
kami Mi^dzynarodowej Unii Teleko- 
munikacyjnej sq 184 panstwa. Polska 
w latach 1998-2002 b^dzie czlonkiem 
Rady, w ktdrej sklad wchodzi 43 czlon- 
kow ITU. Posiedzenia Rady odbywaj^ 
si^ raz w roku. Rada kieruje prac^ pi^- 
ciu stalych organow ITU tj. Sekretaria- 
tu, Biura ds. Rozwoju, Mi^dzynarodo- 


wego Komitetu Doradczego ds, Tele- 
grafu i Telefonu, Mi^dzynarodowej Ra- 
dy Rejestracji Cz^stotliwosci oraz Mi?- 
dzynarodowego Komitetu Doradczego 
ds. Radia. Adres ITU: International Te- 
lecomunication Union, Place cles Na- 
tions, CH 1211, Geneva 20, Szwajca- 
ria. Http://www.itu.int 

Rozglosnie prrackie 

Takim terminem przyj^to okreslac 
stacje radiowe, ktore nadajq swoje au- 
dycje na falach nie zgloszonych do 
Mi$dzynarodowej Unii Telekomunika- 
cyjnej, jak rowniez stacje nadaj^ce au- 
dycje bez iicencji i niezgodnie z prze- 
pisami obowi^zuj^cymi w kraju ich lo- 
kalizacji. W przeszlosci uwazano, iz 
powstawaniu stacji pi rack ich sprzyjaia 
sytuacja polityczna. Obecnie trudno 
dopatrywa^ si^ w ich istnieniu wylqcz- 
nte podtekstow politycznych. Coraz 
cz^sciej istnienie stacji jest wynikiem 
zamanifestowania pewnej odr^bnosci, 
a nawet niezaleznosci od wielkich rzq 
dowych rozglosni. Z tego tez wzgl^du 
wiele europejskich pirackich stacji ra- 
diowych mowi o sobie, iz sq "wolnym 
radiem". Przed laty najpopularniejszym 
pasmem emisji "wolnych radiostacji" 
bylo pasmo 40- metro we (zakres cz^s- 
totliwosci od 7000 do 7300kHz), zas 
najpopularniejszq cz^stotliwosciq cz<?$- 
totliwosc 7415kHz. Obecnie aktyw- 
nosc pirackich stacji skupita si^ glow- 
nie wokdl cz^stotliwosci 6955kHz. 
Dzialajq one przewaznie w dni wolne 
od pracy, swi^ta, soboty I niedziele. 

W bylym bloku pahstw socjalistycz- 
nych aktywnosc w eterze wzmagala si$ 
w okresach przelomowych. O "Wolnym 
Czechosfowackim Radiu" pisalem w ar- 
ty ku I e zamieszczonym w numerze 4/99 
Swiata Radio. W Polsce najbardziej zna- 
nq nielegalnq stacjq radiowq, istniejqcq 
w okresie stanu wojennego, bylo nadajq- 
ce na UKF Radio Solidarnosd Pierwsza 
audycja tego radia, trwajqca zaledwje 
osiem i pot minuty, zostala nadana 
w Warszawie w drugj clziefi Swiqt Wiel- 
kanocnych 1 2 kwietnia 1 982 roku o go- 
dzi nie 21.00 na cz^stotllwos'ci 70, 1MHz, 
W tym wiasnie dniu po kilku taktach gra- 
nej na fujarce melodii "Siekiera, motyka, 
pilka, szklanka../' rozlegla si^ zapowiedz 
"Tu Radio Soiidarnosc". Inicjatorem ra- 
dia, a zarazem pierwszym jego szefem 
by I Zbigniew Romaszewski, zas pierwszq 
spikerkq byla Irena Romaszewska. Kon- 
struktorem pierwszego nadajnika byl Ry- 
szard Kotyszko. Przez siedem I at trzy slu- 
dia podziemnego radia przygotowaly 
blisko trzysta audycji. Podobne rozglos- 
nie dzialaly rowniez w prawie dwudzies- 
1u polskich miastach. We Wroctawiu 
w tym samym czasie nadawala stacja ra- 
diowa "Solidarnosci Walczqcej", zas 
w Krakowie radiostacja "Solidarnosci 
MalopoJskiej". 
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§ Nazwa stacji 
: BBC 

l Glos Ameryki 
f Glos Rosji 
*■ Radio Watykan 
j Deutsche Welle 
j ChRM 

I Trans World Radio 
f Multikufti 
j! RFI 


ad res strony w Internecie 
www.bbc.co.uk 
www.voa.gov 
www.vor.ru 

www.wrn.org/vatican radio/ 

www.dwelle.de 

www.crixngb.com 

www.twr.sk/cgi/twr.ram 

www.multikulti.de/ 

www.rfi.fr 


.v : 'tf-r-sss*? . • . ... .v...... 

e-mail 

polska.sekcja@bbcxo.uk 

polish service@neur.voa.gov 

letters@vor.ru 

sice ng@vat ir ad i o . v a 

polish@dwelle.de 

cri_pub@mailxrixngb.com 

itwrp@friko.onet.pl 

sfb4@sfb.de 

courrier.auditeurs@rfi.fr 


Signature tunes 

W celu ulatwienia sluchaczom poru- 
szania si^ wsrod wieloj^zycznego 
zgiefku stacje radiowe przed rozpocz^- 
ciem swojego programu emitujq sygna- 
ly wywoiawcze. Ulatwia to szybkq 
identyfikacj^, jak rowniez przyspiesza 
znalezienie danej rozglosni. Jest to bar- 
dzo wazne zwlaszcza dla sluchaczy 
audycji na falach krotkich, gdzie prak- 
tycznie co chwil^ rozpoczyna i kohczy 
emisji jakas stacja, gdzie mieszajq si^ 
rozne j^zyki, dochodzq do tego zaklo- 
cenia atmosferyczne, zagluszanie lub 
interferencje. Niemal wszystkie radio- 
we stacje posiadajq sygnafy wywofaw- 
cze. W 1998 roku pracownicy Stacji 
Pomiarowo-Odbiorczej Deutsche Wel- 
le w Bockhacken Steffen Hilbrg i Karl 
Nesgen zarejestrowali i wydali na CD 
sygnaly 91 stacji radiowych nadajqcych 
swoje audycje na falach krotkich. Kaz- 
dy sygnal poprzedzony jest zapowie- 
dziq lektora w j^zyku angielskim. 
Wsrod utrwalonych na plycie sygnalow 
rozbrzmiewa rowniez j^zyk polski oraz 
takty "Przqsniczki" poprzedzajqce au- 
dycje Piqtego Programu Poiskiego Ra- 
dia dla Zagranicy. 

Najcz^sciej spotykane 
programy radiowe 

Rozpoznanie ich nawet w obco 
brzmiqcych j^zykach ulatwi nam zdo- 
bycte kolejnej karty QSL. Niemal kazda 
mi^dzynarodowa stacja radiowa zaczy- 
na swoj program od przekazu wiado- 
mosci - dziennika radiowego. Dziennik 
radiowy w zaleznosci od stacji trwa od 
5 do 10 minut. Zwykle nadawany jest 
na poczqtku audycji. W przypadku pro- 
gramow wielogodzinnych zazwyczaj 
co godzin$ i o pefnej godzinie. Niekto- 
re rozglosnie konczq swoje audycje 
skrotem wiadomosci, zapowiedziq na- 
st?pnej audycji i podaniem adresu re- 
dakcji. Uzupelnieniem wiadomosci jest 
przeglqd prasy oraz komentarz na aktu- 
alne tematy lub tak zwany editorial, 
czyli artykul wst^pny lub redakcyjny. 

Szereg stacji radiowych przyciqga 
do siebie sluchaczy nadajqc lekcje 
zyka obcego. Jest to pozycja, ktorq bez 
trudnosci mozna rozpoznac na tie in- 
nych audycji, z uwagi na dwiij^zycz- 
noit zapowiedzi. Lekcje j^zykow ob~ 
cych z myslq o polski m sluchaczu na- 
dajq BBC i Voice of America (angielski), 
RFI (francuski), Deutsche Welle (nie- 
miecki) i China Radio International 


(chihski). Do kursow j^zykowych wy- 
dawane sq specjalne skrypty ulatwiajq- 
ce sluchaczom nauk^ oraz kasety mag- 
netofonowe z nagranymi lekcjami. 

Na falach eteru emitowane sq rowniez 
koncerty zyczeh, wypeJnione sJowno- 
muzycznymi dedykacjami. Wsrod pols- 
koj^zycznych rozglosni najbardziej zna- 
ne sq: audycja Glosu Rosji "Moskwa 
z melodiq i piosenkq sluchaczom pols- 
kim" i program Deutsche Welle - 
"Koncert zyczeh od sluchaczy do slu- 
chaczy", Na antenie wielu radiostacji po- 
jawiajq si§ "skrzynki listow", w ktorych 
udzielane sq odpowiedzi na pytania slu- 
chaczy. W trakcie takiej audycji pada 
wiele nazwisk i adresow sluchaczy. 

Zasadq dzialalno^ci rozglosni jest 
nadawanie jak najwi^kszej ilosci sta~ 
lych audycji o stalej porze emisji. Ulat- 
wia nam to rozpoznanie rozglosni. Sze- 
reg stacji naclaje programy hobbystycz- 
ne na przyklad dla DX-erow, filatelis- 
tow, osob zainteresowanych Interne- 
tern, muzykq, sportem, motoryzacjq, fil- 
mern, teatrem, religiq, naukq i technikq. 
Coraz cz^sciej pojawiajq si$ audycje 
z telefonicznym udzialem sluchaczy. 
Audycje takie nadaje Glos Rosji i Glos 
Ameryki. Nadawane sq takze audycje 
przeznaczone dla okreslonych grup 
wiekowych, na przyklad dzieci, mlo- 
dziezy i sluchaczy doroslych. Identyfi- 
kujqc tylko fragmenty audycji, zapisu- 
jqc dokladnie godzin^ ich rozpocz^cia 
i zakoriczenia poszczegolnych pozycji 
programu mozemy rowniez pokusic si$ 
o opracowanie Reception Report. 

Kontakty ze stuchaczami 

Wielokrotnie przeglqdajqc prospekty 
rozglosni, jako miar^ popularnosci au- 
dycji podaje si$ rowniez liczb^ I i stow 
od sluchaczy otrzymanych w ciqgu da- 
nego roku kalendarzowego. List, 
a obecnie rowniez faks, telefon oraz 
poczta elektroniczna ulatwia w znacz- 
nym stopniu konlakt ze siuchaczem. 
RozgloSnie wielokrotnie zwracajq uwa- 
g<^ na oddzwi^k ich audycji wsrod ra~ 
diosluchaczy. Reakcja sluchacza jest 
najlepszym dowodem swiadczqcym 
o odbiorze audycji. Jako przyklad moze 
sluzyc informacja z opracowania wy- 
danego w 1 991 roku z okazji 60. rocz- 
nicy powstania Radia Watykan: 

,J W roku 1990 do Radia Watykahs- 
kiego nadeszfo ponad 96000 I istow, 
z czego 62000 z krajbw Europy Srodko- 
we\ i Wschodniej, w tym 7700 z Polski. 
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Nrewqtpliwy rekord nalezy do Sekcji 
Ukraihskiej: 17000 listdw w roku 1989 
i az 46700 w roku 1 990. Jest to radosna 
lawina po latach milczenia i wymowne 
swiadectwo audytorium w krajach £rod- 
kowej i Wschodniej Europy..." 

Listy sluchaczy umozliwiajq stwier- 
dzenie, z jakim przyj^ciem spotykajq si^ 
rozne programy, jaki jest sklad, dystry- * 
bucja geograficzna i zasi^g audytorium. 

W celu ulatwienia wzajemnych kon- 
taktow oraz przy^pieszenia wymiany 
poglqdow radio w codziennej swojej 
dziaialnosci wykorzystuje Internet. 
W^rod dzialajqcych obecnie polskoj§~ 
zycznych stacji radiowych strony inter- 
netowe posiadajq rozglosnie wymienio- 
ne w tab. 6. 


Prasa radiowa, programy, prospekty 
radiowe i radiowe wydawnictwa 
(schedule) 

W celu lepszego kontaktu ze slucha- 
czami wielkie mi^dzynarodowe roz- 
glosnie wydajq pisma, na tamach ktc3- 
rych poruszajq biezqce radiowe sprawy 
i publikujq aktualne programy emisji. 
Poza tym prezentujq swoich pracowni- 
kow, publikujq listy od sluchaczy 
i omowienia ciekawszych audycji. Do 
najbardziej popularnych nalezq: wyda- 
wany przez BBC World Service mie- 
si^cznik "On air", miesi^cznik Deuts- 
che Welle "DW plus", kwartalnik Roz- 
glosni Papieskiej "Radiovaticana Pro- 
grammes", wloski "QUIRAI", poludnio- 
wokorehski "Nwesletier KBS", holen- 
derski "On Target", chihski dwumie- 
si^cznik CR1 "The Messenger" czy tez 
pakistanski miesi^cznik "Pakistan Cal- 
ling". Za wyjqtkiem "On air" pozostafe 
pisma wysylane sq bezplatnie na zycze- 
nie sluchaczy. Obok wielostronico- 
wych pism rozglosnie publikujq jedno- 
lub kilkustronicowe informatory (sche- 
dule) z programem danej stacji, rozkla- 
dem pracy nadajnikow oraz kierunkami 
emisji. Powyzsze prospekty ukazujq si^ 
zwykle dwa razy do roku w okresie 
zmian cz^stotliwosci, na ktdrych emito- 
wane sq poszczegolne programy i na 
podstawie mailing list wysylane sq re- 
gularnie do sluchaczy. 

73's! 

Pozdrowienie przej^te z telegrafii, 
uzywane obecnie w kontaktach DX- 
erow, oznacza "Wszystkiego najlepsze- 
go" czy tez "powodzenia" (angielski od- 
powiednik "best regards"). Odnosi si^ 
w calosci do sukcesow w odbiorze pro- 
gramow stacji radiowych. Zast^puje wie- 
le slow i, co bardzo wazne, fatwe jest do 
zapami^tania. Bardziej poufalym pozdro- 
wieniem sq dwie osemki "88" - "love and 
kisses". Zatem kohczy krotki przeglqd ter- 
minow zwiqzanych z DX-ingiem. 

73's! 

Jarosfaw feclrzejczak 
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Juz 17 czerwca 2QQQ roku odbgdzie si§ 
kolejny, drugs Ogolnopolski Piknik Eterowy. 
Tak jak i w ubieglym roku, tegoroczny piknik 
odbgdzie sig w Poznaniu-Kiekrzu, nad 
Jeziorem Kierskim. 



Glownq atrakcjq Pikniku b^dzie roz- 
poczynajqca si$ juz o godz. 11:00 
Ogolnopolska Gielda Sprz^tu Radiowe- 
go, na ktorej kazdy ch^tny b^dzie mogl 
sprzedac, kupic lub zamienic dowolny 
sprz^t elektroniczny (nadajniki, odbior- 
niki, transceivery, anteny, akcesoria, 
elementy...) oraz literature, a takze 
wszelkie przedmioty zwiqzane z radio- 
komunikacjq. Kazdy zainteresowany 
otrzyma od r$ki stolik na gieldzie za 
darmo, bez jakiejkolwiek wczesniejszej 
rezerwacji miejsca. Gielda sprz^tu b$- 
dzie trwala az do zakoriczenia pikniku 
(okolo godz. 1 8-1 9). 

Tegoroczny piknik to takze rozmaite 
prelekcje na tematy radio- i telekomu- 
nikacyjne, pokazy sprz^tu, darmowe 
kursy oraz mozliwosc zakupienia na 
miejscu nowego sprz^tu radiowego. 
Dla wszystkich uczestnikow przewi- 
dziano liczne konkursy z nagrodami, 
a na zakoriczenie wspolne ognisko 
z pieczeniem kielbasek. 

Piknik odbywac sit* b^dzie na tere- 
nie osrodka wypoczynkowego polozo- 
nego naprzeciwko dworca PKP Poz- 


nari-Kiekrz, ul. Chojnicka 35. Przy 
osrodku znajduje si? platny parking 
strzezony. W dniu pikniku przy glow- 
nych drogach oraz na trasie dojazdu na 
tereri iniprezy ustawione b^dq drogo- 
wskazy w kolorze niebieskim, z zoltym 
napisem "Piknik Eterowy". 

Poniewaz Piknik Eterowy to impreza 
ogolnopolska, ponizej zamieszczamy 
doldadne opisy dojazdu na teren pikni- 
ku pociqgami, autobusami oraz samo- 
chodem. 

Dojazd z dworca PKP: pociqgami 
osobowymi odjezdzajqcymi z dworca 
PKP Poznan Glowny w kierunku Szcze- 
cina (oraz Krzyza Wielkopolskiego) do 
stacji Poznan-Kiekrz (druga stacja za 
dworcem Poznan Gtdwny). 

Dojazd z dworca PKS: z przystanku 
tramwajowego od strony parku tram- 
wajem nr 1 0 (kierunek Winogrady) dwa 
przystanki do Ronda Kaponiera. Na- 
stepnie przejSciem podziemnym na 
przystanek tramwajowy na Moscie Uni- 
wersyteckim (druga strona ulicy), stam- 
tqd tramwajem nr 2 (kierunek Ogrody) 
do petli Ogrody. Z p$tli autobusem nr 
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86 (Ogrody - Psarskie). Wysiqsc nalezy 
naprzeciw dworca PKP Poznan - 
Kiekrz. Najlepiej zakupic bilel miejski 
24h (normalny 6,40 z\, ulgowy 3,20 zl). 

Dojazd samochodem: z drogi krajo- 
wej numer 2 Brzesc - Warszawa - Poz- 
nan - Swiecko (ul. Dqbrowskiego, odci- 
nek drogi dwujezdniowy), pierwszy 
zjazd na teren ie Poznan ia od strony za- 
chodniej, za restauracjq McDonalds; 
ostatni zjazd w Poznaniu od strony 
wschodniej). Nastepnie okolo 2 km ul. 
Slupskq (wzdluz jeziora), pozniej kilka- 
set metrow wzdluz linii kolejowej. 
Osrodek znajduje si$ nad jeziorem na- 
przeciw dworca PKP. 

Wszystkim firmom, dystrybutorom 
i producentom sprz^tu radiokomunika- 
cyjnego dla pasm amatorskich, profes- 
jonalnych i obywatelskich, a takze fir- 
mom wykonujqcym uslugi w tym za- 
kresie, organizatorzy proponujq przed- 
stawienie w ramach pikniku wlasnej 
oferty. Do dyspozycji firm organizato- 
rzy zapewniajq domki wystawowe, za- 
opatrzone w prqd oraz wszelkie nie- 
zb^dne udogodnienia. Istnieje rowniez 
mozliwosd ustawienia namiotu wysta- 
wowego z ekspozycjq towarow lub 
uslug. Jest rowniez mozliwosc przygo- 
towania prelekcji na dowolny temat 
zwiqzany z radiokomunikacjq, mogqcy 
zawierad elementy promocyjne, jak 
prezentacja produktow, ich zastosowa- 
nia, przedstawienie zasad dzialania. 
Do dyspozycji firm sq 4 sale wyklado- 
we. Zainteresowane firmy mogq przy- 
gotowad rdwniez dowolny pokaz lub 
prezentacje produktu lub uslug. Wybor 
rodzaju promocji pozostawiamy Paris- 
twu. Wszystkie zainteresowane firmy 
proszone sq o kontakt: "RadioSerwis", 
skrytka pocztowa 7, 64-700 Czarnkdw, 
lub E-Mail: serwis@radio.org.pl. 

Wszelkie szczegoly na temat Pikniku 
Eterowego 2000 aktualizowane na bie- 
zqco znalezc mozna w Internecie pod 
adresem http://www.hamfest.w.pl/, 
http://www.piknik-eterowy.w.pl/ oraz 
http://www.radio.org.pl/hamfest/. 



Rozgfosnie 




Klasyka 103,7 FM 

Radio Klasyka FM (103,7MHz) powstaio 1 marca br. i ma 
zasi?g lokalny: Warszawa i okolice. Siedziba radia miesci si? 
przy ulicy Migadafowej na warszawskim Ursynowie. Udzia- 
lowcami Radio Klasyka sq spolki: TISE (Towarzystwo Inwesty- 
cji Spoteczno-Ekononiicznych) i Agora S.A. 

Przy tworzeniu programu radia wzorowano si? na londyri- 
skim Classic FM i bostoriskim WCRB. 

Oprocz muzyki klasycznej na antenie tej rozgtosni mozna 
wysluchac najbardziej znanych tematow filmowych. Pierw- 
szym utworem, ktdry poplynqf w eter byl fragment sciezki 
dzwi?kowej z filmu "Ojciec Chrzestny". Program poprowa- 
dzila Katarzyna Sobiechowska jako poranny prezenter Radia 
Klasyka. Oprdcz niej na antenie pojawiajq si?: Maria Wasi- 
lewska, Barbara Szymanowska i Aleksander Laskowski. 

Mamy nadziej?, ze temu najmfodszemu radiu w stolicy 
uda si? polqczyc zaszczytnq misj? propagowania najpi?kniej- 
szej muzyki klasycznej z dqzeniem do zaspokojenia gustdw 
melomandw. 
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Radio Polonia w Internecie 

Radio Polonia zaoferowato swoim slucha- 
czom nowq uslug? - audycje radiowe i infor- 
macje tekstowe za posrednictwem Internetu. 

Najswiezsze informacje w 10 j?zykach sq do- 
sl?pne na stronach internetowychi Polskiego 
Radia SA (www.radio.com.pl). Polgodzinne magazyny informa- 
cyjne przygotowywane sq przez redakcje Radia Polonia - pro- 
gramu dla zagranicy PR SA. Codziennie aktualizowane magazy- 
ny nadawane sq po polsku, angielsku, niemiecku, biatorusku, 
rosyjsku, ukrairlsku, litewsku, czesku, sfowacku i w esperanto. 
Magazyny Radia Polonia sq udost?pniane w technice Real Au- 
dio. Ponadto na stronach internetowych Radia Polonia sq do- 
st?pne serwisy informacyjne w postaci plikow tekstowych. 

Udosl?pnienie informacji dzwi?kowych i tekstowych w In- 
ternecie pozwoli na dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorcow 
za granicq i promowanie Polski w swiecie. 


Tematy radiofoniczne w nast?pnych numerach 

W przygotowaniu sq nast?pujqce artkuly do dzialu "Roz- 
glosnie" (autor Jarostaw J?dzrzejczak): 

- Mowi Moskwa - 70 lat Glosu Rosji, 

- Glos Polski w eterze w ostatnich dniach II wojny swiatowej, 

- Klub przyjacioi Fal Krotkich, 

- Maison de Radio-France, czyli Paryz na falach eteru, 

- Radiowe zbiory Instytutu i Muzeum imienia generata Wla- 
dyslawa Sikorskiego w Londynie, 

- Radio Swi?tej Heleny. 
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IC-F3 / F4 

16 kana!6w, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


ICOM 


RADIOTELEFOWY PROFESJONALNE 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 



IC-F310 i IC-F410 


146-174MHZ , 400-430 i 440-470MHZ. 
32 kanaly, 25W, wy^wietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardowq cen?. 


RADIOTELEFONY DLA L0TNICTWA 




Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 

IC-756 PRO 


IC-T81 


1C- A110 EURO 

11 8-1 36, 975MHz, 36W pep. 


IC-A3 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 




IC-PCR1000 

Odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 


YVi?cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 


IC-R3 


R?czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2,450MHz. 


ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serwis 
ICOM. 
Autoryzacja 
SRS AB. 




M f lutowym numerze SR, w 70. rocznic? powolania Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
przypomnielismy kilka istotnych faktow zwiqzanych z historia PZK. 

Warto dodac, ze od roku 1990 roku PZK jest organizacjq samofinansujacq sip, 
a przynaleznosc do niej jest dobrowolna. 

Poniewai w kraju trwajq przedzjazdowe dyskusje nad ksztattem przysziego zwiqzku oraz 
nad poprawkami do statutu, chcielibysmy przypomniec malo obecnie znany Statut 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, uchwalony na Walnym Zgromadzeniu PZK w dniach 
17 i 18 czerwca 1933 r. przeksztalcajqcy organizacjq na zwiqzek klubow. 


70 lat PZK, cd. 



I. Nazwa, Sicdziba, 

Tcrcn dzialalnoscL 
par. I. 

Zwiqzek nosi nazw$: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow. Skrot P. Z. K. Siedzi- 
bq Zwiqzku jest Warszawa. Teren dzia- 
lalno&i obszar Rzeczypospolitej Pols- 
kiej. J^zykiem urz$dowym j$zyk polski. 
par. 2 

P. Z. K. jest osobq prawnq i w tym 
charakterze korzysta z wszelkich praw 
osobom prawnym p rzys 1 tig ujqcy.ch. 

P. Z. K. jest czlonkiem Slowarzysze- 
nicm Mi^dzynarodowej Unji Radjoamato- 
row, (International Amateur Radio Union). 

II. Cel i zadanie. 
par. 3. 

Celem Zwiqzku jest rozwoj i rozpo- 
wszcchnianie krotkofalarslwa w Polsce. 
par. 4. 

Zadaniem Zwiqzku jest: 

a) organizacja i kierownictwo ruchu 
krotkofalowego zrzeszonego w Zwiq- 
zku; 

b) opieka nad nalezqcymi do Zwiqzku 
stowarzyszeniami, uprawiajqcymi 
i propagujqcymi ruch krotkofalowy; 

c) reprezentowanie nazewnqtrz siowa- 
rzyszeri krotkofalowych, nalezqcych 
do Zwiqzku i zast^powanie w sto- 
sunkach z centralnymi wladzami lub 
instytucjami panstwowemi; 

d) zwalczanie wszelkiej nielegalncj 
dzialalno^ci nadawczych radiostacyj 
amatorskich; 

e) wspolpraca z organ izacj ami, majq- 
cemi na celu obron$ Panstwa, jak L. 


O. P. P. i W. R. telegraficzne przy 
stowarzyszeniach krotkofalowych, 
w celu przygotowania rezerw perso- 
nalnych i urzqdzeh krotkofalowych; 

f) prowadzenie central nego biura QSL 
oraz wydawanie wlasnego czasopisma; 

g) utrzymywame kontaktu zorgamza- 
cjami krotkofalowcow zagranicq; 

h) urzqdzanie zjazdow i kursow; 

i) utrzymywanie wlasnej radjostacji 
naukowo-dotfwiadczalnej; 

j) organ izowanie w razie potrzeby 
i w porozumieniu z odnosnymi wla- 
dzami akcji natury spolecznej, jak 
np.: organizowanie Iqcznosci w wy- 
padkach katastrof zywiolowych, 
przerw polqczen komunikacyjnych 
ltd. 

k) popularyzowanie ruchu krotkofalo- 
wego w prasie i wydawnictwach fa- 
chowych; 

l) Zwiqzek spelnia swe zadanie zza- 
chowaniem obowiqzanych praw 
i przepisow. 

III. Sklad 

par. 5. 

Czlonkowie P. Z. K. d/.ielq si$ na 
czlonkow: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) zagranicznych. 

IV. Czlonkowie zwyczajni. 
par. 6. 

Czlonkami Zwyczajnymi Zwiqzku 
mogq bye jedynie zarejestrowane amator- 
skie stowarzyszenia krotkofalowcow, 
ktore przyj^ly statut i regulaminy P. Z. K. 
par. 7. 

Czlonkow zwyczajnych przyjmuje 
Zarzqd Glowny P. Z. K. na podstawie 
dcklaracji ustalonej przez Zarzqd dow- 
ny P. Z. K., a wypelnionej pzez zglasza- 
jqce si$ stowarzyszenie. 

W razie odmowienia przyj^cia przy- 
sluguje odnosnemu stowarzyszeniu pra- 


wo odwoiania si^ do Walnego Zgroma- 
dzenia P. Z. K. 

par. 8. 

Pi a wo czlonkostwa dla czlonkow 
zwyczajnych gasnie na skulek: 

a) wystqpicnia ze Zwiqzku na wlasne 
pisemne zqdanie, 

b) wykluczenie uchwalq Zarzqd u Glow- 
nego P. Z. K., 

c) skreslenie z rejestru stowarzyszen 
przez odnosne wladze administracyj- 
ne. 

par. 9. 

Wykluczonym ze Zwiqzku mozc bye 
czlonek zwyczajny, ktory dopuszcza si$ 
wykroezenia przeciw statulowi P. Z. K, 
jak rdwnicz przeciw rcgulaminom lub 
Zarzqdzeniom wladz Zwiqzku i dziala na 
jego szkod?. 

par. 10. 

Utrata praw czlonkowskich nie zwal- 
nia czlonka od obowiqzku wyrownania 
materialnych zobowiqzah i zaleglosei 
wzgl^dem P. Z. K. 

par. 1 1 . 

Czlonkowie zwyczajni P. Z. K. posia- 
dajq nast^pujqce praw a: 

a) prawo glosu na WaJnem Zgromadze- 
niu, 

b) czynne prawo wyboreze do wladz P. 
Z. K., 

c) prawo zqdania zwotywania Nad zwy- 
czajnych Walnych Zgromadzeri 
w my si niniejszego statutu, 

d) prawo do bezplatnego korzystania 
z wszelkich urzqdzen P. Z. K. 

par. 12. 

Czlonkowie zwyczajni P. Z. K. majq 
obowiqzek: 

a) dqzenia do osiqgni^cia wytkni?tego 
celu P. Z. K., 

b) poddawania si$ wszelkim zarzqdze- 
niom wladz P. Z. K. w my si niniej- 
szego statutu, 

c) prowadzenia doktadnej statystyki 
swej pracy krtStkofalowej i osiqgni^- 
tych wynikow. 
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d) brania udzialu w krotkofalowych im- 
prezach, urzqdzanych prze P, Z. K., 

e) oplacanie regularnie skladek w wy- 
sokosci 20% oplat swoich czlonkow, 

f) kierowania wszelkiej korespondencji 
do centralnych wiadz panstwowych , jak 
rdwnicz do stowarzyszeh krotkofalo- 
wych zagranieznych za poSrednictwcm 

[ Zarzqdu Gtdwnego P. Z. K. lub bezpo- 
srednio po uprzcdnim porozumieniu si£ 
z Zarzqdem Glownym P. Z. K. w mysl 
obowiqzujqcego regulaminu. 

V. Czlonkowie honorowi. 

par. 13. 

Czlonkiem honorowym P. Z. K. moze 
bye tylko osoba petnoletnia o pehii praw 
obywatelskich, wybilnie zasluzona dla 
polskiego ruchu krotkofalowego. 

Godnosc czlonka honorowego jest 
dozywotnia. 

Czlonkow honorowych mianuje Wal- 
ne Zgromadzenie P. Z. K. na wniosek 
Zarzqdu Glownego lub stowarzyszeniu. 

Czlonkow honorowych nie obowiq- 
zujq zadne oplat y. 

Czlonkowie honorowi posiadajq bier- 
ne prawo wyboreze. 

VI. Czlonkowie zagraniezni. 

par* 14* 

Czlonkiem zagranieznym moze bye 
ezlonek k lub n zagranieznego bez po- 
sredniclwa stowarzyszeh, wchodzqcych 
w sklad P. Z. K. Czlonkowie zagraniezni 
majq prawo nosic oznak? P. Z. K. 

Czlonkowie zagraniezni oplacajq 
skladk? rocznq w wysokos'ei ustalonej 
kazdorazowo przez Walne Zgromadze- 
nie P Z. K. 

Czlonkowie zagraniezni posiadajq 
tylko glos doradezy, nie majq jednak 
zadnych praw wyborezyeh. 

VII Organizacja. 

par* 15. 

Dla celow organizacyjnych kazdemu 
stowarzyszeniu Zarzqd Glhwny P. Z. K. 
przyznaje obszar jego dzialania. 

Na okresionym obszarze dzialania 
moze istniec tylko jedno stowarzyszenie 
kmtkofalowe, b^dqce czlonkiem P. Z. K. 
i, ewentualoymi swojemi oddzialami. 

Zarzqd Glowny P. Z. K. moze zmie- 
niac obszar dzialania poszczegdlnych 
stowarzyszeh w porozumieniu z zainte- 
resowanymi. 

Od powyzszej decyzji przysluguje pr- 
awo odwolania si$ do Walnego Zgroma- 
dzenia. 

Czlonkowie stowarzyszeh muszq na- 
lezec do tego stowarzyszenia, na terenie 
dzialalno;>ci ktorego zamieszkujq, posia- 
dajq jednak moznosc nalezenia do inne- 
go stowarzyszenia tylko w charakterze 
czlonkow nadzwyczajnych z tem, ze pr- 
awo czynne i bierne posiadajq tylko 
w tem stowarzyszeniu, na ktorego tery- 
j terium mieszkajq. 

t 


VIII* Wladzc. 

par. 16 

Wladzami P. Z. K. sq: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarzqd Glowny, 

c) Komis ja Rewizyjna. 

IX. Walne Zgromadzenie P. Z. K* 

par. 17. 

Najwyzszq wladzq P. Z. K. jest Walne 
Zgromadzenie, ktore bywa: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyezajne. 

par. 18. 

Zwotanie Walnego Zgromadzenia ma 
bye dokonane przez Zarzqd Glowny P. Z. 
K. listami poleconymi conajmniej na 3 ty- 
godnie przed lerminem Zgromadzenia. 

Zawiadomienia o zwolaniu Walnego 
Zgromadzenia muszq zawierac porzqdck 
obrad i wmioski Zarzqdu Glownego oraz 
temiinu i miejsca. 

Wnioski stowarzyszeh winne bye na- 
deslane do Zarzqdu glownego P. Z. K. 
najmniej na 1 tydzien przed terminem 
Walnego Zgromadzenia. 

par. 19. 

Walne Zgromadzenie tworzq delegaci 
poszczegolnych stowarzyszeh czlonkow 
P. Z, K. Kazdy delegat posiada jeden 
glos. Delegaci wybierani sq po jednym 
na kazdych 20-tu czlonkow, przyezem 
kazda 10-ka noworozpoczynajqcej *si£ 
20-tki ma prawo wyslac swego jednego 
dclegata. W wyjqtkowvch wypadkach 
jeden delegat moze miec kilka glosdw, 
lecz nie wi^cej mz 3. 

Spis imienny czlonk6w wchodzqcych 
w sklad poszczegolnych stowarzyszeh 
i posiadajqcych peine prawa wyboreze, 
musi bye nadeslany do Zarzqdu Glownego 
P. Z. K. conajmniej na 1 tydzien przed ter- 
minem Walnego Zgromadzenia, przytcm 
wrachub$ wchodzi tylko ta ilosc czlon- 
kow, za ktorych stowarzyszenie nie zalega 
z oplatq skladki dla Zarzqdu Glhwnego P. 
Z. K . za czas dluzszy anizeli 6 miesi^cy. 

Delegaci na Walne Zgromadzenie 
winni bye zaopatrzeni w pisemne pelno- 
mocmctwa wiadz swych stowarzyszeh. 
par. 20. 

Walne Zgromadzenie Zwyczajne mu- 
si bye zwolane przez Zarzqd Glowny P. 
Z. K. raz do roku. nie pozniej jednak jak 
w miesiqcu maju. 

Walne Zgromadzenie Nadzwyezajne 
moze bye zwolane przez Zarzqd Glowny 
P* Z- K. na mocy wlasnej decyzji lub na 
zqdanie: 

a) Komisji Rewizyjnej. 

b) conajmniej 3 czlonkow zw'yczajnych 

par. 21. 

Walne Zgromadzenie jest praw'omoc- 
ne w picrwszym terminie przy komplecie 
delegatow, reprezentujqcych przynaj- 
mniej 3/5 ogolu delegatow stowarzyszeh. 

W razie braku powyzszego kompletu 
Zgromadzenie maze si$ odbyc w godzi- 
pozniej bez osobnego zwolania, 
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a wszelkie uchwaly jego s^ prawomocne 
bez wzgl?du na ilosc obecnych delega- 
low stowarzyszen. 

par. 22 

Uchwaly Walnego Zgromadzenia za~ 
padaj^ zwykl<| wi^kszosci^ giosow z wy- 
j^tkiem uchwal o zmianie statu tu i roz- 
wiqzania P. Z. K., do prawomocnosci 
ktorych wymagane jest 2/3 giosow, 
i o mianowaniu czlonkdw honorowych, 
gdzie wymagana jest jednomysino^c 
wszystkich giosow. 

Naz^danie 1/5 giosow biorqcych udzial 
w Walnem Zgromadzeniu przewodnicz^- 
cy Zgromadzenia zarz<jdza glosowanie taj~ 
ne. W razie rownego podzialu giosow roz- 
strzyga glos przewodnicz^cego. 

par. 23. 

Przebieg uchwaly Walnego Zgroma- 
dzenia sq protokolowane. Zgodnosc pro- 
tokoiow poswiadczajq swemi podpisami 
przewodniczqcy i sekretarz Zgromadze- 
nia. Protokol Zgromadzenia drukuje si? 
w organie oficjalnym P. Z. K. i musi bye 
rozeslany do poszczcgolnych stowarzy- 
szeh w terminie jednego miesiqca. 

par. 24. 

Do kompeteneji Walnego Zgromadze- 
nia P. Z. K. nalezq nast?pujqce sprawy: 

a) stwierdzenie ilosci i uprawnienie 
giosow reprezentowanych przez de- 
legatow stowarzyszen, wchodzqcych 
w skfad P. Z. K., 

b) zatwierdzenie protokolu z ostatniego 
Walnego Zgromadzenia, 

c) wybdr Zarzqdu P. Z. K. i Komisji 
Rewizyjnej, 

d) zmiany statutu i likwidaeja P. Z. K., 
dzialalnosci P. Z. K. i preliminarza 
budzetowego, 

t) decyzja w sprawie kupna i sprzedazy 
oraz obciqzenie majqtku nierucho- 
mosci P. Z. K., 

g) rozpatrzenie odwolari, 

h) mianowanie czlonkow honorowych, 

i) wybieranie sqdu polubownego, 

j) oznaezenie wysokosci skladek czlon- 
kow zagranicznych. 

par. 25. 

W skfad Zarzqdu Glownego P. Z. K. 
wchodzq: 

1 Prezes 

2 Wiceprezesdw 
1 Sekretarz 

1 Skarbnik 

wybierani na przeciqg jednego roku, 
pelniqcy funkcje honorowe, oraz po l de- 
legacie, wyznaczonym przez poszczegdl- 
ne stowarzyszenia krotkofalowe. 

Prezes, 2 wiceprezesow, sekretarz i skar- 
bnik tworzq Prezydium Zarzqdu Gldwnego 
P. Z. K., do czynnosci ktdrego nalezq; 


a) reprezentowanie P. Z. K. wobcc 
wladz i osob trzecich, 

b) wykonanie uchwal Walnego Zgro- 
madzenia P. Z. K., 

c) prowadzenie korespondeneji i ksiqg 
rachunkowych zgodnie z przepisami 
prawa i przyj?tymi zwyezajami, 

d) scisla rejestraeja wszystkich czlon- 
kow stowarzyszen wchodzqcych 
w sklad P. Z. K. oraz znakbw wywo- 
lawezyeh ich stacyj, 

e) zwolywanie Walnych Zgromadzch, 

f) nadzor nad biurem Q. S. L. i orga- 
nem oficjalnym P. Z. K., 

g) utrzymywanie kontaktu z zagranicq. 
Do czynnosci Plenum Zarzqdu nalezy: 

a) ogolna piecza nad majqtkiem P. Z. K., 

b) ukladanie budzetu, sporzqdzanie bi- 
lansow i sprawozdah rocznych, 

c) zawieranie na mocy upowazmenia Wal- 
nego Zgromadzenia wszelkiego rodzaju 
umow i zeznawania aktow hipotecznych 
i notanalnych oniz kontraktow, 

d) rozpatrywanie i przedstawianie na 
Walne Zgromadzenie wolnych 
wnioskow, zgloszonych na pismie 
przez poszczegolnych czlonkow 
w terminie conajmniej 7 dni przed 
data Walnego Zgromadzenia, 

e) popieranie material ne w miar? moz- 
no£ci stowarzyszen krotkofalowych, 

f) przydzial terenow dzialania dla po- 
szczegdinych stowarzyszen. 

Uchwaly Plenum Zarzqdu P. Z. K. sq 

wtedy tylko prawomocne, jezeli ilo<c 
obecnych na posiedzeniu czlonkow Za- 
rzqdu wynosi conajmniej 2/3 pelnegoZa- 
rzqdu, oraz o ile wszyscy czlonkowie Za- 
rzqdu byli zawiadomieni o miejscu i ter- 
minie posiedzenia Zarzqdu, przynajmniej 
na 14 dni przed terminem posiedzenia. 

Wszelkiego rodzaju zobowiqzania 
i umowy, zawierane na mocy upowaz- 
nienia Walnego Zgromadzenia i doty- 
czqce pelnomocnictwa, podpisuje pod 
piecz?ciq P. Z. K. dwoch czlonkow Pre- 
zydium Zarzqdu. 

Czeki podpisuje prezes wzgl?dnie je- 
go zast?pca i skarbnik. 

Korespondencj? ogolnq podpisuje 
prezes wzgl?dnie jego zast?pca i sekre- 
tarz, przesylki pocztowe i przekazy pie- 
ni?zne podpisuje prezes wzgl?dnie jego 
zast?pca i skarbnik. 

Uchwaly Plenum Zarzqdu zapadajq 
zwykiq wi?kszosciq giosow, w razie 
rownego podzialu giosow rozstrzyga 
glos przewodniczqcego. 

Zarzqd P. Z. K. obowiqzany jest 
w terminie 1 miesiqca rozeslac wszyst- 
kim klubom odpisy protokolu kazdego 
posiedzenia Plenum Zarzqdu P. Z. K. 


X. Komisja rewizyjna. 

par. 26. 

Walne Zgromadzenie P. Z. K. wybie- 
ra na przeciqg 1 roku Komisj? Rewizyj- 
nq z poSrod osob-czlonkow stowarzy- 
szeh, uprawnionych do glosowania na 
Walnem Zgromadzeniu. 

Komisja Rewizyjna sklada si? z 3 czlon- 
kow i 2 zast?pcow, nie piastujqcych zadne- 
go stanowiska w Zarzqdzie Gldwnym, kt6~ 
rego czynnosci ma kontrolowac. 

Komisja Rewizyjna obowiqzana jest 
przynajmniej raz do roku przed Walnem 
Zgromadzeniem sprawdzic kas?, kapita- 
ly i dowody, dokonac rewizji ksi^g oraz 
wszystkich rachunkow, maj^cych zwiij- 
zek z zestawieniem bilansow, jakotez 
stwierdzid ich zgodnosc z przepisami 
prawa i przyj?tymi zwyczjami. 

Komisja rewizyjna moze dokonywa<5 
kazdego czasu ogi?dzin i przeprowadzac 
rewizj? rnaj^tku P. Z. K. 

Komisja Rewizyjna obowi^zana jest 
zwolac w ci^gu 2-ch tygodni Walne 
Zgromadzenie, o ile Zarzqd P. Z. K. 
w przepisowym terminie go nie zwola. 

XL Posianowienia ogolne. 

par. 27. 

Doroczne Walne Zgromadzenie P, Z. 
K. wybiera z waznosci^ na caly rok Sqd 
Polubowny, skladaj^cy si? z 5 czlon- 
kow, ktory b?dzie wlasciwym do roz- 
poznawania i zalatwiania wszelkich spo- 
row, wyniklych mi?dzy dwoma stowa- 
rzyszen i ami, wchodz^cymi w sklad P. Z. 
K., na tie ich dzialalnosci oraz odwola- 
niu od orzeczeh sqdow polubownych po- 
szczegblnych stowarzyszen. 

par. 28. 

Rok opcracyjny P. Z. K. liezy si? 
zgodnie z pahstwowym rokiem budzeto- 
wym. Ksi?gi winny bye prowadzone we- 
dlug zasad i zwyczajow buchaUeryjnych. 
par. 29. 

P. Z. K., jak rowniez stowarzyszenia, 
wchodz^ce w jego sklad, posiadajq wlas- 
ne piecz?cie oraz odznaki. 

par. 30. 

Likwidacja P. Z. K. moze nast^pid na 
skutek uchwaly Walnego Zgromadzenia, 
przyezem majqtek P. Z. K. przechodzi na 
rzecz jednej lub kilku instytucyj, ktorych 
cele i zadania pokrewne sq celom i zada- 
niom P. Z. K. w mysl uchwal Walnego 
Zgromadzenia. 

par. 31. 

Prawo autentyeznej interpretaeji niniej- 
szego statutu przysluguje jedynie Zarz^do- 
wi Glownemu wzgl?dnie Walnego Zgro- 
madzeniu P. Z. K. w ostatniej instaneji. 


• Zjazd w Koninie vv 1 996 r. powotat do dzialania specjalnq komisja pod przewodn ictwem kol. SP3AMY, ktora miala za 
zadanie przygotowanie domunentow zaopiniowanych przez prawn ikow vv sprawie przyszlej struktury PZK . Komisja ta 
stwierdzila, ze ze wzglgdu na brak zainteresowania sprawq itp. nie widzi poirzeby przeksztaicenia PZK vv federacj 

• Plenum ZG PZK na posiedzeniu ZG w Poznan iu (wiosna 1 999 rj podjqf uchwal ? o zaprzestaniu prac zwiqzanych z 
przeksztalcaniem PZK vv federacj ? i zobowiqzaia komisja statutowq do gruntownej modernizaeji isntniejqcego statutu. 

• Nowy statu t PZK zostanie prawdopodobnie przyj^ty na czerwcowym Zjezdzie Krajowym PZK. 
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Budynek, w ktorym 
miesci si$ Sekretariat 
ZGPZK (1 992-2000). 



Sekretariat (?i K ) ZG PZK 2000 


Instalacja anten 
SP3PZK (na maszcie 
SP3RNWL 


- - 
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Od Zjazdu Krajowego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w Piekarach 
Slqskich w 1992 roku, na ktorym Preze- 
sem PZK zostal wybrany Ryszard Gra- 
bowski SP3CUG, Sekretariat Zarzqdu 
Gidwnego PZK miesci si^ w Lesznie. 

Sekretariat ZG PZK, oprocz kierow- 
nika, ktorym jest do chwili obecnej Ry- 
szard SP3CUG, zatrudnia rowniez na 
1/2 etatu dwoch pracownikow. Ponad- 
to wCentralnym Biurze QSL pracujq 
dwie osoby na 3/4 etatu. Pracownicy 
Sekretariatu realizujq zadania nakre^lo- 
ne przez ZG PZK, Glownq Komisj^ Re- 
wizyjnq i Prezydium ZG PZK. Nie majq 
oni prawa podejmowania zadnych de- 
cyzji (kierownik biura nle jest czlon- 
kiem PZK). 

Pomieszczenia biurowe w Lesznie 
zajmujq 48,34m 2 , z tego 1 4,44m 2 przy- 
pada na CB QSL. Koszt wynajmu po- 
mieszczeri (22zl/1m 2 ) oraz wynagro- 
dzenie pracownikow sekretariatu jest 
pokrywane ze skladek czlonkow PZK. 



Zgodnie z regulaminem CB QSL 
wszyscy czfonkowie PZK majq prawo 
wyboru sposobu wysyfki swoich kart 
QSL za posrednictvvem Oddzialowego 
Biura QSL na koszt PZK lub do CB QSL 
na koszt wfasny. Prawo do indywidual- 
nej obslugi QSL przez biuro 41 majq 
czfonkowie PZK, ktorzy majq uregulo- 
wane skladki za I polrocze 2000 roku 
oraz wnieSli dodatkowq opiate 20 zL 
W ostatnich miesiqcach na wniosek 
Prezydium ZG PZK byt realizowany 
eksperyment z wysylkq kart QSL fqcz- 
nie z miesi^cznikiem Krotkofalowiec 
Polski (otrzymywali go czlonkowie 
w ramach skladki PZK). 

W kazdq srod$ o godz. 1 8.00 (1 7.00 
czasu zimowego) sq z Leszna ze stacji 
SP3PZK nadawane na cz$stotiiwosci 
3700kHz radiowe komunikaty informa- 
cyjne PZK. W czasie komunikatu sq 
udzielane odpow iedzi na pytania prze- 
slane do Leszna przed rozpocz^ciem 
komunikatu. Operator stacji SP3PZK 
(HF70PZK) po nadaniu komunikatu jest 
zohowiqzany do wylqczenia stacji - 
bez prawa udzielania odpowiedzi (od- 
powiedzi na pytania udzielajq czlonko- 
wie Prezydium ZG PZK). 

Prawclopodobnie po czerwcowym 
Zjezdzie Krajowym PZK ulegnq zmia- 
nie zasady pracy oraz lo- 
kalizacja Sekretariatu 
f ZG PZK. 

Opracowano na 
podstawie materiaiow 
nadeslanych przez 
6 SP3CUG 


Pierwsze spotkanie 
w sekretariacie spolecz- 
nych wspotpracowni- 
kow (od lewej: SP3VKO, 
SP3RNW, SP3MEP, 
SP3AMZ , SP3MIK). 


Pracownicy 
Sekretariatu 
ZG PZK: 




Ryszard SP3CUG 
- kierownik 




inr„, 

Teresa - ksiggo- 


wosc 




Henryka - sekretariat 


Aneta - CB QSL 




Maria - CB QSL 


Artur SP3CW ex 
SP3VKO - CB QSL 
(do 31.12.98. 
manager zagr.) 



Jerzy SP3MEP - CB 
QSL (obecny 
manager zagr.) 


AMATEUR RADIO STATIOK OF THE P^K. IFq 



JVJClfcj 
M.J00 LKS^NO 


^ ~r: 




Aktualna QSL SP3PZK - HF70PZK jest 
na str. 7 (ficencyjni operatorzy 
SP3PZK: SP3FEI, SP3AMZ, SP3CUG ). 
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BMB METEO 


Wspolczesne cyfrowe syslemy tqcz- 
nosci satelitarnej, oferujqce szeroki za- 
kres usfug w dziedzinie radiokomuni- 
kacji i nawigacji, wypierajq powoli 
z fal krotkich kolejne pracujqce tarn 
analogowo od lat stacje. 

Z punktu widzenia zainteresowa- 
nych sluzb profesjonalnych, struktury 
rad i owe oparte o techniki cyfrowe i sa- 
telitarne zapewniajq niewqtpliwie pew- 
niejszy i szybszy, a co za tym idzie, 
skuteczniejszy przeplyw informacji. 
Wsrod amaiorow zdania sq podzielone, 
gdyz - jak wiadomo - nie wszyscy 
uznajq wymienione zalety za zasadni- 
cze w uprawianiu swego hobby. Nieza- 
leznie od poglqdow wydaje si$ bye 
wielce prawdopodobne, iz w niedale- 
kiej przyszlosci bfizsze poznanie tych 
nowoczesnych systemow radiowych 
moze okazac si§ dla nasluchowcow ko- 
nieeznym warunkiem dalszej egzysten- 
cji na falach eteru. Zanim to jednak na~ 
stqpi, jest jeszcze okazja, by nacieszyc 
ucho telegrafiq nie tylko w obr^bie 
pasm amatorskich. Zajmijmy si$ wl^c 
hie et nunc ginqeym gatunkiem! 

Radiostacja, ktora zostanie tu opisa- 
na, nadaje z Tajpej na Tajwanie, a opa- 
trzona zostafa znakiem rozpoznaw- 
czym BMB. Obecnie jest jednq z nie- 
wielu podajqcych ostrzezenia meteo te- 
legrafiq do odbioru sfuchowego, Prze- 
kazy - wazne dla bezpieczenstwa zalog 
jednostek ruchomych stuzby morskiej - 
zawrerajq opis warunkow meteorolo- 
gicznych, jakie panujq aktualnie nad 
wodami w rejonie Chin i Tajwanu, za~ 
wierajq tez orientacyjnq prognozy po- 
gody na nast^pnq dob^. Adresatami ra- 
diogramow s q glownie male statki ry- 


backie, liezne na tym obszarze, a po- 
zbawione bardziej zoawansowanych 
technicznie srodkow do odbioru infor- 
macji meteorologicznych. Nadajniki ta- 
kie pelniq wi^c w zegludze funkcj^ po- 
dobnq do zadaii staeji systemu VolMet 
wykorzystywanych w lotnictwie. Oczy- 
wis'eie poza pewnymi analogiami, rozni- 
ce mi^dzy nimi pozostajq diametralne. 

BMB wykorzystuje rownolegle 4 
cz^stotliwosci: 3641,0, 5909,0, 81 17,0 
i 13560,0kHz, na ktdrych wspomniane 
przekazy transmitowane $4 przy uzyciu 
emisji A1 A, czyli CW, z pr^dkosciq 90 
do 100 znakow na minut$. Jeden seans 
trwa - zaleznie od ilosci i zlozonoSci 
zjawisk pogody - okolo 30 minut. Na 
marginesie: po przeczytaniu ostatniego 
zdania nietrudno wyobrazic sobie usmie- 
chy zagorzalych zwolennikdw technik 
cyfrowych! Dla nich ciekawq alternaty- 
wq moze okazac si^ - takze tajwariska - 
staeja BMF o podobnym przeznaczeniu, 
rozsylajqca faksem mapy synoptyezne na 
cz^stotliwosciach 3616,0, 5250,0, 
8140,0, 139000 i 18560,0kHz. 

jak przedstawia si^ sty I pracy BMB, 
i jak nalezy postqpic, by jq odbierad? 

Raporty i prognozy pogody aktuali- 
zowane sq 4 razy na dob§: w czasie zi- 
mowym o 3.00, 9.00, 15.00 i 21 .00, 
a w czasie letnim o 4.00, 10.00, 16.00 
oraz 22.00 UTC. Podczas przeci^tnych, 
ustabilizowanych warunkow propaga- 
cyjnych zaleca si^ prowadzic nasluch 
wieezorem na cz^stotiiwosci 13560,0 
kHz lub nocq na 81 17,0kHz. Co 6 go- 
dzin beacon staeji podaje kilkakrotnie 
rz$dy "V" dla strojenia i informuje 
o pozostalych kanalach roboezyeh. 
Nast^pnie z klauzulq "CQ" powiada- 


mia, iz zostanie nadana prognoza po- 
gody, po czym wysyfa wlasciwy tekst 
komunikatu w j^zyku angielskim, kto- 
rego przykladowy fragment przedsta- 
wiony jest w ramce. Zawsze jest on po- 
wtarzany. "QRU", "AR" i litera "K" 
oznaezajq koniec. Warto w tym miejs- 
cu dodac, ze mozna jeszcze spotkac na 
falach krotkich radiostaeje podajqce 
prognozy takze w j^zyku rosyjskim. 

Urzqdzeniem odbiorczym moze bye 
np. ICF-SW 7600. W zestawieniu z kil- 
kunastometrowq antenq drutowq LW, 
rozwieszonq odpowiedn io dla sygnatow 
z kierunku wschod-zachdd (konieeznie 
poza budynkiem), powinien umozliwic 
skuteezny nasluch. Liczni uzytkownicy 
podobnych odbiornikow globalnych 
z SSB, ale bez CW muszq pami^tac, ze 
staeji BMB nie znajdq dokladnie na 
cz^stotliwosci np. 8117,0kHz, bowiem 
z USB nalezy dostrajac si^ do niej oko- 
lo 1 kHz nizej, z 1ZB - odwrotnie. Ta 
metoda dotyezy oczywiscie odbioru 
wszystkich staeji telegraficznych. 

Slaby sygnal BMB, zaklocenia, ostat- 
nio niska jakosc tonu, a przede wszyst- 
kim pr^dko^c transmisji mogq sprawiac 
trudnosci poczqtkujqcym nasluchow- 
com. Z pomocq przyjdzie im zwykly 
dyktafon, na ktorym nagrany radiogram 
b^dzie mozna spokojnie odsfuchiwac 
wielokrolnie, w zwolnionym tempie, 
a przezwyci^zanie z czasem pozosta- 
lych barier okaze si^ niezlym trenin- 
giem przed wi^kszymi wyzwaniami, ja- 
kie przed sobq postawiq. 

Do nauki telegratii przy pomocy od- 
biornika i magnetofonu bardzo dobra 
byla podajqca podobne ostrzezenia 
meteo - dlugie, spojne teksty z bardzo 
silnym sygnatem - brytyjska staeja GKB, 
dzis prawdopodobnie pracujqca tylko 
dalekopisem, choc wciqz czynne sq jej 
beacony na 4274,0, 8559,5, 12836,0 
i 171 13,0kHz. Systematyczny nasluch 
tych komunikatow swego czasu bardzo 
mi pomogf, odgrywajqc znaczqcq rol^ 
w opanowaniu odbioru sluchowego 
w solidnym tempie. Tajwanski nadajnik 
raezej nie nadaje si^ do prowadzenia 
nauki od podstaw, ale gdy posiada si^ 
juz pewne umiej^tnosci, mozna poewi- 
czyc na nim odbior slabych, czasem 
zanikajqcych sygnalow. B^dzieto szko- 
lenie taiisze, a sqdz^, ze i skuteezniej- 
sze od stosowania specjalnych progra- 
mow komputerowych - wyidealizowa- 
nych, pozbawionych naturalnego szu- 
mu i zaklocen. Na tym etapie nie nie 
zastqpi kontaktu z "zywynrT eterem. 

Poza postulowanymi tu mozliwos- 
ciami treningowymi staeji BMB, nicza- 
pewne nie stoi na przeszkodzie, by po- 
wodern do jej posluchania stala si^ po 
prostu ciekawosc, jaka pogoda aktual- 
nie panuje w tych egzotycznych rejo- 
nach naszej planety. 


i Fragment radiogramu od staeji BMB odebrany 16,10.1999. 22.00 UTC. 

VVV WV w V DF BMB BMB BMB FREQ 3641/5909/81 17/1 3560KHZ HR WX AS 
: CQ CQ CQ DE BMB HR WX MR 083 = 

WWCI RCIP 16 1800 = WARNING VALID 17 1800 Z = WARNING IS UPDATED 
EVERY 6 HOURS = 

GALE WARNING FOR SOUTHEAST YELLOW SEA EAST CHINA SEA WINDS VERY STRONG - 
GALE WARNING THE SEA AROUND TAIWAN BASHI CHANNEL AND SOUTH CHINA SEA 
WINDS VERY STRONG = ALL CRAFTS WITHIN THE WARNING AREA SHOULD TAKE 
PRECAUTION * SYNOPTIC ANALYSIS 16 1800 Z - TROPICAL DEPRESSION 100DHPA 
j 14,5N 120, 5E OVER PHILIPHINES MOVING WEST 8KTS = DEVELOPING LOW 1000HPA 
I AT 49N 160E MOVING EAST NORTHEAST 9KTS WITH COLD FRONT FROM 49N 161E 
! PASSING 24N 121 E TO 20N116E WARM FRONT FROM 49N 160ET0 40N 170E = 
s HIGH 1 030HPA AT 39N 1 1 9E MOVING EASTS0UTH EAST 1 1 KTS = 

; MARINE WEATHER FORECAST FOR NEXT 24 HOURS VALID 17 1000 TO 18 1000 Z = 

I SOUTH TAIWAN NORTH TAIWAN STRAIT GALE 7 TO STRONG GALE 9 GUST VIOLENT 
i STORM 11NE TO STRONG CLOUDY WITH LOCAL RAIN NORTHEAST TAIWAN GALE 8 TO 
STRONG GALE 9 GUST VIOLENT STORM 11NE CLOUDY WITH LOCAL RAIN - SOUTHEAST 
TAIWAN NEAR GALE 8 TO GALE 9 GUST STORM 10NE CLOUDY WITH LOCAL RAIN = 

: SOUTH TAIWAN STRAIT NEAR GALE 7 TO GALE 8 GUST STORM 10NE MOSTLY CLOUDY 
| WITH LOCAL RAIN BASHI CHANNEL GALE 7 TO GALE 8 GUST STORM 10NE MOSTLY 
I CLOUDY WITH LOCAL RAIN = 
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Ponad 20 lat musieli czekac zwolennicy CB-DX na 
naprawde dobry radiotelefon z wieloma funkcjami 
i mozliwosciami. Dla niektorych ten czas okazat sip zbyt 
dtugi, juz dawno zrezygnowali z aktywnosci. Ale teraz... 



Made in Germany 

W sytuacji, w kt<5rej wi?kszosc pro- 
ducentow widzi najwi?kszy zysk 
wprodukcji mozliwie najtarlszych wy- 
robow, drugi najstarszy z niemieckich 
producentow sprz?tu CB - firma Stabo - 
w koricu znalazl do£d odwagi, aby op- 
racowac sprz?t zgodny z^zyczeniami 
uzytkownikow pasma 1 1m.” 

Od dawna wszyscy wokolo byli prze- 
konani, ze produkcja takiej stacji bazo- 
wej CB w zasadzie jest mozliwa, ale - 
jak zwykle - caly problem dotyczyl 
kosztow. W tego rodzaju sprz?cie naj- 
wi?ksze koszty pochlania przygotowa- 
nie produkcji. Same tylko narz?dzia do 
wytwarzania cz?$ci obudowy kosztuj^ 
tyle, ile jednorodzinny dom, i nie ma 
znaczenia, czy maj^ one posluzyd do 
wykonania miliona obudow, czy zaled- 
wie stu tysi?cy. Do tego dochodzq kosz- 
ty pracy inzynierow-konstruktorow, 
koszty badari kwalifikacyjnych, produk- 
cji, skladowania oraz - ostatnie, lecz nie 
najmniej wazne - reklamy. Zatem to kal- 
kulacja handlowa i sytuacja na rynku sq 
"poloznymi" dla nowych produktdw. 

Jakie imi? nadac dziecku? Na ten te- 
mat przez dlugi czas trwala cisza. 
Zgodnie ze zwyczajami firmy Stabo no- 
worodek zostal ochrzczony jako "Stabo 
XF 9082 professional". Tu potrzebne 
jest wyjasnienie: liczba 9000 to nazwa 
serii produkcyjnej (typoszeregu), 80 od- 
powiada liczbie kanalow FM, nato- 
miast 2 jest skrotem od 1 2 kanalow 
AM. Widniejqce na koricu slowo 
"professional" swiadczy o tym, ze tak 
bardzo profesjonalnie wygl^dajqcy wy- 
rob dla hobbystdw zostal zaprojekto- 
wany w rdwnie profesjonalny sposob. 

Domator 

XF 9082 professional to stacja bazo- 
wa, ktora powinna bye uzywana prze- 
de wszystkim w domu. Przeznaczona 
jest dla radioamatordw powaznie trak- 
tujqcych swoje hobby i z tego powodu 
znajduj^cych przyjemno^d w prawidlo- 
wym inwestowaniu pieni?dzy. Niewie- 
le brakuje, aby cena tego cacka byla 
rowna 1000 marek niemieckich. 

Przypomnijmy sobie: ostatnie urzq- 
dzenia, ktdre byly az tak kosztowne, 
weszly na rynek w 1 975 roku i mialy 
tylko 1 2 kanalbw, a charakteryzowaly 
si? mocq nadawania rdwn^ 0,5W i nie- 
wysokim komfortem uzytkowania. 
A najstarsza z najstarszyeh stacja bazo- 
wa KF - Handic 1 2305 - byla wyposazo- 
na, poza 12 kanalami AM i kwarcowym 
odbiornikiem z podwojn^ przemianq 
cz?stotliwo£ci, takze w odezyt S-metru 
i miernik fali stoj^cej - wtedy to byla 
sensaeja. Model 901 2D firmy Kaiser 
miat wbudowany mechaniczny zegar 
nap?dzany przez silniczek elektryezny, 
a sprzedawey oferowali mozliwoSd 
wbudowania wywolania selektywnego. 


XF 9082 pracuje na napi?ciu siecio- 
wym 220V AC lub na napi?ciu 12V DC. 
Oclpowiednie gniazdo przyl^czeniowe 
jest zainstalowane na tylnej Sciance, 
a kabel zasilania 230V jest oczywiscie na 
stale przymocowany do obudowy. Zasi- 
lanie wybiera si? przelqcznikiem prze- 
chylnym na tylnej Sciance. 

Takze antena moze bye przylqczana 
na dwa sposoby - wdwoch gniazdach 
PL-259. Po pierwszym wlqczeniu zglasza 
si? "ANTI" (gniazdo antenowe 1), lecz 
przyeiskiem na przednim panelu moze- 
my si? przelqczyc na "ANT2". Jest to ce- 
lowe, gdy dysponujemy dwiema antena- 
mi, na przyklad jednq duzq na dachu, 
a drugq mniejszq pod dachem, do Iqcz- 
no$ci lokalnej. Pozostarimy na dluzej 
przy zl^czach: mamy jedno pi?ciostyko- 
we gniazdo DIN, mog^ce polaczyc 
z TNC lub modemem do transmisji pa- 
kietowej. Uwazamy jednak, ze szkoda 
takiego sprz?tu do pracy wyl^cznie w try- 
bie Node lub Mailbox. 

Dziewi?ciostykowe zlqcze Sub-D 
przwidziane jest do zewn?trznego wy- 
wolania selektywnego lub systemow 
tlumienia szumdw itd. - nie ma zad- 
nych granic dla fantazji uzytkownika, 
jak dlugo nie b?dzie musial majsterko- 
wac wewn^trz obudowy. 

Zalety zewn?trzne i wewn?trzne 

Przedni panel jest czarny (a nie srebr- 
ny, jak mozna by przypuszczad na pod- 
stawie katalogu) i zdominowany przez 


wyswietlacz LCD. Juz pierwszy rzut oka 
powodu je przyjemne zaskoczenie roz- 
miarami tego ekranu, no ale kto nie zy- 
czylby sobie wyswietlania informaeji 
wwielkim formacie? Dalej jest jeszcze 
lepiej: wyswietlacz jest wyposazony 
woswietlenie ze stopniowq regulacjq. 
Mamy tez S-meter w postaci luku, ktory 
wydluza si? i skraca zgodnie ze zmiana- 
mi sily sygnalu, albo pokazuje wzgl?dnq 
moc nadawania, gl?bokosc modulacji 
lub SWR - slowem wszystko, czego po- 
trzebuje uzytkownik. 

Obok na wyswietlaczu widniejq du- 
ze cyfry oznaczajqce cz?stotliwosd 
i numer kanalu, idealne dla CB-st6w ze 
slabszym wzrokiem. Filtr brzmienia 
(Hi-Cut) jest regulowany - poprzez 
przetqcznik kanaldw - w 15 stopniach. 
W wi?kszo$ci przypadkdw powinien 
wystarezye stopien 4. Po poruszeniu 
przelqcznika ekran przestaje wy^wiet- 
lac numer kanalu, zamiast niego ukazu- 
jqc ustawienie filtru brzmienia. 

Ktdry kanal zeeheq Paristwo wybrad? 

Wybor kanalu dokonywany jest na 
kilka sposobdw: bezposrednio poprzez 
klawiatur? cyfrowq (tzn. wci^ni?cie licz- 
by 26 powoduje przel^czenie na kanal 
26), poprzez weiskanie przyeiskow 
"UP" oraz "DOWN" na obudowie mik- 
rofonu wzgl?dnie na przednim panelu al- 
bo poprzez obracanie duzego, poruszajq- 
cego si? z lekkimi zaskokami pokr?tla. 
Kolo zamachowe nie byloby tak dobre, 
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Liczba kanalow: 
Modulacja: 

Moc nadawania: 

Zasilanle: 

Wymiary: 

Masa: 


XF 9082 professional - plerwsze parametry 

Rodzaj stacji: stacja bazowa 

80 FM, 1 2 AM, pasmo 26,565...27,405 MHz 
FM (S/E), AM (S/E), SSB (E) 
FM - 4W, AM - 1W 

230V AC lub 1 2V DC (z dodatkowym kablem), przelqczane 
szerokosc 28cm (29cm z uchwytem i nozkami); 
wysokosc 1 20cm (z nozkami), gl^bokosc 24cm 

5kg (bez mikrofonu) 

Ztqcza na tylnym panelu:2 x antena, Datenfunk/TNC/modem, akcesoria, zewn^t- 
rzny S~meter (2,5mm, biegun dodatni wewnqtrz) 

Ztqcza na przednim panelu: mikrofon, stuchawka 

Sugerowana cena detallczna: 999DM 

Termin dostawy: poczqtek roku 2000 

Dopuszczenie: wedlug niemieckich zaleceri dla radia CB (80 kanalow FM, 12 

kanalow AM) 

Rejestracja: wymagany przydzial cz^stotliwosci przez RegTP (54DM/rok) 

Cechy szczegolne; wyswietiacz cz^stotliwosd, bezposrednie wprowadzanie 
numeru kanalu, programowane selektywne wywolanie DTMF (5 dzwi^kdw), 
zapami^tywanie krotkich informacji DTMF, przeszukiwanie wszystkich kanalow 
lub tylko zapami^tanych, pomijanie niepozqdanych kanalow, paml^d 10 
kanalow, duze pokr^tlo wyboru kanalow, bardzo duzy wyswietiacz LCD, 
wylqczane podswietienie. 

Producent: Stabo Elektronik GmbH & Co., KG, Munchewiese 14-16, D-313 37| 

Hildesheim, tel. (0049) 51217620-0, fax (0049)51 21512979, 
e-mail: info@stabo.de, internet: www.stabo.de. 


poniewaz kanaly przestawialyby si§ nie- 
chcqcy od przypadkowego dotkni^cia. 

Tryb przeszukiwania moze dotyczyc 
wszystkich kanalow albo tylko dziesi^- 
ciu zapami^tanych. Poza tym mamy 
mozliwosc pomini^cia kanalow zawie- 
rajqcych zaklocenia - rozwiqzanie ideal- 
ne, gdy nie mamy ochoty na sluchanie 
swiergotu cyfrowych danych albo nie in- 
teresujq nas lokalne nadajniki. Wyslar- 
czy przez diuzszq chwil^ wciskac przy- 
dsk "S.SKIP", az wgornej prawej czqici 
wyswietlacza ukaze s\q male serduszko. 
To doprawdy serdeczny pomysl... 

Wielosc funkcji pomocniczych 

Stacja XF 9082 professional jest wy- 
posazona w godny uwagi zestaw funk- 
cji pomocniczych: 

- ANL (tylko przy modulacji AM) prze- 
ciw zakloceniom od ukfadow zaplo- 
nowych; 

- NB (przy AM, FM i SSB) przeciwko 
zakloceniom impulsowym; 

ASC przeciwko uciqzliwym szumom 
podstawowym; 

- DW (Dual-Watch) do przemiennego 
podsluchu dwoch roznych kanalow; 

- Roger Beep sygnalizuje zakohczenie 
kazdego przejscia przez kanaly wy~ 
raznym dzwi^kiem. Dodatkowo kaz- 
de wcisni^cie przycisku moze bye 
potwierdzone pisni^ciem. Urucho- 
mienie funkcji Roger Beep odbywa 
sie przed dtugie wcisni^cie przycisku 
"BEEP". 

Nazwy wszystkich aktywnych w da- 
nej chwili funkcji sq widoczne na wy- 
swieilaczu. 

Cztery mniejsze pokr^tla dajq okazje 
do zabawy: glosnosc i blokada szumow 
(ruch gtadki, jak po masle - tak powin- 
no bye), czulosc mikrofonu, czulosc 
odbioru, jak rdwniez Clarifier do odbio- 
ru SSB lub kalibraeja SWR-metru. 

Wywotanie selektywne - standard 

Kto prawidlowo pracuje na swojej 
stacji, ten chcialby zawsze bye "QRV", 
takze podezas niezbyt interesujqcych 
rozmow lub gdy kanal jest przeladowa- 
ny zakldceniarni. 

Nie ma sprawy - XF 9082 professio- 
nal jest wyposazona w wywotanie se- 
lektywne na bazie DTMF. Do przelq- 
czenia urzqdzenia w stan "wolne" po- 
trzebnych jest 5 dzwi^kow, a na zyeze- 
nie otrzymamy potwierdzenie. W pa- 
mi^ci urzqdzenia mozemy zachowac 
cz^stotliowsci wywolawcze potrzeb- 
nych stacji. 

Gdy nast^puje wywolanie selektyw- 
ne, to interesujqca bylaby informaeja, 
kto nas wywolal. Umozliwia to funkeja 
"PAGE". Po pi^ciocyfrowym znaku wy- 
wolawczym mozna wyslac 
"informacji", o obj^tosci do pi^ciu cyfr 
albo wlasny numer wywolawczy, albo 
cokolwiek, co zostalo wczesniej uzgod- 


nione. Na przyklad "73551" mogfoby 
oznaczac "73 oraz 55 z twojego nume- 
ru 1". Dziesiic takich informacji trafia 
do pami^ci po stronie odbiorezej i mogq 
zostac odezytane (wciskac przyeisk 
"PAGE" przez 2 sekundy). 

Informacje cyfrowe i numery kodowe 
wywofania selektywnego (oddzielnie 
dla nadawania i dla odbioru) $q wy- 
swietlane w miejscu przeznaczonym dla 
czistotliwosci. 

Pierwsze "dopuszczone" urzqdzenie 
z SSB? 

Wlasnie tak. XF 9082 professional 
moze odbierac sygnaly SSB {jednowst^- 
gowe). Pasmo: gorne (USB - upper side 
band) lub dolne (LSB - lower side band) 
wybieramy przelqcznikiem. Oczywis- 
cie, wersja urzqdzenia dopuszczona do 
stosowania w Niemczech nie umozli- 
wia nadawania w trybie USB an! LSB. 

Pytaniem pozostaje, czy w Nie- 
mczech zostanie kiedykolwiek wydana 
zgoda na stosowanie SSB w urzqdze- 
niach CB. Zalezy, jak bardzo (nie)zrecz- 
nie zachowajq si^ eurokraci z branzy ra~ 
diowej, producenci sprz^tu i przedsta- 
wiciele organizaeji CB-sow. Gdyby SSB 
mialo zawitac do Niemiec, to tylko na 
kanafach od 1 do 40 razem z AM i FM, 
jak przewiduje norma europejska ETS 
300433. 

Kanaly od 41 do 80 sq niestety czy- 
sto niemieckim pomyslern. Ani 
w CEPT, ani w ETSI nie rozeszly si$ 
jeszcze wiesci, ze liezni CB-sci ucie- 
szyliby si^ z SSB na dokladnie rozdzie- 
lonych kanalach. 


Gdyby zostala wydana zgoda na 
SSB, to mozliwe (i dozwolone) bylyby 
przerobki sprz^tu przez producentow. 

Prosimy nie majsterkowac! 

Jeszcze raz jasno i wyraznie: XF 
9082 professional jest w Niemczech 
sprzedawane z homologacjq na 80 ka- 
nalow FM i 1 2 kanalow AM, przy mocy 
nadawania 4W na FM oraz 1 W na AM. 
Kto uwaza, ze urzqdzenie za raz po za- 
kupie musi zostac przerobione, ten Ira- 
ci gwaraneji oraz homologacji. 

Mozemy tez wyobrazic sobie am a- 
torskq wersji XF 9082, ktora na przy- 
klad obejmowafaby pasmo amatorskie 
10m (29...29,7MHz), lecz do nadawa- 
nia w tym pasmie konieezna jest licen- 
eja kategorii I. Niektore funkcje, jak 
"STEP" lub "SHIFT", w wersji CB nie sq 
aktywne. 

Na temat odbioru... 

Mielismy okazji przebadac egzemp- 
larz nr 2 z serii przedprodukcyjnej, 
urzqdzenie prosto z dzialu konstrukeyj- 
nego, gdzie poszczegolne funkcje zo- 
stana jeszcze sprawdzone i ulepszone. 
To znaezy: jeszcze nie wszystko funk- 
cjonuje tak, jak w urzqdzeniu, ktore bi- 
dziecie mogli kupic w sklepie. Na przy- 
klad olbrzymi wyswietiacz LCD w wer 
sji seryjnej b^dzie mial podswietlenie 
w kolorze zoltopomaranczowym. Ale 
juz teraz po wlqczeniu zasilania XF 
9082 professional wita si^ przyjaciels- 
kim "HELLO" na ekranie. 

Na obudowie mikrofonu znajdujq 
si^, jak juz to znamy z modelu XM 
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8082, przyciski, ktore uzytkownik mo- 
ze samodzielnie pofqczyc z konkretny- 
mi funkcjami. Tylko "PO" jest na stale 
sprz^zony z blokadq szumow, mozna 
wi$c w kazdej chwili posluchac, co si§ 
dzieje w kanale. To jest praktyczne roz- 
wiqzanie. 

Przyciski PI do P3 sq dowolnie defi- 
niowane. Wystarczy przy wlqczeniu 
urzqdzenia przytrzymac jeden konkret- 
ny przycisk funkcyjny, a nast^pnie 
przydzielic jakqs funkcj§ podswietlone- 
mu przyciskowi (PI ...P3), na koniec po- 
twierdzic wcisni^ciem przycisku nada- 
wania. 

Odbiornik naszego doswiadczalne- 
go produktu zachowywal si$ zupelnie 
spokojnie, to znaczy mniej reagowal na 
wiele zakloceri w porownaniu z innymi 
urzqdzeniami CB. 

Modulacja w trybie AM byla wyrazna 
i czysta, w FM sygnal przychodzil, zalez- 
nie ocl odbieranej stacji, troch^ "obfo- 
zony", lecz calkowicie zrozumialy. 

...i nadawania 

XF 9082 professional standardowo 
wyposazony jest w mikrofon r^czny, 
a jako opcja dost^pny jest mikrofon sto- 
lowy Optimike 3000. 


te przewody sterowane sq takze przy- 
ciski funkcyjne. Oczywiscie, do XF 9082 
mozna dofqczyd dowolny mikrofon. 

Oryginalny jest skorzany uchwyt na 
prawym boku urzqdzenia, a do lewego 
boku przykr^cone sq nozki. Po zakori- 
czeniu pracy mozemy przeniesc urzq- 
dzenie jak aktowk^ i odstawic do kqta. 

A do pracy w terenie? 

Do stacji bazowej kazdy CB-sta 
ch^tnie dopasowalby jakies urzqdzenie 
mobilne. W gr$ wchodzi XM 8082, tak- 
ze z firmy Stabo, rowniez wyposazony 
w wywolanie selektywne DTMF i mik- 
rofon z przyciskami funkcyjnymi. Nie 
jest tajemnicq, ze XF 9082 i XM 8082 
sq produkowane przez tego samego 
wytworc^, ale wewnqtrz znacznie si$ 
rdzniq. XF 9082 professional zostal 
w istotnych szczegolach rozbudowany 
i ulepszony. 

Kto powinien kupic XF 9082? 

XF 9082 professional skierowany jest 
do powaznych CB-stow, swiadomych 
faktu, ze jakosc kosztuje. Cieszyc si§ 
b^dq ci wszyscy, ktorzy juz od wielu lat 
czekajq na dokladnie taki sprz^t. 

Henning Gajek 


Gniazdo mikrofonowe jest szescio- 
stykowe i w duzym stopniu zgodne ze 
standardem Albrecht/GDCH. Nalezy 
zachowac ostroznosc przy styku 3 (na- 
dawanie) oraz styku 4 (przycisk funk- 
cyjny/wybor kanalu). Funkcjonujq one 
nieco inaczej, niz zwykle w innych 
konstrukcjach: otoz w XF 9082 poprzez 
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W nasze zycie wkracza Internet ko- 
morkowy i zmienia sposob, w jaki pro- 
wadzimy interesy, kontaktujemy si? 
z rodzinq i przyjaciolmi, robimy zakupy 
i placimy rachunki. Urzqdzenia prze- 
nosne w wi?kszym stopniu niz kiedykol- 
wiek dotqd stanq si? naszym prywatnym 
"oknem na swiat", powi?kszajqc zakres 
informacji, uslug i aplikacji dost?pnych 
w dowolnym miejscu i czasie. 

Nie tylko przenosny Internet 

Bez wqtpienia Internet to niezwykle 
narz?dzie, a jego uzylecznosc zwi?k- 
sza si? kazdego dnia. Dzi?ki niemu ma- 
my dost?p do ogromnych, globalnych 
zasobow informacji i uslug sieciowych. 
W coraz wi?kszym stopniu staje si? 
rowniez "oknem" wystawowym global- 
nej gospodarki. Jednakze wirtualne ok- 
na sq na trwale przypisane do okreslo- 
nej przestrzeni, czy I i do gniazdka tele- 
fonicznego czy kabla w s'cianie. Tak 
w kazdym razie bylo do tej pory. 

Internet komorkowy sprawi, ze wirtu- 
alne "okno na swiat" b?dziemy mogli ot- 
worzyc w dowolnym miejscu i czasie. 
Oznacza to nie tylko nadanie nowej ja- 
kosci istniejqcym uslugom internetowym, 
ale takze powstanie nowego typu uslug, 
ktore b?dzie mozna dostosowac do oso- 
bistych preferencji, potrzeb i warunkow 
uzytkownika urzqdzenia przenosnego - 
czyli tak zwanych uslug "sytuacyjnych". 

Sqdzi si?, ze juz w pierwszych la- 
tach XXI wieku stanie si? on nieocenio- 
nym skladnikiem codziennego zycia, 
oferujqc nam lepsze metody kontaktu 
z przyjaciolmi, rodzinq i kolegami, po- 
zwoli na podejmowanie szybkich de- 


cyzji ekonomicznych, da natychmias- 
towy dost?p do informacji i uslug, 
umozliwi zakupienie potrzebnych pro- 
duktow. Wszystko to za pomocq po- 
r?cznego, kieszonkowego urzqdzenia. 

Ushigi decydujqce o rozwoju rynku 

Wiele firm koncentruje si? na tworze- 
niu uslug, ktore b?dq zwi?kszaly popyt 
na Internet komorkowy. Na przyklqd fir- 
ma Ericsson wspolpracuje z kilkoma 
partnerami z roznych segmentow bran- 
zy, tworzqc uzyteczne, nowatorskie roz- 
wiqzania, ktore majq oszcz?dzic czas 
i poprawic standard zycia. Dqzy si? do 
zapewnienia operatorom sieci komdrko- 
wych mozliwosci oferowania abonen- 
tom nowych, interesujqcych uslug. 

Media i rozrywka 

Internet komorkowy stworzy wiele 
nowych sposobdw Swiadczenia uslug 
medialnych i rozrywkowych. B?dq to in- 
teraktywne gry prowadzone w Interne- 
cie, sieciowe serwisy i uslugi informa- 
cyjne, kanaly muzyczne, sprzedaz bile- 
tow, obstawianie zakladow. Urzqdzenia 
przystosowane do Internetu komorko- 
wego umozliwiq uzytkownikom wygod- 
ny i bezpieczny dost?p do tych uslug, 
a takze regulowanie za nie platnosci. 

Przyklad: Norweski operator GSM, 
Telenor Mobil, dostawca treSci dla Film- 
web oraz firma Ericsson wspolnie oferu- 
jq mobilnq uslug? zakupu biletow do 


kina. Uzytkownicy poslugujq si? telefo- 
nem GSM, wyposazonym w kart? SIM 
z dodatkowq pami?ciq i rozbudowany- 
mi funkcjami zabezpieczeri, za pomocq 
ktorego mogq yvybrac film, godzin? i nu- 
mer miejsca w-kinie. Mogq takze zapla- 
cic za bilety kartq kredytowq lub debeto- 
wq albo przy wykorzystaniu specjalnego 
rachunku do handlu elektronicznego. 

Takze firmy z branzy muzycznej 
wspolpracujq nad stworzeniem nowych, 
bezpiecznych metod sluchania i pobie- 
rania muzyki z Internetu dla uzytkowni- 
kow urzqdzen przenoSnych. Jednq 
z tych firm jest Virgin Radio, ktora wraz 
z Ericssonem testuje system Radio-over- 
3G. Ma on umozliwic kazdemu - nieza- 
leznie od miejsca pobytu - sluchanie 
programow Virgin Radio za pomocq 
przenosnego urzqdzenia internetowego. 

Na konferencji prasowej MTV Euro- 
pe Music Awards, ktora odbyla si? 
w Londynie w pazdzierniku 1999 r., fir- 
ma Ericsson przedstawila male radio 
FM, ktore mozna podlqczyc do telefonu 
komorkowego. Umozliwia to sluchanie 
radia mi?dzy polqczeniami. Poniewaz 
przewod sluchawek radia HPR-8 za- 
wiera wbudowany mikrofon, wi?c po 
odebraniu polqczenia radio jest wyci- 
szane, a rozmowa telefoniczna przeka- 
zywana jest do sluchawek. 

Sprzedaz detaliczna 

Internet juz teraz zmienia sposob doko- 
nywania zakupdw. Internet bezprzewodo- 
wy umozliwi nam nabywanie towarow 
i uslug w taki sam sposob, ale z dowolne- 
go miejsca. Stworzy tez zupelnie nowe 
kanaly sprzedazy, ktore b?dzie mozna do- 
stosowacf do polozenia i preferencji oso- 
bistych poszczegolnych uzytkownikow. 
B?dziemy mogli robid zakupy w sieci 
w dowolnym momencie, wsz?dzie tarn, 
gdzie b?dziemy aktualnie przebywac. Na- 
sze urzqdzenia przenoSne stanq si? bez- 
przewodowymi portfelami, umozliwiajq- 
cymi placenie za towary i uslugi zardwno 
w sieci, jak i w prawdziwych sklepach. 

Prototypowy portfel elektroniczny fir- 
my Ericsson (Wireless Wallet) zapewnia 
prosty i wydajny sposob korzystania 
z wszelkich uslug wymagajqcych kart 
procesorowych. Za pomocq polqczenia 
radiowego krotkiego zasi?gu Iqczy si? on 
z telefonem komorkowym lub innym 
urzqdzeniem zgodnym ze specyfikacjq 
Bluetooth, na przyklad asystentem cyfro- 
wym lub komputerem osobistym. Uslugi, 
takie jak dokonywanie platnosci, identy- 
fikacja, przekazywanie punktdw stalego 
klienta czy sprawdzanie stanu rachunku, 
nie sq juz uzaleznione od zewn?trznych 
czytnikow kart procesorowych. 


Trzy etapy rozwoju bezprzewodowego Internetu wg firmy Ericsson 
7. "Odtqczenie drutu" 

Etap pierwszy (juz zrealizowany) to zapewnienie przenosnosci znanych uslug 
sieciowych, czyli "odlqczenie drutu" Internetu. Pierwszym przykladem moze bye 
uzywanie notebooka i telefonu komdrkowego do wysylania i odbierania poczty 
elektronieznej lub przeglqdania Internetu. Uzytkownicy mogq korzystac z uslug 
internetowych np. na lotnisku, w pociqgu czy w parku. 

2. "Internet w kieszeni " 

Obecnie rozpoczql si? drugi etap i polega na zapewnieniu dost?pu do uslug 
internetowych z kieszonkowych urzqdzen przenoSnych. Aplikacje sq specjalnie 
przystosowywane do pracy na malych wyswietlaczach. Sluzy do tego mi?dzy 
innymi protok6l WAP (Wireless Application Protocol - protokdl aplikacji bez- 
przewodowych). Na tym etapie pojawi si? juz pelna, wygodna przenosnosc, 
ciqgle jeszcze w znaeznym stopniu b?dzie ona oparta na "tradycyjnych" uslu- 
gach internetowych, takich jak bankowosc internetowa, poczta elektroniezna 
i dost?p do stron WWW. 

3. "Uslugi sytuacyjne" 

W trzecim etapie potencjal bezprzewodowego Internetu zostanie wykorzystany 
w pelni. Uslugi, aplikacje i materialy b?dq tworzone z uwzgl?dnieniem ruchu, 
polozenia i sytuacji uzytkownika - stanq si? zatem uslugami // sytuacyjnymi / '. 

Przewiduje si?, ze takie podej^cie moze prowadzid do powstania uslug zindy- 
widualizowanych. Na przyklad czlowiek idqcy ulicq w ^rddmie^ciu mdglby zo- 
baezyd na wyswietlaczu urzqdzenia przenosnego taki komunikat: y/ Za tydzien sq 
urodziny twojej matki, a w pobliskim sklepie odbywa si? promoeja perfum". 
Usluga taka bylaby oferowana na podstawie informacji o biezqcym polozeniu 
uzytkownika, danych w jego dzienniku oraz preferencji osobistych. Usluga mog- 
laby polegac nawet na podaniu wskaz6wek, jak trafic do sklepu, aza perfumy 
mozna by bylo zaplacid za pomocq tego samego urzqdzenia przenosnego. 
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Internet 

W listopadzie 1999 r. Ericsson i Visa 
International podpisaly porozumienie 
dotyczqce opracowania bezpiecznych 
systemow platniczych do nabywania 
towarow i uslug w Internecie za pomo- 
cq urzqdzeri przenosnych, takich jak 
Ericsson Wireless Wallet. Sojusz ten ma 
doprowadzic do rozwoju handlu elekt- 
ronicznego za pomocq urz^dzeri prze- 
nosnych i stymulowac powstawanie ot- 
wartych standardow transakcji platni- 
czych w sieciach komorkowych. 

Podroze i transport 

Internet komorkowy sprawia, ze pla- 
nowanie podrozy i samo podrozowanie 
nabierajq nowego wymiaru, ogranicza- 
jqc stres i umozliwiajqc lepsze wyko- 
rzystanie wolnego czasu. 

Za pomocq urzqdzen przenosnych 
b^dziemy mogli planowac i zmieniac 
rezerwacje, sprawdzac prognozc pogo- 
dy, dostcpnosc lotow lub dokonywac 
zmian w ostatniej chwili. Podczas pod- 
rozy za pomocq tego samego urzqdze- 
nia bcdzie mozna uzyskac mapy i prze- 
wodniki. Na podstawie biezqcego po- 
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Plus GSM juz Iqczy z Internetem 

Plus GSM jako pierwsza siec w Pol- 
sce i jedna z pierwszych w Europie 
uruchomila uslugi umozliwiajqce ko- 
rzystanie z zasobow Internetu w opar- 
ciu o technologic WAP (Wireless Ap- 
plication Protocol). Ponadto z poczqt- 
kiem marca wprowadzono w sieci 
Plus usiugc szybkiej transmisji danych 
opartych o technologic HSCSD (High 
Speed Circut Switch Data), pozwalajq- 
cq na zwickszenie do czterech razy 
prcdkosci przesylu danych w sieci 
GSM - do 38400 bitow na sekundc- 

WAP wprowadza takze Idea - 
szczegoly za miesiqc. 


lozenia bcdzie mozna odnalezc zna- 
jdujqce sic w poblizu restauracje, prze- 
czytac ich recenzjc w Internecie i zare- 
zerwowac stoliki - wszystko za pomocq 
jednego urzqdzenia. 

Prowadzone sq testy podroznych 
uslug bezprzewodowych we wspolpra- 
cy z dwoma czolowymi przedstawicie- 
lami tej branzy, firmami SMART i Ama- 
deus. W fazie wstcpnej stali klienci mo- 
gq za pomocq telefonu komorkowego 
rezerwowac i odwolywac rezerwacje 
lotnicze, a takze sprawdzac rozklady 
i dostcpnosc lotow. Podrozni mogq 
rowniez wysylac i odbierac pocztc 
elektronicznq. 

Technologie lokalizowania w czasie 
rzeczywistym za posrednictwem Inter- 
netu komorkowego mogq rowniez po- 
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sluzyc do usprawnienia logistyki, kont- 
rolowania pojazdow i towarow czy za- 
rzqdzania pojazdami. W przypadku sa- 
mochodow prywatnych Internet komor- 
kowy umozliwi zdalne badania diagnos- 
tyczne, optymalizacjc i aktualizowanie 
oprogramowania, nawigacjc i ochronc* 
Funkcje lokalizacyjne zwickszq row- 
niez bezpieczeristwo uzytkownika 
w podrozy. W przypadku awarii samo- 
chodu pomoc drogowa blyskawicznie 
rozpozna dokladne polozenie pojazdu 
i bcdzie w stanie okreslic problem, 
a nawet go rozwiqzac. Jezeli uzytkow- 
nik telefonu komorkowego bcdzie z ja- 
kiegos powodu potrzebowal pomocy 
sluzb ratowniczych, bcdzie dokladnie 
wiadomo, gdzie sic znajduje. 

Bankowosc i finanse 

Staly dostcp do uslug bankowych 
i maklerskich pomoze nam w podejmo- 
waniu decyzji finansowych. Zwickszajq- 
ca sic popularno^c handlu elektronicz- 
nego moze natomiast sprawic, ze niedl- 
ugo wszyscy bcdziemy uzywac pienic- 
dzy elektronicznych - ktore mozna lat- 
wo i bezpiecznie stosowac w s'wiecie 
komunikacji przenosnej. 

Opracowano na podstawie materialow 
prasowych firm Ericsson i Polkomtel 
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KENWOOD 

Autoryzowany Dystrybutor 


GW ARANTUJ EMY : 

I •'* Najni/szc ceny 
Najwvzsza jakosc 
r Eksprcsowe wysvlki 
24 micsiqce gwarancji 




Profcsjonalnc radiotclcfony samoclibdowo, 
bazowc i nasobnc: 1, 8, 128 i 250 kanalowc 

Radiotclcfony firmy Kenwood jakojedyne 
posiadajq wcwnqtrz: modem, cyfrowy system 
powiadaniiania alfanumeryeznego, przvlqcze 
do GPS i mozliwosc przcsylania obrazu drogq 
radiowq 



ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. 

88*180 Ztotniki Kujawskie-Mierzwin 
na trasie Bydgoszcz-lnowroclaw 
tel. (052) 351-75-10, fax. (052) 351-76-20 
e-mail: ics@ics.com.pl 

UNI A BEZPLATNA: 0-800-154-007 

Proponujemy rowniez po bardzo atrakcyjnych cenach sprz?t firmy: 


s ?Zy 


tic 





Nowoczesne podzespofy i moduly radiowe 

♦ transmisja sygnalow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

♦ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesicciu watow 

^ czestotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

^ praca w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 

♦ superheterodyna oraz synteza 

♦ nadajniki, odbiorniki, transceivery 

♦ scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

♦ rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 

♦ zestaw Iqcznosci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 

♦ obudowy pilotow, anteny 

♦ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemyslowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13 A 


tel./ fax (0-221 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 
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Z odpowiedzi konkursowych (druga 
cz^sc) wynika, ze nasi Czytelnicy uzy- 
waj^ w swoich samochodach bardzo 
zroznicowanego sprz^tu radiowego, 
Oto kilka wybranych najciekawszych 
wypowiedzi na temat: "Jakiego uzy- 
wasz radioodbiornika (radioodtwarza- 
cza, odtwarzacza samochodowego)?" 

Leszek Murzyriski z Opola: Uzywam 
radioodtwarzacza ACR3250 firmy 
Blaupunkt. jest to starszy typ przystoso - 
wany do wspolpracy z samochodami 
OPEL. Posiada on RDS z kilkoma funk- 
cjami , regutocjp tonow wysokicb / nis 
kich , niezly odtwarzacz, ciekawy wy- 
swietlacz LCD (hi ale napisy na czar - 
nym tie). 

Rowniez Blaupunkla, z tym ze mo- 
delu Frankfurt, uzywa od 25 lat Andrzej 
Kaw?cki z Katowic. Moje radio posiada 
cztery zakresy fa I, tj . dlugie, srednie, 
rozciqgnipte pasmo krotkofalowe 49m 
oraz tzw. wysoki UKF. Przestrajany jest 
we wszystkich zakresach wariometrem 
sprzpzonym z unikalnym ukladem me- 
chanicznym do programowania wybra- 
nych przez uzytkownika stacji radiofo- 
nicznych . Dzipki temu nie wymaga na- 
pipcia celem podtrzymania pa mi pci 
oraz jest odporny na zmiany i zaniki 
napipcia w instalacji samochodu. Jego 
solidnosc, niezawodnosc i precyzja 
wykonania sq zdumiewajqce. Jest pew- 
ny i wytrzymaly na znaczne roznice 
temperatur od -30 (zima 81/82) do 
+60’C W polqczeniu z przystawkq 
krotkofalowq typu PK-7 produkcji Unit- 
ra ZRK przeobrazil sit? w niezly krotko- 
falowy sprzpt z podwojnq przemianq 
czpstotliwosci, stajqc sit? zrodlem infor- 
macji plynqcych ze stacji polskojpzycz- 
nych w okresie stanu wojennego. 
W dobie techniki procesorowej, monta - 
zu SMD, wyswietlaczy LCD etc . jest 
prawdziwq perlq i swiadectwem mysli 
inzynierskiej. To sq jego niezaprzeczai- 
ne zalety. Wadq, choc moze nie bardzo 
istotnq, jest fakt, ze jest odbiornikiem 
monofonicznym. 

Waciaw Sosnowskt zWrzesni: W 
swoim samochodzie mam zainstalowa- 
ny radioodtwarzacz z wbudowanym 
radiem CB. Jest to sprzpt firmy Alan , 
a pelna nazwa to " Alan 318" ( Auto- 
radio Con Ricetrasmettitore CB 27 
MHz). Radi a tego uzywam od 2 lat 
i jestem bardzo zadowolony z jego p ra- 
cy, jak rowniez z funkcjonalnosci tego 



sprzptu. Do glownych zalet nalezy to, 
ze nie musimy montowac 2 radiood- 
biornikow osobno, bo w konsolach sa- 
mochodow z reguly nie ma na to miejs- 
ca. Do zalet mozna zaliczyc rowniez 
to , ze przy dobrej antenie 0 dobrze ze- 
strojonej) mozna uzyskac dose dalekie 
fqcznosci. Moje radio wspolpracuje 
z an fen <7 Santiago 1200W, a Iqcznosci 
nawiqzane to Iqcznosc z Wrze^ni do 
Trzemeszna (46km) i z Wrzesni do Co- 
lin (40km). Oprocz zalet radio posiada 
wedlug mnie takze i wady , a mipdzy 
in nym: zbyt szybko scierajqca sip farba 
z panela przedniego, jak tez malo dy- 
namiezny mikrofon . 

Alan 318 ma 2 zakresy fal - EM, MW 
( FM1 , FM2, FM3 , MW 1, MW 2; na MW 
ma 12 pamipci, a na FM - 18 pamipci. 

Radioodtwarzacz posiada auto re - 
wers, loudness, bass, trestle, fader, ba- 
lans. Posiada wyjscie na 4 glosniki, jak 
i rowniez wyjscie do zmieniarki CD. 
Radio posiada rowniez przeszukiwanie 
stacji radiowych , wyciszanie ATT 
i przelqcznik Baud. Przelqczniki oparte 
sq na mikrowylqcznikach, wipe przy 
lekkim dotknipciu wlqcza sip to, czego 
potrzebujemy. 

Na panelu jest rowniez przelqcznik 
R/CB, ktory przy odbiorze radia CB mo- 
zemy przytrzymac przez okofo 5s i wte- 
dy przechodzimy na odbior radia. 
Z chwilq pojawienia sip sygnalu na ka- 
nale CB , radio przechodzi na odbidr ra- 
dia CB. CB radio wmontowane w ten 
sprzpt posiada 3 bandy, podstawp 40, 
40 kanalow vv lewo i 40 kanalow vv pra- 
wo. Ma rowniez 2 rodzaje modutaeji 
AM, FM. Posiada blokadp szumow 


"Squelch", przelqcznik kanalow na pa- 
nelu i w mikrofonie . Jako ciekawostkp 
mogp podac, ze podezas sluchania radia 
mozemy zmientoc staejp poprzez prze- 
lqcznik kanalow na mikrofonie. 

Jozef Bal z Krosna: Od roku 1 988 do 
chwili obecnej w samochodzie uzy- 
wam odbiornika Safari 5. Jest to odbior- 
nik monofoniezny z zakresem (a I dim 
gich, srednich, krotkich i UKF (OIRT). 

Przez caly okres uzytkowania od - 
biornik nie by! naprawiany. W roku 
ubieglym zamontowalem w nim kon- 
werter CCIR -> QIRT. 

Jego historia jest odzwierciedleniem 
dwczesnej sytuacji rynkowej w Polsce. 
Kiedy w roku 1988 do otrzymanego 
z przedptot "malucha" chcialem kupic 
radio , okazalo sip, ze w Krosnie bylo to 
trudne do zrealizowania. Z uwagi na 
niewielkie dostawy radia samochodo- 
we sprzedawane byfy "spod lady". 
Przebywajqc na delegacji w Warszawie 
trafifem do sklepu, w ktorym byly do 
wyboru: Safari 5 bez glosnika oraz Sa- 
fari 6 z glosnikiem. Z uwagi na wszyst- 
kie zakresy fal (Safari 6 nie miaf fal krot- 
kich) wybralem Safari 5, a problem 
glosnika zatotwilem... paezkq zwyklych 
szklanek, ktorym i personel sklepu si$ 
ucieszyl ; gdyz w Warszawie byly klo- 
potyz ich kupieniem (Krosno to mipdzy 
innymi Krosnienskie Huty Szkto). Zalety 
mo jego radia samochodowego to 
wszystkie zakresy fal. 

Wady to: brak odtwarzacza kaset 
oraz brak fabryeznego przystosowania 
do odbioru UKF w zakresie CCIR . 

Radioodbiornika krajowej produkcji 
uzywa rowniez PawetCieslak z Katowic. 

Uzywam radioodtwarzaeza CX 130 
firmy Telcza z Czaplinka. Pipe /at temu 
by I to najprostszy i najtariszy wyrob 
z oferty tej nieistniejqcej juz od dwdeh 
tot firmy. 

Radio jest stereofoniezne, strojone 
analogowo ze wskaznikiem wskazow- 
kowym. Posiada swiatlowodowe pod- 
swietlanie przyeiskow funkcyjnych 
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i elementow regulacyjnych. jest wy- 
posazone w zakres fal: dfugie LW 
i UKF - FMI (OIRT) i FM2 (CCIR) 
zfunkcjq "cichego strojenia" oraz 
w przelqczniki mono-stereo. 

Dwa zakresy fal UKF uzyskano po - 
przez elektroniczne przelqczanie ele- 
mentow w glowicy FM odbiornika. 

Bylem bardzo zadowolony 
z dwuzakresowofci, kiedy by I moz- 
liwy odbior wszystkich programow 
wobu pasmach fal ultrakrotkich. 

Magnetofon ma mechanizm 
z pelnym auto-stopem. Zatrzymanie 
tasmy powoduje przejscie do od- 
bioru audycji radiowych. Inne funk- 
cje magnetofonu to szybki przesuw 
tatmy do przodu, wskaznik LED 
pracy magnetofonu , korekcja dla 
tas'm zelazowych. 

Wzmacniacz mocy ma moc wy- 
jsciowq 7W na kanal, funkcj ? balans 
(wyrownania wzmocnienia w kana- 
lach) oraz funkcj ? tone (ograniczenia 
cz?stotliwosci wyzszycb). 

Dodatkowq zaletq tego radioodtwa- 
rzacza jest montaz z kasetq antywlama- 
niowq umozliwiajqcq zabieranie urzq- 
dzenia ze sobq na czas opuszczania sa- 
mochodu. 

Warunki konkursu pozwalaty rowniez 
na opisanie innego, niz samochodowy, 
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uzywanego sprz^tu radiowego (dla tych, 
ktorzy nie majq samochodu), ale tylko 
jeden z jego uczestnikow skorzystal z ta- 
kiej mozliwoSci. Piotr Bieriko z Grodko- 
wa: Posiadam odbiornik - skanerek Air 
Control. Pasmo odbioru zawiera si$ mi$- 
dzy 58... 1 76MHz i obejmuje 80 kanalow 
CB oraz UKF FM. 

Na poczqtku wskaz$ 
minusy tego odbiornika. 
Najwigkszym minusem 
jest fakt, ze jest radiem 
analogowym, co przy 
tym zakresie moze bye 
pewnym klopotem. jed- 
nak w trakeie uzytkowa- 
nia nie jest wielkq prze- 
szkodq, ja si$ nauezytem 
operowac w miar$ szy - 
bko i nie przeszkadza mi 
to! Drugim minusem jest 
niestandardowe gniazdo 
antenowe (jesli to tak 
mozna nazwad). jest to 
zwykh nakrqtko, w ktorq 
wkr$ca si$ anten $ teleskopowq (znajdu- 
je si? w zestawie). ja osobiscie przerobi- 
lem to "gniazdko" na BNC i jest wszyst- 
ko OK. 

To sq w sumie jedyne wady tego ra - 
dyjka. Ma ono natomiast duzo zalet. 
Najwi?kszq jest jego cena, ktora wynosi 

K L A 


ok. 170-180 z\, co sprawia, ze jest to 
radio atrakcyjne dla ludzi o mniej za- 
sobnych portfelach. Mnie wlasnie ona 
zach?cila do kupna. 

Radio to ma bardzo przejrzystq ska- 
I ?, ktdra naprawd ? ulatwia poruszanie 
si? po niej i odezyt cz?stotliwosci. Ska- 
la jest podzielona na nast?pujqce za- 
kresy FM: TV1 58-87MH Z/ UKF FM 88- 
108MHz f AIR 108-1 36MHz/AM, PB 
145-1 76MHz f WB 162,5MHz, CB 1-80 
kanalow. Zdj?cie tego radyjka znajduje 
si? w SR nr 5/99. Jest wielkoici TRX CB 
przenosnego, wi?c mozna je wziqc "na 
spacerek". ja tak robi?, bo moj kompu- 
ter troch? smieci i nie mog? sluchac, 
kiedy pracuj? na komputerze. 

Odbidr jest dobry. Na antenie tele- 
skopowej staeje mobilowe odbiera 
z 2... 3km. Duze zakldcenia generowa- 
ne w domu powodujq ograniczenie od- 
bioru, ale jak zrobi si? cieplej, to za- 
montuj? anten? na zewnqtrz i b?dzie 
na pewno lepiej. Ale i tak slysz? wiele 
staeji wloskich i krajow bylego ZSRR. 
Tylko ze to codziennofc w Polsce, co 
niektorych bardzo denerwuje. 

Polecam go wszystkim poczqtku jq- 
cym, ktorzy chcq miec stosunkowo tani 
i dobry odbiornik, a z porzqdnq anlenq 
zewn?trznq b?dzie mozna odebrac 
wiele ciekawych staeji. 
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AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54 fo. 


M] Przedstawiciele 

Wf BIALYSTOK PROLAB lel./fax (085) 651 41 81, fax (085) 676 03 12 
(^BIELSKO-BIALA CEZAM telJfax (033) 815 02 33 
/ BIELSKO-BIALA WAMAG telJfax (033) 8193312 

BYDGOSZCZ RADI0-K0M-SYSTEM telJfax (052) 345 8787 
ELBLAG ELPR0TEKT tel.(055) 643 84 84 
GLIWICE IMPEX telJfax (032) 231 44 60 
G0RZ6W WLKP. ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
KEDZIERZYN-KOZLE TELTR0NIK tel./fax (077) 481 00 91 

KRAKOW TELESYSTEMY AC tel. (012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 
LUBLIN RADTEL telJfax (081) 743 40 50 
L6D t PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 
0P0LE RADP0L telJfax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL telJfax (067) 213 73 20 
PL0CK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUK0R tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PRZEMYSL T0RNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
RZESZOW FOCUS telJfax (017) 862 91 07 
RZESZ6W TRANSD0M tel. (017) 852 46 10, tel./fax 852 46 08 
SUWAIKI TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, telJfax (087) 567 67 67 
SZCZECIN ELTEX tel. (091 ) 440 55 14, fax (091) 440 5520 
TCZEW ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 
TOMASZOW MAZ. PANEL telJfax (044) 724 66 56 
T0RUN SIMPLEX telJfax (056) 655 59 25 
WROCLAW TELE-RADIOMECHANIKA tel./fax (071) 363 42 00 
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Radio + komputer 




Od roku 1998 coraz wl?kszq popu- 
larnosc zyskuje nowy rodzaj emisji cla- 
lekopisowej - emisja PSK31. W odroz- 
nieniu od dotychczas uzywanej emisji 
dalekopisowej RTTY, w ktorej stosowa- 
ne jest kluczowanie cz?stotliwosci syg- 
nalu {w.cz. lub pomocniczej podnosnej 
akustycznej), w system ie PSK31 stoso- 
wane jest, jak sama nazwa wskazuje, 
kluczowanie fazy sygnalu. Kluczowa- 
nie fazy z samej zasady dzialania za- 
pewnia najwi?kszq odpornosc sygnalu 
na szumy i zaklocenia w odbiorze, do- 
datkowo sygnal kluczowany fazowo 
(PSK - ang. Phase Shift Keying) moze 
zajmowac pasmo o rrmiejszej szerokos- 
ci anizeli sygnal kluczowany cz?totli- 
wosciowo (F$K - ang. Frequency Shift 
Keying) pod warunkiem odpowiednie- 
go uksztaltowania sygnalu kluczujqce- 
go. W systemie PSK31 stosowana jest 
szybkosc transmisji rowna 31,25bit/s. 
Nomina l nie jest to szybkosc mniejsza 
anizeli stosowana w tradycyjnej emisji 
RTTY, gdzie jak wiadomo stosuje si? 
szybkosci 50 lub 45,45bit/s. Efektywna 
szybkosc transmisji jest jednak porow- 
nywalna z szybkosciq wy$t?pujqcq 
w emisji RTTY dzi?ki zastosowaniu 
skuteczniejszego sposobu kodowania. 
W systemie RTTY wszystkie elementy 
kodu (znaki) majq t? samq dfugosd wy- 
noszqcq 5 lub 8 bitow (odpowiednio 
w kodzie Baudota i ASCII bez uwzgl?d- 
nienia bitow startu i stopu - po ich 
uwzgl?dnieniu dlugosci te wynoszq od- 
powiednio 7,5 i 10 bitow). W systemie 
PSK31 stosowany jest kod o zmiennej 
dlugosci znaku, w ktorym literom cz?s- 
ciej wyst?pujqcym w tekscie przypisa- 
ne sq znaki krotsze, natomiast literom 
rzadziej wyst?pujqcym - znaki dluzsze, 
podobnie jak np. w alfabecie Morse'a. 
Srednia dlugosc znaku wynosi 4,5 bitu. 
Nadawany tekst jest wi?c (liczqc w bi- 
tach) o tyle krotszy, ze kompensuje to 
w znacznym stopniu roznice szybkosci 
mi?dzy obydwoma systemami. Przy op- 
racowaniu kodu wzi?to pod uwag? roz- 
klad prawdopodobieristwa wyst?powa- 
nia zglosek w j?zyku angielskim. Roz- 
klad prawdopodobieristwa dla innych 
j?zykow - w tym takze dla j?zyka pols- 
kiego - rozni si? wprawdzie od rozkla- 
du w j?zyku angielskim, niemniej jed- 
nak kod ten (noszqcy nazw? Varicode) 
zawsze daje pewien zysk. W trakcie 
transmisji znaki oddzielone sq za po- 
mocq dwdch bitow o wartosci iogicz- 
nej zero - efektywna srednia dlugosc 
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znaku wynosi wi?c 6,5 bltu. Ciqg 
dwoch zer nie wyst?puje nigdzie we- 
wnqtrz znaku. Varicode obejmuje 
wszystkie 256 znakow kodu ANSI. 

System P5K31 jest wyposazony 
w pewne mechanizmy korekcyjne, kto- 
re mogq bye wlqczone przez operatora 
i redukujq w pewnym stopniu stop? 
bl?dow transmisji. 

W odroznieniu od emisji Packet 
Radio, AMTOR czy PACTOR (a podob- 
nie jak RTTY) emisja PSK31 jest przewi- 
dziana do Iqcznosci dialogowych, a nie 
do transmisji zbiorow danych i fqcz- 
nosci ze skrzynkami elektronieznymi 
lub poprzez w?zly sieci. Zalozenic to 
mialo wplyw na wybor szybkosci trans- 
misji. Podobnie jak w zwyklej emisji 
dalekopisowej mozliwe jest prowadze- 
nie Iqcznosci w koleczkach. 

Stacje pracujqce emisjq PSK31 spo- 
tykane sq w podzakresach przeznaczo- 
nych dla emisji cyfrowych pasm krotko- 
falowych i w pasmie 2m. 

Po tym wst?pnym wyliczeniu cech 
charakterystycznych systemu czas 
przejsc do szczegofdw. System PSK31 
zostal opracowany przez Petera Marti- 
neza G3PLX w oparciu o wczesniejszy 
koncept Pawla Jalochy SP9VRC. Peter 
Martinez jest znany w srodowiskach 
amatorskich jako autor systemu AM- 
TOR. Jest on rowniez autorem jednego 
z przecistawionych dalej programow 
terminalowych. 

W celu zmniejszenia szerokosci pas- 
ma sygnalu i uzyskania wi?kszej odpor- 
nosci w systemie PSK31 przyj?to modu- 
lacj? fazy podnosnej. W najprostszym 
przypadku modulacja ta, a wla^ciwie 
kluczowanie polega na zmiane fazy 
podnosnej o 1 80 stopni w zaleznosci od 
stanu logieznego nadawanego sygnalu. 
Proste kluczowanie fazy, polegajqce na 
przypisaniu jednemu ze stanow logicz- 
nych fazy 0 stopni a drugiemu 1 80 stop- 
ni (analogicznie jak w przypadku klu- 
czowania cz?stotliwosci), wymagaloby 
transmitowania sygnalu sygnalu odnie- 


sienia, bez ktorego strona odbioreza nie 
bylaby poinformowana, ktora z faz syg- 
nalu odpowiada zeru stopniom. Dlatego 
tez dla modulacji fazy przyj?lo si? klu- 
czowanie roznicowe BPSK - zmiana fa- 
zy oznaeza zmian? stanu logieznego 
sygnalu danych. Modulator must wi?c 
zawierad uklad pami?ciowy, w ktorym 
zapisany jest zawsze poprzedni nada- 
wany bit oraz uklad porowny wan ia war- 
tosci tego bitu z bitem biezqcym. Wy- 
maga to, aby czasy trwania bitow byly 
zawsze rdwne sobie - niedopuszczalne 
jest wi?c wyst?powanie bitu stopu o do- 
wolnej dlugosci, jak to ma miejsce 
w asynchronicznej transmisji dalekopi- 
sowej typu start/stop. Mowiqc inaezej 
transmisja danych jest w tym przypadku 
transmisjq synchronieznq 1 wymaga aby 
w przypadku braku danych uzytecznych 
strumieri danych by! uzupelniany znaka- 
mi wypelniajqcymi - jalowymi - do cza- 
su nadejscia dalszych danych lub do 
czasu wylqczenia nadajnika. 

Bardziej zlozonq metodq kluczowa- 
nia fazy jest kluczowanie 4-fazowe 
QPSK. Sygnal QPSK sklada si? z dwoch 
podnosnych przesuni?tych wzgl?dem 
siebie o 90 stopni (kwadraturowych) ? 
i modulowanych dwustanowo jak to < 
opisano powyzej. Pozwala to na prze- 
slanie w kanale o tej samej szerokosci 
podwdjnej ilosci informaeji. W syste- 
mie PSK31 mozliwosc t? wykorzystano 
do nadawania dodatkowych (redun- 
dantnych) bitow sluzqcych do korekcji 
przeklamari. Transmisja dwoch pod- J 
nosnych naraz oznaeza podzial mocy j 
nadajnika pomi?dzy oba sygnaly j 
a wi?c pogorszenie stosunku sygnalu s 
uzytecznego do szumow t zaklocen 
o 3 dB, dlatego tez operator moze wlq- \ 
czyc lub wylqczyc korekej? przekla- j 
man w zaleznosci od warunkow propa- J 
gaeji, dokladniej rzecz biorqc od liezby : 
przeklaman w jednym i w drugim przy- ■ 
padku. W trakcie wywolan zalecane 
jest korzystanie z modulacji BPSK I 
w celu ufatwienia korespondentowi do- * 


W celu zmniejszenia szerokosci pasma sygnafu i uzyskania ■ 
wiekszej odpornosci w systemie PSK31 przyjeto modulacjy 
fazy podnosnej. W najprostszym przypadku modulacja ta , j 
a wiasciwie kluczowanie polega na zmiane fazy podnosnej 
o 180 stopni w zaleznosci od stanu logieznego nadawanego 
sygnalu. 
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Rys. 7. 

strojenia stacji. W praktyce modulacja 
BPSK sprawdza si$ rowniez lepiej 
w przypadku wyst^powania szumow 
i zakloceri zblizonych charakterem do 
szumu bialego, natomiast QPSK 
w przypadku zakloceri impulsowych. 

Kluczowanie fazy za pomocq impul- 
sow prostokqtnych (wyst^pujqcych 
w urzqdzeniach cyfrowych) oznaczafo- 
by, ze widmo sygnalu w.cz. byloby b. 
szerokie a teoretycznie nieskoriczone. 
Dla jego ograniczenia konieczne jest 
specjalne uksztaftowanie impulsow 


kluczujqcych (problem ten jest dobrze 
znany telegrafistom dbajqcym o dobrq 
jakosc nadawanego sygnalu - unikni$- 
cie stukow). W systemie PSK31 zasto- 
sowano kosinusoidalny ksztalt impul- 
$6w, tzw. podniesionego kosinusa. Im- 
pulsy te modulujq podnosnq akustycz- 
nq 1 000 Hz, ktora z kolei moze byd 
doprowadzona do wejscia mikrofono- 
wego nadajnika. 

Dzi$ki plynnemu ksztaltowi impul- 
sow i przyj^tej szybkosci transmisji 
rownej 31,25bit/s, szerokosc pasma 


sygnalu wynosi 31,25Hz na poziomie - 
3dB i 62Hz na poziomie -64dB. Szyb- 
koSd transmisji nie jest tez zresztq wy- 
brana dowolnie - jest ona dobrana tak, 
aby zmiana fazy podnosnej nast^powa- 
la w momencie jej przejScia przez zero, 
co rowniez przyczynia si$ do ograni- 
czenia szerokosci pasma. Porownanie 
widm sygnafow PSK31 (wykres niebies- 
ki) i CW (szybko^d transmisji 20 slow/ 
min - wykres czerwony) przedstawiono 
na rysunku 1. 

W systemach transmisji cyfrowych 
wyst^pujq dwa zasadnicze sposoby ko- 
rekcji przeklamari: ARQ i FEC. Pierw- 
szy z nich polega na sprawdzaniu pra- 
widlowoSci odbieranych danych, np. 
poprzez obliczanie sumy kontrolnej, 
porownywanie jej z sumq odebranq 
a nast^pnie kwitowanie odbioru da- 
nych lub zqdanie ich powtorzenia 
w zaleznosci od wyniku badania. Drugi 
z wymienionych sposobow polega na 
dodaniu do pierwotnego strumienia da- 
nych informacji redundantnej, ktora 
pozwoli nie tylko na wykrycie, ale i na 
skorygowanie pewnej liczby przekla- 
mah bez koniecznosci powtarzania da- 
nych. W niektdrych systemach oba te 
sposoby sq kombinowane ze sobq. 
Przykladami systemow stosujqcych me- 
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MERX 

430 PLUS 


PARAMETRY TECHNICZNE 
/ czfstolliwost 433,075-433,800 MHz 
/ ilosc kanalow 30 
/ moc 10/350 mW 
/ zosi?g okolo 3 km 
/ auto-squelch 
/ zasilanie 4xAAA 1,5V 
lub Ni-MH fyp R3 

/ oszcz^dnosc baterii: oulomotyczna 
/ zywotnosd balerii 62 godziny 
/ v/ymiary 100x52x24 mm 
/ odkrfcono antena 

✓ wyjscie na mikrofonogfosnik 

✓ gniazdo do ladowania akumulalorow 

✓ sygnol przywolowczy 
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EXD 430 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/ czplotliwott 433,075-434,775 MHz 
/ moc 10/350 mW 
/ 69 kanalow 
/ wyswietlocz funkcji 
/ auto-squelch 
/ wbudowony system VOX 
/ CTCSS (48 kodow) 

✓ nosluch w dwoch dowolnych kanoloch • DW 

✓ automalyczna blokada klowiatury 

/ gniozdo na mikrofonoglos'nik oraz lodov/onie 
akumulolorow 

/ zasilanie - pakiet NiMH 4xAAA lub boterie 

✓ zasigg do 3 km 

✓ aulomatyczne oszczedzanie baterii 

✓ sygnol przywolowczy (7 melodii) 


AKCES0RIA do w/w urzgdzen: 

mikrofonoglosniki • laryngofony • ladownite oulomalyane • ladoworki • okumulolory • pakiely • dluzsze anlenki zwigkszajqce zasigg 
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33-300 NOWY SACZ, ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64 
fax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl 
e-mail: moffice@merx.com.pl 


chanizm ARQ sq Packet Radio, AM- 
TOR-A i P ACTOR-1, natomiast mecha- 
nizm FEC stosowany jest np. w syste- 
mach AMTOR-B i NAVTEX. W syste- 
mie PACTOR-2 zastosowano potqcze- 
nie obydwu mechanizmdw. 

PSK31 nalezy do systemow stosujq- 
cych metod^ FEC. Informacja nadmia- 
rowa nadawana jest tylko w trakcie 
transmisji z 4-stanowym kluczowaniem 
fazy (QPSK). W trakcie transmisji 
z dwustanowym kluczowaniem fazy 
korekcja jest wytqczona. Do korekcji 
przeklamari po stronie odbiorczej uzy- 
wany jest algorytm (dekoder) Viterbie- 
go. Algorytm ten polega na wielokrot- 
nym (dokonywanym rownolegle) zga- 
dywaniu mozliwych ciqgdw odbiera- 
nych bitow i wybieraniu rozwiqzari 
najbardziej prawdopodobnych, ktore 
stanowiq nast^pnie podstawe do dab 
szego zgadywania nast^pnych "rozwiq- 
zan". Algorytm ten wymaga stosunko- 
wo duzej mocy przeliczeniowej i od- 
czekania pewncj ustaloncj liczby bi- 
tow, dlatego tez dane skorygowane sq 
wySwietlane na ekranie z opdznieniem 
ok. 640 ms. Dla prawidfowego dziala- 
nia dekodera wymaga ne jest zapewnie- 
nie dokiadnoSci dostrojenia ponizej 
4 Hz, a wi^c dwukrotnie lepszej niz dla 
BPSK bez korekty. 

Jak wynika z powyzszych rozwazan, 
system wymaga dose znaeznej kompute- 
rowej mocy przeliczeniowej, a zwlasz- 
cza cyfrowej obrobki sygnalow (COS). 
Mogq to bye zewn^trzne plytki probne 
COS firm Motorola (DSP56002EVM), 
Analog Devices (ADSP21061) i Texas 
Instruments (TMS320C50DSK), ktore sq 
osiqgalne wyfqcznie u wyspecjalizowa- 
nych dystrybutordw, kontrolery PTC-II 
i PTC-lle (w cenie odpowiednio ok. 
1500 i 1000 marek) albo tez, stanowiq- 
ca juz obecnie standardowe wyposaze- 
nie komputerdw, karta muzyezna stan- 
dardu "Soundblaster". Jak wiadomo, 
zawiera ona rowniez uklady cyfrowej 
obrbbki sygnalow. 

Dla komputerow PC wyposazonych 
w karl$ muzyeznq dost^pne sq dwa 
programy terminalowe PSK31SBW au- 
torstwa G3PLX i MIXW32 autorstwa 
UT2ZU. Ten ostatni pozwala rowniez 
na prac$ klasycznq emisjq RTTY j emis- 
jq F5K31. Autor przewiduje w przy- 
szfoSci dodanie modufdw faksymile 
i SSTV. Oba programy sq dost^pne 
w Internecie (patrz artykul pt. "Skarb 
w komputerze", ktdry b^dzie zamiesz- 
czony w jednym z kolejnych numerow 
SR) i skrzynkach elektronieznych sieci 
Packet Radio. Pierwszy z nich jest za- 
mieszczony rowniez (wraz z tlumacz- 
niem instrukcji) na dysku CD-ROM 
Swiata Radio. Dysk zawiera rowniez 
przykladowe nagrania sygnalow 
PSK31 . Przesluchanie ich moze ulatwic 
rozpoznanie sygnaldw na pasmach. 


PSK31SBW jest programem 16-bito- 
wym i pracuje takze pod systemem 
Windows 3.1/3.11 aa starszyeh typach 
komputerow {wystarezajq procesory 
4 8 6/D X 33). MIXW32 jest natomiast 
aplikaejq 32-bitowq pracujqcq wylqcz- 
nie pod systemami Windows 95/98. 
Oba programy rozpowszechniane sq 
w postaci skomprymowanych archi- 
wow, ktore wymagajq rozpakowania 
przed rozpocz^ciem instalacji, Archi- 
wum PSK31SBW ma obj^tosc nieco 
ponad 150kB, natomiast archiwum 
MIXW32 - prawie 500kB. Instalacja 
pierwszego z wymienionych progra- 
mow sprowadza si$ zasadniezo tylko 
do jego rozpakowania do oddzielnego 
katalogu i do przedstawionej dalej 
w skrocie konfiguraeji. Archiwum 
MIXW32 zawiera (typowy dla aplikaeji 
32-bitowych) program instalacyjny. 

Nieliczni posiadaeze kontrolerow 
PTC mogq korzystad ze standardowego 
programu terminalowego dodanego do 
kontrolera iub nawet programu "Hyper 
terminal" dla Windows. Modem PSK31 
jest tarn zaimplementowany w oprogra- 
mowaniu kontrolera. 

Oprocz tego potrzebna jest radiosta- 
eja SSB zapewniajqca mozliwoSd do- 
strojenia z dokladnoSctq do kilku - kib 
kunastu Hz i dostateeznq stabilnosd. 
W praktyce wymogi te spelntajq wszys- 
tkie radiostaeje wyposazone w syntezer 
cz^stotliwosci. Drobne niestabilnoSci 
Iub niedokladnoSd dostrojenia, wyni- 
ka jqce ze zbyt duzego kroku syntezera 
mogq byd skompensowane przez ukla- 
dy automatyeznego dostrojenia, w kto- 
re wyposazone sq oba programy. Ze 
wzgl^du na wqskie pasmo cz^stotlb 
wosci zajmowane przez sygnal PSK31 
korzystne jest wyposazenie odbiornika 
w telegraficzny filtr p.cz. Jeszcze ko- 
rzystniejsza bylahy instalacja filtru 
o szerokoSci pasma 100 Hz albo poni- 
zej, ale filtry takie sq rzadkosciq. Uzy- 
cie filtrdw o optymalnie dobranej sze- 
rokosci pasma oznaeza ostqgni^cie zys- 
ku systemowego ok. lOdB w stosunku 
do emisji RTTY i ok. 3dB w stosunku do 
emisji CW. Emisja PSK31 powinna 
wi^c zainteresowac zwolennikow QRP. 

Sposob polqczenia wejsd i wyjsc 
akustycznych komputera z radiostaejq 
omowtony jest szczegolowo w artykule 
poswi^conym modemorn opartym 
o plytk^ muzyeznq. Pragn^ jeszcze raz 
przypomniec, ze wyjsciowy sygnal 
akustyezny komputera wymaga stiu- 
mienia o ok. 50 do 1 00 razy przed po- 
daniem go na wejscie mikrofonowe ra- 
diostaeji (w zafeznosci od czufosci we- 
jscia - przewaznie lezy ona w zakresie 
10/100mV). Pomi^dzy wyjscie kompu- 
tera i wejscie mikrofonowe radiostaeji 
nalezy wi$c wlqczyd odpowiedni dzieb 
nik napi^cia Iub polencjometr. Przeste- 
rowanie radiostaeji powoduje znaezne 
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znieksztalcenie sygnalu i strata jednej 
z najwazniejszych zalet systemu - jego 
wqskopasmowosci. Pokr^tlo wystero- 
wania (mikrofonowe) nalezy ustawic 
tak, zeby nie zadziafafy jeszcze uklady 
automatyeznej regulacji mocy wyjscio- 
wej. Uklady procesorow mowy - ogra- 
nieznikow amplitudy - nalezy wylq- 
czyc, aby nie zriieksztalcad sygnalu 
modulujqcego. 

Przykladowe rozwiqzania przelqczni- 
kow nadawanie-odbior sq rowniez 
przedstawione w ww. artykule oraz 
w instrukcji do PSK31SBW. W odrdz- 
nieniu od systemow pakietowych (AM- 
TOR, PACTOR), wymagajqcych cz^ste- 
go szybkiego przelqczania nadawanie- 
odbior w zadanym rytmie w emisji 
PSK31 nadajnik jest wlqczany przez 
operatora na poczqtku relacji i wylqcza- 
ny na jej korlcu. Emisja ta nie stawia 
wi^c zadnych specjalnych wymagan od- 
no^nie szybkosci przelqczania radiosta- 
eji i realizacji ukladow przelqczajqcych. 

Stacje pracujqce emisjq PSK31 spo- 
tyka si^ w poblizu nast^pujqcych cz^s- 
totliwosci: 1838,15kHz, 3580,15kHz, 
7035,15kHz, 10140,15kHz, 14070,15 
kHz, 21080,15kHz, 28080,15kHz, 
144,315MHz (USB) i 144,600MHz (FM). 
Wymagan ia odnosnie stabilnosci sprz^- 
tu i dokfadnoSci dostrojenia wykluczajq 
transmisji SSB w wyzszyeh pasmach. 
W zakresach od 70cm wzwyz pozosta- 
jq wi^c proby z modulacjq FM. Naj- 
cziiciej na faiach krotkich uzywane sq 
pasma 80 i 20m. 

Zwyczajowo przyjifo si£ stosowanie 
gdrnej wst^gi bocznej (USB), chociaz 
w przypadku transmisji z modulacjq 
dwustanowq (BPSK) niezgodno^c wst^g 
jest nieistotna. Jest ona istotna dopiero 
w przypadku modulacji 4-stanowej 
(QPSK). Dla ulatwienia pracy operato- 
rom staeji w programie PSK31S8W 
przewidziano przelqcznik fazy (ozna- 
czony w oknie konfiguracyjnym jako 
"inverted QPSK"), pozwala jqcy na od- 
bi6r w przypadku niezgodnosd wst^g. 

tqcznosci PSK31 przypominajq za- 
sadniezo zwykfe Iqczno^ci dalekopiso- 
we. Oprocz prowadzenia polqczen 
dwustronnych mozna spotykac si^ w ko- 
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leczkach i to bez posrednictwa stacji 
w^zfowych, jak np. w system ie Packet 
Radio. Nie przewidziano natomiast in- 
stalacji i korzystania ze skrzynek elekt- 
ronicznych. Stosunkowo wqskie pasmo 
sygnalu pozwala na osi^gni^cie wystar- 
czajqcego stosunku sygnalu do szumu 
nawet przy niewielkich mocach nadaj- 
nikow. Jak wynika z przytoczonych po- 
wyzej przykladowych zyskow w sto- 
sunku do innych emisji do skutecznego 
prowadzenia l^cznosci wystarczaj^ 
cz^sto moce rz^du 5...10W. 

Wsrod wielu zalet emisji PSK31 nie 
wolno jednak zapomniec o jej slabej 
stronie wynika j^cej zresztq z samej za- 
sady dzialania. Emisja ta jest mianowi- 
cie wrazliwa na silne zaklocenia jono- 
sferyczne powoduj^ce zmiany czasu 
propagacji sygnalu czyli jego fazy. Sil- 
ne zmiany fazy odbieranego sygnalu 
mog 3 znacznie lub calkowicie unie- 
moziiw 1C jego detekcj^. 

Na rysunku 2 przedstawiono jako 
przyklad okno konfiguracyjne progra- 
mu PSK31SBW. Szczegolowe omdwie- 
nie wszystkich parametrow konfigura- 
cyjnych wykraczaloby poza zakres te- 
matyki niniejszego artykufu, dlatego tez 
ogranicz^ si§ do omowienia tylko naj- 
wazniejszych z nich (pomijam tez pa- 


rametry tak oczywiste, jak znak wywo- 
lawczy stacji czy wspomntanq juz 
wczesniej inwersj^ fazy QPSK). Istotn^ 
spraw^ jest natomiast wybor cz^stotli- 
wosci probkowania. Zasadniczo wy- 
starczy przyj^cie jednej ze standardo- 
wych cz^stotliwosci, np. 11025Hz. 
Cz^stotliwosc ta jest jednak znacznie 
wyzsza od niezb^dnego minimum, dla- 
tego tez mozna wybrac cz^stotliwosc 
nizsz^ np. 8000Hz (PSK31SBW wyma- 
ga, aby byla ona wielokrotnosciei 
500Hz). Zmniejszenie cz^stotliwo^ci 
probkowania redukuje w pewnym stop- 
niu obci^zenie komputera. Dolna gra- 
nica cz^stotliwosci probkowania zale- 
zy od konstrukcji karty muzycznej. 

Cz^stotliwosc generatora zegarowe- 
go karty jest wprawdzie stabilizowana 
kwarcem, w ukladach stosowane s^ 
jednak mozliwie niedrogie kwarce, 
a poza tym producenci nie dostrajaj^ 
jej dokladnie i dopuszczaj^ odchylki 
zalezne od wykonania kwarcu. Dlatego 
tez po wybraniu przyblizonej cz^stotli- 
wosci probkowania nalezy zmierzyc 
cz^stotliwosc tonu wyjsciowego 
i w miare potrzeby dokonac drobnej 
korekty cz^stoliwosci probkowania tak, 
aby cz^stotliwosc tonu byla zgodna 
z podanq w oknie programu. Korekta ta 


jest konieczna nie tyle ze wzgl^du na 
dokladnosc cz^stotliwosci sygnalu wy- 
jsciowego (drobne odchylki mog 3 bye 
skorygowane przez wlasciwe dostroje- 
nie odbiornika lub uklady automatyez- 
nego dostrojenia programow), ale ze 
wzgl^du na to, ze od niej zalezy dlu- 
gosd znaku lub, mowi^c inaezej - do- 
kladna szybkoSd transmisji. Zbyt duze 
rozrzuty szybkosci transmisji mogq na- 
tomiast utrudnic komunikacj^. Ko- 
nieezne jest uzyskanie dokladno^ci rz^- 
du 0,1%. W klasycznej emisji RTTY 
kwestia drobnych roznic szybkosci 
mi^dzy korespondentami nie stanowi 
problemu, poniewaz staeja odbioreza 
jest synchronizowana z nadawcz^ 
przez impuls startu na pocz^tku kazde- 
go znaku (zgodnie z zasadq komunika- 
cji asynchronicznej start/ stop}. 

Drugim wymagajqcym omowienia 
parametrem konfiguracyjnym jest PTT. 
W przypadku korzystania z ukladdw 
VOX (wbudowanych w radiostaeji lub 
dodatkowych) nalezy wybrac pozycje 
"none". Dla uklad6w podl^czonych do 
zlqczy szeregowych nalezy podad 
wlasciwy numer zlqcza. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Liczba kanaiow: 16 


Exit (WyjSciO) 


Up (G6ra) 
I 


Menu/Select 

(Menu/Wyb6f) 


fa) cfc 


Down (D6I) 


Przyciski 
menu 

Przycisk 
Menu/Se- 
lect umozli- 
wia wejScie w tryb 
menu. WciSni^cie te- 
go przycisku, kiedy 
radlotelefon jest juz w trybie menu, po- 
zwala na wybieranie pozycji z menu. 

Przycisk Exit pozwala na powrdt (o 
jeden stopiert) na wyzszy poziom w hie- 
rarchii menu. Dlugie jego przyci^ni^cie 
spowoduje wyjScie z trybu menu. 

Przycisk Up uzywany jest do przewi- 
jania, kiedy radiotelefon jest w trybie 
menu. W trakcie edytowania jest uzy- 
„ wany jako przycisk "wstecz". 

Przycisk Down sluzy do przewijania, 
kiedy radiotelefon jest w trybie menu. 
W trakcie edytowania przesuwa kursor 
w prawo lub wstawia spacje. 




W poprzednim numerze Swiata Radio opisane zostaiy 
funkcje wspolne dla obu nowych modeli 
radiotelefonow przenosnych serii P. Teraz 
zaprezentujemy cechy wyrozniaj^ce model P080. 


Klawiatura 

Klawiatura 3x4 CCITT generuje tony 
DTMF, umozliwiaj^c realizacje polcjczert 
telefonicznych za pomoc^ radiotelefo- 
nu, pod warunkiem, ze udost^pniona 
jest infrastruktura telefoniczna i korzysta 
sie z niej zgodnie z przepisami teleko- 
munikacyjnymi. Przyciski klawiatury slu- 
Idi rdwniez do wprowadzania informa- 
cji na listy programowania. 


Wyswietlacz 

Wyswietlacz cieklokrystaliczny, posia- 
daj^cy 7 znakbw alfanumerycznych 
oraz symbole, zapewnia natychmiasto- 
w^, wizualnaj informacje o stanie opera- 
cyjnym radiotelefonu i poprawia jego 
funkcjonalno^ dzi^ki mozliwosci konfi- 
gurowania menu oraz przypisywania 
nazw kanalom przez uzytkownika. 

Wskaznik kompresji glosu - 
wskazuje, czy funkcja jest wlcj- 
czona. 

I U Wskaznik poziomu mocy nada- 
L- wania - T* jest widoczne, kiedy 
radiotelefon zostal skonfigurowany na 
nadawanie zmate) moo}, podczas gdy 
"H" jest widoczne, kiedy radiotelefon zo- 
stal skonfigurowany na nadawanie z du- 
z^ moc^. 


^ Wskaznik telefonu - oznacza, 

Q/ ze wykonywane s^ czynnosci 

zwtejzane z potejczeniem telefo- 
nicznym. 

Wskaznik przeszukiwania - 
wskazuje, ze wl^czona jest fun- 
kcja przeszukiwania. 

Wskaznik priorytetu - pokazuje, 
# ze na pierwszym kanale z prio- 
rytetem jest jakas aktywnosc. 
k_^ Wskaznik monitorowania - 

v* sygnalizuje, ze monitorowany 

jest wybrany kanaf. 

. . Wskaznik obejScia przeka^nika - 

I | kiedy jest widoczny, to znaczy, 

ze nadawanie nie jest prowa- 
dzone przez przekaznik. Kiedy nie jest 
wyswietlony, oznacza, ze rozmowa jest 
prowadzona przez przekaznik. 

Wskaznik trybu programowania 

I | - informuje, ze edytowana jest 

jedna z list programowania. 
Wskaznik blokady przyciskbw 
klawiatury - wskazuje. ze klawia- 
tura radiotelefonu jest zabloko- 

wana. 




Wskaznik plytki - pokazuje, ze 
w radiotelefonie jest zainstalo- 
wana dodatkowa plytka. 



Przeprowadzanie rozmowy 
telefonicznej 

Radiotelefon P080 moze sluzy£ do 
przeprowadzenia rozmowy telefonicz- 
nej. W tym celu radiotelefon musi wy- 
slad sygnal z kodem dost^pu do stacji, 
ktbra fejczy z siecte) telefoniczn^. Po za- 
kortczeniu rozmowy radiotelefon musi 
wyslad kod rozl^czaj^cy, aby odf^c zy£ 
sie od sieci. 

Rozmow? telefonicznq mozna zreali- 
zowa£ korzystaj^c z menu lub z zapro- 
gramowanego przycisku telefoniczne- 
go "Phone"(jesli funkcja dost^pna jest 
na danym kanale). Caly proces rozmo- 
wy telefonicznej sklada sie z: 

- wtejczenia trybu telefonicznego, 

- wyslania kodu dost^pu, 

- wyslania numeru telefonu, 

- przeprowadzenia rozmowy, 

- zakohczenia rozmowy. 

Gdy radiotelefon zostal pofqczony 
zaparatem rozmbwcy, mozna zacz^d 
rozmawia£. ChoC jest to rozmowa tele- 
foniczna. sposob jej prowadzenia jest 
"radiowy", to znaczy rozmbwcy mbwic) 
na zmian? (simplex). 

Sektor Rozwiejzafi Komercyjnych, 
Rzzjdowych i Przemyslowych CGISS 
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Od redakcjl 


Jest juz pewne, ze u progu XXI wieku, 
wsrod systemow radiokomunikacji rucho- 
mej na calym Swiecie wtasnie telefonia 
komorkowa GSM zrobila najwi?kszq ka- 
rier?. Bankrudwo satelitarnego systemu 
IqcznoSci Iridium jest tylko kolejnym dowo- 
dem, ze nie mozna nie doceniad wielkie- 
go rozwoju GSM. Wponad 140 krajach 
swiata operatorzy GSM majq przeszto 
500 milionow uzytkownikow. 

Takze w naszym kraju, z dnia na 
dziefi, roSnie liczba uzytkownikdw telefo- 
now komorkowych. Operatorzy urucha- 
miajq kolejne ustugi, wciqz przybywa no- 
wych modeli aparatOw telefonicznych. 
Zapewne niedlugo pojawiq si? urzqdze- 
nia jeszcze nowoczesniejsze, tak zwanej 
trzeciej generacji. JednoczeSnie roSnie 
zapotrzebowanie na informacje w$r6d 
naszych Czytelnikow i uzytkownikdw "ko- 
mbrek". 

Wiosna zrodzila nowe inicjatywy w re- 
dakcji Swiata Radio i od tego numeru, raz 
na kwartat, b?dziemy drukowali dodatek 
specjalny "Swiat Komorki". 

W tym wydaniu, oprdcz nowoSci 
z dwoch ostatnich imprez telekomunika- 
cyjnych (CeBit i Intertelecom), zamiesz- 
czamy informacje o dwuzakresowych 
sieciach i cenach ustug krajowych opera- 
tordw GSM. Prezentujemy kilka najnow- 
szych, dost?pnych na naszym rynku mo- 
deli telefonow komdrkowych, a takze wy- 
brane akcesoria. 

W kolejnym wydaniu przedstawimy 
porownanie wszystkich dost?pnych 
w Polsce telefondw GSM, jak rdwniez tes- 
ty wybranych modeli. Oczywiscie b?dzie- 
my informowali o kolejnych nowoSciach, 
a takze chcielibySmy sluzyd pomocq i od- 
powiadac na pytania napiywajqce w lis- 
tach, a zwiqzane ze Swiatem Komorki. 


ecydujqc si? na wybor i zakup telefo- 
nu komorkowego powinni^my sobie 
najpierw odpowiedziec na pytanie, 
czy kupic kart? abonamentowq, czy zdecy- 
dowa£ si? na pre-paid, a nast?pnie wybrad 
operatora. Dopiero wnast?pnej kolejnosci 
nalezy wybrac model (chod zwykle bywa od- 
wrotnie). Operatorzy bardzo cz?sto oferujq 
(ale tylko wswojej sieci) zakup aparatu 
w promocyjnej cenie. W kazdym razie, jezeli 
telefon ma stuzyc tylko do dzwonienia 
i ewentualnie obstugi wiadomoSci SMS, to 


Punktowano wprocentach nast?pujqce 
parametry: 

□ wymiary/waga 

□ wygoda obstugi (por?cznosc) 

□ czas pracy 

□ jakosc dzwi?ku 

El wyglqd/ergonomia 

□ wyposazenie/komfort. 

Srednia arytmetyczna z powyzszych 
sktadnikow data ostateczny wynik w rankin- 
gu (>45% - zadowalajqcy, >60% - dobry, 
>75% - bardzo dobry, >90% - znakomity). 


TOP 11 


w zasadzie nie ma si? co wysilac finansowo 
i nalezy kupic najprostszy i najtanszy model 
dwuzakresowy (tylko takie obecnie wchodzq 
w rachub?). Jezeli za$ posiadanie telefonu 
ma si? wiqzac ze sposobem zycia, to warto 
przy podejmowaniu decyzji o zakupie wie- 
dzied, ktore dwuzakresowe aparaty sq lep- 
sze, i jakie kryteria decydujq o takiej ocenie. 

Niestety nie ma gotowej recepty na wy- 
bor odpowiedniego telefonu, tym bardziej, 
ze w ostatnim czasie na rynku pojawia si? 
coraz wi?cej nowych modeli. Te, ktore byty 
nowe i atrakcyjne na wiosn?, jesieniq mogq 
juz bye "przestarzate". 

Przedstawione zestawienie jedenastu 
najlepszych, dost?pnych obecnie dwusyste- 
mowych telefonow komorkowych, opraco- 
wano na podstawie test6w i ocen publiko- 
wanych ostatnio na tamach europejskiej 
prasy fachowej. 


Waga/wymiary: 

Czos czuwanio/rozmow: , 

Wyswietlacz: 

Baleria: 

Dane/faks: 

Siet 

Inne: 


— 109g/112x50xl7mm 

179h / 300 min 

..^4 linie po 16 znakow 

Li-Ion 

tak 


6SM900/1800 

.. kalkulalor, budzik 


wymiory/OTgo 

porganotf 


aos procy (Z 
jakoic dzwieku 
wygiqd/ergonomio 
wypoioicnieAomfoft 


] 70,5% 
I 69,4% 


I 100% 


Czarno-srebrna obudowa i wyswietlacz w morskim kolorze 
podkreslajq elegancki, zupelnie wyjqtkowy wyglqd tego dwu- 
zakresowego telefonu firmy Bosch. 

Fantastyczny czas pracy (do 5 godzin rozmowy), mnbstwo 
komfortowych funkcji podstawowych oraz dodatkowych, takich 
jak kalendarz. terminarz. budzik. 

Bosch 909 Dual 5 ma mozliwoSd przesylania danych i fak- 
s6w za poSrednictwem sprz?towego modemu (kabel RS232). 

Ponadto szablony wiadomoSci SMS to kolejne praktyezne 
wlasciwoSci, kt6re sprawily, ze uznano ten aparat za najlepszy 
na rynku na poczqtku 2000 roku. 


] 56,8% 
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Bardzo funkcjonalny dwusyslemowy aparat z bardzo duzym 
wySwietlaczem, rozbudowanq obslugq prolokolu WAP i ciekawymi 
opcjami, jak gry elektroniczne, kalkulator, kalendarz, zegar, budzik. 
Dodalkowym uiatwieniem dla uzytkownikdw jest urzqdzenie wibru- 
jqce i wysuwana klapka oraz wygodne korzystanie z funkcji dodat- 
kowych dzi?ki klawiszowi nowigacyjnemu NaviTM Roller. 

Nokia 7110 dysponuje ogromnq pami?ciq ksiqzki telefonicznej 
Ido 1000 pozycji w telefonie. po 5 numerbw telefonicznych i 2 pola 
adresowe kazda). 

Za pomocq wbudowanego Iqcza na podczerwiefi telefon 
umozliwia bezprzewodowq Iqcznosd z komputerem osobistym, 
drukarkq lub innym podobnym telefonem. 


Siemens S 25 


Dwuzakresowy telefon GSM z wbudowanq przeglqdarkq in- 
ternetowq. trzy pr?dko$ci transmisji, sygnalizator wibracyjny, mo- 
dem dajqcy mozliwoSd wysylania i odbierania faksdw oraz poczty 
elektronicznej. 

Nowatorskim rozwiqzaniem jest mozliwoSC wysylania i odbie- 
rania wiadomoSci SMS za poSrednidwem AAS Exchange, MS Out- 
look lub innych aplikacji zgodnych z protokolem MAPI. WiadomoS- 
ci SAAS sq traktowane jak zwykle listy elektroniczne. 

Jeden z najmniejszych i najlzejszych telefonbw o takich mozli- 
woSciach w swojej kategorii. 



Bosch GSM 909 Dual 


Telefon dwusystemowy, obudowa odporna na uszkodzenia, 
pojemna ksiqzka telefoniczna (230 numerdw), az 27 melodii 
dzwonk6w iwbudowany kalkulator. Uzytkownik ma dost?p do 
informacji o 10 ostatnich wybieranych i odebranych numerach. 

Z innych funkcji warto zwrdcid uwag? na mozliwoSd blokady 
klawiatury, przekierowanie i blokad? polqczefi. a takze przecho- 
wywanie do 30 SMS w telefonie. 

Wyglqdem nie rdzni si? od Bosch 909 Dual S. z tym ze ma - 
niestety - krdtszy czas pracy. 


Motorola Timeport L7089 


Wyjqtkowy telefon trzysystemowy (GSM 900/1800 i PCS 1900) 
Motorola L 7089 stwarza nowe mozliwoSci dla uzytkownikdw, kt6- 
rzy do tej pory musieli radzid sobie z utrudnieniami w korzystaniu 
z telefonu komdrkowego na przyklad w USA, gdzie obowiqzujqcy 
cyfrowy system GSM1900 (PCS) wymagal stosowania specjalnego 
aparatu. Jest przeznaczony jako narz?dzie dla aktywnych ludzi 
biznesu. Urzqdzenie wibrujqce powiadamia dyskretnie o nade- 
jsciu polqczenia, wbudowany dyktafon pozwala zapisywad gloso- 
we notatki, a funkcja glosowego wybierania funkcji aparatu czy 
zapisanego wczeSniej numeru doskonale ulatwia prowadzenie 
rozmowy kierowcy jadqcemu samochodem. 1-7089 przygotowa- 
no takze do latwej wspdlpracy z komputerem za sprawq wbudo- 
wanego modemu i 2 ttstosowaniu portu na podczerwiefi. 


Jeden z pierwszych dwusystemowych aparatow Nokia, jaki 
pojawil si? na naszym rynku. Dlugi czas gotowoSci ze standardo- 
wq bateriq oraz funkcja FER i Iqcze na podczerwiefi do transmisji 
danych sprawiajq, ze wciqz jest to bardzo funkcjonalny aparat. 
Moze bezprzewodowo komunikowad si? z odpowiednio wyposa- 
zonym komputerem PC lub podobnym aparatem w tej serii. 
Transmisj? danych i faksfiw z komputera (bezprzewodowo lub 
poprzez kabel) umozliwia oprogramowanie Nokia Data Suite, ktfi- 
re zast?puje faksmodemowq kart? PC. 


Wngo/wymiary: 141g / 125x53x24mm 

Gas auwania/rozmow: 55-260h / 150-270 min 

Wyswietlacz: 6 linii po 19 znakow 

Dane/faks: tak 

Siec: GSM900/1800 

Inne: WAP, urzqdzenie wibrujqce, pami$c 1000 numerow 

wymiory/wnga 
por?anok 
aos pracy 
jokok dbri?ku 
wyglqd/ergonomio 
wypcs trie nie/kwn fort 


3 79,3% 


□ 100 % 
J 91,7% 


I $3,3% 


3 72,9% 


Waga/wymiary: 

Gas auwania/rozmow: .. 

125g/ 117x47x23, 5mm 

60 200h / 300 min 

Wyswiellocz: 

^ 6 linii po 1 6 znak6w 

Boterio: 

Li-Ion 

Dane/faks: 


Siec: 

GSM900/1 800 

Inne: 

urzqdzenie wibrujqce, modem 


wymiory/wnga t 
por$anok i 
aosprocy 1 
jokok diwi?ku i 
wyglqd/ergonomio 
wypotaienicAomfor! i ■ - 


3 57,2% 
=1 63,6% 


□ 100 % 


1 65,0% 


□ 90,0% 
1 86,7% 


Woga/wymiary: 1 1 Og / 1 1 2x50x1 7mm 

Gas auwania/rozmow: 179h / 300 min 

WySwiellaa: 4 linie po 1 6 znakow 

Boterio: . U-lon 

Dane/faks: tak 

Siec: GSM900/1800 

Inne: kalendarz, opcjonalny modem PC-CARD 

wymiory/wogo i ~l 71,0% 

porpnnok t i 63,9% 

aosprocy i ~1 100% 

jokok drir^ku » i 86,7% 

wyglqd/ergonomio 86,7% 

wyposaieme/komftHt r • > • 1 56,1% 


Waga/wymiary: 108g / 130x46x24, 5mm 


Inne: urzqdzenie wibrujqce, modem, dyklofon 

wymiory/wogo I i 60,7% 

porfaook l- i 62,3% 

aos procy i i 90,0% 

jokok diwifku f ~ 1 91,7% 

wyglqd/ergonomia 86,7% 

wyposoienie/komfort 1 66,0% 



Woga/wymiary: 

142g/130x44x23mm 

Gas auwania/rozmow: 

60-270h / 180-300 min 

Wyswiellaa: 

5 linii po 16znok6w 

Bateria: 


Dane/faks: 


Siec: 

GSM900/1800 

Inne: 

wygodna transmisja danych 


wymiary/waga 
por?anok 
( 2 os procy 
jokok dhiri$ku 
wyglqd/ergonomio 
wyposoienieAomforl 


1 43,4% 


3 63,7% 


3 54,3% 


□ 100 % 
] 86,7% 
m 93,3% 


izas auwania/rozmow: 

Wyswiellaa: 

loin/ ziumin 

5 linii po 16 znakow 

Boterio: 

.. U-lon 

Done/faks: 

Ink 


GSH900/1 800/1900 


— 







Wago/wymiary: 

Czas auwania/rozmow: 
Wyswietlaa: 


151g/ 124x50,5x22, 5mm 

55-260H/ 150-270 min 

. S llnu po 16znokow 


Gfownymi zaletami tego dwuzakresowego aparatu jest mozli- 
wo samodzielnej wymiany obu stron obudowy, wiadomosci 
graficzne, komponowanie wtasnej melodii dzwonka. klawisz na- 
wigacyjny Navi Key, a takze dobrze doprccowana obstuga krot- 
kich wiadomosci tekstowych. 

Duzy wyswietlacz, w pelni graficzny, z dynamicznq zmianq 
wielkoSci czcionki oraz rbwnomiernym podswietlaniem ekranu, 
zapewnia pefnq obstug? w ciemnoSci. 

Istnieje mozliwoScf przesyiania wiadomoSci graficznych po- 
mi?dzy dwoma aparatami Nokia 3210. Wbudowana antena ulat- 
wia noszenie aparatu w kieszeni. 


wymkiry/wogo 
porpanosc 
ans procy 
jokosc divipku 
wyglqd/enjonomia 
wyposarenie/komforl 


48,6% 


Wago/wymiary: 


1 27g /II 6x45x24mm 

85h / 240 min 

3 linie po 16znakow 

Li-Ion 

GSM900/1800 


Mimo pozornej prostoty aparat jest solidnie wykonany, latwy 
w obstudze oraz dobrze wyposazony. Obudowa telefonu jest wy- 
konana z tworzywa sztucznego, bardzo odpornego na zarysowa- 
nia czy inne uszkodzenia. Solidnie wykonana aktywna klapka, 
wykorzystywana zarowno przy odbieraniu, jak i koficzeniu potq- 
czenia, jest zdecydowanie pozytywnym gadzetem. Dobrze roz- 
wiqzane jest powiadomienie o polqczeniu (automatyczne prze- 
jScie z sygnalizacji wibracyjnej na dzwi?kowq). 

Aparat jest wyposazony w tak zwany sygnat minutowy, ktbry 
pozwala na tatwq kontrol? czasu prowdzenia rozmowy. 


Czas auwania/rozmow: 


Wyswietlaa: 


Dane/foks: 


wewn§trzne uaqdzcnie glosnomowiqce 


wymioty/wogo Z 
porpanosc C 
aos procy C 
jcV.oit diwipku C 
wyglqd/ergonomio C 
nyposaiaiie/komfoil C 


Wago/wymiary: 


83g / 84x38x27mm 


Dwuzakresowa Motorola v3688 zaskakuje swoimi niewielkimi 
rozmiarami. ZarPwno z otwartq, jak i zamkni?tq klapkq mieSci si? 
wygodnie w dloni, a efektowny wyglqd sprawia, ze wywiera 
ogromne wrazenie. 

W tym aparacie zastosowano wysokokontrastowy wySwietlacz 
OPTIMAX, ktbry zapewnia wyralny obraz przy rbznym oSwietleniu, 
co bardzo utatwia odczyt. Obok nowatorskiego wyswietlacza mo- 
del ten wyrdznia si? takze doskonatym d2wi?kiem, osiqgni?tym 
dzi?ki zastosowaniu najnowoczeSniejszej technologii CODEC (EFR/ 
HR/FR). 

Zastosowane w aparacie urzqdzenie wibrujqce dyskretnie po- 
wiadamia o przychodzqcej rozmowie. 


w/rmcry/woga C 
porpanosc E 
aos procy C 
jokosc divripku C 
wyglqd/ergonomio C 
wyposoienie/komforl C 


Waga/wymiary: 

Czas auwania/rozmow: 

Wyswietlaa: 

Boteria: 


108g / 130x46x24,5mm 

. 165h / 210 min 

5 linii po 1 6 znakow 

Li-Ion 


Najwi?kszymi zaletami dwuzakresowego aparatu Panasonic 
GD90 sq niewielkie rozmiary, elegancki wyglqd, urzqdzenie wib- 
rujqce, mozliwoSC zmiany koloru wySwietlacza. 

Telefon posiada wszystkie funkcje, niezb?dne nawet dla wy- 
magajqcego uzytkownika, wyrbzniajqc si? przy tym latwoSciq ob- 
slugi. Poruszanie si? po menu jest intuicyjne, a aparat jest lekki 
i por?czny. Funkcje dodatkowe to mi?dzy innymi wbudowane 
urzqdzenie wibrujqce, zegar i mozliwoSe zmiany koloru wySwiet- 
lacza. 

Telefon Panasonic GD90 ma takze wbudowany modem 
umozliwiajqcy - przy uzyciu dodatkowych akcesoridw - transmisj? 
danych i faksbw. 


Dane/faks: 


GSM900/1 800/1 900 

urzqdzenie wibrujqce, modem, dyktofon 


wymiory/wogo E 
porpanosi E 
aos procy C 
jokosc drwrpku [ 
wyglqd/ergonomio 0 
wypasozenie/komforl C 


Waga/wymiary: 


83g/ 97x50x1 5mm 

60h / 210 min 

3 linie 

Li-Polymer 

tak 

_ GSM900/1800 


Model T28s jest najmniejszym wSrdd dwuzakresowych telefo- 
n6w Ericssona. Zostal wyposazony w duzy wySwietlacz graficzny 
LCD {33x101 pikseli) ulatwiajqcy odczytywanie informacji oraz 
w aktywnq klapk?, stuzqcq do odbierania i koficzenia polqczen. 
W telefonie zawarto wiele nowych funkcji. jak wybieranie glosem, 
kt<5re pozwala na nawiqzanie potqczenia poprzez podanie etykie- 
ty glosowej przypisanej danemu rozmGwcy. Klawiatura umozliwia 
latwe i precyzyjne manipulowanie, a boczny przycisk daje szybki 
dost?p do wielu funkcji telefonu. 

Oparte na technologii 3V komponenty telefonu pobierajq mniej 
energii, co pozwolilo uzyskad dluzszy czas rozmbw igotowoSci, 
zwi?kszyd funkcjonalnoSd oraz zmniejszyd rozmiary aparatu. 


Czas auwania/rozmow: 


Wyswietlaa: 


Dane/faks: 
Siec: 


technologio 3V 


wymiory/wogc t 
porpanosc 1 

aospnxy i 1 21,1% 

jokoic diwipku i — ~ 

wyglqd/ergonomio 

wypcsaienie/komfort i ' ~ 


393,3% 

193,3% 


Motorola v3688 


Ericsson T 28 


izas czuwama/rozmow: 

Wyswietlacz: 

iuun/ loumm 

.5 linii po 10 znakow 

Bateria: 

Li-Ion 

Dane/faks: 

tak 

Siefc 

GSM900/1 800 

Inne: 

uaqdzenie wibrujqce 


Dane/faks: 

... nie 

Siec: 

GSM900/1 800 


wbudowana antena 






Wideotelefon firmy Panasonic. 




Zegarek z telefonem 
komorkowym firmy Samsung. 


a targach CeBIT mialy 
miejsce premiery wielu 
nowych dwu- oraz trzy- 
systemowych telefondw komor- 
kowych, a takze istne szalefi- 
stwo na punkcie system6w GPRS 
i WAP. Czolowe firmy telekomu- 
nikacyjne - jak Alcatel, Ericsson, 
Motorola, Nokia, Panasonic, Phi- 
lips... - na swoich niesamowicie 
wprost efektownych stoiskach 
przeScigaly sic w prezentacjach 
i udowadnianiu, ktora z nich jest 
lepsza, np. wlqczeniu telefonii 
komdrkowej z Internetem, czy 
tez ktora zapewnia szybszq 
transmisjc danych oraz spraw- 
niej dzialajqcq platform^ WAP. 
Prezentowano nowe mozliwoSci 
telekomunikacji, wtym np. jak 
z poziomu telefonu komorkowe- 
go dokonywad transakcji banko- 
wych, rezerwowac bilety lotni- 
cze, a nawet wyswietlac na ek- 
ranie mapy miasta, okoliczne 
drogi dojazdowe z sygnalizacjq 
o korkach. Tegoroczny CeBIT po- 
kazal, ze telekomunikacja z roku 
na rok robi wielkie postcpy, 
a obecne najnowsze telefony 
komdrkowe wciqgu kilku naj- 
blizszych lat zostanq zastqpione 
przez terminale przystosowane 
do superszybkiej transmisji da- 
nych (potqczeniem sieci GSM 
z Internetem). Sqdzi sic, ze po- 
czqtek XXI wieku przyniesie 
prawdziwq rewolucjc w tej dzie- 
dzinie wraz z uruchomieniem 
systemow trzeciej generacji. Juz 
teraz byly tego przyklady - poka- 
zywano prototypy telefonow, 
wktdrych transmisja gtosu ze- 
szla na plan dalszy wobec trans- 
misji danych czy wideotelefonii. 

Z informatyki warto wspo- 
mnied chocby o firmie Quan- 
tum, ktora wystawiia swoje naj- 
nowsze, innowacyjne rozwiqza- 
nia pami^ci masowej, m.in. po 
raz pierwszy zaprezentowano 
technologic Snap Server oraz 
prototyp technologii Super 
DLTtape. 

K ednq z rewelacji tegorocz- 
nego CeBIT-u z dziedziny 
telekomunikacji by! Navi- 
Com. Dwie firmy z Finlandii: SU- 
UNTO oraz Benefon przedsta- 
wily premierowy telefon komor- 



NaviCom. Komunikacja: GSM 900/1 800MHz (rownolegly odbior), SMS, alarm 
wibracyjny, rozpoznawanie slow T9. Nawigacja: funkcje GPS na calym swiecie, 
niezaleznie od GSM. Zwykle funkcje GPS na 12 kanafach plus dodatkowo okreslanie 
pozycji poprzez komorki standardu GSM. ladowanie map: mapy topograficzne, 
mapy morskie, mapy turystyczne, plany miast - aktualizowane na biezqco i sciqgane 
za oplatq z Internetu (serwisy Geodata I Arbonaut). Funkcja Friend Find: 
zaznaczenie drugiego aparatu NaviCom na zaladowanej mapie, dzi^ki temu 
okreslenie drogi do niego i na przyklad dowodzenie akcjq ratunkowq. Funkcja 
Emergency: wysyla informacjf SOS ze wspolrz^dnymi miejsca wypadku i wybiera 
wyselekcjonowany numer. Personal Communicator + organizer: ksiqzka 
telefoniczna, kalendarz, SMS, faks, zegar z budzikiem, po polqaeniu z laptopem: 
dost§p do Internetu i poczta elektroniczna 14,4 kbps. Masa: 150g, wymiary: 
129x49x23mm. 


Dwupasmowa 
antena GSM 


Antena GPS 
(pozycjonowanie) 




Nawigacja 


Analiza map 


- Klawisz SOS 


Kalendarz 


Wprowadza- 
nie map 




I 


! 


i 


4 : 



W dniach 24 lutego - 1 marca tego roku odbyly si? 
w Hanowerze mi?dzynarodowe targi informatyano- 
telekomunikacy|ne CeBIT 2000. Na obszarze blisko 
400000m 2 zebralo si? 7515 wystawcow (w tym 1 1 07 
z telekomunikacji) z 63 krajow. Szacuje si?, ze targi 
odwiedzilo okolo 700000 zwiedzajqcych. 


kowy z GPS (Global Positioning 
System ) w jednym urzqdzeniu. 
Benefon zajql sic konstrukcjq 
t produkcjq, SUUNTO - marke- 
tingiem. Polqczenie dwdch 
urzqdzen - nowoczesnego tele- 
fortu kombrkowego zsatelitar- 
nym urzqdzeniem nawigacyj- 
nym {GPS} - stalo sic mozliwe za 
sprawq miniaturyzacji podze- 
spobw elektronicznych. Celem 
prac konstrukcyjnych bylo nie 
tylko proste zsumowanie funkcji 
dwusystemowego telefonu ko- 
mbrkowego GSM 900/ 
1800MHz oraz 12-kanabwego 
urzqdzenia nawigacyjnego GPS 
w jednej obudowie, lecz 
sprzcgniccie lych funkcji. Nawi- 
gacja tutaj nie ogranicza sic do 
zwyklego podawania polozenia 
geograficznego (niezaleznego 
od system u GSM}, lecz zostafa 
rozszerzona o dodatkowe 
okreSlenie, w ktorej komorce 
GSM znajduje sic telefon Navi- 
Com. Dzicki informacji o zalo- 
gowaniu do systemu GSM Navi- 
Com "orientuje sic' lepiej niz 
norma Iny GPS - przede wszyst- 
kim 1am, gdzie odbbr sygnabw 
GPS jest sbby (np. wlesie lub 
w wielkomiejskich wqwozach 
wqskich ulic micdzy wysokimi 
budynkami). Dzicki jedynej 
wswym rodzaju funkcji Friend 
Find urzqdzenie wySwietla frag- 
ment mapy (zaladowanej do 
pamicci z nieustannie aktuali- 
zowanych zbior6w w Interne- 
cie). Nasbpnie na mapie za- 
znacza miejsce postoju roz- 
mdwcy uzywajqcego drug lego 
'kombajnu" NaviCom. W ten 
sposdb mozna okreSlic trasc 
dotarcia do rozmdwcy fub kie- 
rowa<! akcjq ratunkowq w przy- 
padku zagrozenia. Funkcja 
Emergency (zagrozenie) wysyla 
sygnal SOS ze wspdirzcdnymi 
miejsca, w ktdrym sic znajduje 
oraz Iqczy sb z wyselekcjono- 
wanym numerem (na przykfad 
policji lub sluzby ratunkowej). 

NaviCom jest przydatny do 
wszelkich zad art nie tylko na ze- 
wnqtrz, lecz rdwniez w codzien- 
nych zajcciach i pracy. Dyspo- 
nuje nastcpujqcymi funkcjami: 
Personal Communicator, orga- 
nizer z ksiqzkq telefonicmq. 
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PROTOTYPE 


Prototyp telefonu GPRS firmy 
Ericsson. 


SMS {wiadomoSci tekstowe), 
faks (opcja), zegar z budztkiem, 
ponadto (we wspolpracy z lap- 
topem) dostcp do Internetu 
i poczty elektronicznej z szyb- 
koSciq 14,4 kbps, alarm wibra- 
cyjny, rozpoznawanie slow T9. 
Swe najlepsze strony NaviCom 
prezenuje w terenie. Masa tylko 
150g, obudowa ze stali nie- 
rdzewnej, odporna na uderze- 
nia ) na deszcz. Akumulatory Ti- 
towo-jonowe majq dostatecz- 
nie duzo energii, aby zapewnic 
10-dniowy okres gotowoSci. Ja- 
ko nadawania i odbioru jest 
znacznie lepsza w porownaniu 
z "normalnym" telefonem ko- 
morkowym. NaviCom nadaje 
$b takze do zastosowan pro- 
fesjonalnych, jak policja, sbzby 
rafownicze, straz pozarna, straz 
gdrska, lekarze. 

!|k||a targach, awzasadzie 
ffSjuz wczesniej (podczas 
. Swiatowego forum GSM 
w Cannes), firma Ericsson jako 
pierwsza przeprowadzib pokaz 
demonstracyjnego modelu sieci 
GPRS (General Packed Radio 
Service} wraz z aplikacjamt WAP 
(Wireless Access Protocol) i pro- 
totyped! telefonu GPRS. 

Siec GPRS Iqczy technologie 
GSM i TDMA {Time Division Mul- 
tiple), dzicki czemu jest mozliwe 
przes^lanie danych z duzq 
pr^dkosciq i przejScie do tech- 
nologil G3. Sie£ GPRS wydajnie 
wykorzystuje dostcpne pasmo 
radiowe, co stwarza mozliwoS£ 
zwiqkszenia przepusiowoSci. 
Dzicki technologii GPRS mozliwe 
jest wykorzystanie zupelnie no- 
wych aplikacji w srodowisku 
urzqdzen praenoSnych. 

Telefon wykorzystany pod- 
czas prezentacji to w pelni 
sprawny prototyp, ktdry wzor- 
nictwem przypomina model 
Ericsson R320 GSM z funkcjami 
WAP. W prototyp ie zastosowa- 
no technologic obsfugujqcq za- 
r6wno standard GSM, jak 
i GPRS. 

Ericsson zaprezenlowat wy- 
korzystanie protokolu WAP 
w sieci GPRS za pomocq termi- 
nalu MC218 zgodnego zWAP, 
podlqczonego do prototypowe- 
go telefonu Ericsson GPRS. Apli* 
kacje uruchamiane byly na 
przenoSnym komputerze oso- 
bistym, ktdry polqczony zostat 
z prototypowym telefonem 
GPRS za pomocq Iqcza na pod- 
czerwieh. Demonstracyjna s\e£ 
GPRS skladala sic z sieci radio- 
wej i infrastruktury, interfejsdw 
uzytkownika oraz systemdw bi- 
lingu i zarzqdzania sieciq. 

Poniewaz sie<! GPRS zostala 


zaprojektowana przede wszyst- 
kim z my^lq o przesybniu da- 
nych, stanowi idealnq infra- 
strukturc dla protokolu WAP. 
Obsluga protokolu WAP w sieci 
GPRS to wazny etap w realizacji 
celu, jakim jest ogolnodostcpny 
bezprzewodowy Internet. 

Warto zaznaczyc, ze na po- 
kazie zaprezentowano dwie ap- 
likacje: Microsoft Chat i Lotto Sys- 
tem. W przypadku Chata uczesl- 
nicy za pomocq telefonu Erics- 
son GPRS mogli prowadziC roz- 
mowy przy uzyciu tekstu lub przy 
wykorzystaniu rysunkowych po- 
stad reprezentujqcych osoby. 
Lotto umozliwilo wybieranie liczb 
totalizatora poprzez interfejs 
graficzny wtelefonie Ehcssona 
i wysybnie ich do serwera Lotto, 
inne zaprezentowane aplikacje 
dzialajqce w sieci Ericsson GPRS 
to przeglqdarka www oraz pro- 
gramy do obsbgl poczty elektro- 
nicznej i plikdw FTP. 

Dzicki otwartosci systemu 
GPRS Ericsson juz teraz zdobyl 
okolo 50% rynku (wedlug da- 
nych operatordw co do liczby 
abonentdw). Firma dostarcza 
systemy GPRS czterdziestu pic- 
clu wiodqcym operaforom na 
trzech kontynentach - co stano- 
wi ponad polowc zamowieh 
Swiatowych. 

Pod koniec biezqcego roku 
Ericsson przedslawi kolejne mo- 
dele prototypowe, nie przezna- 
czone jednak jeszcze do sprze- 
dazy, a na rynku majq sic one 
pojawif wpierwszym kwartale 
roku 2001. Produkty komercyjne 
nie bcdq przypominaly wyglq- 
dem prototypu i zostanq wypo- 
sazone w zaawansowane tech- 
nologie, ktore - wraz zGPRS - 
zapewniq mozliwoSC korzysta- 
nia z wielu funkcji, zardwno ko- 
munikacyjnych, jak i informacyj- 
nych. Testy WAP Gateway, gdzie 
noSnikiem jest GPRS, odbywajq 
sic juz w wielu krajach, 

Juz w najblizszych miesiq- 
cach Ericsson przeprowadzi 
pierwsze testy systemu GPRS 
w Polsce. 

System GPRS pozwoli opera- 
torom zaoferowaC dostcp do In- 
ternetu i innych technologii 
opartych na protokole IP z po- 
ziomu urzqdzert przeno^nych, 
z prcdkoSciq dziesicciokrotnie 
wickszq od obecnych sieci ko- 
mdrkowych ukierunkowanych 
na przesylanie giosu. 

W otwartych systemach 
GPRS Ericsson Iqczy najwazniej- 
sze zalety przesyla nia danych 
i przenoSnoSci. System GPRS to 
standard otwarty, dzicki czemu 
mogq doskonaii£ go rdzni ope- 
ratorzy i r6ine firmy. Oprbcz ca- 




losciowych rozwiqzan GPRS dla 
infrastruktury sieciowej, Ericsson 
oferuje takze operatorom uslugi 
obejmujqce wszystkie aspekty 
dotyczqce technologii GPRS - 
od konsultingu i planowania az 
po tworzenie aplikacji. 

Inaczej mowiqc GPRS to roz- 
szerzenie sieci bazowych, 
wprowadzajqce obsluge prze- 
sylania danych pakietowych. 

GPRS i EDGE (Enhanced Data 
Rates for Global Evolution) to 
wspolne przedsi^wzi^cie ope- 
ratorow wykorzystujqcych tech- 
nologie TDMA i GSM, podjqte 
w celu umozliwienia szybszego 
przesylania danych i obslugi 
pakietow w technologii 3G. 

Ericsson jest pierwszym pro- 
ducentem, ktory podpisat z ope- 
ratorem TDMA (Rogers Cantel) 
umowq dotyczqcq dostarczenia 
platformy do obslugi GPRS. 

Aby przyspieszyc wprowa- 
dzenie aplikacji GPRS na rynek, 
Ericsson stworzyt konsorcjum 
GPRS Applications Alliance (GA- 
A). inicjatyw? partnerskq umoz- 
liwiajqcq uzyskanie dostepu do 
szerokiego asortymentu narz$- 
dzi programowania oraz do- 
swiadczen w zakresie GPRS. Do 
GAA nalezy juz ponad 100 firm. 

drazaniem GPRS zaj- 
muje siq takze Motoro 
la. Bliskim nam 
geograficznie przykladem jest 
udostqpnienie abonentom w$- 
gierskiej sieci bezprzewodowy 
dostqp do Internetu poprzez 
wdrozenie systemu GPRS 
w oparciu o protokdl bezprze- 
wodowy WAP. 

Rozwiqzanie, ktore wdrozyl 
dziat Motorola NSS do testowa- 
nia w sieci wiodqcego operato- 
ra GSM na W$grzech, firmy 
Westel 900, obejmuje testy 
uslugi WAP oraz systemu GPRS. 
Caly proces, od wdrozenia do 
uruchomienia uslugi, trwal nie- 
spelna dwa tygodnie. Rozwiq- 
zanie systemowe zastosowane 
w Westel 900 obejmuje kom- 
pletnq infrastrukturq sieciowq 


GPRS, ktorq oparto na protokole 
internetowym (IP) oraz na route- 
rach Cisco Systems Inc., co 
umozliwia szybki dostqp do In- 
ternetu; zaoferowane zostaly 
rowniez telefony Motorola GPRS 
Timeport 7389i z WAP-em. 

Motorola tworzy obecnie 
krajowe sieci GPRS dla nast^pu- 
jqcych operatorow: Telsim 
wTurcji, T-Mobil wNiemczech, 
RadioMobil w Czechach i BT 
Cellnet wWielkiej Brytanii oraz 
prowadzi badania wspotpracu- 
jqc z 20 operatorami na calym 
swiecie. Dzi^ki wspotpracy 
z czolowymi operatorami GSM 
w Europie, takimi jak BT Cellnet, 
France Telecom i Mobilkom Au- 
stria, rozwiqzania GPRS firmy 
Motorola umozliwily dokonanie 
pierwszych na swiecie potqczen 
poprzez GPRS. 

Westel 900 GSM - w^gierski 
operator GSM - pod koniec 
stycznia br. mial ponad 900 tys. 
abonentow. Firma jest pierw- 
szym, i jak do tej pory jedynym, 
operatorem GSM, ktory urucho- 
mil uslugi WAP na W^grzech. 

a targach CeBIT Ericsson 
zaprezentowal najbar- 
dziej kolorowy zdotych- 
czasowych telefonow -A2618. 
Telefon ten nie tylko jest koloro- 
wy, ale takze oferuje obslugq 
WAP za poSrednictwem wiado- 
mosci SMS. A2618 mozna do- 
stosowac do wlasnych prefe- 
rencji na wiele sposobow - po- 
przez wymienialne obudowy, 
dost^pne w wielu kolorach 
i wzorach, a takze dzi^ki sek- 
wencjom powitalnym, ktore 
mogq przywitac uzytkownika je- 
go ulubionq piosenkq lub zdje- 
ciem ukochanej osoby. 

A2618 jest oparty na inno- 
wacyjnej platformie wzorniczej 
a przy tym zabawny, latwy 
w uzyciu i przyst^pny cenowo. 
Mimo malych wymiarow -za- 
ledwie 131x51x25mm - i wadze 
140g, telefony te majq wiele za- 
awansowanych funkcji, takich 
jak uslugi WAP, wybieranie nu- 



Bateria firmy PolyStor (l,2Ah, 
48x34x8mm, 4,2V). 
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Panasonic GD93 - dwuzakresowy 
telefon GSM900/1800 z WAP-em. 


meru i odbieranie rozmow za 
pomocq glosu oraz profile 
umozliwiajqce dostosowanie 
telefonu do roznych sytuacji. 
Wtelefonie zainstalowano tak- 
ze trzy gry fTetris, Erix i Labirynt). 
Aparat zapewnia mozliwosc 
personalizacji, a jednoczeSnie 
pozwala wiqkszej liczbie klien- 
tow korzystac z bezprzewodo- 
wego Internetu, 

A2618 udost^pnia WAP przez 
SMS - uslugi zaleznq od sieci 
i dostqpnq na wybranych ryn- 
kach. A2618 jest kolejnym pro- 
duktem firmy Ericsson obslugujq- 
cym WAP; wczesniej opracowa- 
ne urzqdzenia to MC218 oraz te- 
lefon R320 oferujqce WAP przez 
Circuit Switched Data (CSD). 

Wyglqd A2618 mozna nie- 
ustannie zmieniac dzi$ki nowym 
obudowom Snap-on. Te wyjqt- 
kowe obudowy pokrywajq zaro- 
wno przdd, jak i tyl telefonu, 
mozna je wymieniac, sq dostqp- 
ne w olbrzymim wyborze wzo- 
row i kolorow. Oferowane jako 
akcesoria, umozliwiajq dostoso- 
wanie koloru telefonu do ubioru 
lub nastroju oraz odswiezenie 
aparatu przez nadanie mu zu- 
pelnie nowego wyglqdu. 

A2618 ma dodatkowo funk- 
cjq, dzi?ki ktdrej mozna zapro- 
gramowac sekwencje powital- 
ne i pozegnalne. Korzystajqc 
zmodemu na podczerwien Dl 
28 i podlqczajqc go do kompu- 
tera, b^dzie mozna wybrac me- 
lodic odtwarzanq przy wlqcza- 
niu i wylqczaniu telefonu, a tak- 
ze skomponowac wlasnq. Op- 
rocz melodii mozna zainstalo- 
wac zdj^cie kogoS bliskiego. 

Menu A2618 wykorzystuje 
zarowno tekst, jak i ikonki, a po- 
nadto oferuje pomoc tekstowq 
na wypadek, gdyby potrzebne 
byly dodatkowe wskazowki. 
Wyswietlacz graficzny obejmuje 
cztery wiersze tekstu, a funkcja 
wybierania i odbierania roz- 
mow za pomocq glosu umozli- 
wia inicjowanie polqczen przez 
wypowiedzenie etykiety gloso- 
wej rozmowcy. 



Najbardziej 
kolorowy 
z telefonow 
Ericssona - 
A2618. 
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Tematyka targow 

ustugi operatorow tqcznosci bezprzev/odowej, przewodowej i satelitarnej • telefony, akcesoria 

• uslugi radiokomunikacyjne • systemy transmisji danych oraz pagingu • profesjonalny 
sprzpt telekomunikacyjny dla sieci publicznych i prywatnych • centrole abonenckie 

• przewody i kable telekomunikacyjne • prasa specjalistyczna. 
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ystawcy Intertelecom 
2000 przedstawili nie- 
zwykle zrbznicowanq 
ofert^, poczqwszy od urzqdzeh 
komutacyjnych, rbznego rodza- 
ju kabli, osprz^tu, urzqdzen po- 
miarowych, az po najnowo- 
czeSniejsze centrale i telefony 
komorkowe. 

No tegorocznych targach by- 
lo zauwazalnie mniej wystaw- 
cdw telefonbw komorkowych 
i akcesoridw niz rok czy dwa la- 
ta temu, ale swiadczy to o stabi- 
lizacji tego rynku w naszym kra- 
ju. Za to firmy, ktore jako pierw- 
sze zacz^ly swiadczyc uslugi 
w zakresie telefonil komdrko- 
wej, zaprezentowaly si§ nie go- 
rzej niz na targach CeBIT. 

Juz po wejSciu do hali EXPO 
mozna bylo skorzystad zinter- 
netowego portalu przygotowa- 
nego dla telefonow komdrko- 
wych. Surfowanie po Internecie 
umozliwialy najnowsze telefony 


W odbywajqcych si? 
wdniach 14-17 marca 
tego roku XI Mi?dzyna- 
rodowych Targach 
todzkich Intertelecom 
uczestniczylo ponad 320 
wystawcow, a odwiedzilo 
je kilkadziesiqt tysi?cy 
zainteresowanych. 


kom6rkowe Nokii, Siemensa 
i Motoroli z WAP (Wireless Access 
Protocol). Spelniajqc funked kie- 
szonkowych komputerow, sq wy- 
posazone wwi^kszy wyswiet- 
lacz, na ktorym mozna zapisac 
szesciowierszowe wiadomoSci 
oraz proste rysunki. Przebojami 
tegorocznych targow Intertele- 
com byty Nokia 7110, Siemens S- 
25 i Ericsson R-326. 

Na stoisku Plusa, oprdez do- 
st$pu do Internetu, reklamowa- 
no czterokrotnie szybszq trans- 
mit danych niz dotychczasowa 
(usluga czynna od 1 lutego br.). 
Era z kolei akcentowala mozli- 
wosci, jakie daje sied dwusyste- 
mowa GSM900/1800. Centertel, 
podobnie jak wubieglym roku, 
nie byl obeeny. 

Znaczna cz firm propo- 
nowala rozwiqzania dla klien- 
tow biznesowych. Na przyklad 
na stoisku ZWUT SA Siemens 
Company dla potrzeb operato- 
row sieci publicznych propono- 
wano najnowsze urzqdzenia do 
jednoczesnego przesylania glo- 
su i transmisji danych. 

Wczasie targdw odbywaly 
si$ liezne seminaria i konferen- 
eje nt. "Systemy i technologie te- 
lekomunikacji multimedialnej 
STM 2000", zorganizowane przez 
Oddzial tbdzki Stowarzyszenia 
Elektrykow Polskich, Instytut 
Elektroniki Politechniki tddzkiej 
i Instytut Radiotechniki Politech- 
niki Warszawskiej. 

dwniez i w tym roku wr$- 
czono Zlote Medale "In 
tertelecom" i Puchar Mi- 
nistra tqcznoSci. Ze zgloszo- 
nych 25 produktbw jury wyrozni- 
lo nast$pujqce 3 wyroby Meda- 
lami Targow Intertelecom: 

- Program obslugi klientow nie- 
slyszqcych i niedoslyszqcych 
firmy Polkomtel. 

- Szerokopasmowy System Do- 
st^pu Radiowego MINI-LINK 
BAS firmy Ericsson. 

- Serwer sieci konwergentnych 
HiNet VS 1600 firmy ZWUT SA 
Siemens Company. 

Puchar Ministra tqcznosci 
(nagroda, do ktbrej mogly pre- 
tendowac tylko wyroby polskie) 
otrzymala firma Elektrim Kable 


Lista produktow 

zgloszonych do konkursu: 

• Abonencka centrala 
telefoniczna DO 50 (Digilex) 

• Cyfrowa abonencka centrala 
telefoniczna SLICAN CCA 2720 
(Slican) 

• Cyfrowy telefon publiezny 
CTP-1 (Telefonica) 

• Telefon komorkowy ONE 
TOUCH EASY (Alcatel) 

• Telefon ISDN BERLIN 5000 
(HI) 

• Telefon komorkowy Nokia 
7110 (Nokia) 

• Szerokopasmowy System 
Dost?pu Rodiov/ego MINI-LINK 
BAS (Ericsson) 

• Kabel optotelekomunikacyjny 
1 44 wloknowy typu XOTKtd 
144J (Elektrim) 

• SUW 1 50 Silownia telekomuni- 
kacyjna (Telzas) 

• TDS300 Rodzina oscyloskopow 
cyfrowych (Tektroniks) 

• Analizator p?tli abonenckich 
DYNATEL 965 DSP (3M) 

• CISCO IP TELEPHONY (Cisco) 

• ETL 500 i AMX 500 (ABB) 

• Kabiny stylizowane (Pioch) 

• Kompulerowy System 
Nagrywanio Rozmow 
Telefonicznych i Radiowych 
"C0MPREC" (SIM) 

• tadowarka impulsowa LEI 0 do 
telefonow komorkowych 
(Zolan) 

• Mi?dzynarodowe Iqcza 
cyfrowe (Tel-Energo) 

• Profesjonalna instalacja 
ochrony odgromowej 

i przepi?ciowej obiekfow 
radiokomunikacyjnych (RST) 

• Program obslugi klientow 
nieslyszqcych i niedoslyszqcych 
(Polkomtel) 

• Rodzina urzqdzen dost?po- 
wych RtA (Inventel) 

• Serwer sieci konwergentnych 
HiNet VS 1600 (ZWUTSA) 

• Sciana grafiezna BARC0 
OVERVIEW MP(Barco) 

• TelButler (Telesystemy) 

• TYTAN IB - INTERCONNECT 
BILLING (Comarch) 

• Urzqdzenia dost^pu 
abonenckiego DGT-SDA (DGT) 



Plus GSM w ramach Programu 
Obslugi Kiientow Nieslyszqcych 
i Niedoslyszqcych, umozliwia- 
jqcego kmunikowanie si? za 
pomocq SMS, proponuje trzy 
modele telefonow. 



Motorola 8400. 



Panasonic G450. 



Nokia 9000. 


SA za 144-wioknowy kabel op- 
totelekomunikacyjny (XOTKtd 
144J). Elektrim zostal ponadto 
wyrdzniony przez miesi?cznik 
"Swiat Telekomunikacji" Zlotq 
Antenq. 

agrodzony Program Ob- 
slugi Kiientow Nieslyszq- 
cych i Niedoslyszqcych 
firmy Polkomtel (Plus GSM) zo- 
stal przygotowany we wsp6l- 
pracy z Instytutem Fizjologii i Pa- 
tologii Sluchu. Podstawq tego 
programu jest mozliwosc ko- 
munikowania si? za poSrednict- 
wem wiadomoSci tekstowych 
SMS - czyli tekstdw, ktore mozna 
wysylac z telefonu do sieci oraz 
odbieracf w postaci napisu po- 
jawiajqcego si? na wyswietla- 
czu telefonu. 

Wystarczy zadzwonic pod nu- 
mer 0 601 100 200 (Centrum Prze- 
kazywania Wiadomosci) i popro- 
sic dyzurujqcych operatorbw 

0 przeslanie wiadomosci teksto- 
wej SMS do osoby nieslyszqcej 
lub slaboslyszqccj, kt6ra korzysta 
z Programu. O przychodzqcej 
wiadomosci abonent jest infor- 
mowany lekkim drganiem apa- 
ratu telefonicznego lub alarmem 
wibracyjnym. 

W ramach Programu Obslugi 
Kiientow Nieslyszqcych i Niedo- 
slyszqcych wszystkie Salony Fir- 
mowe Plus GSM oferujq swoim 
klientom 3 atrakcyjnie cenowo 
telefony komdrkowe z aktywacjq 

1 alarmem wibracyjnym: Motoro- 
la 8400, Panasonic G450 i Nokia 
9000. Miesi^czny abonament 
dla osob korzystajqcych z Pro- 
gramu jest nizszy o 50% (promo- 
cja ma trwad do chwili wyczer- 
pania si? zestawdw, ale nie dlu- 
zej niz do 1 czerwca br.). Korzys- 
ta<! z Programu Obslugi Kiientow 
Nieslyszqcych i Niedoslyszqcych 
(jak rowniez promocyjnego za- 
kupu ww. aparatdw z aktywacjq 
i alarmem wibracyjnym) mogq 
osoby o obustronnej gluchocie 
lub niedosluchu przekraczajq- 
cym 70dB HL. 

Szczegolowe informacje na 
ten temat znajdujq si? m.in. na 
stronach internetowych pod ad- 
resem www.plusgsm.pl 

zerokopasmowy System 
Dost?pu Radiowego MINI- 
LINK BAS firmy Ericsson 
jest kompaktowym, modular- 
nym i jednoczesnie elastycznym 
systemem szerokopasmowego 
dost?pu radiowego, Iqczqcym 
najnowsze technologie radio 
mikrofalowego. 

MINI-LINK BAS umozliwia 
operatorom Iqczenie terminal'! 
abonenckich z sieciami IP/ ATM/ 



Stacja bazowa 



Szerokopasmowy System Dost?pu 
Radiowego MINI-LINK BAS firmy 
Ericsson. 

Bjorn Mangusson - prezes Ericsson 
Sp. z o.o. i Olle Backgard - 
wiceprezes odpowiedzialny za 
Dzial Sieci Publicznych, prezentujq 
Zloty Medal "Intertelecom". 


PSTN pozwalajqc na efektywne 
gospodarowanie zasobami ra- 
diowymi. Bez koniecznoSci bu- 
dowy drogiej kablowej infra- 
struktury kablowej umozliwia 
zaspokojenie na uslugi trans- 
misji glosu i danych, takie jak 
szybki dost?p do Internetu, Iq- 
czenie sieci LAN, ATM, Iqcza 
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dzierzawione El czy Swiadcze- 
nie zintegrowanych uslug multi- 
medialnych. 

System ten jest przystosowa- 
ny do pracy w pasmach 24- 
31GHz, a modularna i skalowal- 
na architektura MINI-LINK BAS 
umozliwia wprowadzenie stra- 
tegil "plac wraz ze wzrostem", 
za$ uzycie otwartych interfejsdw 
zapewnia dobrq wspdlprac? 
rdznych elementow sieci. 

Powyzsze parametry dajq 
operatorom mozliwoScf dostar- 
czania szerokiego wachlarza 
uslug, szczegolnie na terenach 

0 Sredniej i duzej gestoSci abo- 
nentow. 

Konstrukcja cz^sci radiowej 
systemu MINI-LINK BAS jest opar- 
ta na mikrofalowych uktadach 
scalonych MM 1C Ericssona. Pod- 
staw$ systemu tworzq stacje ba- 
zowe (Hub) oraz terminate abo- 
nenckie (AT), polqczone w konfi- 
guracjach punkt-wielopunkt 
(PMP) lub punkt-punkt (PTP). PMP, 
dzi^ki statystycznemu multiplek- 
sowaniu ruchu, efektywnie wyko- 
rzystuje pasmo radiowe. 

Zardwno stacja bazowa, jak 

1 terminal abonencki wykorzys- 
tujq taki sam modul nadawczo- 
odbiorczy. Antena wraz z mo- 
dulem radiowym jest zamkni^ta 
w szczelnej obudowie przezna- 
czonej do instalacji zewn^trznej. 


iNet VS 1600 jest syste- 

n mem telekomunikacyj- 
nym ISDN skonstruowa- 
nym na bazie systemu Hicom 
150 E OfficeCom i ma mozliwosc 
przesylania glosu i danych. 
Dzi$ki modularnej budowie 
umozliwia montaz wszafie 14- 
calowej i dzi$ki temu gwarantu- 
je tatwq rozbudow^ o dodatko- 
we komponenty. 

Oto wybrane podstawowe 
wla$ciwo£ci i parametry HiNet 
VS 1600: 


- maksymalnie 60 linii miejs- 
kich/skrdconych analogo- 
wych lub cyfrowych, maksy- 
malnie 48 abonentow cyfro- 
wych lub 44 abonentdw ana- 
logowych, maksymalnie 50 
terminali danych, 

- szybka i latwa aktywacja fun- 
kcji uzytkowych aparatbw sys- 
temowych z rodziny optiset E, 

- . uniwersalne oprogramowanie 
pozwala korzystac zprofesjo- 
nalnych funkcji uzytkowych, 

- funkcja wyszukiwania najtan- 
szej drogi polqczen realizuje 
potqczenia poprzez najtan- 
szego wdanej chwili opera- 
tora, 

- zasilanie: 88-264V/160W, 

- wymiary: 133x440x432mm, 

- waga 11,5kg. 




HiNet VS 1600, system telekomu- 
nikacyjny ISDN firmy ZWUT SA 
Siemens Company, umozliwiajqcy 
przesylanie glosu i danych. 


Kabel XOTKtd 144J 
a - element wytrzymalosciowy 
centralny, dielektryczny pr?t 
w powloce z PE pokryty klejem 
termotopliwym 

b - tuba luzna z 12 swiatlowodami 
wypelniona zelem optycznym (1 2 tub) 
c - swiatlowod jednomodowy 
d - uszczelnienie osrodka tasmq 
wodnoblokujqcq 
e - 2 nitki do wzdluznego 
rozrywania powloki 
f - powloka kabla z polistyrenu 



HiNet VS 1600 wraz z nale- 
zqcymi do niego aparatami cyf- 
rowymi optiset E oferuje bogatq 
paletq funkcji uzytkowych, ta- 
kich jak: 

- stanowisko telefonistki, 

- oferowanie rozmowy, 

- przeniesienie dzwonienia, 

- wyb6r j^zyka na wySwietla- 
czu aparatu, 

- konferencja, 

- automatyczne zaj^cie linii, 

- muzyka podczas oczekiwania 
na polqczenie, 

- oddzwonienie w przypadku 
zaj^tosci abonenta, 

- numer zbiorowy, 

- centralna ksiqzka telefoniczna, 

- przekazanie rozmowy, 

- ponowne wywolanie. 
Ponadto urzqdzenie moze 

byC wyposazone wdodatkowe 
interfejsy umozliwiajqce dolq- 
czenie komputera utrzymanio- 
wego oraz drukarki rejestrujqcej 
taryfikacj^. 

M abel XOTKtd 144J zostat 
zaprojektowany iwypro- 
dukowany w firmie Elekt- 
rim Kable SA woddziale Oza- 
row. Firma Elektrim Kable SA 
powstala w marcu 1999 roku 
w wyniku fuzji trzech polskich 
producentow kabli: Fabryki 
Kabli Ozarow, Bydgoskiej Fab- 
ryki Kabli oraz Fabryki Kabli Za- 
lom w Szczecinie. 

Nagrodzony kabel charakte- 
ryzuje siq doskonatymi para- 
metrami transmisyjnymi (tlu- 
miennosC 0,19dB/km dla fali 
1550nm i 0,33dB/km dla fali 
1310nm), ma dobrq spawalnoSC 
wlokien swiatlowodowych przy 
malej masie wlasnej i niewiel- 
kiej Srednicy. 

Dzi^ki zastosowaniu techno- 
logii g^stego upakowania wl6- 
kien uzyskano niskie koszty eks- 
ploatacji, a zatem znaczne 
oszcz^dno^ci w zastosowaniu 
kabla takze poprzez wykorzys- 
tanie wygospodarowanego 
miejsca w kanalizacji. 


2 miliony abonentow w Era GSM 



Era GSM, jako pierwszy 
operator telefonii komdrkowej 
w Polsce, uzyskala w marcu 
br. 2.000.000 czynnych uzyt- 
kownikbw i abonentow. W$r6d 
nich ponad 60% stanowiq 
klienci biznesowi, a okolo 25% 
to uzytkownicy systemu bez- 
abonamentowego Tak Tak. 

Zasi^g sieci Era GSM obe- 
jmuje 85% terytorium Polski 
(96% mieszkancow kraju). 



Sagem MC912 

agem MC912 to dwuzakre- 
sowy telefon GSM 900/1800. 
Posiada praktycznq funkcje try- 
bu gtosnomowiqcego, co po- 
zwala przelqczyc rozmow? 
w taki sposob, by byta styszana 
jak wzestawie glosnomowiq- 
cym. Z kolei klawisz nawigacyj- 
ny pomaga tatwo poruszac si? 
po menu aparatu. Wysokq ja- 
kosc dzwi?ku zapewnia system 
kodowania mowy EFR. Trzy kla- 
wisze dialogowe pod wyswiet- 
laczem mozna zaprogramowac 
tak, by miec bezposredni do- 
step do wczesniej ustawionych 
funkcji. 

Sagem 912 jest dost?pny 
w bezabonamentowej usludze 
POP w sieci Idea w cenie 249 zt 
(netto). 

Wybrane funkcje 

- do czterech linii znakdw 
i ikon, 

- klawisz nawigacyjny, 

- 3 klawisze z mozliwosciq sa- 
modzielnego przypisania 
funkcji, 

- kod zabezpieczajqcy (np. na 
wypadek kradziezy), 

- regulacja glosnoSci sluchawki, 

- zapami?tywanie 20 ostatnio 
wybranych, odebranych i nie- 
odebranych numerow, 

- kalkulator, przelicznikwalut, 

- datownik, zegar, 

- wybor j?zykow, 

- 40 melodii dzwonka, 

- urzqdzenie wibrujqce. 

Podstawowe done techniczne: 

- waga: 117g, 

- wymiary: 116,5x45,5x22mm, 

- wyswietlacz: 4 linie znakdw 
i ikon, 

- czas rozmow: Ih 45min...3h, 

- czas gotowosci: 130h. 
Akcesoria dodatkowe 

- bateria 600mAh NiMH, 

- tadowarka samochodowa, 

- tadowarka sieciowa, 

- uchwyt samochodowy, 

- zestaw stuchawkowy. 

Sagem MC 959 

agem 959 to dwuzakresowy 
terminal GSM 900/1800 
zwbudowanq klapkq pelniqca 
funkcje podstawki. Wazy tylko 
95g, a czas oczekiwania stan- 
dardowej baterii wynosi do 8 dni. 

Telefon udostepnia transmis- 
je danych i faksow oraz funkcje 
trybu gtosnomowiqcego. Dodat- 
kowo, dzieki wyswietlaczowi 
graficznemu wysokiej rozdziel- 
czosci, wbudowanym urzqdze- 
niu wibrujqcym izaawansowa- 
nej funkcji kodowania mowy EFR, 
jest to jeden z najbardziej dopra- 
cowanych produktow na rynku. 
Dzieki Sagem MC959 mozna sie 






komunikowac na wiele sposo- 
bow. Poza rozmowq telefon 
umozliwia - dzieki wbudowane- 
mu modemowi - tatwe tqczenie 
sie zlnternetem iwymiane da- 
nych i faksow bez koniecznosci 
stosowania karty PCMCIA ido- 
datkowego oprogramowania. 

Sagem MC959 zawiera fun- 
kcje T9 dla szybkiego i tatwego 
dostepu do funkcji wprowadza- 
nia krotkich wiadomoSci teksto- 
wych SMS (brak polskiej opcji). 

Aparat, sprzedawanyw sieci 
Idea, posiada blokade SIM-lock 
umozliwiajqcq jego korzystanie 
jedynie z kart tej sieci, jego cena 
wynosi 199 zt (netto) przy zaku- 
pie aktywacji Idei lub 699 zt 
(netto) bez aktywacji. 

Wybrane funkcje: 

- wbudowany modem do 
transmisji danych i faksow, 

- wbudowany tryb gtosnomo- 
wiqcy, 

- wbudowane urzqdzenie wib- 
rujqce, 

- wyswietlacz graficzny, wyso- 
kiej rozdzielczoscii - do 8 linii 
tekstu, cyfr i ikon, 

- wskaznik natadowania bate- 
rii i poziomu sygnatu, 

- animowane ikony funkcji me- 
nu wraz z objasnieniami, 

- klawisz nawigacyjny, 

- klawisz prefixu "+" dla potq- 
czen miedzynarodowych, 

- programowalne 3 klawisze 
dialogowe, 

- blokada klawiatury, 

- kod zabezpieczajqcy, 

- regulacja gtosnosci, 

- szybka edycja krotkich wia- 


domosci tekstowych SMS, 

- pamiec ksiqzki telefonicznej: 
100 numerow w telefonie 
i 230 na karcie SIM, 

- alfanumeryczne przeglqda- 
nie ksiqzki telefonicznej: wy- 
swietlanie nazwiska os6b 
je^li sq zachowane w ksiqzce 
telefonicznej, 

- pamiec 20 wiadomosci SMS 
+ 30 na karcie SIM, 

- ponowne wybieranie numeru: 
pamiec ostatnich 20 polqczefi 
odebranych, nieodebranych 
i wykonanych z informacjq 

0 godzinie realizacji polqczefi, 

- przelicznikwalut, 

- kalkulator, data, zegar, bu- 
dzik, stoper, 

- wybor j^zykow, 

- 40 melodii dzwonka oraz tryb 
cichej pracy, 

- ustawianie gtosnosci dzwon- 
ka i melodii, takze za pomocq 
bocznych przyciskow, 

- powiadomienie migajqcq 
diodq o nadejsciu SMS, 

- gry, 

- przekazywanie polqczefi, 

- blokada potqczefi, 

- potqczenia konferencyjne, 

- potqczenie oczekujace, 

- zawieszanie potqczenia, 

- kodowanie mowy EFR. 

Podstawowe dane techniczne: 

- waga: 95g, 

- wymiary: 116,5x45,5x18,5 mm, 

- wyswietlacz: 8 linii znakow 

1 ikon, 

- czas rozmow: 120...240min, 

- czas gotowosci: 150...200h. 

Akcesoria dodatkowe: 

- baterie Li-Ion 550mAh, 

- tadowarka samochodowa, 

- tadowarka sieciowa, 

- profesjonalny samochodowy 
zestaw gtosnomdwiqcy, 

- uchwyt samochodowy. 



ERICSSON 


Ericsson R250s PRO 

250s PRO to pierwszy wo- 
doodporny dwusystemowy 
telefon komorkowy GSM900/ 
1800. Zostaf zaprojektowany 
i wykonany z myslq o pracy 
wtrudnych warunkach Srodo- 
wiskowych (wstrzqsy, uderzenia, 
aktywny kurz). Urzqdzenie jest 
szczegolnie polecane do pracy 
w niesprzyjajqcych warunkach, 
jak rowniez dla osob potrzebujq- 
cych niezawodnego, uniwersal- 
nego sprzptu Iqcznosci. 

Obudowa wykonana jest w 
kolorze jaskrawym (pomarari- 
czowym) lub neutralnym (ciem- 
nozielonym). 

W konstrukcji wykorzystano 
nowoczesne materiaiy: magne- 
zowa rama, lekka i jednoczes- 
nie bardzo wytrzymala mecha- 
nicznie, oraz dodatkowo usz- 
czelnione membrany, wykona- 
ne z tworzywa GORE TEX® - za- 
pewniajq odpornosc na wodp 
i kurz. Gumowe uszczelki zapo- 
biegajq wnikaniu wilgoci do 
wnptrza urzqdzenia. Specjalne 
wykonanie zatrzasku baterii 
uniemozliwia jej odtqczenie 
przy upadku. 

R250s posiada: 

- przycisk alarmowy, 

- klawisz nadawania (PTT) / 
szybki dostpp do adresow 
z ksiazki adresowej, 

- ksiqzkp telefonicznq o poje- 
mosci 99 numerow (dodatkowe 
250 numerow w karcie SIM), 

- wbudowany alarm wibracyjny, 

- mozliwosd zestawiania polq- 
czeri konferencyjnych, 

- opcjp polqczenia oczekujq- 
cego, 

- opcja przekierowania uslug, 

- wyswietlanie numeru abo- 
nenta dzwoniqcego, 

- latwy dostpp do 15 ostatnio 
wybranych numerdw, 

- listy numerow odebranych 
oraz nieodebranych, 

- ograniczenie numerow wy- 
chodzqcych, 

- lista stalych numerow, 

- sygnalizacjp koniecznosci do- 
ladowania baterii, 

- zaawansowany algorytm ko- 
dowania mowy (EFR), 

- opcjp transmisji faksu oraz 
danych. 


Takie cechy jak: wbudowany 
gfosnik, przycisk alarmowy, 
alarm wibracyjny oraz unikato- 
wy boczny przycisk umozliwia- 
jqcy szybki dostpp do ksiqzki 
adresowej, czyniq zR250s na- 
rz^dzie przeznaczone do pracy 
wtrybie IqcznoSci grup uzyt- 
kownikow. Z uwagi na swojq 
niezawodnosc znakomicie na- 
daje si§ dla os6b pracujqcych 
w terenie. 

Niewielkie gabaryty oraz 
masa decydujq o kieszonko- 
wym rozmiarze urzqdzenia, 
jednak dzi^ki ergonomicznie 
rozmieszczonej klawiaturze nie 
jest ono zbyt male. Dlugi czas 
czuwania (ok. 135h) i nieprze- 
rwanej rozmowy (4,5h) zapew- 
niaja pracp bez koniecznosci 
doladowania baterii. Wystarcza 
to na pracp przez 11 dni (w cyklu 
12 godz. pracy/dobp). 

R250s PRO jest pierwszym 
urzqdzeniem, ktore pracuje 
w systemie GSM (faza 2+) oraz 
GSM PRO. Umozliwia uzytkow- 
nikowi korzystanie z uslug Iqcz- 
nosci dyspozytorskiej (PMR) oraz 
typowych uslug GSM. 

Wbudowane opcje GSM PRO 
umozliwiajq dostpp do uslug 
zarezerwowanych do niedaw- 
na dla uzytkownikow systemow 
PMR. Przy korzystaniu z SIM kar- 
ty GSM PRO mozliwe jest inicjo- 
wanie polqczenia grupowego 
(grupy po 16 subskrybentow) za 
pomocq jednego klawisza. 
Boczny klawisz nadawania (PTT) 
uruchamia Iqcznosc z wybranq 
grupq rozmownq. Funkcja auto- 
matycznej odpowiedzi umozli- 
wia sluchanie wglosniku kon- 
wersacji w obrpbie grupy. 

Z dodatkowq uslugq GSM 
PRO organizacje uzywajqce do- 
tychczas jednoczesnie syste- 
mow GSM oraz IqcznoSci dys- 
pozytorskiej mogq w pelni wy- 
korzystac mozliwosci terminala 
R250s PRO. 

Podstawowe dane techniczne: 

- wymiary: 145x55x32mm, 

- masa: 270g, 

- czas rozmowy:4,5h, 

- czas czuwania: 135h. 




Na targach CeBIT wHano- nym, wygodnym, dobrzezapro- 
werze firma Ericsson zapre- jektowanym urzqdzeniu. 
zentowala bezprzewodowy te- Dzieki Screen Phone uzyt- 
lefon Screen Phone HS210. Pro- kownik moze swobodnie prze- 

dukt ten okreSla nowq katego- glqdad zasoby Internetu i wysy- 

rip urzqdzert, w kt6rej techno- -fad pocztp elektronicznq, pro- 
logia Bluetooth wystppuje ra- wadzqc jednoczesnie rozmowy 
zem z Internetem, telefoniq telefoniczne. Dzipki wykorzysta- 
i poczto elektronicznq w jed- niu fqcznoSci bezprzewodowej 

sq 



Ericsson R310 

310 to dwusystemowy te- 

lefon komorkowy GSM 900/ 
1800 o futurystycznym ksztalcie, 
takze odporny na wode, kurz 
i wstrzqsy. Mozna zabrac go ze 
sobq w gory, na wspinaczk$, 
splyw kajakowy czy na narty. 

Podobnie jak wyzej opisany 
R250s PRO, R310 zostal stwo- 
rzony z myslq o ci^zkich warun- 
kach uzytkowania, jest maly, 
mieSci si$ w kieszeni i posiada 
wszystkie funkcje: sterowanie 
glosem, sygnalizacje wibracyj- 
nq i mozliwosc przesylania da- 
nych i telefaksow. Specjalnie 
opracowane akcesoria, pod- 
kreSlajqce "przygodowy" cha- 
rakter tego modelu, sq przezna- 
czone dla ludzi lubiqcych przy- 
gody, ludzi, ktorzy dobrze si$ 
czujq na sliskich bezdrozach, 
blotnistych kamieniach iwgl$- 
bokim §niegu. 

W przeciwieristwie do R250 
PRO, polecanym dla pracowni- 
kow z branzy budowlanej, rze- 
mieslnikow i innych osOb, kto- 
rym do pracy potrzebne jest so- 
lidne i niezawodne narz^dzie, 
R310 zostal stworzony dla ludzi 
aktywnie sp^dzajqcych czas na 
wolnym powietrzu. 

R310 jest z zewnqtrz wzmoc- 
niony gumowymi wkladkami, 
ktdre pozwalajq wytrzymad 
trudne warunki uzytkowania 
i zapobiegajq jego slizganiu si$ 
w dloni, nawet gdy jest mokry. 
Baterie znajdujqcq si$ w telefo- 
nie mozna zlatwoSciq wymie- 



nid. Telefon jest wodoodporny, 
a jego obudowa wyposazona 
jest w silikonowe uszczelki 
i membrany, kt6re zapobiegajq 
wnikaniu wody do srodka. 

R310 b^dzie dost^pny w po- 
Jowie br. wczterech kolorach: 
jaskrawo-pomaraficzowym, 
niebieskim, zielonym i zoltym. 
Jednym z najbardziej charakte- 
rystycznych elementow telefonu 
R310 jest antena wykonana 
z elastycznego gumowego ma- 
terialu, tak by nie ulegla znisz- 
czeniu wprzypadku upuszcze- 
nia telefonu. 

Aby zapobiec wnikaniu bru- 
du wstyki telefonu, stworzono 
ochronnq, gumowq oslone, kto- 
rq mozna zdjqc, by zamonto- 
wad akcesoria. R310 wspdldzia- 
la z akcesoriami platformy 3- 
woltowej. Jako dodatkowe wy- 
posazenie dost^pny b^dzie ze- 
staw zawierajqcy kompas, ter- 
mometr, szkto powi^kszajqce 
i linijk?, opracowany przez firm^ 
Victorinox. 

Inne funkc|e i wlaSciwoSci 
R310: 

- mozliwosc przesylania da- 
nych / telefaksow, 

- stoper / minutnik, 

- gry, 

- duzy graficzny wySwietlacz 
cieklokrystaliczny, 

- wbudowana bateria, 

- sterowanie glosem (wybiera- 
nie, odbieranie, odrzucanie 
rozmow), 

- pasek wielozadaniowy. 



— 









minow spotkart, sporzqdzaniem 
notatek w kalendarzu oraz 
ustawieniem przypomnienia. 

Za pomocq wbudowanego 
Iqcza na podczerwien, terminal 
Nokia 7110 mozna bezprzewo- 
dowo polqczyd z komputerem 
osobistym, drukarkq lub innym 
telefonem Nokia 7110. Mozna 
rdwniez wydrukowac poszcze- 
golne strony kalendarza oraz 
wysylad i otrzymywac nazwiska 
i numery telefoniczne w formie 
elektronicznych wizytowek. 

Parametry techniczne: 

- waga: 141 g (z bateriq stan- 
dardowq) 

- wymiary: 125x53x24mm 

- wyswietlacz: podswietlany, 
graficzny, kontrastowy (96x65 
pikseli), wyswietla do 6 wier- 
szy tekstu, cyfr i grafiki, dyna- 
miczne wyswietlanie duzej 
(malej) pogrubionej czcionki 

Parametry standardowej baterii 
Li-Ion: 

- pojemnosc: 90mAh 

- czas rozmow*. 2,5...4,5h 

- czas gotowosci 55...260h 
Zestaw podstawow: Nokia 

7110, ladowarka podrozna, ba- 
teria standardowa Li-Ion 
900mAh, instrukcja obslugi, 
gwarancja, oprogramowanie 
PC Suite 3.0 (na CD). 
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Nokia 8850 

okia 8850 to dwuzakre- 
sowy telefon GSM 900/ 
1800, ktorego najwi^kszymi za- 
letami sq: wybieranie glosowe, 
urzqdzenie wibrujqce, wbudo- 
wana antena, kieszonkowe wy- 
miary i ekskluzywny wyglqd. 
Ponadto Nokia 8850 oferuje tq- 
cze podczerwieni i transmisje 
danych oraz informacje obraz- 
kowe i gry elektroniczne. Jego 
cena w sieci Idea wynosi 2299 
zt (netto) przy zakupie aktywacji 
lub 2999 zl (netto) bez aktywacji. 

Kolejne wlaSciwoSci tego 
aparatu: 

- Wybieranie glosowe (zapa- 
mi^tywanie do 8 zapisdw 
gtosowych); 

- Informacje obrazkowe (grafi- 
ka+tekst); 

- Przewidywanie wpisywanego 
tekstu (funkcja) -wpisywanie 
wiadomosci jest znacznie szyb- 
sze (dotyczy tylko angielskiego, 
niemieckiego francuskiego); 

- Pami^d do 250 numerdw oraz 
nazw wtelefonie, do 230 na 
karcie SIM; 

- 50 notatek w kalendarzu; 

- 35 sygnalow dzwonka z mozli- 
wosciq dogrania 5 osobistych; 

- 10 standardowych wiado- 
mo^ci obrazkowych; 

- Wysylanie/otrzymywanie nu- 
merow telefonow, sygnalow 
dzwonka oraz ikon graficz- 
nych drogq radiowq; 

- Oprogramowanie PC Suite dla 
Nokia 8850 dost^pne na stro- 
nach internetowych Nokia 
(umozliwia przesylanie danych 
ztelefonu do komputera, jak 
rowniez wysylanie SMS przy 
wykorzystaniu komputera). 


Parametry techniczne: 

- waga: 91g 

- wymiary: 100x44x1 8mm 

- wyswietlacz: graficzny, do 5 
linii tekstu 

Parametry standardowej baterii 
Li-Ion: 

- pojemnosc: 650mAh 

- czas rozmow: 2h...3h 20min 

- czas gotowosci: 50...150h 

- ladowanie standardowe: 2h 
25min 

- ladowanie szybkie: lh 40min 


Nokia 7110 

okia 7110D to dwuzakreso- 

wy (GSM 900/1800) termi- 
nal rozbudowany o obsluge 
protokolu WAP. Ma ciekawe op- 
cje menu: gry elektroniczne, kal- 
kulator, kalendarz, zegar, bu- 
dzik. Telefon posiada wbudo- 
wany port na podczerwien oraz 
bardzo duzy wyswietlacz. Do- 
datkowym ulatwieniem dla 
uzytkownikow jest urzqdzenie 
wibrujqce i wysuwana klapka 
oraz wygodne korzystanie 
z funkcji dzi^ki klawiszowi nawi- 
gacyjnemu Navi™Roller. Apa- 
rat, dost^pny w sieci Idea, ma 
blokade SIM-lock umozliwiajq- 
cq jego wspolprac^ jedynie 
z kartami tej sieci i kosztuje 999 
zl (netto) przy zakupie aktywacji 
idei lub 1399 zl (netto) bez akty- 
wacji. 

Telefon cechuje solidnosc 
konstrukcji i ergonomia. Wyroz- 
nia si$ bardzo duzym wyswiet- 
laczem, umozliwiajqcym pre- 
zentacje informacji tekstowych 
z Internetu, oraz ksztaltem. 

Nokia 7110 pozwala pisac 
wiadomosci SMS na dwa spo- 
soby: pierwszy - tradycyjny, za 
pomocq klawiszy - jest znany 
z dotychczasowych telefonow. 
Drugi polega na wprowadzaniu 
liter przy uzyciu klawisza nawi- 
gacyjnego. Dodatkowo, dla 
skrocenia czasu edycji wiado- 
mosci SMS, telefon wykorzystuje 
funkcje przewidywania tekstu 
(T9). 

Nokia 7110 dysponuje 
ogromnq pami^ciq ksiqzki tele- 
fonicznej (do 1000 pozycji w te- 
lefonie, po 5 numerow telefo- 
nicznych i 2 pola adresowe kaz- 
da). Znacznie poszerzono takze 
mozliwos<f przechowywania 
SMS-6w, ktore dodatkowo ar- 
chiwizowac mozna w samo- 
dzielnie utworzonych folderach. 
Dost^pne sq rowniez funkcje 
znane z telefonow serii 6100 
zwiqzane z zapisywaniem ter- 





Panasonic GD50 

anasonic GD50 to dwu- 
zakresowy telefon GSM 
900/1800, ktorego najwi?kszy- 
mi zaletami sq: tryb gloSnomo- 
wiqcy, urzqdzenie wibrujqce, 
przelicznikwalut. Aparatten po- 
siada wszystkie niezb?dne fun- 
kcje nawet dla wymagajqcego 
uzytkownika, wyrozniajqc si? 
przy tym latwosciq obslugi. Po- 
ruszanie si? po menu jest intui- 
cyjne, a aparat jest lekki i po- 
r?czny. Funkcje dodatkowe to 
mi?dzy innymi wbudowane 
urzqdzenie wibrujqce, zegar, 
kalkulator ifunkcja przelicznika 
walut. W menu krdtkich wiado- 
moSci tekstowych SMS za pisano 
kilka wiadomosci, ktorych moz- 
na uzyd wcodziennych sytua- 
cjach (np. "Zadzwoni? pdlniej", 
"Spdzni? si?", itd.). Tryb glosno- 
mowiqcy w aparacie umozliwia 
prowadzenie rozmowy, gdy te- 
iefon jest potozony np. na biur- 
ku i pozwala na robienie nota- 
tek czy uczestnictwa w rozmo- 
wie wi?kszej liczby os6b. Tele- 
fon Panasonic GD50 ma takze 
wbudowany modem umozli- 
wiajqcy - przy uzyciu dodatko- 
wych akcesoridw - transmisj? 
danych i faksdw. 

Aparat posiada blokad? 
SIM-lock umozliwiajqcq korzys- 
tanie jedynie z kart SIM sieci Ide- 
a. Jego cena wynosi 249 z\ (net- 
to) przy zakupie aktywacji Idei 
lub 699 z\ (netto) bez aktywacji. 

Podstawowe dane techniczne: 

- waga: 122g, 

- wymiary: 135x45x18mm, 

- wyswietlacz: graficzny, 3 li- 
nie, 

- bateria: Li-Ion 640mAh, 

- czas rozmdw: do 3h, 

- czas gotowosci: do 85 h. 
Akcesoria: 

- profesjonalny samochodowy 
zestaw gk>£nomdwiqcy, 

- zestaw sluchawkowy. 

Zestaw podstawowy: 

- aparat Panasonic GD50, 

- bateria Li-Ion 640mAh, 

- tadowarka sieciowa, 

- instrukcja obslugi, 

- karta gwarancyjna. 
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Panasonic GD90 

anasonic GD 50 to dost?pny 
w sieci Idea dwuzakresowy 
(GSM 900/1800) telefon komdr- 
kowy, ktorego najwi?kszymi za- 
letami sq: niewielkie rozmiary, 
elegancki wyglqd, urzqdzenie 
wibrujqce. Najciekawszq wlas- 
ciwo^ciq tego aparatu jest moz- 
liwosd zmiany koloru wyswietla- 
cza. 

Dwuzakresowy aparat Pa- 
nasonic GD90 charakteryzuje 
si? niewielkimi rozmiarami, ma- 
Iq masq i eleganckim wyglq- 
dem. Posiada wszystkie nie- 
zb?dne tunkcje nawet dla wy- 
magajqcego uzytkownika, wy- 
rozniajqc si? przy tym tatwoSciq 
obslugi. Poruszanie si? po me- 
nu jest intuicyjne, a aparat jest 
lekki i por?czny. Funkcje dodat- 
kowe to mi?dzy innymi wbudo- 
wane urzqdzenie wibrujqce, ze- 
gar i mozliwoSc zmiany koloru 
wyswietlacza. Telefon Panaso- 
nic GD90 ma takze wbudowany 
modem umozliwiajqcy - przy 
uzyciu dodatkowych akceso- 
riow - transmisj? danych oraz 
faksow. 

Aparat, sprzedawany w sieci 
Idea, posiada blokad? SIM-lock 
pozwalajqcq na korzystanie je- 
dynie zkart SIM tej sieci. Jego 
cena wynosi 599 zl (netto) przy 
zakupie aktywacji Idei lub 999 zl 
(netto) bez aktywacji. 

Podstawowe dane techniczne: 

- waga: 88g, 

- wymiary: 118x42x16,2mm, 

- wyswietlacz: graficzny, 

- bateria: Li-Ion 650mAh, 

- czas rozmdw: do 200 min, 

- czas gotowosci: do 95h. 
Akcesoria: 

- profesjonalny samochodowy 
zestaw gloSnomowiqcy, 

- zestaw sluchawkowy. 

Zestaw podstawowy: 

- bateria Li-Ion 650mAh, 

- ladowarka sieciowa, 

- instrukcja obslugi, 

- karta gwarancyjna. 
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Futerol 

P rzy zakupie telefonu warto 
od razu dokupic do niego 
futeral (pokrowiec), ktory uchro- 
ni aparat przed zadrapaniami 
czy wr?cz uszkodzeniami w wy- 
niku upadku, a ktory umozliwia 
prowadzenie normalnej rozmo- 
wy bez wyjmowania aparatu. 
Wi?kszosc futeralow jest wypo- 
sazana w klips do paska. Naj- 
cz?sciej sq do nabycia r?cznie 
szyte futeraly ze skory (biolo- 
gicznie garbowanej), zotwora- 
mi uwzgl?dniajqcymi wyjScia 
obudowy telefonu. 

Akumulator 

arto takze wyposazyc za- 
- i i kupiony telefon w dodat- 
kowy czy rezerwowy akumulator 
oduzej pojemnosci (od 700 do 
1600mAh). Uzywanie go zamiast 
standardowego akumulatora 
o pojemnosci od 400 do 
750mAh (w ktory wyposazony 
jest kazdy nowo zakupiony tele- 
fon) pozwala nam zapomniec 
o koniecznoSci czqstego lado- 
wania, a podczas podrozy daje 
mozliwosc przeprowadzenia kil- 
kugodzinnych rozmow lub kilku- 
dniowego czuwania (stand by). 

Nowe telefony w wi^kszosci 
sq wyposazane w akumulatory 
niklowo-wodorkowe (NiMh), 
ktore charakteryzujq si? duzq 
pojemnosciq. W stosunku do 
najtanszych akumulatorow nik- 
lowo-kadmowych (90-200zt) 
o tej samej pojemnosci, zapew- 


Futeral chroni telefon przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 


Dodatkowe akcesoria do 
telefonow komorkowych 
nie tylko podnoszq 
komfort ich uzytkowa- 
nia, ale pozwalajq takze 
na wykorzystanie innych 
funkcji aparatu. 


Dobry akumulator to jeden 
z najwazniejszych elementow 
telefonu komorkowego. 


niajq czas rozmowy co najmniej 
o 30% dtuzszy. 

Najbardziej zaawansowane 
technicznie, ale i najdrozsze (od 
300 do 1200 zfotych) sq akumu- 
latory litowo-jonowe (Li-Ion). 
W stosunku do wyzej wymienio- 
nych majq wyzszq g?sto^c ener- 
gii, wi?kszq pojemnosc, a takze 
sq Izejsze. 

Oczywiscie jesli mowa o aku- 
mulatorze, to nalezy wspomniec 
o ladowarce, ale jesli kupimy fir- 
mowy telefon, to odpowiednia 
ladowarka znajduje si? w zesta- 
wie z aparatem. 

Warto pami?tac, ze przy ko- 
rzystaniu z akumulatorow (szcze- 


golnie niklowo-kadmowych 
NiCd) wskazane jest ich cafko- 
wite roztadowanie przed kolej- 
nym tadowaniem, bowiem 
w przeciwnym przypadku na- 
st?puje wykorzystanie tylko tej 
cz?sci energii, jaka zostata do- 
starczona podczas tadowania. 
AAa to istotny wplyw na czas 
"zycia" akumulatora, zwlaszcza 
takiego o malej pojemnosci. 

Przenosne zestawy hands-free 

estawy hands-free pozwa- 
.4/ilajq na prowadzenie roz- 
mow bez klopotliwej koniecz- 
nosci trzymania w r?ku telefonu, 
dzi?ki czemu mozemy np. nie 




Uchwyt pasywny sluzy do 
mocowania telefonu 
jazdy samochodem. Telefon 
jest solidnie przymocywany 
i zabezpieczony. 


Zestawy hands-free 
prowadzenie rozmow bez 
koniecznosci trzymania 
telefonu w rf ku. 


odrywac rqk od gotowania obia- 
du czy pisania na maszynie. 

Zestaw taki to najcz?sciej 
miniaturowa sluchawka oraz 
polqczony jednym kablem mik- 
rofon, ktory mozna wpiqc w Ho- 
pe marynarki lub plaszcza czy 
damskiej sukienki. Niewielkie 
wymiary i mala waga powodu- 
jq, ze sq one prawie niezauwa- 
zalne, podobnie jak nasz tele- 
fon, ktorego nie musimy trzy- 
mac przy uchu. 

Kabel do komputera 

esli mamy telefon komdrko- 
wy przystosowany do trans- 
misji danych i faksow z wewn?t- 
rznym modemem, a chcemy ko- 
rzystaf z tych osiqgni?c techniki, 
to musimy zakupic specjalny ka- 
bel Iqczqcy z komputerem. B?- 
dziemy wtedy mieli mozliwosc 
Iqczenia si? z Internetem czy 
przyjmowania lub wysylania 
poczty elektronicznej e-mail. 
Dzi?ki temu wazne dokumenty 
lub wiadomosci mozemy nie tyl- 
ko wystac i przyjmowac, ale tak- 
ze archiwizowac w pami?ci 
przenosnego komputera. 

tadowarki samochodowe 

P rzy korzystaniu z telefonu 
w samochodzie mozna 
uzywac ladowarki samochodo- 
wej, ktora poprzez gniazdo za- 
palniczki zasila telefon umoco- 
wany w uchwycie i szybko ladu- 
je akumulator aparatu. 

Jezeli jednak planujemy sta- 
le wykorzystywac telefon w sa- 
mochodzie, nalezy zakupic ze- 
staw glosnomowiqcy, a takze 
zewn?trznq anten? dachowq, 
ktora - zwlaszcza poza miasta- 
mi - znacznie poprawia zasi?g 
odbieranego sygnalu. 

Odtwarzacz MP3 

dtwarzacz MP3 pozwala 
na sluchanie muzyki mi?- 
dzy rozmowami telefonicznymi 
przez sluchawki stereo. Jakosc 
odtwarzanego dzwi?ku jest 
zblizona do jakosci dzwi?ku z 
odtwarzacza CD. Nie tak dawno 
Ericsson wprowadzil do sprze- 
dazy przenoSny zestaw slu- 
chawkowy z radiem FM. Obec- 
nie wprowadza przenosny ze- 



Kabel do ladowania telefonu w 
sctnochodzie i zasilania przez siec 
elektrycznq pojazdu umozliwia 
korzystanie z telefonu takze 
podczas jazdy. 


bolqczany do telefonu odtwarzacz 
MP3 Ericssona pozwala na 
sluchanie muzyki mi?dzy 
rozmowami telefonicznymi przez 
sluchawki stereo. 



Chatboard Ericssona jest 
doczepianq do telefonu klawiatu- 
rq, ktora znacznie usprawnia 
wpisywanie krotkich wiadomosci 
tekstowych. 



Na tegorocznych targach CeBIT Ericsson zaprezentowal kilka nowych akcesoriow do 
telefonow komorkowych, w tym jeden z najmniejszych obecnie na rynku odtwarzaczy 
MP3 (jedyny zaprojektowany specjalnie do telefonow komorkowych) oraz nowq 
wersj§ klawiatury Chatboard do telefonow 3-woltowych. Pokazano rowniez urzqdze- 
nia prototypowe: miniaparat fotograficzny CommuniCam i czytnik kart chipowych 
Cashboard - oba produkty wspolpracujq z telefonami komorkowymi Ericsson. 


staw MP3, ktory zostal pokazany 
jako produkt prototypowy na tar- 
gach Telecom '99 w Genewie. 

Odtwarzacz MP3 jest w pefni 
sterowany i zasilany poprzez te- 
lefon Ericssona, bez potrzeby 
uzywania dodatkowych baterii. 
W momencie nadejscia polq- 
czenia. muzyka jest automatycz- 
nie przerywana i za pomocq 
przycisku umieszczonego na 
przewodzie sluchawek mozemy 
odebrac polqczenie. Przewod 
sluchawek jest rdwniez wyposa- 
zony w mikrofon. 

Zestaw Ericsson MP3 wspol- 
dziala z wi?kszosciq telefonow 3- 
woltowych firmy Ericsson. Wypo- 
sazony jest w kart? multimedial- 
nq, na ktorej mozna nagrac do 30 
minut muzyki, oraz w sluchawki 
zfunkcjq glosnomdwiqcq. Dola- 
czony CD ROM zawiera oprogra- 
mowanie, ktore pozwala na zapi- 
sywanie muzyki w formacie MP3. 
Istnieje rowniez mozliwosc! kopio- 
wania utworow z plyt CD za po- 
mocq komputera PC, jak rowniez 
stworzenia wlasnej bazy danych 
utworow muzycznych. 

Odtwarzacz MP3 Ericssona 
pojawi si? w sprzedazy prawdo- 
podobnie w polowie br. 

Chatboard 

E ricsson zaprezentowal row- 
niez nowq wersj? Chatboard, 
ktora przeznaczona jest dla 3-V 
telefonow Ericsson, np. T28 
i R320. Chatboard jest doczepia- 
nq do telefonu klawiaturq, ktdra 
znacznie usprawnia komunika- 
cj? za pomocq krdtkich wiado- 
mosci tekstowych i poczty elekt- 
ronicznej, a takze umozliwia edy- 
cj? stron internetowych. B?dzie 
w sprzedazy w polowie br. 

CommuniCam i Cashboard 

ako produkt prototypowy Eric- 
sson przedstawil Communi- 
Cam - maly aparat cyfrowy, kto- 
ry pozwala na przesylanie obra- 
zu za pomocq telefonow komor- 
kowych Ericsson. Zdj?cia mogq 
bye przesylane z telefonu ko- 
morkowego do komputera lub 
innego telefonu. Wystarczy zro- 
bic zdj?cie, wpiqc kamer? do te- 
lefonu i wyslad zdj?cie. Produkt 
ten powstal we wspolpracy z fir- 
mq C-technologies, w ktdrej 
Ericsson posiada 10% udzialow. 

Kolejnym prototypem pre- 
zentowanym na targach CeBIT 
jest Cashboard - czytnik chipo- 
wych kart platniczych, wspol- 
pracujqcy z telefonem komorko- 
wym Ericsson. Aby uzyskac ak- 
tualne soldo, wystarczy wlozyd 
kart? platniczq do Cashboard 
i zqdane informaeje wyswietlq 
si? na wyswietlaczu telefonu. 


Samochodowe 

zestawy gtosnovnowiqce 





porometry techniczne: 

Napifcie zasilania: 10...30V* 
Parometry ladowonia: zaleznie 
od telefonu komorkowego. 
Zakres temperatur roboczych: od 
-20C do +80C. 

Optymalna swoboda umieszae- 
nla dzieki elastycznemu kablowi 
spiralnemu o dlugosci 2,5m. 
Wysoki stoplen zrozumialosci 
dzwl$ku przez zastosowanie 
zewn^trznego glosnika z bardzo 
wysokim poziomem cisnienia 
akustycznego. 

Mole strafy sygnalu w ontenie 
dzifki specjalnej nlskostratnej 
konstrukcji kabla. 

Wytrzymola obudowa z tworzy- 
wo ABS. 








badan wynika, ze Polacy 
rozmawiajq ztelefonow 
komorkowych zdecydo- 
wanie dluzej, niz inni ich uzyt- 
kownicy na Zachodzie. JesteS- 
my kilkakrotnie bardziej roz- 
mowni i cz$sto zaiatwiamy wie- 
le spraw przez telefon na ulicy, 
w restauracji, w samochodzie 
podczas jazdy. 

Warto przypomniec, ze od 
1998 r. wedlug kodeksu drogo- 
wego korzystanie z telefonu 
przenosnego w samochodzie 
bez zestawu gfosnomdwiqcego 
jest zakazane prawem. JeSli 
chcemy rozmawiaC z samocho- 
du, musimy miec zainstalowany 
specjalny zestaw glosnomd- 
wiqcy, oferowany w punktach 
sprzedazy sieci GSM. 

Zainstalowanie zestawu glos- 
nomowiqcego wpojezdzie prze- 
i- de wszystkim znacznie ulatwia 
1 odbieranie i prowadzenie roz- 
mow telefonicznych, poniewaz 
kierowca nie jest zmuszony do 
trzymania telefonu w r$ku. W cza- 
sie rozmowy znacznie latwiej jest 
kierowac pojazdem, zmieniac 
biegi iobserwowaC drog$. Jed- 
nym slowem - znacznie zmniej- 
sza si$ wowczas zagrozenie dla 
uczestnikbw ruchu drogowego. 



1 Opatentowany zatrzask noskowy gwarantuje bezpieczne utrzymanie telefonu komorkowego w uchwycie. 

2 Ztqcze antenowe umozliwia polqczenie z zewn$trznq antenq dla zagwarantowania wysokiej jakosci nadawania i odbioru. 

3 Ryglowanie (zabezpieczenie przed wypadni§ciem) v/tyczek. 

4 Zestaw kabli umozliwia polqczenie FSE z sieciq pokladowq oraz z ggf, radioodbiornikiem samochodowym; spelnia 
nastepujqce funkcje: 

- zasilanie; 

- wlqczanie telefonu przy pomocy zaplonu (zalezne od telefonu); 

- wyciszanie radioodbiornika; 

5 Uchv/yt mocowania "czarnej skrzynki"; 

6 Obejma mocujqca glosnik umozliwia dowolne ustawienie glosnika dla zapewnienia najlepszej mozliwej jakosci 
dzwi§ku; 

7 Cz§sci mocujace mikrofon, do wybcru zacisk mocujqcy lub plytka mocujqca. 
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Podstawowy zestaw glosno- 
mOwiqcy jest prosty i z reguly 
zawiera: uchwyt aparatu, lado- 
warke, skrzynke rozdzielczq, 
mikrofon, gtosnik, anten? i kab- 
le fqczqce. Do zasilania ukladu 
potrzebne sq ladowarki, ktore 
z kolei mozna podzielic na 
wktadane do gniazda zapal- 
niczki lub wbudowane 
w uchwyt telefoniczny. Zestaw 
musi rowniez mieC dodatkowq 
anten$, gdyz telefon przenoSny 
moze zakl6ca<f prace urzqdzert 
elektronicznych pojazdu. 

Bardziej rozbudowane (a za- 
razem drozsze) zestawy mogq 
wspolpracowac z radiem i wy- 
korzystujq bezposrednie podtq- 
czenie z istniejqcymi juz gtosni- 
kami. 

Na fotografiach zaprezento- 
wano zestawy glosnomdwiqce 
- system firmy THB Germany. 
THB to firma niemiecka zatozo- 
na przez Henryka Bury wl987 
roku, ktdra obecnie zajmuje 
czotowe miejsca w rankingu 
firm produkujqcych zestawy 
gloSnombwiqce. THB zaofero- 
wala szerokq game produk- 
tow, opracowanych z mySlq 
o wszystkich grupach uzytkow- 
nikdw, obejmujqcych samo- 
chodowe ladowarki do telefo- 
now komorkowych z uchwy- 
tem, komfortowe zestawy gtoS- 
nombwiqce z funkcjq Voice Re- 
corder (nagrywanie/odtwarza- 
nie gtosu), Voice Dial oraz inne 
akcesoria. 

System THB Voice Dial (wy- 
bieranie glosem) zapewnia 
bezpieczefistwo jazdy podczas 
uzywania telefonu komorkowe- 
go i jest najnowoczeSniejszym 




Warto przypomniec, ze 
od 1 998 r. wedlug 
kodeksu drogowego 
korzystanie z telefonu 
przenosnego w samocho- 
dzie bez zestawu glosno- 
mowiqcego jest zakaza- 
ne prawem. 


urzqdzeniem gloSnomowiqcym 
dostepnym na rynku. 

Zaprezentowany system re- 
aguje na gtos uzytkownika wy- 
powiadajqcego nazwisko uzyt- 
kownika lub numer telefonu 
abonenta (odbiorcy). Uaktyw- 
nienie tej funkcji nastepuje po- 
przez dotkniecie odpowiednie- 
go przycisku. Numer telefonu 
moze bye kazdorazowo wypo- 
wiedziany lub tez wybierany za 
pomocq gtosu poprzez podanie 
nazwiska lub numeru ksiqzki te- 
lefonicznej, wczesniej utworzo- 
nej przez uzytkownika. Proces 
wybierania numeru rozpoczyna 
sie automatyeznie. 


Najnowszy telefon komorkowy 
GSM900/1800 ONE TOUCH easy 
firmy Alcatel ma wbudowany 
w aparat zestaw glosnomowiqcy. 
Bez sluchawki i bez przewodow, 
nie trzeba trzymac urzqdzenia 
w dloni, a mozna rozmawiac 
korzystajqc z trybu glosnego 
mowienia. 
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Choc zasifgi sieci deklarowane przez operatorow sq 
cz§sto biiskie 90%, to w praktyce wielu uzytkownikow 
spotyka siq ze zjawiskiem gorszego odbioru iub wr§cz 
zaniku Iqcznosci, spowodowanym brakiem pokrycia 
przez stacj§ bazowq. 


Anteny do mocowania na oknie 
(wystarczy wsunqc stopk? 
zaciskowq na odkr?cone do 
polowy okno pojazdu, po czym 
zumknqc okno). 



arto zdac sobie spra- 
wl ze wzdecydowa- 
nej mierze osiqgane 
zasifgi zalezq od konstrukcji 
oraz sposobu zainstalowania 
anteny. Jedynym sposobem na 
powi^kszenie zasi$gu b^dzie 
wybieranie takich miejsc do 
Iqcznosci, gdzie antena b^dzie 
znajdowata si$ jak najwyzej nad 
powierzchniq ziemi izdala od 
przeszkdd terenowych (wyjscie 
z ekranowanego pojazdu czy na 
balkon budynku, w ktorym prze- 
bywamy, zblizenie si$ do okna 
od strony stacji przekalniko- 
wej...). Mozna takze sprobowac 
podniesd moc wyjsciowq nadaj- 
nika poprzez zastosowanie bo- 
terii akumulatorow owi^kszym 
napi^ciu Iub skorzystac ze spe- 
cjalnego zasilacza samochodo- 
wego bqdz sieciowego. 

W przypadku kieszonkowe- 
go telefonu komorkowego, eks- 
ploatowanego jako samocho- 


dowy czy stacjonarny, poleca 
sie - w miejsce oryginalnej an- 
teny - podlqczenie anteny sa- 
rnochodowej, czyli zainstalowa- 
niu zewn^trznej anteny o wi$k- 
szym zysku. 

Wtasciciel samochodu uzyt- 
kujqcy wewnqtrz telefon komdr- 
kowy powinien pomyslec o za- 
tozeniu instalacji samochodo- 
wej zodpowiedniq antenq ze- 
wn^trznq. 

W sprzedazy sq dost^pne 
w zasadzie dwa typy anten do 
instalacji samochodowych: 

- antena "cwiercfnlowcf (dlu- 
gosc odpowiadajqca 1/4L), 

- antena kolinearna (z charak- 
terystycznq cewkq wSrodku, 

0 kotowej charakterystyce 
emisji, uzyskanej dzi$ki polq- 
czeniu anteny cwiercfaiowej 

1 polfalowej). 

W zaleznosci od sposobu 
montazu spotyka s\q nast^pujq- 
ce wykonania: 

- antena samochodowa do 
szyby (mocowana do szyby 
bocznej samochodu), 

- antena samochodowa przy- 
klejana (mocowana do po- 
jazdu za pomocq wysokiej ja- 
kosci przylepca), 

- antena samochodowa przy- 
kr^cana Iub magnetyczna 
(mocowana do dachu za po- 
mocq silnego magnesu). 


I 







Minianteny magnetyczne (bardzo 
silny magnes przytrzymuje anten? 
na dachu pojazdu). 






Plaska antena dwupasmowa SM Electronic (Hamburg): 

- zakres cz?stotliwosci: 900...1800MHz 

- zysk: 2dBi 

-zysk kierunkowy: 15dBi 

- przylqcze 2m/RG-174 

- srednica anteny: 95mm 


Anteny do przyklejania na szybie 
(nakleic stopk? anteny zaopatrzo- 
nq w specjalnq warstw? klejqcq, 
po zewn?trznej stronie szyby; 
wewnqtrz pojazdu umocowac 
nadajnik z przewodem). 


r 


Bardzo waznq sprawq jest 
dobor miejsca zainstalowania 
anteny na karoserii samocho- 
du. Najlepszq lokalizacjq jest 
geometryczny srodek dachu. 

Cz?sto, aby nie okaleczyc 
dachu swojego samochodu, 
mocuje si? anten? - z nieco gor- 
szym rezultatem - na pokrywie 
bagaznika lub na tylnej szybie 
samochodu. Najlatwiej jest za- 
montowac anten? o podstawie 
magnetycznej, ale wtedy wska- 
zane jest zdejmowanie anteny 
kazdorazowo, gdy pojazd po- 
zostanie niestrzezony. 

Wkazdym razie trzeba pa- 
mi?tac, ze kazda z anten samo- 
chodowych do prawidlowej 
pracy wymaga istnienia prze- 
ciwwagi w postaci przewodzq- 
cego podtoza, spetniajqcego 
rol? ekranu. W przypadku da- 
chu, bagaznika czy nawet za- 
okiennego parapetu mamy au- 
tomatycznie odpowiedniq prze- 
ciwwag?. Cz?sto wzestawach 
do montazu anteny na szybie 
producent przewidzial umiesz- 
czenie specjalnej plytki w przy- 
klejanym eiemencie mocujq- 
cym. 

Drugq waznq sprawq jest 
zwracanie uwagi na wtasciwy 
kontakt wszelkich elementdw 
antenowych iwlasciwe zabez- 
pieczenie miejsc montazu 
przed korozjq oraz przed oblu- 
zowaniem elementdw pod 
wpjywem drgan karoserii. 

Jednq z najnowszych, a jed- 
noczesnie najwygodniejszych 
do stosowania w samochodzie, 
jest plaska antena dwupasmo- 
wa. 

Anten? t? montuje si? we- 
wnqtrz pojazdu bez dokonywa- 
nia zmian w karoserii i bez na- 
rz?dzi. Poniewaz zadna z jej 
cz?Sci nie wystaje poza samo- 
chdd, nie ma potrzeby demon- 
towania jej przy wysiadaniu (jak 
anteny magnetycznej); nie ma 


$ 



Dwupasmowa antena do montazu 
na dachu (GSM900J800). 




Antena logarytmiczna ALP-GSM/01 

Antena ALP-GSM/01 (prod. ZOLAN S.A.) jest przeznaczona do rozszerzenia zasi?gu 
sygnalu sieci telefonow GSM do okolo 30km od stacji bazowej. Jest to antena 
selektywna, kierunkowa z mozliwosciq zastosowania do odbioru sygnatu o polaryzacji 
pionowej i poziomej. Antena wykonana jest w trzech wersjach (X, XV, XX; 10m, 15m, 
20m) - poszczegolne typy rozniq si§ dlugosciq kabla koncentrycznego, z jakq 
dostarcza je producent. 

Parametry techniczne anteny: 

- zakres cz?stotliv/osci: 850...950MHz 

- impedancja wejsciowa: 5Q 

- polaryzacja liniowa; mocowanie anteny wykonano jako uniwersalne (do pozomu 
i pionu) 

- WFS: 1,49 przy 900MHz 

- G (zysk kierunkowy w stosunku do dipola A/2 przy f=900MHz): 7,1 dB 

- stosunek promieniowania glownego do wstecznego: 27,5dB 


rdwniez niebezpieczenstwa 
uszkodzeh w myjni. 

Anten? mozna zamontowa<! 
na szybie przedniej, tylnej lub 
bocznej. Dzi?ki ukierunkowane- 
mu promieniowaniu antena ma 
maksymalny zysk kierunkowy 
przy minimalnym szkodliwym 
promieniowaniu w pojezdzie. 

W handlu sq takze dost?pne 
stacjonarne anteny kierunkowe 
GSM typu Yagi, ktore umozliwia- 
jq rozszerzenie zasi?gu telefonu 
komorkowego uzywanego 
w dorhu lub przyczepie kempin- 
gowej. 

Z reguly takie anteny za- 
pewniajq zwi?kszenie zasi?gu 


Antena Yagi (zysk 13dB, 10 
elementow, 4m kabla). Dwupas- 
mowa antena Yagi SM Electronic 

- cz?stotliwosci pracy: 900MHz, 
1800MHz 

-zysk energetyczny: lOdB 
-WFS: 1,08. .1,2 

- stosunek promieniowania tyl-przod: 
15dB 

- impedancja wejsciowa: 50Q 

- przylqcze 6m 

Anten? montuje si? do pionowego 
masztu lub balustrady, np. na balkonie, 
w taki sposob, aby uzyskac polaryzacj? 
pionowq i kierunek ustawienia na stacj? 
bazowq. 


do 30km od stacji bazowej, 
umozliwiajqc niezaktoconq 
tqcznosc wewnqtrz budynkow, 
a takze eliminacj? zrddla radia- 
cji wielkiej cz?stotliwosci z bez- 
posredniego otoczenia czlowie- 
ka. 


Anteny te stosuje si? szcze- 
golnie przy doprowadzeniu 
sygnalu do pomieszczeh, 
w ktorych sygnal jest slaby, jak 
rdwniez do wyprowadzenia 
frddla promieniowania wielkiej 
cz?stotliwoSci poza pomiesz- 
czenie iwystanie sygnalu tylko 
w kierunku stacji bazowej GSM. 

Po polqczeniu anteny z tele- 
fonem za poSrednictwem prze- 
wodu posredniczqcego nalezy 
bardzo powoli obracacf anten? 
i tak jq ustawitf, aby uzyskad 
najsilniejsze wskazania wskal- 
nika poziomu sygnalu telefonu. 

Podczas podlqczania anten 
zewn?trznych, niezaleznie od 
typu, nalezy stosowac oryginal- 
ne konektory (wtyki) oraz nie 
wolno uzywad nadmiernej dlu- 
go^ci kabli, poniewaz jak wyka- 
zaly pomiary sily sygnalu, sto- 
sowanie kabla antenowego 
o dlugoSci wi?kszej niz 10m jest 
niepraktyczne (straty mocy syg- 
nalu na kablu minimalizujq zysk 
anteny). 





Teriinika 

Sieci dwuzakresowe 

mm 900/1800 





Z godnie z zapowiedziami, 
w dniu 1 marca br. zosta- 
fy uruchomione zasi?gi 
dwuzakresowe (GSM900/1800) 
sieci cyfrowych: Idea, Era, Plus. 
Idea uruchomila dodatkowe 
pasmo 900MHz, za£ Plus i Era - 
1800MHz. 


T elefony dwuzakresowe 
GSM 900/1800 wspdlpra- 
cujqce z tymi nowymi sie- 
ciami sq wsposob niezauwa- 
zalny dla abonenta przetqcza- 
ne z jednego pasma na drugie. 

Aby odpowiedziec na nasu- 
wajqce si? pytanie - po co to 
wszystko - przyjrzyjmy si? tech- 
nicznym aspektom stanowiq- 
cym rdznic? pomi?dzy sieciami 
GSM 900 a GSM 1800. 

GSM w zakresie 900MHz za- 
pewnia pokrycie teoretycznie 
nawet do 35km od stacji bazo- 
wej. Duzy zasi?g powoduje 
z kolei, ze liczba obslugiwanych 
jednoczesnie abonentow sieci 
komorkowych maleje. OczywiS- 
cie poza obszarami pozamiejs- 
kimi, czyli tam gdzie jest mala 
liczba abonentow, nie ma to 
wi?kszego znaczenia. 

Z kolei GSM 1800 ze wzgl?- 
du na wlaSciwoSci pasma 
1800MHz (mniejszy zasi?g stacji 
bazowych, do 8km) dobrze na- 
daje si? do wykorzystania 
w centrach miast, gdzie sq duze 
skupiska ludzi. Przy jednoczes- 
nym zastosowaniu wielu kana- 
low radiowych w jednej kom6r- 
ce pozwala na obsluzenie duzej 
liczby abonentow. Z tego wzgl?- 
du cz?sto stacje GSM 1800 sq 
budowane jako pikokombrki ob- 
stugujqce wydzielone obszary 
(hotele, osiedla, biura...). 

Zatem sieci dwuzakresowe 
GSM 900/1800 sq najbardziej 
efektywnym rozwiqzaniem, po- 
zwalajqcym na pogodzenie 
rozbieznosci pojemnosciowych 
i zasi?gowych. 

Sieci takie sq budowane 
woparciu otzw. struktur? dwu- 
warstwowq (warstwa gorna, 
mniej pojemna, 900MHz i wars- 
twa dolna 1800MHz o bardzo 
duzej pojemnosci). Warstwa dol- 
na jest stosowana na obszarach 
zurbanizowanych, zaS dolna. 


w postaci wi?kszych komdrek, 
jest stosowana poza miastami. 
Jak widac na rysunku poglqdo- 
wym, warstwy te zachodzq na 
siebie, co pozwala na plynne 
przemieszczanie si? pomi?dzy 
nimi abonenta wyposazonego 
w aparat dwuzakresowy. 

Innq zaletq sieci dwuzakre- 
sowych jest mozliwosc regulacji 
ruchu telefonicznego przez ope- 
ratora. Chodzi tutaj gtownie 
o obszary znajdujqce si? w za- 
si?gu obu warstw. Operator 
moze rozktadac ruch rdwno- 
miernie pomi?dzy warstwami, 
a moze tez nadawac priorytet 
jednej z nich (szczegolnie 
w mieScie - 1800MHz). 

Wtasciwosciq tego system u 
jest fakt, ze wszystkie operacje 
zmiany pasma sq dokonywane 
przez komputer, czyli automa- 
tycznie, bez zauwazalnej zmia- 
ny w potqczeniu oraz uslugach 
takich jak SMS, poczta glosowa, 
przekierowywanie i, oczywiscie, 
pod tym samym numerem. 


Zasada budowy sieci dwuzakreso- 
wej GSM900/1800. 


Zestaw anten GSM na maszcie. 


- tacje bazowe Plus GSM na 

. cz?stotliwosci 1800MHz 
zostaly uruchomione 
w pierwszej kolejnosci w osmiu 
najwi?kszych aglomeracjach 
Polski, w ktorych siec Plus GSM 
jest najintensywniej eksploato- 
wana (w Warszawie, aglome- 
racji katowickiej, Poznaniu, Troj- 
miescie, Wrodawiu, todzi, 
Szczecinie i Krakowie), zaS Ery 
GSM - w ww. oraz dodatkowo 
w Bielsku-Bialej i Glogowie. 

Dodatkowe kanaly na cz?s- 
totliwosci 1800MHz zapewnily 
sieciom Ery i Plusa dodatkowe 
pojemnosci i pozwolq na szyb- 
szq implementacj? nowych 
technologii zwi?kszajqcych 
pr?dkosci transmisji danych. 
Dzi?ki nowej cz?stotliwo^ci zop- 
tymalizowana zostanie jakosc 
polqczen w miejscach o najwy- 
zszym nat?zeniu ruchu na cz?s- 
totliwosci 900MHz (centra han- 
dlowe i komunikacyjne, targi, 
imprezy sportowe itp.j. 

Wszyscy trzej operatorzy za- 
powiedzieli, ze z biegiem czasu 
b?dq rozszerzac swoje zasi?gi 
na calq Polsk?. 

otychczasowi abonenci 
sieci Ery i Plusa posiada- 
jqcy telefony jednozakre- 
sowe 900MHz nie zauwazq 
zadnych roznic w jakosci i do- 
st?pnosci uslug wstosunku do 
abonentow korzystajqcych z te- 
lefondw dwuzakresowych. 

Telefony jednozakresowe 
1800MHz (Idea) b?dq wspolpra- 
cowac z sieciq dwuzakresowq, 
ale oczywiscie tylko wpasmie 
1800MHz. 

Oczywiscie optaty za polq- 
czenia nie zalezq od cz?stot!i- 
wosci, z ktorej korzysta si? 
w trakcie rozmowy. Oprogramo- 
wanie telefonow dwuzakreso- 
wych pozwala na automatyczne 
i bezkolizyjne przekazywanie 
rozmowy pomi?dzy zakresami 
900MHz i 1800MHz, tak aby pa- 
rametry polqczenia byly jak naj- 
lepsze. 

Zasi?gi sieci Ery i Plusa prak- 
tycznie nie ulegly powi?kszeniu. 
Dzi?ki uruchomieniu stacji ba- 
zowych GSM900 sie<f cyfrowa 
Idea zwi?kszyta zasi?g (dost?p- 
nosc) dla prawie 80% Polakow, 
a na koniec roku ma dojsd do 
ponad 90%! 

W sieci Plus nie nastqpila 
zmiana uslug i cen (nie liczqc 
wprowadzonych 1 lutego br. 
dwoch uslug "Sami Swoi" i "Pa- 
kiet Minuf), zas Era do dotych- 
czasowych taryf 13 marca br. 
dotaczyla pakiety od 20 do 180 
dodatkowych minut wliczonych 
w abonament. 




Nowe uslugi, nowe ceny 
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iec Plus GSM 7 stycznia roz- 

szerzyta zakres Swiadczo- 
nych uslug o trzy nowe, przygo- 
towane z wykorzystaniem tech- 
nologil tzw. Sleci Inteligentnej: 
"Jeden Numer", "Numer Bez- 
platny", "Siec Firmowa". 

Usluga "Jeden Numer" po- 
zwala na odbieranie przycho- 
dzqcych rozmdw przez maksy- 
malnie 6 telefondw w sieci Plus 
GSM lub numer innej sieci krajo- 
wej. Jezeli polqczenie nie zosta- 
!o odebrane przez pierwszego 
abonenta lub jego numer jest 
zaj?ty, polqczenie zostaje auto- 
matycznie przekazane bezplat- 
nie na kolejny numer (do krajo- 
wych sieci stacjonarnych kosz- 
tuje 20 gr/minut?, na numer in- 
nych krajowych sieci komdrko- 
wych - 60 gr/minut?). 

Dzi?ki ustudze "Numer Bez- 
platny" firmy i instytucje (tylko 
abonenci Plus GSM) mogq ofe- 
rowad swoim klientom jeden 
numer do firmy (darmowe). Na 
potrzeby tej uslugi przeznaczo- 
no numery rozpoczynajqce si? 
cyframi 605 80. 

Usluga "Sied Firmowa" do- 
st?pna jest dla abonentdw, ktb- 
rzy na jednym koncie posiadajq 
co najmniej 10 numerow w sieci 
Plus GSM. Ceny polqczefi w ra- 
mach "Sieci Firmowej" sq o 40% 


nizsze od obowiqzujqcych w go- 
dzinach szczytu i poza szczytem. 
Ponadto przy polqczeniach 
w ramach "Sieci Firmowej" po 
raz pierwszy w Polsce wprowa- 
dzono naliczanie impulsow co 15 
sekund, niezaleznie od pory 
dnia. Korzystajqcy z "Sieci Firmo- 
wej" mogq komunikowad si? 
miedzy sobq, jak rdwniez z wy- 
branymi numerami spoza gru- 
py, poprzez numery skrdcone: 
trzy-, cztero- lub pi?ciocyfrowe. 

d 1 lutego sied Plus GSM 

udost?pnila dwie nowe 
uslugi - "Sami Swoi" i "Pakiet 
Minut". Propozycja skierowana 
jest zarowno do klientdw indy- 
widualnych jak i biznesowych. 

Usluga "Sami Swoi", przygo- 
towana dla abonentdw posia- 
dajacych taryfy Plus Relaks, 
Plus Echo lub Plus Akcja, po- 
zwala na wybranie 1, 2 lub 
3 numerdw, z ktdrymi polqcze- 
nia sq o 50% tafisze w godzi- 
nach poza szczytem oraz w so- 
boty, niedziele i Swi?ta przez 
caly dzien. Lista wybranych nu- 
merow moze zawierad numery 
w sieci Plus GSM lub numery 
krajowych sieci stacjonarnych. 
Oplata miesi?czna za kazdy nu- 
mer na liScie wynosi 2 zl netto, 
a minuta polqczenia poza go- 
dzinami szczytu z numerami 
"Sami Swoi" sieci Plus GSM wy- 
nosi 0,32 zl netto (Plus Relaks 
i Plus Echo) i 0,22 zl netto (Plus 
Akcja). Minuta polqczenia do 
krajowych operatordw stacjo- 
narnych poza godzinami 
szczytu i w nocy wynosi 0,42 zl 


"Pokiet Minut" 



Toryfa 

Plus Partner 

Plus Firma Plus Master 

60 minut 

30 zl 

25 zl 20 zl 


(0,5 zl za min.) 

(0,42 zl za min.) (0,33 zl za min.) 

120 minut 


50 zl 40 zl 



(0,42 zl za min.) (0,33 zl za min.) 

180 minut 


60 zl 



(0,33 zl za min.) 

Polqczenia do innych 
operatorow krajowych 

1,05 zt za min. 

0,75 zl za min. 0,75 zl za min. 

w godzinach szaytu 



W tabeli podano ceny netto. 

Pte' 


netto (Plus Relaks i Plus Echo) 
i 0,32 zl netto (Plus Akcja). 

"Pakiet Minut" to oferta dla 
os6b korzystajqcych z taryf Plus 
Partner, Plus Firma i Plus Mas- 
ter. Kupujqc wymieniony pakiet, 
placimy mniej za kazdq minut? 
rozmdw krajowych. W zalez- 
noSci od posiadanej taryfy moz- 
na wybrad jeden pakiet, obe- 
jmujqcy 60, 120 lub 180 minut. 
Wtaryfie Partner dost?pny jest 
pakiet liczqcy 60 minut, w taryfie 
Firma pakiety po 60 i 120 minut, 
a wtaryfie Master mozna wy- 
brad jeden ztrzech wymienio- 
nych pakiet6w. Kazdy z pakie- 
t6w moze byd wykupiony lub 
zmieniony jeden raz w ciqgu 
miesi?cznego okresu rozlicze- 
niowego. 

Uslugi Sami Swoi i Pakiet Mi- 
nut uruchomid mozna pod bez- 
platnym numerem 202 w sieci 
Plus GSM. 


SOfillliEpS ■ 


dwniez pod koniec lutego 
br. sied Plus GSM wprowa- 
dzila zmiany w taryfach dla uzyt- 
kownikdw uslugi Stmplus; za mi- 
nut? polqczenia do sieci Plus 
GSM w soboty, niedziele i Swi?ta 
pomi?dzy 6.00 a 23.00 abonen- 
ci zaplacq nawet o46% taniej 
w stosunku do cen obecnych. 

Dodatkowym elementem 
podnoszqcym atrakcyjnoSc tej 
oferty jest rozpocz?cie strefy 
czasowej "poza szczytem" juz 
od godziny 17:00 w dni powsze- 
dnie. Daje to mozliwo^d wczeS- 
niejszego korzystania z tah- 
szych polqczen wokresie po- 
wrotow z pracy czy zakupdw. 

Obnizeniu ulegly rdwniez 
oplaty za polqczenia do wszyst- 
kich sieci telekomunikacyjnych 
wpozostalych strefach czaso- 
wych, za wyjqtkiem pory nocnej 
wewnqtrz sieci Plus GSM, gdzie 
pozostawiono dotychczasowq, 
atrakcyjnq stawk? 30 groszy za 
minut?. 



d 1 marca tego roku, 
z chwilq uruchomienia ogol- 
nokrajowego zasi?gu sieci dwu- 
zakresowej GSM 900/1800, 
wprowadzono zupelnie nowq 
ofert? Idei. Obejmuje ona kolejne 
uslugi i taryfy. 

Obok uslugi bezabonamen- 
towej POP w sieci Idea wprowa- 
dzono nowq mark? Optima 
oraz specjalnq ofert? dla biz- 
nesu pod nazwq Meritum. Idea 
Optima to az szeSd taryf do wy- 
boru w zaleznoSci od iloSci 
przeprowadzanych rozmbw. 
Dla klienta biznesowego jest 
Meritum, czyli oferta, kt6ra jest 
elastycznie dopasowywana tak, 
aby zaspokajac wszystkie po- 
trzeby telekomunikacyjne klien- 
ta szybko i kompleksowo. 


dea Optima to propozycja dla 
szerokiej grupy odbiorcbw, 
oferujqca bardzo konkurencyj- 
ne ceny, czyli 6 zupelnie no- 
wych taryf, z ktdrych kazda za- 
wiera pakiety darmowych minut 
(polqczenia do kazdej sieci). 

Ponadto Idea Optima oferuje 
unikalnq uslug? pod nazwq 
"Kapital Minut", ktdra pozwala 
na przenoszenie niewykorzysta- 
nych darmowych minut na na- 
st?pny cykl rozliczeniowy. Nato- 
miast "Pakiet Info Optima" 
umozliwia otrzymanie informa- 
cji o ilosci darmowych minut po- 
zostalych do wykorzystania 
w kazdym momencie. 

W taryfie Idea Optima w ra- 
mach abonamentu mieSci si? 
znaczny pakiet uslug dodanych: 
darmowy dost?p do poczty glo- 
sowej (*501), "Kapital Minut", 
"Pakiet Info Optima", rachunek 
szczegblowy, prezentacj? nu- 
meru przychodzqcego, przekie- 
rowanie polqczenia, zawiesze- 
nie polqczenia, informacja 
o polqczeniu oczekujqcym, SMS 
przychodzqce i wychodzqce, In- 
ternet-SMS, serwisy informacyj- 
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Idea Optima 
Taryfa 

Optima 30 

Optima 60 

Optima 120 

Optima 180 

Optima 240 

Optima 360 

W wyniku nowej oferty abo- 
nenci sieci Era GSM mogq sko- 
rzystac z podwyzszonego limitu 
dodatkowych minut odpowied- 

Abonament 

40,5 zl 

72 zl 

126 zl 

171 zl 

204 zl 

288 zl 

nio w taryfie Bialej - 30 min, Po 

Cena za minut? 

1,35 

1,20 

1.05 

0,95 

0,85 

0,80 

Prostu - 45 min, Bl?kitnej - 90 

W tabeli podano ceny netto. 





| 

min, Granatowej - 120 min i VIP 
-180 min. Dzi?ki ofercie abo- 
nenci Ery mogq rozmawiac dlu- 
zej i znaeznie taniej. 


ne SMS Tull' (Gielda, Informacje, 
Pogoda, Imieniny, Lotto, Infor- 
macje dla kierowcow, Kursy Wa- 
lut, Program TV), transmisja da- 
nych wychodzqcych, dost?p do 
Internetu (+ 48 501 80 80 80), do- 
step do WAP (+48 501 800 800). 

Mozna ponadto wykupic do- 
datkowe uslugi: blokada pre- 
zentacji wlasnego numeru 
(CUR), Poczta Glosowa GOLD, 
blokady polqczen, zloty numer, 
srebrny numer, numer na zy- 
czenie. Idea e-mail, transmisja 
danych z dodatkowym nume- 
rem, transmisja faksow z do- 
datkowym numerem, serwisy 
informacyjne SMS Tush" (Giel- 
da, Informacje, Pogoda, Imie- 
niny. Lotto, Informacje dla kie- 
rowcow, Kursy Walut, Program 
TV). 

dea Meritum posiada prostq 

struktur? taryfikacyjnq, dajq- 
cq pelnq kontrol? nad kosztami. 
Wprowadzono jednolitq stawk? 
polqczen: abonament mie- 
si?czny - 99,00 zl (netto), cena 
za minute: 0,65 zl (niezaleznie 
od pory dnia i sieci). Rozmowy 
miedzynarodowe taryfikowane 
sq po stawkach TPSA (bez nali- 
czania dodatkowych oplat za 
czas antenowy). 

Idea Meritum oferuje takze 
specjalnq usluge dla firm "Biznes 
Grupa", ktora daje o 50% zmniej- 
szonq stawke za rozmowy w ra- 
mach grupy oraz wewnetrznq 
skroconq numeracj?, a takze za- 
rzqdzanie przez abonenta ogra- 
niczeniami dla uzytkownikow 
(blokady wybranych polqczen). 

Standardowy pakiet uslug 
dodanych Idea Meritum (w abo- 
namencie) oraz slug dodatko- 
wych (do wyboru) jest taki sam 
jak w ustudze Optima. 

koncem lutego nastqpilo 
zakohczenie sprzedazy do- 
tychczasowych ofert Idea 50 
i Idea 150. Dotychczasowi abo- 
nenci obu taryf bedq mogli 
z nich korzystad do 31.12.2000 r. 
lub do czasu obowiqzywania 
umowy na czas okreslony w ich 
kontrakcie (np. 29.02.2002 r.), 
a nastepnie skorzysta<! z no- 
wych ofert. 



la osob najrzadziej korzys- 

tajqcych ztelefonu, nasta- 
wionych na odbieranie roz- 
mow, proponuje sie nadal POP. 

W usludze tej sq dwie taryfy: 
Hit (rozroznienie oplat na szczyt/ 
poza szczytem) iMax (jednolita 
stawka dzienna), ktore mozna 
dowolnie zmieniac bezpoSred- 
nio za pomocq telefonu. POP 
oferuje takze wybor trzech POP- 
kart (uzupelniajqcych stan konta) 
w cenie 20, 50 i 100 zl (brutto). 

Warto doda<f, ze jeszcze 
w lutym w usludze POP znalazly 
sie dwie oferty: "Blisko Siebie" 
i "Dzi?ki Tobie". Oferta "Blisko 
Siebie" to oferta tanszych polq- 
czen dla abonentow, ktorzy 
czesto dzwoniq pod okreslone 
numery telefoniczne, np. do ro- 
dziny czy przyjaciol. 

Wybierajqc, wzaleznoSci od 
potrzeb, jeden, dwa lub trzy nu- 
mery, otrzymujemy na kazde po- 
Iqczenie z tymi numerami, zgod- 
nie z cennikiem, okreSlony rabat 
procentowy. Oferta tanszych po- 
iqczen dotyczy zarowno taryfy 
Max (w ktorej oplaty sq stale 
i niezalezne od pory dnia), jak 
rowniez taryfy Hit (ktora wyroznia 
godziny szczytu i poza szczy- 
tem). Wprowadzenie lub modyfi- 
kacje pierwszych trzech nume- 
row jest bezplatna. Oplata za 
kazdq nastepnq modyfikacje lub 
wprowadzenie wynosi 5 zl (ka- 
sowanie - bezplatne). 

sluga "Dzieki Tobie" pozwa- 

la na zwiekszenie/odno- 
wienie stanu konta uzytkownika 
POP przez innq osobe. Mozna 
to uczynic, dzwoniqc pod jeden 
z numerow telefonicznych: *111 
z wlasnego aparatu komorko- 
wego (bezplatne polqczenie 
z Automatycznym Biurem Ob- 
slugi) lub 0501 700 700 z dowol- 
nego aparatu komorkowego 
czy stacjonarnego (polqczenie 
platne wg obowiqzujqcego 


cennika). Wykonujqc okreslone 
czynnosci, zgodnie z polecenia- 
mi lektora, abonent moze 
zwiekszyd lub odnowic nie tylko 
swoj limit czasu polqczen, ale 
rowniez limit innego uzytkowni- 
ka POP. 

Ponadto od 1 marca br. ist- 
nieje mozliwos€ korzystania 
z transmisji danych i faksow 
w usludze POP (w sieci Idea). 
Mozliwe jest inicjowanie potq- 
czen typu dane i faks (nie moz- 
na takich polqczefi odbierac). 
Cena za polqczenia typu dane 
i faks sq takie same jak za polq- 
czenia typu glos. Ceny umiesz- 
czone sq w cenniku z wyszcze- 
golnieniem specjalnego nume- 
ru do polqczenia z Internetem 
w sieci Idea, ktorego cena jest 
taka sama wtaryfie Max jak 
i Hit (0,75zl brutto). 



d dnia 13 marca 2000 r. Era 
GSM dolqcza do obecnych 
taryf pakiety od 20 do 180 do- 
datkowych minut wliczonych 
w abonament. 

W ramach nowych zmian 
wprowadzono nowq taryfy Ha- 
lo 20, zawierajqcq 20 minut 
wolnych rozmow w czasie poza 
szczytem juz uwzgl^dnionych 
wabonamencie weenie 29,90 
zl netto. 

Jednoczesnie Era GSM dolq- 
czyla pakiety do 180 dodatko- 
wych minut, we wszystkich po- 
zostalych taryfach (Biala, Po 
Prostu, Bl^kitna, Granatowa, 
VIP) w cenie abonamentu. 



odatkowo Era GSM oferuje 
wszystkim uzytkownikom 
systemu Tak Tak uslug? "Mi?dzy 
Nami", pozwalajqcq na polq- 
czenia z dwoma wybranymi nu- 
merami w cenie 0,75 zl za mi- 
nut? polqczenia, niezaleznie od 
pory dnia. Wybrane numery 
mozna zmieniac dowolnq ilo iC 
razy pod numerem telefonu 
9797. 

Warto przypomniec, ze 
z uslugi dost?pu do Internetu - 
Eranet - mogq korzystac wszys- 
cy abonenci posiadajqcy juz wy- 
kupionq uslug? przesylania fak- 
sow i danych oraz telefon wraz 
z odpowiednimi akcesoriami 
pozwalajqcymi na polqczenie 
go z komputerem. Aby skorzys- 
tac zzasobow Internetu, nalezy 
polqczqc si? ze specjalnym nu- 
merem telefonu +48604010101. 

Abonenci uslugi Eranet majq 
do dyspozycji: 

- wlasne konto e-mailowe do- 
st?pne poprzez stron? 
www.eranet.pl lub program 
pocztowy, 

- powiadomienie o nadcho- 
dzqcej poczcie poprzez tele- 
fon, za posrednictwem wia- 
domoSci tekstowej SMS, 

- mozliwosc odczytu tresci wia- 
domoSci za posrednictwem 
SMS, 

- mozliwosc wysylania e-mail na 
dowolny adres przy uzyciu tele- 
fonu za posrednictwem S/V\S, 

- mozliwoSc prowadzenia roz- 
m6w mi?dzynarodowych 
przez Internet. 


Wolne Minuty 

Taryfa Halo 20 

Biala Po prostu 

Blekitna Granatowa 

VIP 

Abonament 29,90 

47,90 69,90 

109,90 

149,90 

29,90 

Liczba wolnych minut 20* 

30 45 

90 

120 

180 

* Minuty do wykorzystanio w czasie poza szczytem 




W tabeli podano ceny netto. 









Ante i 



W urzgdzenia radiowe pracujace w zakresie fal kmtkich musi bye wyposazony kazdy statek 
uprawiajgcy zegluge oceaniczna. Istotng czgsciq skfadowq tego wyposazenia sg anteny. 
Od ich wtasnosci i pracy uzaleznione jest funkejonowanie catego systemu fgcznosci. 

Okretowe anteny KF 


Tab. 7 . Zakresy cz$stotliwo£ci przydzielone staejom okr$towym. 

Nazwa zakresu 

Zakres cz?stotl. [kHz! 

Maksymalna moc ndajnika [kW] 

Fale srednie 

410-512 

0,4 

Fale posrednie 

1 606,5 - 4000 

0,4 

Fale krotkie 

4063 -42091 
6200- 6313,5 
8195 -8416 
12230- 12578 
16360- 16806 
18780- 18899,5 
22000 - 22375 
25070 - 25210 

1,5 


W charakterze okr?towych anten 
krotkofalowych powszechnie stosuje 
si? pionowe radiatory zasilane u pod- 
stawy. Wyroznia je bowiem korzystna 
charakterystyka promieniowania, pros- 
ta konstrukeja oraz duza odpornoSd na 
zle warunki atmosferyezne. 

Tego rodzaju antena ma w pfasz- 
czyznie poziomej dookolnq charakte- 
rystyk? promieniowania, ktora gwaran- 
tuje, iz jakakolwiek zmiana kursu jed- 
nostki nie doprowadzi do utraty tqcz- 
nosci. O ksztalcie charakterystyki pio- 
nowej decyduje dtugosc elektryezna 
promiennika. Antena pionowa o wyso- 
kosci rz?du 8... 17 metrow pozwala 
prowadzief Iqcznosci zarowno przy wy- 
korzystaniu fal przyziemnych, jak i fal 
odbitych od jonosfery. Zapewnia wi?c 
pewnq IqcznoSc na bliskie, srednie i da- 
lekie odleglosci. 

Krotkofalowe nadajniki okretowe 
emitujq sygnaly rowniez w zakresie fal 
posrednich i Srednich. Szczegolowy wy- 
kaz pasm, w ktdrych mogq pracowac 
okretowe urzqdzenia nadawcze zapre- 
zentowano wtabeli 1. Ze wzgl?du na 
ograniezonq wielkosc statku, niemozli- 
we jest zainsta Iowan ie kilku jednopas- 
mowych anten. Z koniecznosci zatem 
stosuje si? jednq wielozakresowq anteny 
nadawczq. Statki sq wyposazone w dwie 
takie anteny - glownq i zapasowq. 

Okretowe urzqdzenia odbioreze sq 
z reguly przystosowane do odbioru syg- 
nalow w calym zakresie fal dlugich, 
srednich i krotkich. Cechuje je stosun- 
kowo duza czufosc. W praktyce zupel- 
nie dobre rezultaty zapewnia jedna pio- 
nowa antena odbioreza o wysokoSci od 
6 do 1 0 metrow. 

Stosowane na jednostkach pfywajq- 
cych anteny pionowe wykonuje si? 


w formie anten linkowych, anten masz- 
towych i anten pr?towych. 

Anteny linkowe 

Pod wzgl?dem konstrukcyjnym ante- 
ny linkowe mozemy podzielid na dwa 
podstawowe typy: typ T i typ L (odwrd- 
cone). Obie anteny skladajq si? z cz?sci 
poziomej i cz?sci pionowej. Izolowanq 
na koricach cz?sc poziomq rozwiesza 
si? mi?dzy masztami. Cz?sc pionowq, 
nazywanq odprowadzeniem, w antenie 
typu T dolqcza si? do centralnego miej- 
sca cz?£ci poziomej, zas w antenie ty- 
pu L - do jej korica. Mierzqce zwykle 
kilka metrow dlugosci odprowadzenie 
jest polqczone z urzqdzeniem poprzez 
izolator przepustowy. 

W obu przypadkach odprowadzenie 
jest wiaSciwym elementem promieniu- 
jqeym, natomiast cz?£c pozioma stano- 
wi pojemnosc koricowq, ktorej zadanie 
polega na elektryeznym wydluzeniu 
elementu promieniujqcego. Taki uklad 
w duzym stopniu zwi?ksza sprawnosc 
tych anten. 

Przedstawione anteny sq stosowane 
przede wszystkim jako zapasowe ante- 


ny nadawcze. O wyborze typu i roz- 
miarach decyduje glownie wielkosc 
i konstrukeja statku. Na malych jednos- 
tkach, ktore majq niewielki rozstaw 
masztow cz?sc poziomq wykonuje si? 
jako wielopromieniowq (w pfaskiej lub 
cylindryeznej formie), co pozwala 
zwi?kszyc pojemnosc wierzcholkowq 
nawet o sto procent. 

Nalezy dodac, ze anten? linkow^ 
niekiedy wykonuje si? w formie anteny 
pochylej. W tym wypadku jeden ko- 
niec anteny zawiesza si? na maszeie, 
a drugi doprowadza do urzqdzenia. 
Najcz?sciej jest ona wykorzystywana 
w charakterze anteny odbiorezej. 

Opisane tu konstrukcje nalezq do 
najstarszyeh anten okr?towych. Po- 
dwojnq anten? typu T posiadal na 
swoim wyposazeniu "Titanic". Byla 
ona rozwieszona na dwoch masztach 
o wysokosci 61m kazdy, stojqcych 
w odleglosci 1 82m jeden od drugiego. 

Anteny masztowe 

Trudnosci zwiqzane z eksploatacjq 
anten linkowych oraz zmiany, jakie za- 
szly w architekturze okr?towej, dopro- 



Rys. 7. Anteny linkowe: a - typu T, b - typu L ( odwrocone ), 
c - pochyla. 
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Rys. 3. Antena Rys. 4. Antena 

masztowa AM- 1 7. 

MAS 20. 


wadzily do powstania anten maszto- 
wych. 

Poczqtkowo wykonywano je w for- 
mie ustawionego na izolatorze metalo- 
wego masztu, utrzymywanego w pozy- 
cji pionowej za pomocq odciqgow. Na 
jego szczycie umieszczano metalowq 
konstrukcj^, na przyklad w ksztalcie 
metalowego kola, pelniqcq funkcj§ po- 
jemnoSci wierzcholkowej. Obecnie 
niemal wylqcznie spotyka si$ konstruk- 
cje samostojqce. 

Jednq ztakich anten, noszqcq ozna- 
czenie MAS 20, przedstawiono na rysun- 
ku 3. Sklada si§ ona z masztu noSnego 
i elementow promieniujqcych, do ktd- 
rych zalicza si§: umieszczony na szczy- 
cie pr$t, konstrukcj^ pojemnosci wierz- 



cholkowej oraz klatk^ utworzonq przez 
szesc rdwnoleglych przewodow. Po- 
przez zastosowanie klatki uzyskano dob- 
rq szerokopasmowosc. Poszczegdlne 
cz$sci anteny zostaly wykonane z lami- 
natu epoksydowego zbrojonego wlok- 
nem szklanym oraz brqzu i mosiqdzu od- 
pornego na szkodliwe dzialanie wody 
morskiej. Calkowita wysokosc anteny 
wynosi 15,5m, ci$zar - 253kg, cz^stotli- 
wosd pracy - 0,2...25MHz, maksymalna 
moc dopuszczalna - 2kW (0,6...25MHZ). 

Nieco podobnq konstrukcje ma an- 
tena produkcji polskiej AM-17 (rysunek 
4). Jej wysokosd calkowita jest rdwna 
17m. Pozostale parametry sq zblizone 
do parametrdw anteny MAS 20. 

Odmiennq konstrukcj? ma zaprezen- 
towana na rysunku 5 antena typu AS- 
9ST. Charakterystyczne "wqsy" zastqpily 
tu konstrukcj^ pojemnosci wierzcholko- 
wej oraz klatk$. Konstrukcj§ no£nq ante- 
ny wykonano z zywic poliestrowych 
zbrojonych wloknem szklanym. Istnieje 
mozliwosc zainstalowania jej na mecha- 
nizmie przechylowym, ktory pozwala 
opuszczad jq w czasie przechodzenia 
pod nisko zawieszonymi mostami. Cal- 
kowita wysokosc AS-9ST wynosi 15,3m, 
ci^zar - 67kg, cz$stotliwo£c pracy 
41 0... 51 2kHz, 1,6...30MHz, dopuszczal- 
na moc na SF - 1 ,5kW, na KF - 2kW. 

Warto podkreslic, iz wspolczesnie 
budowane anteny masztowe cechuje 
duza wytrzymafosd mechaniczna i od- 
pornosc na wplywy atmosferyczne. Na 
falach krotkich i pos'rednich emitujq 




Rys. 6. Anteny pr^towe AP-6 ( z lewej) 
i AP- 10 (z prawej). 


one sygnaly ze znacznie wi^kszq efek- 
tywnosciq niz anteny linkowe. 

Anteny pr^towe 

W charakterze anten odbiorczych 
przewaznie uzywa si$ anten pr$to- 
wych. Anteny tworzy zwykle linka mie- 
dziana zatopiona w pr§cie wykonanym 
z zywicy poliestrowej zbrojonej wlok- 
nem szklanym. Z reguly jej wysokosc 
nie przekracza 1 1 metrow. Dzi^ki ta- 
kiej budowie antena ta wykazuje bar- 
dzo duzq odpornosc na zmiany warun- 
kow meteorologicznych. 

Przykladem tego rodzaju konstrukcji 
mogq bye anteny produkcji krajowej ty- 
pu AP-6 i AP-1 0 (liezba okresla jej wyso- 
koSd). Zaprezentowano je na rysunku 6. 

Anteny pr^towe wykorzystuje si$ 




rowniez jako anteny nadawcze, szcze- 
gdlnie na mniejszych jednostkach, na 
przyklad kutrach rybackich i holowni- 
kach. Do tej kategorii anten nalezy 
przedstawiona na rysunku 7 antena fir- 
my Celwave KUM 850. Moze ona slu- 
zyc do emitowania sygnalow w zakre- 
sie od 1,4 do 30MHz z maksymalnq 
mocq 1,2kW. Jej wysokoSc jest rowna 
8,2m, ci?zar - 8,4kg. 

Anteny magnetyczne 

Catkiem niedawno pojawila si? na 
jednostkach plywajqcych zupetnie nowa 
kategoria krotkofalowych anten nadaw- 
czych - anteny magnetyczne. Takq na- 
zwq przyj?lo si? okreslac anteny wytwa- 
rzajqce w swoim poblizu skladowq meg- 
netycznq pola elektromagnetycznego. 
W najprostszym przypadku anteny mag- 
netycznq tworzy p?tla z dobrego prze- 
wodnika odlugosci wielkorotnie mniej- 
szej od dlugosci fali roboczej. P?tla moze 
miec dowolny ksztalt, np. kola, kwadratu 
lub prostokqta. Do rezonansu dostraja si? 
jq za pomocq kondesatora zmiennego. 

Pomimo swoich niewielkich rozmia- 
row, p?tlowe anteny magnetyczne cha- 
rakteryzujq si? dobrymi parametrami. 
Pozwalajq pracowac w bardzo szero- 
kim zakresie cz?stotliwosci, sq przy tym 
bardzo selektywne. 

Nieco uwagi nalezaloby poswi?cic 
charakterystyce promieniowania. Ante- 
na ustawiona poziomo ma w plasz- 
czyznie poziomej charakterystyk? do- 
okolnq z lekko uniesionq wiqzkq gtow- 
nq. Charakterystyka anteny pionowo 
ustawionej zalezy od kqta promienio- 
wania. Dla kqtow zblizonych do zera 
stopni charakterystyka jest dsemkowa, 
a dla kqtow wyzszych od 20 stopni - 
dookolna. Zapewnia to doskonale Iqcz- 
nosci przy uzyciu fal jonosferycznych, 
zwlaszcza na krotkich dystansach. 

Na rys. 8 przedstawiono strojonq, na- 
dawczo-odbiorczq anten? magnetycznq 
ARA MLA-1 15 i jej charakterystyk? pro- 
mieniowania. MLA-1 1 5 stroi si? w zakre- 
sie od 1 ,8 do 1 5MHz (dost?pne sq wersje 
na pasma 2,2...17MHz i 3...24,8MHz) 
i przenosi moc 1 kW (CW). Wymiary p?t- 
li: 1,5 x 2,1m, wysokoSc calkowita - 
3,6m, ci?zar - 1 1 3kg. W sklad wyposaze- 
nia wchodzi tuner automatyczny, ktory 
przy nadawaniu dostraja anten? w czasie 
1 0 sekund, a przy odbiorze w 20 sekund. 
Producent przewidzial mozliwosc zain- 
stalowania rotora. 

Eksploatacja anten okr?towych 

Wilgoc, wiatr, zmiany temperatury, 
oblodzenie, przechyly i wibracje to sro- 
dowisko, wjakim muszq niezawodnie 
funkcjonowad anteny okr?towe. Do te- 
go dochodzi zabrudzenie sadzq z ko- 
mina, solq z wody morskiej i pylem po- 
chodzqcym z ladunku. Niezwykle waz- 
nq rol? odgrywa zatem mechaniczna 


fl 


konstrukcja anteny, uzyte do 
jej budowy materialy i mon- 
taz. Bezposredni wplyw na 
sprawnoSd i trwalosc instala- 
cji antenowej ma takze prze- 
prowadzanie okresowych 
przeglqddw. 

Emitowana przez urzqdze- 
nia nadawcze energia moze 
ujemnie oddzialywac na pra- 
c? okr?towych urzqdzeh 
elektronicznych. Nie mozna 
pominqc rowniez szkodliwe- 
go wplywu energii wielkiej 
cz?stotliwosci na organizm 
ludzki. Dlatego bardzo istotne 
jest odpowiednie rozmiesz- 


czenie anten nadawczych i staranne 
ekranowanie torow zasilajqcych. 

Podobne srodki stosuje si? w celu 
zapobiegania przedostawaniu si? za- 
klocen generowanych przez statkowe 
urzqdzenia elektryczne i eleklroniczne 
do urzqdzeh odbiorczych. 

Ochron? urzqdzeh odbiorczych 
przed wyladowaniami atmosferyczny- 
mi zapewnia specjalny, wielostopnio- 
wy system zabezpieczen. 

Na projektowanie i wykonanie okr?- 
towej instalacji antenowej zwraca si? 
szczegolnq uwag?, gdyz od jej spraw- 
nego dzialania w duzej mierze zalezy 
bezpieczenstwo zeglugi. 

Tekst i zdjgcia Roman Buja 




Rys. 8. P$tlowa antena magnetyczna ARA MLA- 
115 i jej charakterystyka promieniowania. 


Rys. 9. Kluczowe znaczenie ma 
rozmieszczenie anten. 


t; 
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Strojenie antcn i linii przesyiowej 
do rndiotelefonow CB 


Moc urzqdzenia nadawczego jest 
drugorz^dna w stosunku do zysku ply- 
nqcego z dobrze zestrojonej instalacji 
antenowej. Przy prawidlowym zestroje- 
niu instalacji antenowej uzyskujemy 
optymalnq sprawnosc jej promieniowa- 
nia. Zle zestrojona instalacja antenowa 
powoduje gene rowan ie zaklocerl przez 
radiotelefon CB. Nawet wtedy, gdy po- 
siada on homologacji, moze utrudniac 
prac$ innym uzytkownikom radia CB 
i powodowac zaklocenia odbioru ra- 
diowo-telewizyjnego oraz zaklocac 
prac? urzqdzeri telekomunikacyjnych. 

Pomiaru prawidlowosci zestrojenia 
instalacji antenowej dokonuje si$ re- 
flektometrem. Mierzona fa la odbita 
w cafosci odklada si$ na stopniu kori- 
cowym urzqdzenia nadawczego, za- 
mieniajqc si$ w cieplo. Wobec tego 
najprostszym sprawdzianem popra- 
wnosci pracy radia CB jest zbadanie 
temperatury radiatorow. Czym wyzsza 
temperatura radiatorow, tym bardziej 
mozemy bye pewni nieprawidlowej 
pracy urzqdzenia. Przyczynq tego jest 
wysoki wspblczynnik fali stojqcej. 

Przed strojeniem linii przesyiowej 
i anteny musimy pami^tac o przyrzqdzie 
pomiarowym - reflektometrze i sztucz- 
nym obciqzeniu 500. Z wlasnej praktyki 
polecam uzywanie profesjonalnych mier- 
nikow i fabrycznych sztucznych obciq- 
zeri. Sq one bardzo dokladne i pomiar 
SWR b^dzie pomiarem rzeczywistym 
a nie przyblizonym, takim jak np. przy 
odezyeie SWR z miernika fabryeznego, 
gdzie gran lea bf^du pomiaru wynosi od 
5% do 25%. Zwrocmy tez uwagi, czy 
posiadany reflektometr jest przystosowa- 
ny do pomiaru przy cz^stotliwosci 
27MHz. Przy doborze fabryeznego 
sztucznego obciqzenia upewnijmy si^, 
czy przystosowany jest on do impedaneji 
SOD, takiej jak ma kabel, antena i nadaj- 
nik radioteiefonu CB, oraz czy przystoso- 
wany jest do mocy naszego nadajnika 
i cz^stotliwosci pracy naszego urzqdze- 
nia. Najprostszym rozwiqzaniem jest za- 
stosowac rezystor bezindukcyjny np. 
MtT-500. Teoretyczne zestrojenie kabla 
i anteny powinno osiqgnqd wspolczynnik 
SWR o warto^ci 1 ,0. W praktyce SWR 
kabla nie powinien przekroczyc 1,05, na- 
tomiast anteny 1,2. Wyjqtkami sq fab- 
ryezne anteny, gdzie instrukeja podaje, 
ze prawidlowy wspolczynnik SWR po 
zlozeniu anteny na fabrycznych ozna- 
czeniach wynosi np. 1,4. 

Pterwszq czynnosciq przy strojeniu in- 
stalacji antenowej jest strojenie kabla (li- 


nii przesyiowej). Teoretyczna dlugosc 
kabla nie ma istotnego znaezenia. 
W praktyce natomiast strojenie kabla sto- 
suje si$ w szczegolnosci dla dlugich od- 
cinkow kabla. Nie zestrojona linia zasila- 
jqca powoduje powstawanie w kablu fali 
stojqcej, co powoduje - oprocz utraty 
mocy wynikajqcej z tlumienia wlasnego 
kabla - dodatkowq utraty energii w.cz. 
wychodzqcej z nadajnika poprzez linii 
przesylowq do anteny radioteiefonu CB. 

Niezestrojenie linii przesyiowej spo- 
woduje jej promieniowanie. Jak wiemy, 
promieniowac ma antena, a nie kabel. 
Naszym zadaniem wl^c jest doprowa- 
dzenie do wyemitowania przez anteny 
jak najwi^kszej energii w.cz. Nie moze- 
my wi$c pozwolic na jej utraty w takim 
stopniu juz w samej linii przesyiowej. 
Nalezy doprowadzic do maksymalnego 
dopasowania z punktu widzenia powsta- 
wania fali odbitej w samej linii przesyio- 
wej (kablu). Musimy wiedziec, ze kazda 
czistotliwoSc ma innq dlugosc: wfali 
w prozni a in nq w kazdym innym osrod- 
ku. Zawsze istnieje mozliwosc wykorzys- 
tania transform ujacych wlasciwosci nie- 
parzystej liezby cwiercfalowych oclcin- 
kow przewodu do ewentualnej korekty 
niewielkich roznic dopasowania mi^dzy 
nadajnikiem, przewodem i antenq. Stro- 
jqc instalacji antenowq musimy wie- 
dziec, ze jest to najbardziej istotny ele- 
ment calego systemu nadawezo-odbior- 
czego, ktory ma najwi^kszy wpfyw na 
zasi^g emitowanego sygnalu oraz emito- 
wanych zakfoceri. Dlatego oprocz ideal- 
nie zestrojonej instalacji antenowej uzy- 
wajmy radioteiefonu CB z homologacjq 
i oryginalnego fabryeznego mikrofonu, 
a na pewno zmniejszymy ilosc interwen- 
cji tnnych uzytkownikow radiotelefon ow 
CB oraz naszyeh sqsiadow - uzytkowni- 
kow odbiornikow RTV. 

Pami^tajmy rdwniez o uziemieniu 
masztu i przeciwwag anteny. W wielu 
przypadkach dlugosc masztu musi 
przewyzszac dlugosc anteny. Cz^sto 
zdarza sii, ze metalowy dach oddzialu- 
je na anteny bazowq 5/8k, ktory wczes- 
niej zamontowaiismy. Wynikiem tego 
b^dzie to, ze antena 1/2X idealnie sii 
zestroi, zas w przypadku anteny 5/8X 
b^dzie to niemozliwe. B^dzie ona tez 
lepiej pracowala, gdyz metalowy dach 
b^dzie dla niej przeciwwagq. W przy- 
padku zainstalowania anteny 1/2X na 
innym, nie metalowym dachu, prze- 
ciwwagq tej anteny b^dzie ekran kabla. 

Zawsze przed strojeniem linii przesyio- 
wej musimy okreslic rodzaj kabla. Czy jest 


to kabel zachodni czy tez polski? Kable 
zachodnie majq oznakowania np. RG lub 
HR, natomiast polskle WD50, WL50, 
WLek 50. Przed strojeniem spojrzmy na 
tabel$ 1 . Mamy tarn gotowe wymiary 
wzaleznosci od rodzaju kabla. Do tych 
wymiarow musimy dodac 30cm przezna- 
czonych na dostrojenie kabla poprzez ud- 
nanie. Ucinajmy odcinkami po 3 cm 
i sprawdzajmy na reflektometrze jego ze- 
strojenie po podlozeniu na koheu kabla 
sztucznego obciqzenia. Montujqc radiote- 
lefon CB staejonarnie, zastosujmy gruby 
kabel o jak najmniejszym tlumieniu wlas- 
nym, naj lepiej podwojnie ekranowany, 
najkrotszy odcinek. Musimy pami^tac, ze 
wtyki antenowe, tak jak i kabel muszq 
miec impedaneji 500. jezeli mamy moz- 
liwosc podniesienia anteny kosztem doda- 
nla wiikszej ilosci kabla - zrobmy to. 

Wielu operatorow stwierdza, ze po 
dodaniu w jednym odcinku wiikszej 
ilosci kabla w linii przesyiowej nast$- 
puje wi^kszy spadek czulosci, okresla- 
my w procentach. jest ono tym wi$k- 
sze, im wi^ksze jest tlumienie kabla na 
jeden metr biezqcy przy czistotliwosci 
27MHz. Tlu mien nose kabla podawana 
jest na swiadectwie I mozemy jq stwier- 
dzic przy zakupie kabla. 

Warto wi$c podniesc wysokosd za- 
instalowania anteny nawet kosztem 
kabla, gdyz i tak zwi^kszymy zasi^g na- 
szego radioteiefonu CB. Im wyzej za~ 
montujemy anteny, tym uzyskarny 
wi^kszy zasiig. Warto to zapami^tac, 
gdyz wielu uzytkownikow radia CB 
uznaje innq zasadi, a mianowicie - im 
wi^ksza moc nadajnika, tym wi^kszy 
zasiig ich urzqdzenia. 


Tab. 1. Wylie zona dlugosc przewo- 
du koncentrycznego 


Liczba 

Wyliczona dlugosc kabla [m] 

ewiartek 

krajowy 

zachodni 

1 

1,835 

1,821 

3 

5,505 

5,463 

5 

9,175 

9,105 

7 

12,845 

12,747 

9 

16,515 

16,389 

11 

20,185 

20,031 

13 

23,855 

23,673 

15 

27,525 

27,315 

17 

31,195 

30,957 

19 

34,865 

34,599 

21 

38,535 

38,241 

23 

42,205 

41,883 

25 

45,875 

45,525 

27 

49,545 

49,167 

29 

53,215 

52,809 

31 

56,885 

56,451 
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Dokonujqc strojenia samej anteny, po uprzednio zestrojo- 
nej linii przesyfowej, musimy przyjqc pewne zasady. Po pier- 
wsze: strojenia anteny dokonujemy w miejscu jej zainstalow- 
ania. Po drugie: reflekrometr instalujemy pomi^dzy liniq 
przesylowq a kablem pomiarowym. Jednq koncowk^ kabla 
pomiarowego wkr^camy do anteny, a drugq do reflektometru, 
ktbry z drugiej strony polqczony jest z liniq przesyfowq po- 
przez wtyk. Takie strojenie dotyczy montazu urzqdzenia sta- 
cjonarnego. DlugoSc kabla pomiarowego musi wynosid < 
czyli 5,50m lub krotnoSd. Po trzecie: musimy po zestrojeniu 
ulozyc kabel tak, by uchronic go przed przetarciem. 

Po czwarte: trzeba przeprowadzid konserwacj^ anteny 
i zabezpieczyc przed korozjq cz^sci montazowe. Dobrze jest 
od razu zabezpieczyc anteny przed deszczem, ktbry cz^sto 
powoduje gromadzenie wody w cewce. Nalezy sprawdzid, 
czy pod cewkq w antenie znajduje si§ otwor, ktbry odprowa- 
dza wod§. Warto tez wzmocnic anteny, zakiadajqc opaski 
metalowe na poszczegblnych odcinkach anteny. Mozemy od ^ 
razu zmodernizowac takq anteny, wymieniajqc np. blachow- 
kr$ty w przeciwwagach na srubki z nakr^tkami. Sprawdzmy 
rbwniez pofqczenie masy anteny z uziemionym masztem. Po 
piqte: anteny takq montujemy z dala od przedmiotbw i komi- 
nbw. Po szoste: inne anteny, np. radiowe lub telewizyjne, 
muszq byd oddalone w pionie minimum 2 metry. 

Po siodme: anteny od radia CB montujemy najcz^sciej na 
maszcie o srednicy 30...32mm. Maszt mozna zastosowac z rury 
aluminiowej lub sztangi ocynkowanej. Po osme: maszt musi < 
posiadad minimum trzy odciqgi pofqczone w jednym punkcie 
masztu. Jezeli maszt ma 3 metry wysokosci, wystqpimy z pis- 
mem do administratora budynku o zezwalenie na montaz ante- 
ny, zgodnie z art. 684 Kodeksu Cywi Inego (nie dotyczy to pry- 
watnych budynkbw). Jezeli natomiast chcemy zamontowad 
maszt z anteny przekraczajqcq dlugosc 3m, o pozwolenie takie 
musimy starad si$ w Urz^dzie Rejonowym - Wydziale Architek- 
tury i Urbanistyki, rbwniez powolujqc si$ na Kodeks Cywilny. 

Zanim zdecydujemy si$ na kupno anteny do swojego radiote- 
lefonu CB, musimy wiedziec, ze anteny 1/4X. najlepiej pracujq 
lokalnie. Anteny ^/2X majq duzo wad. Jedynq zaletq tych anten 
jest niska cena. Godne natomiast 53 polecenia anteny 5/8X, ze 
wzgl^du na sprawnosc energetycznq oraz bardzo dobrq prac^ 
DX-owq. Kupujqc anteny, popatrzmy rbwniez na jej zysk wyra- 
zony w dB, pasmo robocze nas interesujqce, liczb$ przeciwwag. 

Na koniec pami^tajmy, ze strojenie przeprowadzamy na 
interesujqcym nas zakresie pracy radiotelefonu CB, kontrolu- ^ 
jqc zestrojenie na kanale nr 1, 19 i 40. Wazne jest, aby po 
montazu zabezpieczyc tasmq izolacyjnq koniec kabla i wtycz- 
ki wchodzqcej do gniazda antenowego. CzynnoSd ta musi bye 
poprzedzona zabezpieczeniem otworow we wtyku przed wo- 
dq i wilgociq, np. klejem silikonowym. Zabezpieczmy rbwniez 
kabel przed wodq lub wilgociq. Kabel, ktory w srodku zamokl 
lub zawilgotniaf, nie nadaje si$ do dalszej eksploatacji. 

Aby prawidfowo zestroid anteny, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci. Ustawic radiotelefon na kanale nr 1 . Ustawid przelqcz- ^ 
nik na mierniku SWR - w zaleznoSci od posiadanego przyrzqdu - 
w jednej z pozycji FWD/SET, TEST lub PWR, a nast^pnie przyeis- 
nqc nadawanie i ustawid pokr^tlem wskazowk^ na dzialk$ kalib- 
racyjnq na koncu skali lub na ostatniq dziafk^ skali, jezeli nie jest 
wyrozniona. Po wykalibrowaniu SWR-metra przefqczyd go w po- 
zycje pomiaru SWR (REF, SWR) i odczytac wskazania. Trzeba 
powtbrzyc t$ samq operacj$ na kanale 40. Patrzqc na SWR na 
danym kanale mozemy ocenic, czy antena jest za diuga, czy tez 
za krbtka. Podam tu przykfad: na kanale nr 1 SWR wynosi 1 ,0, na 
kanale nr 40 - 2,0. Widzimy, ze antena jest za krbtka. Jezeli na 
niskim kanale SWR jest mniejszy, oznaeza to, ze antena na tych 
kanalach stroi lepiej niz na wysokich i anteny nalezy skracad 
przez wsuwanie stroika. Jezeli jest odwrotnie, anteny nalezy wy- 
dluzac. Ostrojeniu instalacji antenowych wsamochodach b$- 
dziemy mbwic w drugiej cz^sci artykulu. 

Lestaw Baran 


U Radiotelefon profesjonalny 
noszony H 7 7 2BT 


H112BT 

147-174 MHz / 5 W / 99 kanalow / 12,5 kHz. 
Programowanie kanalow i funkeji. DW i skaner. 
Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 
Homologacja Ml 453/99, zakres homologacji j/w. 


Cena zt 


615,. 



UPROSZCZONA PROCEDURA REJESTRACJI W RA.R. 

HU2BT 

154,600 MHz 154,800 / 154,825 / 154,850 MHz/1 W/12,5 kHz. 
Programowanie kanalow i funkeji. DW i skaner. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: CTCSS 38 kodow, 
bateria 7,2 V / 1200 mAh, pasek, antena. 

Homologacja Mt 
zakres homologacji j/w. 


Cena zt 

7 05,. 


Radiotelefony 

amatorskie 


H112A 

144 MHz do 5 W / 1750 Hz / 20 pami^ci / blokada klawiatury. 

Zmienny krok, skaner, RX 137-174 MHz. 

1 Cena zt 


615,. 


H412A 

430 MHz do 5 W / 20 pami$ci / blokada klawiatury. 

Zmienny krok, skaner, RX 390-490 MHz. 

Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. Cena zt 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 



690,. 


Radiotelefon profesjonalny 
noszony lub modut do 
monitoringu H412BT1 

H412BT I 

410-450 MHz / 5 W / 99 kanalow / 12,5 kHz. 

Profesjonalny, programowane kanaty i funkeje. DW i skaner. 
Gwarancja 1 rok. Serwis pogwarancyjny. 

W zestawie: pojemnik na baterie 6xR6, pasek, antena. 


Homologacja Mt dla 5 W 
przyl2Voroz2W 
przy 7,2 V z krokiem 
12,5 kHz 410-450 MHz. 


Cena zt 


Uwaga: W ofercie akcesoria - szybkie outomatyane fadowarki S0911 z powolnym i szybkim lodowoniem 
oraz rozladowoniem, Vox-y, fuleraty, dodatkowe okumulatory, mikrofono-glosniki, 
progromalory, piytki CTCSS oroz lodowarki scienne CWC112/U3. 

Podane ceny sq cenomi sugerowonymi brutto i mogq ulec zmianie wroz ze zmianq kursu USD. 

(^^maycom polska s.c. 

33-300 Nowy Sqtz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 
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160m (1,8MHz) - Inverted Vee schodzqcy z masztu 34m. 

80m (3,5MHz) - system 3 ukognych dipoli / slopers przelqczanych przekaz- 
nikami w roznych kierunkach. 

2m (144MHz) - sf azowane Yagi 2x17 elementow. 

70cm (430MHz) - sf azowane Yagi 4x17 elementow. 

23cm (1,3CHz) - dlugie Yagi 2 x 55 elementow. 

13cm (2,3 GHz) - dlugie Yagi. 

3cm (10GHz) - parabola 70cm . 

Na 34-metrowym maszcie umieszczone sq tez dwa mikrofalowe beacony 
na 2,3 GHz i 5,7GHz. 


Podsztokholmski klub SKOUX jest 
przykladem, w jakim kierunku b?dzie 
nast?powal rozwdj naszego hobby 
w najblizszych latach. Po to, by mdc 
realizowac konstrukcj? zaawansowa- 
nych anten, nadawac pelnq mocq, 
uniknqc zakloceri od elektronicznych 
urzqdzeri domowych i przemyslowych 
itd., trzeba niestety wyprowadzac dzia- 
talnoSc poza tereny g?stej zabudowy. 


Klub Kvarnberget (Mlyriska Gorka) 
powstal w 1993 roku. Ale miejsce, 
gdzie si? mie£ci (nazywa si? ono wla$- 
nie Kvarnberget), bylo uzywane do ce- 
I6w radiokomunikacji juz od poczqtku 
I at 60. Wtedy to wojskowy oSrodek ba- 
dawczy wybudowal tutaj niewielki bu- 
dynek z duzq antenq parabolicznq. Ce- 
lem dzialalnoSci bylo badanie rozcho- 
dzenia si? mikrofal w atmosferze i tro- 


Sytuacja radioamatora krotkofalowca zmienia sie bardzo 
radykalnie w uprzemystowionych krajach Europy i Ameryki 
Potnocnej. Wchodza wzycie ciagle nowe przepisy, ktore 
ograniczajq budowanie anten i generowanie pol 
elektromagnetycznych. Jest to w duzej mierze 
spowodowane lawinowym uzywaniem “eteru”przez 
telefonip komorkowq, tqcza telefoniczne i komputerowe , 
powiadamianie, radiofonip i telewizje. Nie bardzo wiadomo, 
jakie sq skutki przebywania wpolach elektromagnetycznych 
i probuje sip ograniczyc zrodta tych pol w miejscach pracy 
i zamieszkania. Dlatego przyszlosc krdtkofalarstwa iv duzych 
konglomeracjach stoi pod znakiem zapytania. 
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posferze. Nie wiem dokfadnie, jak dlu- 
go trwaly te badania, ale w poczqtku lat 
80. stacja byla zamkni?ta i nie uzywa- 
na. Wpadla w oko kilku radioamato- 
rom mieszkajqcym w tym rejonie, 30 
kilometrow na polnocny wschod od 
centrum miasta. Lokalny klub wyper- 
traktowal umow? o korzystanie z tego 
miejsca. Postawiono dwie anteny na KF 
i kilka anten na UKF i sporadycznie 
stamtqd nadawano, traktujqc Kvarnber- 
get glownie jako miejsce piknikow 
i spotkari letnich. Moje proby uaktyw- 
nienia dzialalnosci w zawodach nie da- 
waly wiele wynikow, lokalny klub nie 
byl tym zainteresowany. 

Na poczqtku lat 90. wojskowy oiro- 
dek badawczy chcial si? pozbyc umo- 
wy o dzierzaw? ziemi i wycofac si? 
calkowicie z tego miejsca. Wtedy 




20m (14MHz) - 6-elementowy 
Cubical Quad na wysokosci 22m, 5- 
elementowa Yagi na wysokosci 1 6m. 




Cubical Quad na wysokosci 21m, 4- 
elementowa Yagi na wysokosci 12m. 


zwrdcilem si$ do wlasciciela z propo- 
zycj 3 wykupienia terenu i stworzenia 
centrum radioamatorstwa. Wiedzialem, 
ze napotkam na wiele przeszkdd, po- 
niewaz lokalny klub nie dopusci do te- 
go, zeby imigrant stal si$ wlascicielem 
terenu i decydowal o dzialalnosci. Tak 
si$ tez stalo i majqc do wyboru dwie 
moje propozycje: wykupienia przeze 
mnie terenu lub zalozenie osobnego 
klubu, jednoglosnie wybrano zalozenie 
nowego klubu. 

Klub mial na pocz^tku okolo 20 
czlonkow, dzis jest ich okoto 35. Nie- 
stety nadal duza czeSd czlonkow twier- 
dzi, ze nie ma czasu na dzialalnosc klu- 
bowq. Niemniej dzieje si$ tutaj wi^cej 
niz we wszystkich innych klubach 
Sztokholmu i okolic. Szczegdlnie 
w ubieglym roku przybylo kilka no- 
wych masztow i nowych anten, aktyw- 
nosc w eterze zwi^kszyla si§ i mam na- 
dzieje, ze spowoduje to dynamiczny 


przyrost liczby aktywnych czlonkow. 
JeSli co£ si§ dzieje, przyci^ga to innych, 
ktorzy moze sami nie mieliby odwagi 
i inicjatywy zaczynac "od zera". 
Wspdlna dzialalnoic, wzajemna po- 
moc w budowie anten i urz^dzeri, uzu- 
pelnianie umiej^tnosci i kompetencji, 
porady, kontakty z ewentualnymi spon- 
sorami, etc. mog 3 dad rezultaty, jakich 
nikt pojedynczo nigdy nie uzyska. 

Rozwoj techniki spowodowal, ze 
malo jest krotkofalowcdw, ktorzy "zna- 
jq si§ na wszystkim". Ten artykul ma na 
celu zwi^kszenie zainteresowania czy- 
telnikow dzialalnos'ci^ w klubie. Wiem, 
ze wiele klubow w Polsce rozwi^zano 
w latach 90., niewiele jest klubdw ak- 
tywnych. Aby uniknqd rozdrabniania 
si$, lepiej jest przyl^czyd si$ do juz ist- 
niejqcej grupy niz zakladad wlasn^, bez 
szans na jakqkolwiek faktycznq dzialal- 
no£c. Wiem, ze to nie jest latwe, gdy 
wchodz^ w gr$ wygorowane ambicje, 
nawyki dzialalnosci ograniczajejcej si$ 
do walnego zebrania, napisania dekla- 
racji i wybrania zarz^du. Ale jesli chce 
si$ miec rezultaty, trzeba po prostu coi 
robic. Je£li radioamatorstwo ma prze- 
trwac jako hobby, to musimy w wi^k- 
szym stopniu dzialad wspdlnie, musimy 
starad si§ zainteresowad mlodych ludzi 
mozliwoSciami, jakie to hobby daje, 
musimy rozwijac nasze umiej^tnosci. 
Wszystkie te warunki najlepiej si$ spel- 
nia, dzialajqc w klubach. towcom DX- 
ow warto tez przypomnied, ze dobre 
anteny dajq duzo lepsze rezultaty, 
a dobre anteny w gestii prywatnej b^d^ 
coraz trudniejsze do wybudowania. 

Anteny klubu SKOUX sq opisane przy 
zdjeciach. Na sezon letni planowane 
jest zakoriczenie budowy zestawu 
4 krzyzowych Yagi 20-elementowych 
na 1 44MHz do odbic od Ksi^zyca (EME) 
oraz obracanej paraboli o Srednicy 
6 metrow, takze z my£lq o EME. 

Klubowa strona internetowa jest pod 
adresem http://ham.te.hik/skOux/ 

Klub gromadzi takze fundusze na 
wykupienie ziemi dzierzawionej od 



loga rytm iczno-periodyczna an ten a 
1 2-elementowa na wysokosci 20m. 
6m (50MHz) - 6-elemnntnwa Yagi 
na wysokosci 13m. 

wlasciciela. Wielu radioamatordw 
wplacilo pieniqdze nawet nie b^d^c 
czionkami. Ch^d poparcia takiej inicja- 
tywy jest duza szczegolnie w£rod star- 
szych radioamatordw z rejonu Sztok- 
holmu, ktorzy zdajq sobie spraw^ z za- 
grozonej pozycji naszego hobby. Wy- 
kupienie ziemi b^dzie gwarantowalo 
klubowi mozliwosc korzystania z in- 
westycji w postaci masztow i anten 
przez wiele lat. 

Jesli ktos z Czytelnikow b$dzie z wi- 
zytq w Sztokholmie, prosz^ o skontak- 
towanie si$ ze mnq w celu odwiedze- 
nia klubu, skorzystania z naszych anten 
lub pomocy przy nast^pnych pracach. 
Sezon budowy anten jest krdtki ze 
wzgl^du na krotkie lato. Ale b^dziemy 
w tym roku dodawad nowe anteny 
i ewentualnie poprawiac istniejqce. Za- 
praszam. 

Henryk Kotowski 
telefon +46 707 5619493, 
e-mail smOjhf@chello.se 
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XXX-Iecie klubu SP6PGM 




Pod koniec 1999 roku swoje trzy- 
dziestolecie istnienia obchodzil Klub 
PZK przy Elektrowni Turow w Bogaty- 
ni. Warto zaprezentowad troch? szerzej 
ten klub, jak i jego osiqgni?cia, cho- 
ciazby ze wzgl?du na wieloletniq dzia- 
lalnosc, ktorq niewiele klubow w Pols- 
ce moze si? pochwalid. 

Klub zostal zalozony w 1968 roku 
z inicjatywy Emila Bestra (SP6EVX) 
i Franciszka Grendy (SP6EWR), ktorzy 
podczas przypadkowego spotkania za- 
cz?li rozmawiac na temat mozliwosci 
porozumiewania si? za pomocq alfabe- 
tu Morse'a oraz wykorzystania tych 
umiej?tnosci w zyciu codziennym. Tak 
si? zlozylo, ze Emil posiadal Swiadect- 
wo specjalisty wojskowego i doskonale 
znal telegrafi?, a Franek by! doskona- 
lym konstruklorem. W przeszlosci ze- 
tknql si? z osobq, ktora miala licencj? 
nadawcy. To przypadkowe spotkanie 
zaowocowalo utworzeniem Klubu 
Krdtkofalowcdw w Bogatyni. Klub zo- 
stal utworzony przy Bogatynskich Za- 
kladach Przemyslu Bawelnianego, kto- 
re uzyczyly bardzo skromnego po- 
mieszczenia do prowadzenia dzialal- 
nosci. Rozpocz?to intensywne szkole- 
nia z radiolechniki, telegrafi i oraz prze- 
pisow korespondencji radiowej. 

W roku 1 969 klub otrzymal pierwszy 
znak nasluchowy - SP6-2850/K. Dzi?ki 
przychylnoSci owczesnego Sekretarza 
Technicznego ZOW PZK we Wroclawiu 
- Jana Ossowskiego SP6AAT, klub zostal 
wyposazony w demobilowy odbiornik 
nasluchowy typu 10-RT. Od tego mo- 
mentu dodatkowo oprdcz szkolenia 
czlonkowie klubu sp?dzali kazdq wolnq 
chwil? na prowadzeniu nasluchow. Za- 
cz?la si? tez bardzo intensywna wymia- 


na kart QSL. Kolega Franek propagowal 
dzialalnosc klubu w Zasadniczej Szkole 
Gorniczej, w ktorej byl nauczycielem. 
Dzialanie to spowodowalo, ze przybylo 
wielu czlonkow. Prawie wszyscy czlon- 
kowie otrzymali wlasne znaki naslucho- 
we, co bardzo zdynamizowalo dzialal- 
nosc nasluchowq. Bardzo szybko klub 
nie wytrzymal ciasnoty otrzymanego po- 
mieszczenia i kilkakrotnie zmienial 
swojq siedzib?. W tym tez okresie Emil 
SP6EVX, Franek SP6EWR oraz Piotrek 
SP6EVC zdali egzaminy i otrzymali li- 
cencje indywidualne. Licencje te staly 
si? podstawq do ubiegania si? o licencj? 
klubowq. W tym czasie Franek zbudo- 
wal nowe urzqdzenie nadawcze na pod- 
zespolach otrzymanych z wojska. Byly 
to glownie podzespoly pami?tajqce cza- 
sy II wojny swiatowej. 

W roku 1969 nastqpilo uroczyste ot- 
warcie radiostacji SP6PCM oraz zostala 


przeprowadzona pierwsza Iqcznosc 
emisjq AM. Skonczyly si? kolejne szko- 
lenia, ktore owocowaly wydaniem nas- 
t?pnych licencji. Przybylo w klubie 
wielu konstruktordw, m.in. Wojtek Pyf- 
fel SP6APV, Ryszard Chudzik SP6GPJ, 
oraz operatorow zawodow krajowych 
i zagranicznych: Bogdan Sulkowski 
SP6FZQ, Zdzislaw Kowalski SP6FZA. 
Stacja klubowa SP6PCM startowala 
prawie w kazdych zawodach. W roku 
1972 zostala nawiqzana wspolpraca 
z sqsiedzkim klubem w Zittau (byla 
NRD). Rownolegle dzialala spora sek- 
cja nasluchowcow. 

Nowy podzial administracyjny kraju 
wymusil zmian? znaku nasluchowego 
klubu na znak SP6013/JG. Grupa ta 
szybko dostala si? do czolowki stacji 
SWL i przez wiele lat byla na pierw- 
szym miejscu. Kolega Arek Szczyglews- 
ki SP00142/JG si?gnq! po trofea mistrza 
Polski w grupie nasluchowcow. Przez 
caly czas trwaly szkolenia, w wyniku 
ktdrych przybylo licencji indywidual- 
nych. Cz?sc osob odeszla do nowo po- 
wstajqcych klubow, m.in. w Lubaniu, 
Lwowku, Zgorzelcu. 

W roku 1981 na terytorium calego 
kraju zostal wprowadzony stan wojen- 
ny. Decyzja ta polozyla kres dzialalno^- 
ci krdtkofalarskiej. Caly sprz?t zostal 
zdeponowany, a pomieszczenia klubu 
zamkni?te na wiele miesi?cy. Wydawa- 
lo si?, ze jest to juz kres dzialalno^ci 
klubu SP6PCM. Jednak stalo si? inaczej. 
Po zlagodzeniu obostrzen stanu wojen- 
nego krotkofalowcy z Bogatyni ubiegali 
si? o odzyskanie z depozytu swojego 
sprz?tu oraz zezwolerl. Nie bylo to lat- 
we. Po wielu staraniach w pierwszej 
grupie osdb, ktorzy otrzymali swoje li- 
cencje znalezli si?: SP6EVX, SP6EWR 
i SP6GPJ. Osoby te podj?ly starania o re- 
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aktywowanie dzialalnosci klubu 
SP6PCM. Starania szly opornie. Kilku 
bardzo wartosciowych ludzi wycofalo 
si? z dzialalnosci, a inni patrzyli z nie- 
dowierzaniem na dzialalno^d krotkofa- 
larskq. Klub poszukal nowego opiekuna. 

Dzi?ki uprzejmosci Dyrekcji Elekt- 
rowni Turow klub otrzymal nowe po- 
mieszczenie i ponownie mogl prowa- 
dzic swojq dziafalnoSd. Czlonkowie 
zlozyli si? na zakup pierwszego fab- 
rycznego tranceivera, ktorym byl 
FT101EE. Ponowne pojawienie si? 
SP6PCM w eterze spowodowalo na- 
plyw nowych czfonkow. . 


W roku 1986 kolega Janusz Zak 
SP6TRO zostal prezesem klubu. Zaczql 
si? nowy etap w klubie. Stal si? on bar- 
dziej reprezentacyjny, promujqcy Elekt- 
rowni? Turow w kraju i zagranicq. 
Opiekun nasz drukowal bardzo efek- 
towne karty QSL z informacjq o zakla- 
dzie, wyposazyl klub w TRX-y FT767DX 
i FT 990, TS840 oraz odbiorniki naslu- 
chowe. Od tego czasu stacja SP6PCM 
obecna jest na kazdej imprezie organi- 
zowanej przez Elektrowni? Turow. Sq to 
m.in festyny zokazji Dnia Energetyka, 
rajdy samochodowe. Z inicjatywy Krzy- 
sztofa Augustynowicza SQ6ILC klub za- 


czql wydawac dyplom "Ziemia Turo- 
szowska" oraz zrodzil si? pomysl zorga- 
nizowania corocznych ogolnopolskich 
zawoddw z okazji Dnia Energetyka. 

Organizatorzy corocznych rajdow 
samochodowych urzqdzanych przez 
Elektrowni? Turow zwracajq si? o zor- 
ganizowanie IqcznoSci podczas tej im- 
prezy. Klub podejmuje wyzwanie i spi- 
sujqc si? na przyslowiowq piqtk?. Orga- 
nizatorzy zawierajq umow? na stalq ob- 
slug? radiowq podczas rajdow. 

Zycie w klubie idzie pelnq parq. 

Ryszard Chudzik SP6CPJ 
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S€MCO SHT 51 2 R 


WERSJA AMATORSKA 
/ cz§stolliwo$c 138-174 MHz 
/ moc do 5W 
✓ 20 pomi?ci 
/ skoner 


S€MCO SHT 51 2 B 


WERSJA PROFESJONALNA 
/ afslolliwosd 400-470 MHz 
/ moc do 5W 

✓ odsf?p mi$dzykonalowy 12,5 kHz 
/ programowonie 99 kanolow 
/ homologacja 


nKCCSORIfl: 

plytki acss 

futeraly 

pakiety akumulatorowe 
anleny 
iadowarki 

lodownice automatyczne 
mikrofono-glosniki 


SCMCO SHT 31 2 B 


WERSJA AMATORSKA 
/ cz$sfotliwos( 400-470 MHz 
/ moc do 5W 

✓ 20 pami^ci 

✓ skoner 


PONflDTO UJ OF€RCI€: 


WERSJA PROFESJONALNA 
/ czfslolliwosc 138-174 MHz 
/ moc do 5W 

/ odst§p migdzykonalowy 12,5 kHz 

✓ programowonie 99 konalow 

✓ homologacja 


S€MCO SHT 31 2 A 


r 


PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 

33-300 NOWY Sf\CZ, uL Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64. lax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl, e-mail: moffice@merx.com.pl 



R€XON RL 102 


S cz§sfolliwosc 77-88 MHz 
/ max moc 5W 
✓ pojemnik na boterie 6xR6 
/ CTCSS • opcja 

/ odstep mi^dzykanolowy 12,5 kHz 
/ homologacja 


/ a?slotliwosc 138-174 MHz 
/ mox moc 5W 

✓ pojemnik no boterie 6xR6 
/ QCSS/OTMF - opcja 

✓ odslfp mi$dzykanolowy 12,5 kHz 
/ homologacja 


R€XON RL 106 


• przewozne, noszone radio UHF, VHF profesjonalne i amalorskie • anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM • radiolelefony CB oraz osprz?! 
• systemy telewizji przemyslowej • akumulatorki NiMH, NiCd, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe • videobramofony 



BRAVO HOi] 


INTERNATIONAL OX-SWl GROUP 8ELG!UM 


JVIJ 

^dJd > - -i-U 


Calling all over the world ! 


the world ‘ 


Kluby CB, cd. 


Grupa Bravo Romeo Charlie wywodzi si$ z Belgii. Po wie- 
loletniej dziatalnosci na 11m, zdobyla ogromn^ liczb? sym- 
patykow oraz zrzeszyla wielu ludzi z calego swiata. Aktual- 
nie w direktorach klubu znajduje si^ okofo 750 czlonkow 
z 71 krajow. Zatozycielem i prezydentem jest kolega Max 
16BRC 001 oraz Kitty 16 BRC 008, zas dyrektorem na Polsk§ 
jest kolega Olek 1 61 BRC 111. 

Cech^ wyrozniaj^c^ klub jest ogromna aktywnoSc w spra- 
wach DX-owych oraz liczne atrakcje - od zawodow mi^dzy- 
narodowych poprzez rdznego rodzaju gadzety typu: naklejki, 
pieczqtki, kalendarze, a takze profesjonalne mapy oraz liczne 
wzory kart i kopert z logo klubu. To wszystko przysparza 
grupie wciqz nowych zwolennikow i amatorow CB, chc^- 
cych wst^pic w jego szeregi. 

Cztonkiem grupy moze zostac kazdy, bez wzgl^du na na- 
rodowostf, ale musi to bye osoba o wysokiej kulturze, ktorej 
nie jest obce propagowanie idei przyjazni na falach eteru. 

Dla zainteresowanych i chc^cych uzyskac dodatkowe in- 
formaeje podajemy adres, pod ktory mozna pisac dolqczaj^c 
kupon pocztowy: International DX-SWL Group Belgium, Bra- 
vo Romeo Charlie, PO Box 33 Zichem, 3271 Belgium. 

MT 


CalEng all over the world 



Warszawski Radio Club (WRC) istenieje prawie od 1990 
roku. Dziafa z ramienia Towarzystwa Uzytkownikow Radio- 
telefonow (TUR) i jest organ izaejq zrzeszaj^c^ uzytkownikow 
pasma obywatelskiego. 

Za cel dziatania WRC obral sobie: 

- upowszechnianie idei pasma amatorskiego i obywatelskie- 
go w kraju i zagranic^, 

- propagowanie zasad wykorzystania sprz^tu i koresponden- 
cji w pasmie CB, zgodnie z istniej^cymi przepisami krajo- 
wymi i mi^dzynarodowymi, 

- pomoc dla cztonkdw stowarzyszenia w nabywaniu i wyko- 
rzystywaniu sprz^tu, doradztwo techniczne i prawne, 

- reprezentowanie uzytkownikow pasma CB wobec organow 
administracyjnych, 

- utrzymywanie kontaktow z przedstawicielami mediow 
w celu propagowania dziafalnosci ogofu uzytkownikdw 
i reklamowania nowych iniejatyw. 

Wieloletnim prezesem byf kol. Wfodek WRC 001, ktory 
petnit jednoczeSnie funkcje prezesa TUR. W ostatnich latach 
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dziafalnoscf klubu nieco oslabla, co spowodowaio, ze wielu 
czfonkow przeniosfo si$ do innych klubow lub zrezygnowalo 
z dziafalnosci radiowej. Po wyborach w grudniu 1999 roku 
nowo wybrany zarz^d klubu postanowil znacznie ozywic 
dzialalnosc WRC. Na rok 2000 zostato zaplanowanych wiele 
aktywacji, wydane zostaly nowe, o zmienionej szacie, gra- 
ficznej karty QSL, zmieniono regulamin klubu - wszystko po 
to, aby zach^cic do wst^powania do WRC nie tylko radiow- 
cow z kraju, ale takze z innych dywizjonow. 

W skiad obecnego zarz^du WRC wchodz^: prezydent 
WRC 245 Zbyszek, wiceprezydent WRC 1 27 Renata, czlon- 


kowie zarzqdu: WRC 268 Roman, WRC 240 Edward, WRC 
225 Zbyszek. 

Czlonkiem grupy WRC moze zostac kazdy, kto ma ch§c 
nawiqzywania kontaktow z pasjonatami radia w kraju i za- 
granic^. ,Klub posiada wlasn^ strong internetow^ (http://re- 
publika.pl/wrcklub), na ktorej prezentowane sq aktualne in- 
formacje o dzialalno^ci WRC. Siedziba klubu miesci si$ 
w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 77. Dla zainteresowa- 
nych wst^pieniem do klubu podajemy adres: WRC DX Club, 
skr. poczt. 1 1 4, 00-956 Warszawa 1 0. 

ZK 
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Calling all over the world 


Whisky Romeo Charlie 
INTERNATIONAL DX GROUP 

dtwrcgpocrta.wp p» hltp:i;rtpoblika.plNwcWub 
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□ lszty n Pr dfkdm □ 8 9/ 5 2 7 -2 2 - 7 B 

Pabianice Sonar 042 / 2 1 3 -D 1-12 

Poznan Intermarket D 6 1 / 879 - 26-32 

PRZEMYSL FHU H.PRACIK □ 1 6 / 6 7 C 3 - 57-44 

Slupsk Karina CB 059 / 84032-88 

Warszawa Megum 022 / B 1 5 - 47-24 


AUTD RYZD WAN I P RZ E D STAWI C I ELE 

Biala Podlaska Mitech DB 3 / 344 * 39- 1 B 

Bialystok Sebastian DB 5 / 742 - 33-12 

Bielsko-Biala Roger 033 / B 1 6 - 99-27 

Bydgoszcz Euro-C B 0 52 / 345 -B 7-95 

CHORZOW ELECTR ON ICS 03 2 / 2 4 1 - 4 □ - 6 6 

Cze s tochowa Pres iden t 034 / 365 - 19-97 

INOWR O CLAW DORIN -B IS 052 / 357 - 33-19 

Lublin Bdst OBI/ 533 - 25-58 


Wodzislaw Sl. Herbert 032 / 455 - 5 B -59 


ELECTRONICS POLAND SP. Z 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 tel./fax 365-19-82 
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 


PRtSlDEnT 

HERBERT I 
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Transceiver na cz$stotSiwosc 
440 terahercow, czf sc 2 


Lasery 

Jako nadajnik najlepiej zastosowac 
jest laser polprzewodnikowy, choc do 
pierwszych prob wskazana jest wysoko- 
energetyczna dioda LED. 

Uwaga: laser po Iprzewod n i ko wy, na- 
wet ten stosowany we wskazowkach 
swietlnych, mimo mafej mocy nie prze- 
kraczajqcej 5mW, moze nieodwracalnie 
uszkodzic wzrok. Nigdy nie nalezy 
swiecic laserem w oczy . Szczegolnq 
uwage nalezy zwrocic posiugujqc si$ la- 
serem w nocy , poniewaz zrenice sq wte- 
dy najbardziej rozszerzone a tym sa- 
mym wzrok jest najbardziej podatny na 
uszkodzenio > Rownie szkodiiwe jest 
promieniowanie odbite np. od lustra , jak 
i promieniowanie bezposrednie - laser 
nie jest zabawkq . 

Laser jest skrotem od pierwszych 
stow w jezyku angielskim opisujqcej za- 
sad$ dziatania: light amplification by 
stymulated emission of radiation, ozna- 
czajqcej wzmocnienie swialla przez 
emisj? wymuszonego promieniowania. 
Pierwszy laser zostat skonstruowany 
w 1960 roku przez doktora Teodora H. 
Maimana, ktory zbudowat laser rubino- 
wy pompowany optycznie, tzn. taki 
w ktory m emisja promieniowania nast^ 
powata pod wptywem oswietlenia pr^ta 
rubinowego. Laser polprzewodnikowy 
zosta! skonstruowany juz w 1961 roku 
przez: Roberta H. Redikera, Marshalla I. 
Nathana i Roberta N. Halla, byt to laser 
arsenkowo-galowy emitujqcy promie- 
niowanie w zakresie podczerwienL 
Pierwsze zanotowane uzycie lasera 
w komunikacji amatorskiej odbyto s '19 
w 1963 roku, a pierwsza dwustronna 
kjcznosc w 1 971 roku. 


Laser jest zrodtem promieniowania 
powstalego w wyniku inwersji pozio- 
mow energetycznych, wywolanej prze- 
ptywem pr^du przez zlqcze polprzewod- 
nika p~n w kierunku przewodzenia (ge~ 
neracja par elektron -dziura) i przejscia 
elektronow z wyzszych na nizsze pozio- 
my energetyczne, czemu towarzyszy 
spontaniczna emisja promieniowania 
(zjawisko to wykorzyslujq diody LED) 
i dodatkowej emisji (emisja wymuszona), 
powstalej wskutek pobudzenia ztqcza 
potprzewodnika za pomocq fotondw 
oenergii rownej roznicy mi^dzy pozio- 
mami energetycznymi, mi^dzy ktory mi 
wyst 9 pujc inwcrsja obsadzen. Zjawisko 
akcji laserowej zajdzie w polprzewodni- 
ku z inwersji obsadzen, jesli zostanq po- 
kryte straty wywotane przez pochlantanie 
promieniowania i na wypromieniowanie 
wyjsciowe oraz zajdzie dodatnie sprz$- 
zenie zwrotne, ktore jest zapewnione 
przez zastosowanie rezonatorow optycz- 
nych wykonanych w postaci luster, kto~ 
rych funkcj^ pelniq kraw^dzie boczne 
ztqcza laserowego. Promieniowanie emi- 
towane przez laser jest spbjne (koherent- 
ne), to znaczy wszystkie jego sktadowe 
lezq w jednej ptaszczyznie i maj^ zgod- 
ne fazy (przed kazdym z tych slow nale- 
zy dodac wyraz prawie). W efekcie koh- 
cowym generowane swiatlo posiada du- 
zo wi^ksze nat^zenie niz w zwyklej dio- 
dzie LED i mniejsz^ co najmniej kilkana- 
scie razy szerokosc polowkow^ linii 
spektralnej. Do produkcji diod lasero- 
wych stosuje si^ zwykle domieszkowany 
arsenek galu. 

Lasery poiprzewodnikowe charaktery- 
zuje wysoka sprawnosc, wynoszqca oko- 
to dwadziescia procent, rosn^ca z wzros- 


tem mocy lasera nawet do ponad osiem- 
dz iesl^ciu procent, male wymiary, dlugi 
czas zycia (po stu tysiqcach godzin pracy 
moc promieniowania spada do pofowy 
wartosci poczqtkowej) i mozliwosc mo- 
dulowania sygnalem o cz^stotliwosd 
ponad dwa gigaherce. Laser helowo- 
neonowy, ktory stanowi w zasadzie jedy- 
nq sensown^ alternatyw^ dla zastosowari 
telekomunikacyjnych, umozliwia liniowq 
modulacj^ do pi^tnastu procent swojej 
mocy, wymaga napi^cia zasilania 
1000V, umozliwia modulacj? sygnalem 

0 cz^stotliwosci do jednego kiloherca 

1 kosztuje z zasilaczem ponad sto pi$c- 
dziesiqt dolarow. 

jak widac na podstawie przedstawio- 
nych parametrow, zdecydowan^ prze- 
wag^ posiada laser pdtprzewodnikowy. 
Do naszych eksperymentbw najlepiej 
wykorzystac laser polprzewodnikowy 

0 czerwonej barwie swiecenia ze wzgl^- 
du na mozliwosc znacznie tatwiejszego 
"naprowadzenia" na siebie nadajnika 

1 odbiornika wporownaniu z laserem 
dzialajqcym w podczerwieni. Naprowa- 
dzenie lasera pracujqcego w podczer- 
wieni jest bardzo czaso- i pracochlonne. 
Jesli jednak zechcemy wykorzystac laser 
pracuj^cy w podczerwieni, warto naj- 
pierw ustawic odbiornik na laser pracu- 
jqcy w zakresie swiatia widzialnego, 
a do dokladnego ustawienia wykorzys- 
tac specjalny detektor promieniowania 
podczerwonego emitujqcy promienio- 
wanie widzialne pod wptywem oswiet- 
lenia podczerwieniq. Uzycie lasera pra- 
cujqcego w podczerwieni umozliwia 
lepsze dopasowanie energetyczne do 
siebie nadajnika i odbiornika (patrz cha- 
rakterystyka widmowa fotodiody), 



Odbiornik - z lewej strony wzmacniacz m.cz . i demo- 
dulator , z prawej “glowica odbiorcza", na jej gorze 
wyraznie widad fotodiody. 


Nadajnik . Z lewej strony "gfowica nadawcza " - dose niewyraznie 
(zdjpcie wykonano przy uzyciu fampy blyskowejl ale jednak 
widac, ze uklad jest wfqczony (czerwony punkt w obwodzie 
lasera). Po prawej uklad modulator a fazy . 
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Tab. 2. Zestawienie typu laserow . 


Typ 

Producent 

Moc optyezna 

DlugoSd fall 

Szerokosc 

Prqd prog. 

Prqd optym. Prqd maks. 

Uwagi 



ciqgta [mW] 

[nm] 

pot6wkowa [nm] 

[mAj 

[mA] 

[mAj 


LT022MC 

Sharp 

5 

780 

11 

33 

50 

65 


LT024MD 

Sharp 

30 

780 

10 

29 

55 

85 


SL151U 

Sony 

5 

670 

11 

30 

75 

85 

Maly astygmatyzm 

SL151V 

Sony 

5 

670 

11 

30 

75 

85 


SLD201U3 

Sony 

50 

780 

14 

28 

80 

120 


SLD304V 

Sony 

1000 

810 

13 

28 

450 

1400 

Cena >250DUSD 

T0LD9200 

Toshiba 

3 

670 

7 

34 

76 

85 


T0LD9201 

Toshiba 

5 

670 

10 

35 

80 

90 


T0LD921 1 

Toshiba 

5 

670 

8 

33 

50 

60 

Maly astygmatyzm 

TOLD9410 

Toshiba 

3 

650 

7 

35 

70 

80 

Mala szeroko^d po!6wkowa 

NDL3210 

NEC 

6 

675 

9 

34 

50 

60 


LN9705 

Panasonic 

5 

788 

10 

35 

40 

50 


SDL5311 

Spectra Diode Labs 

100 

830 

10 

30 

35 

170 

Cena 800USD 

Prqd prog. - 

warto^C prqdu, przy ktdrym rozpoczyna si§ emisja laserowa 






Prqd optym. - optymalna wartoSC prqdu pracy lasera 

Pr^d maks. - maksymalna wartoSc prqdu, ktorym moze byd zasilany laser 

SzerokoSd polbwkowa * szerokodd spektralna wiqzki, tj. szerokodd wiqzki w pclowie jej wysokodci. 


umoiliwia uzyskanie w^kszej mocy na- 
dajnika (zwykle lasery p rod uko wane na 
zakres podczerwieni posiadajq wi^ksze 
moce, tabela 2), a takze wspolczynnik 
zafamania swiatla podczerwonego jest 
mniejszy, co ma znaczenie przy iqcz- 
nosci na duze odleglosci. 

Charakterystyka prqdowo-napi^ciowa 
diody laserowej jest podobna do charak- 
terystyki prqdowo-napi^dowej diody Ze- 
nera, dlatego wartosc prqdu sterujqcego 
musi bye ograniczana w przeciwnym ra- 
zie laser ulegnie zniszczeniu. Jak widad 
z charakterystyki prqdowo-swietlnej lase- 
ra, pokazanej na rysunku 6, dopiero po- 
wyzej pewnego prqdu pojawia si^ emisja 
laserowa (do tej wartosci prqdu laser za- 



Rys. 6. Zaleznosc mocy optyeznej od 
prqdu sterujqcego laser. 


chowuje si^ jak zwykla dioda LED), prqd 
ten nazywany jest prqdem progowym 
i jest on podstawowym parametrem cha- 
rakteryzujqcym laser, Spadek napi^cia na 
diodzie laserowej podezas jej pracy wy- 
nosi od 1,8 do 2,2V. 

Podezas lutowania i obslugi lasera 
trzeba si$ z nim obchodzic ostroznie, 
gdyz jest on bardzo wrazliwy na ladunki 
statyezne powodujqce jego uszkodzenie 
objawiajqce si$ najpierw gwaltownym 
spadkiem nat^zenia emitowanego pro- 
mieniowania a nast^pnie na calkowitym 
zaprzestaniu emisji. Do wad lasera pol- 
przewodnikowego nalezy zaliezye row- 
niez wrazliwosc na przepi^cia, malq 
wartosc napi^cia przebicia wsteeznego 
i silnq zaleznosc parametrow od tempe- 
ralury. Do zasilania lasera stosuje si$ 
rozne uklady pokazane na rysunkach 7- 
8, ktore umozliwiajq zabezpieczenia la- 
sera przed uszkodzeniem wskutek prze- 
pi^d szczegolnie cz^stych przy stosowa- 
niu modulacji impuisowych - funkcje 
zabezpieczenia przed nimi pefniq: row- 
noiegfy kondensator o pojemnosci oko- 
lo 1 0OpF (jego wartosc zalezy od maksy- 
malnej cz^stotliwosci modulujqcej) 
i dioda krzemowa wlqczona odwrotnie 
do kierunku przewodzenia - przy czym 
wyprowadzenia tych elementow powm- 
ny bye jak najkrotsze. Warto jest row- 
niez sprawdzid stopieri sterujqcy za po- 
mocq oscyloskopu, czy nie wykazuje 
zadnych tendeneji do oscylacji. Uklady 


zasilania lasera, pokazane na rysunkach 
789 zmniejszajq rowniez wplywy zmian 
temperatury na punkt pracy lasera. 

Cz$$to laser zawiera dodatkowe trze- 
cie wyprowadzenie, ktore jest podlqczo- 
ne do fotodiody znajdujqcej si^ w obu- 
dowie lasera, ktora sluzy do pomiaru 
mocy optyeznej emitowanej przez laser, 
a tym samym umozliwia rowniez stab) I i- 
zacj^ jego parametrow. 

Przy pracy z modulacjami cyfrowymi 
z niskimi szybkosciami do kilkuset kilo- 
heredw najlepiej jest kluczowac prqd 
zasilajqcy laser. Uzyskujemy wtedy naj* 
wi^kszq moc sredniq emitowanq przez 
laser, mafejqcq jednak wyraznie wraz ze 
wzrostem cz^stotliwosci modulujqcej. 
W przypadku modulacji gdzie wymaga- 
na jest duza liniowosc lub duza szyb- 
kodd transmtsji np.: AM, 5SB czy ATV, 
punkt pracy lasera nalezy ustawic tak, 
by wartosc prqdu spoezynkowego wy- 
nosila polow^ wartosci prqdu rni^dzy 
wartosciq, pomi^dzy ktdrq zaezyna sr$ 
emisja laserowa a wartosciq maksymal- 
nq. Nigdy przy emisjach liniowych nie 
nalezy stosowac zbyt duzego prqdu mo- 
dulujqcego, poniewaz powyzej pewne- 
go poziomu wysterowania wyst^puje 
nieliniowa zaleznosc pomi^dzy nat^ze- 
niem emitowanego dwiatta a sygnalem 
sterujqcym, a takze istnieje ryzyko prze- 
kroczenia dopuszczalnej mocy strat la- 
sera. Stosujqc przekazywanie danych 
z duzymi szybkosciami, np. stosujqc 


+5-T-6V 



Modul lasera z totodiodq 



kart$ Ethernet nalezy stosowac diod$ la- 
serowq spolaryzowanq w kierunku prze- 
wodzenia, tak jak przy stosowaniu modu- 
lacji liniowych lub spolaryzowac jq 
wst^pnie napi^ciem bliskim napi^ciu 
przewodzenia co umozliwia zmniejsze- 
nie wplywu pojemnosci pasozytniczych, 
ewentualnie zaprojektowac odpowied- 
nio szybki uklad sterujqcy, ladujqcy i roz- 
ladowujqcy pojemnosc tworzonq przez 
zlqcze. Szczegolnie warta zwrocenia 
uwagi jest mozliwosc przekazywania da- 
nych i giosu za pomocq modu lacji polo- 
zenia czy szerokosci impulsu. Jako cz$s~ 
totliwosci nosne zwykle stosuje si$ cz$s- 
totliwosci z zakresu od trzydziestu do stu 
kilohercow, takie rozwiqzanie kompliku- 
je co prawda konstrukcje odbiornika 
umozliwia ono jednak zminimalizowa- 
nie zaklocen wywolanych oswietleniem 
zewnetrznym pochodzqcym np. od zaro- 
wek elektrycznych. 

Szerokosc wiqzki promieniowania la- 
sera polprzewodnikowego wynosi typo- 
wo jedena^cie na trzydzie^ci siedem 
stopni (przy trzydecybelowym spadku 
nat^zenia promieniowania), a wi$c 
wiqzka posiada ksztalt eliptyczny, co nie 
jest optymalne ze wzgl^du na zasi^g Iq- 
cza. W celu skupienia wiqzki stosuje si$ 
uklad optyczny zwany kolimatorem, 
ktory zapewnia otrzymanie wiqzki row- 
noleglej o malej szerokosci. Typowo 
szerokosc emitowanej wiqzki wynosi je- 
den do dwoch miliradianow dla pros- 
tych ukladow jednosoczewkowych, 
choc w dobrych rozwiqzaniach kolima- 
torow wieiosoczewkowych mozliwe jest 
osiqgniecie szerokosci mniejszej od 
dwoch dziesiqtych miliradiana. 

Wadq soczewek jest astygmatyzm 
przejawiajqcy si^ niedokladnos'ciq sku- 
pienia wiqzki, w celu jego eliminacji wy- 
magane jest stosowanie ukladow korygu- 
jqcych umieszczonych poza kolimato- 
rem. Zastosowanie zewn^trznych cylind- 
rycznych soczewek korygujqcych po- 
zwala uzyskac szczegolnie male wartosci 
astygmatyzmu. Najlepszymi pod tym 
wzgl^dem sq lasery firmy Sony, ktore po- 
siadajq uklad cz^sciowo korygujqcy 
astygmatyzm wbudowany w diod^ lase- 
rowq. Wskazane jest, by soczewki pokry- 
te byly warstwq przeciwodblaskowq, za- 
bezpieczajqcq przed rozpraszaniem pro- 
mieniowania. Typowa przepuszczalnosc 
uklad u jednosoczewkowego pokrytego 
warstwq przeciwodblaskowq wynosi 
0,95. Wielkosci zewn^trznych ukladow 
korygujqcych znieksztalcenia optyczne 
nie S3 duze i wynoszq typowo od pi$ciu 
do osmiu milimetrow. 

Wbrew pozorom zdobycie lasera 
polprzewodnikowego nie jest ani trud- 
ne, ani kosztowne, poniewaz mozna 
wykorzystac diody laserowe ze wskazo- 
wek swietlnych, ktore mozna kupic juz 
za kilkanascie zlotych - sq to lasery pra- 
cujqce w zakresie swiatla widzialnego. 


Mozna zastosowac rowniez lasery pra- 
cujqce w zakresie podczerwiem 
z uszkodzonego czytnika CD, ktdrego 
w zasadzie nikt nie naprawia lub z na- 
grywarki CD ROM - w tym wypadku 
zdob^dziemy laser o mocy nawet czter- 
dziestu, pi^cdziesi^ciu miliwatow. 

Uwaga: mi mo iz lasery te pracujq 
w zakresie podczerwierti, sq one rownie 
niebezpieczne dla naszych oczu, jak te 
pracujqce w zakresie widziainym. 
Szczegolnie niebezpieczny jest laser 
z nagrywarki przy pracy z pelnq mocq 
wyjsciowq . Do wszelkicb prac warto jest 
uzyc specjalnych okularow ochronnych . 

Lasery wykorzystywane w czytnikach 
CD i nagrywarkach posiadajq doskonalq 
optyk^ o bardzo malym astygmatyzmie 
i malej szerokosci wiqzki. 

Stosujqc laser ze wskazowki swietlnej 
wskazane jest wyciqgni^cie modulu za- 
siiajqcego laser, usuni^cie zrodla prqdo- 
wego i naci^cie boczne pilnikiem 
z dwoch przeciwleglych stron nakr^tki 
regulujqcej polozenie soczewki kolima- 
tora a nast^pnie delikatne jej przekr^ce- 
nie (post^powanie to ma na celu znisz- 
czenie polqczenta klejonego pomi^dzy 
nakr^tkq a oprawkq dose cz^sto wyko- 
nywanego przez producentow wskazo- 
wek swietlnych). Post^powanie takie 
umozliwi r^czn^ regulacj^ polozenia 
kolimatora wzgl^dem las era a tym sa- 
mym uzyska nie wiqzki, ktorej obraz po- 
siada najmniejszy promien w okreslonej 
odleglosci. Wskazane jest rowniez co 
pewien czas wyjmowanie kolimatora 
i czyszczenie go irchow^ szmatkq. 

W celu zapewnienia maksymalnego 
zasi^gu laser powinien posiadac: 

- duz^j moc wyjsciowq, mozna jq 
zwi^kszyc przez sterowanie lasera . 
przebiegiem o malym wspolczynniku 
wypelnienia (najprosciej jest to oslqg- 
nqc rozniczkujqc sygnal sterujqcy) 
pod warunkiem nieprzekroczenia do- 
puszczalnej mocy strat, 

- ukladem optyeznym o malym astyg- 
matyzmie, malej szerokosci wiqzki 
i duzej przepuszczalnosci. 

Odbiornik 

Funkcj^ odbiornika pelnil w pierw- 
szyeh eksperymentach bez uzyeia mo- 
dulacji z falq nosnq wzmacniacz malej 
cz^stotliwosci sprz^zony z ukladem po- 
kazanym na rysunku 9. Jak wczesniej 
wspomniano, ten rodzaj modu lacji jest 
bardzo podatny na zaklocen ia pocho- 
dzqce szczegolnie od swiatla zarowego. 
Do dalszych eksperymentdw zdecydo- 
wano si^ zastosowac modulator pracu- 
jqcy z cz^stotliwosciq nosnq 200kHz 
i modulowany cz^stotliwosciq, a odbio- 
ru dokonywano na odbiorniku RAD- 
MOR 5102 z wlqczonym zakresem fal 
dlugich. Demodu lacji sygnalu FM doko- 
nywano na zboczu charakterystyki filtru 
* ten sposob detekcji, mi mo ze bardzo 
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prosty, wprowadza jednak znaezne 
znieksztalcenia nieliniowe. 

Uklad zmieniajqcy zmiany nat^zenia 
swiatla na zmiany amplitudy, ktory pod- 
Iqczono do tunera, pokazano na rysunku 
10. W ukladzie tym konieezna jest regu- 
lacja poziomu sygnalu wejsciowego do- 
starezanego do tunera AM poniewaz 
wartosc sygnalu wyjsciowego moze wy- 
niesc kilka wo! tow, a tym samym istnleje 
ryzyko bardzo silnej intermodu lacji na 
diodach zabezpieczajqcych odbiornik. 

Opisany uklad nadaje si^ szczegolnie 
dobrze do transceiverow, ktore pracujq 
juz od 20kHz - np. doskonale powinna 
si^ tu sprawowac seria Digital. Takie roz- 
wiqzanie umozliwia prostq prac$ emisjq 
SSB. Do odbioru mozna rowniez wyko- 
rzystac dowolny odbiornik FM po poda- 
niu sygnalu z fotodiody na wejscie mie- 
szaeza i zmieszaniu jego sygnalu z cz$s- 
totliwosciq genera tora kwarcowego. 

Cz^stotliwosc, na ktorq nalezy usta- 
wic odbiornik, jest rowna sumie (lub 
roznicy) cz^stotliwosci pod nosne j i cz^- 
stotliwosci generatora kwarcowego. Ze 
wzgl^du na wymienione wczesniej zale- 
ty zdecydowano si^ w konstrukcji trans- 
ceivera wykorzystac modulacj^ fazy. 
Funkcj^ demodu latora modulacji fazy 
pelni znany uklad scalony MC3361, b^- 
dqcy ukladem przemiany cz^stotliwosci 
i detektora FM. Do jego zalet nalezy 
bardzo dobra ezutose, minimalna liczb^ 
wymaganych elementow zewn^trznych, 
zawarta wjego strukturze blokada szu- 
mow i niska cena. Jako fotodetektor za- 
stosowano fotodiody PIN BPW 34, cho- 
ciaz w pierwszych eksperymentach sto- 
sowano fotodiody BP VP 35. Pom i mo po- 
rownywalnych powierzchni fotoczulych 
czulosc tej drugiej jest okolo czterokrot- 
nie nizsza, co w polqczeniu z jej wi$k- 
szq pojemnosciq przesqdzilo o zastoso- 
waniu BPW 34 w urzqdzeniu modelo- 
wym (rys. 11). W ukladzie tym T1 za- 
pewnia wysokq impedancj^ wejsciowq 
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wzmacniacza, pozwalajqcq na osiqgnii- 
cie maksymaincj czuiosci odbiornika. 
Wlornik emiterowy wykonany na T3 
zmniejsza ryzyko wzbudzenia si$ ukla- 
du na rezystancji zasilania. We wzmac- 
niaczu dopasowujqcym wprowadzono 
korekcji charakterystyki cz^slotliwos- 
ciowej przez odsprz^zenie zrodfa tran- 
zystora do masy, postipowanie to mlalo 
na celu zmniejszenie wzmocnienia 
stopnia wejsciowego dla cz^stotliwosci 
50Hz, t$ samq funkcji pelni rowniez 
rownolegly obwod LI, C5 w drenie tran- 
zystora, ktory jest dostrojony do cz^stot- 
Itwosci nosnej; odpowiednie pasmo 
przenoszenia zapewnia R5 tlumiqcy ob- 
wod rezonansowy. Sygnnl wyjsciowy ze 
wzmacniacza odseparowany jest wtor- 
nikiem emilerowym, co pozwolifo na 
umieszczenie demodulatora i wzmac- 
niacza m.cz. na osobnej plytce. Wejscle 
mieszacza, do ktorego norma In ie podl^- 
czony jest rezonator kwarcowy, jest za- 
blokowane kondensatorem Cl 8 do ma- 
sy, a sam mieszacz pracuje jako wzmac- 
niacz-ogranicznik, D2, D3 zabezpiecza- 
jq wejscie ukladu MC 3361 przed 
uszkodzenlem duzymi sygnalami we- 
jsciowymi. O nachyleniu charakterysty- 
ki demodulatora, a tym samym o pozio- 
mie sygnalu wyj^ciowego, decyduje 
dobroc rownolegfego obwodu L2, C22. 
jego dostrojenie najlepiej przeprowa- 
dzic przez wlutowanie kondensatora 
rownolegtego obwodu LC o pojemnosci 
okolo 1,2nF i dolutowanie trymera o po- 
jemnosci okolo 400pF, i takie jego usta- 
wienie, by uzyskac jak najmniej znie- 
ksztalcony odbior, nast^pnie nalezy 
zmierzyc jego pojemnosc i wlutowac 
kondensator staly o takiej(????) pojem- 
nosci, Iqcz^c w miare potrzeby dwa lub 
wi^cej kondensatorow rownofegle. 
Mozna zastosowac rowniez cewk^ na- 
wini^t^ na rdzeniu kubkowym z rdze- 
niem regulacyjnym wtym wypadku na- 
lezy ustawic tylko polozenie rdzenia na 
jak najmniej znieksztafcony odbior. 
Cz^sto konieczne jest dobranie R14 tlu- 
mi^cego obwod detektora, aby uzyskac 
nieznieksztalcony odbior. Funkcj^ 
wzmacniacza m.cz. pelni uklad LM 


386. Jak wykazala praklyka, konieczne 
jest odsprz^zenie jego pinu 7 do masy, 
poniewaz niektore z egzemplarzy posia- 
daly tendencj? do wzbudzania si$. Blo- 
kada szumow zrealizowana na elemen- 
tach zawartych w strukturze ukladu MC 
3361 zawiodla nawet po modyfika- 
cjach, poniewaz na wyjsciu detektora 
wyst^puje przebieg o cz^stotliwosci 
nosnej i nie jest on dostatecznie tlumio- 
ny przez filtr blokady szumow, co po- 
woduje, ze fa la nosna wycisza odbiornik 
nawet przy duzym sygnale uzytecznym 
(a nawet szczegolnie wtedy), w normal- 
nych aplikacjach nie ma to zadnego 
znaczenia, poniewaz cz^stotliwosci nos- 
ne sq znacznie wyzsze. Lepsze w tym 
rozwiijzaniu bylyby uklady scalone, 
w ktorych dziatanie blokady szumow 
oparte byloby nie na wykryciu szumow, 
a na pomiarze poziomu sygnalu wejscio- 
wego lub zastosowanie wzmacniacza 
wqskopasmowego nastrojonego na mniej 
wi^cej 10kHz, jednak w urzqdzeniu mo- 
delowym zrezygnowano z niej. Oclpo- 
wiedni^ charakterystyki czestotliwoscio- 
wq przenoszenia wzmacniacza m.cz. za- 
pewnia filtr deemfazy, zrealizowany na 
elementach R15, C27. Glowic^ odbior- 
czq zaekranowano blach^ stalow^. 
Uklad pobiera tak malo pr^du, ze prze- 
znaczony jest do zasilania z baterii choc 
mozna oczywiscie 2 astosowac stabiliza- 
tor scalony, obniiajqcy napi^cie zasila- 
nia, i zasilac uklad z sieci. 

Nadajnik 

Autor chcial zapewnic jak najlepsze 
parametry nadajnika, to znaczy duzq 
stabilnosc przy jednoczesnie duzej pros- 
tocie i uniwersalnosci urzqdzenia - 
mozliwosci pracy wszystkimi rodzajami 
emisji oraz mozliwosci pracy mobil. Jak 
sii wydaje, wszystkie te cele zostaly 
osi^gniite i to bardzo niskim kosztem. 

Schemat nadajnika pokazano na rys. 
12. Uklad zasadniczo przeznaczony jest 
do przesyiania mowy, w tym celu w na- 
dajniku wykorzystano modulacji fazy, 
poniewaz jak juz wczesniej wspomnia- 
no ten rodzaj modulacji zapewnia duz^ 
odpornosc na zaklocenia pochodz^ce 


WYKAZ ELEMENT6w odbiornika 
Kondensatory 

Cl , C6, C9, Cl 0, Cl 2, Cl 5, Cl 7, 

Cl 8, C20, C21, C24, C25, C28, 

C31 : IQOnF 

C2, C7, C8, Cl 1 , Cl 3, Cl 4, C23, 
C26, C29, C30: 22pF/16V 
C3: 1 0nF 

C4, C16, Cl 9, C27, C32, C32: 33nF 

C5, C22: l,37nF 

Rezystory 

Rl, RIO: IkQ 

R2: 100kn 

R3: 1 MQ 

R4, R1 1 : 680Q 

R5: 2,7kQ 

R6, R9: 1 00Q 

R7, R8: 6,8kO 

R12: 10ka 

R13: lOOkH 

R14: 10kn 

R15: 3,3 kfl 

R16: lOkQC 

R17: 100 

Polprzewodniki 

T1 : BF 245A 

12, T3: BC 547B 

US1 : MC3361 

US2: LM386 

Cewki 

LI , L2: 4,7mH - fabryczne miniatu- 
rowe dlawiki 

od swiatla zewnitrznego. Funkcji gene- 
ratora czistotliwosci nosnej pelni gene- 
rator przestrajany napi^ciem (VCO) 
ukladu 4046, a rezystory R4 i R5 ograni- 
czaj^ gornq i dolnq czistotliwosd pracy 
VCO I wraz z kondensatorem Cl decy- 
duj^ o czistotliwosci generatora. Zakres 
przestrajania generatora wynosi od 
30kHz dla 0V do 90kHz dla 5V. W celu 
zapewnienia wysokiej stabilnosci nadaj- 
nika zastosowano pit!? synchronizacji 
fazowej. Funkcji komparatora fazy pelni 
detektor zboczowy zawarty w strukturze 
ukladu 4046. Elementy R8, R9, C5 i C20 
tworz^ filtr dolnoprzepustowy eliminu- 
j^cy skladowe zmienne. jako generator 
odniesienia zastosowano generator sta- 
bilizowany kwarcem, ktorego czistotli- 
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WYKAZ ELEMENT6W nadajnika 
Kondensatory 

Cl : 470pF 
C2: 10nF 

C3, C6, C14, 07, C19: 22pF/1 6V 
C4, C7, Cl 5, Cl 6, Cl 8: lOOnF 
C5: 0,47pF/16V tantalowy 
C8: 220pF 
C9: lOnF 
CIO: 220nF 
C11, C12: 22pF 
Cl 3: 68pF 

C20: lpF/16V tantalowy 
Rezystory 

Rl: 100 n 
R2, R21 : lOkQ 
R3: 2,7kn 
R4: 68kD 
R5: 15ka 
R6, R13: 680Q 
R7:1MQ 
R8: lOOka 
R9: 470a 

RIO, R20, R22: 6,8kQ 
Rl 1 : 82 ka 
R12:180a 
Rl 4, Rl 5: IkQ 

Rl 6: 560a 
Rl 7: 82012 
R18: 270a 
R19: 15a 
R23: 470 
R24: 33a 
Pdfprzewodniki 
11,12, T3: BC547 
T4: BD136 
Dl: 1N4148 
D2: dioda laserowa 
US1: CD 4046 
US2: HC4060 
US3 TLC272 
US4: 7805 
/nne 

Q: 8MHz 

MIC: mikrofon eiektretowy 


wosc dzielono licznikiem dwbjkowym. 
Wszystkie niezb^dne elementy do zbu- 
dowania generators odniesienia znajduj^ 
si^ w strukturze ukladu 4060. W urzq- 
dzeniu modelowym zastosowano uklad 
wykonany w technologii HC, poniewaz 
zastosowano kwarc o cz^stotl iwo^ci 
8MHz. Jak wykazuje praktyka, uklad 
4060 wykonany w technologii CMOS 
pracuje dobrze tylko do okolo 5M Hz 
przy napi^ciu zasilania 5V, Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, zeby wykorzys- 
tac uklad CMOS po zmianie kwarcu na 
4MHz i zmianie stopnia podzialu dziel- 
nika na dwukrotnie mniejszy. Jeden ze 
wzmacniaczy operacyjnych zawartych 
w ukladzie TLC 272 pelni funkcj^ wtorni- 
ka, eiiminujtjc obciqienie filtru detektora 
fazy, drug! wzmacniacz operacyjny two- 
rzy wzmacniacz mikrofonowy wraz 
z ukladem preemfazy i jednoczesnre za- 
pewnia sumowanie sygnalu mikrofon u 
i sygnalu bl^du z detektora fazy. Wybor 
ukladu TLC 272 jest nieprzypadkowy, 
poniewaz umozliwia on prac$ z sygnala- 
mi bliskimi napi^c zasilajqcych, co 
w zwiqzku z niskim napi^ciem zasilajq- 
cym uklad i mozliwosci^ zasilania z ba- 
ted i nie jest bez zna czenia. Uklad posia- 
da funkcje PTT (nacisnij aby mowic), 
zmniejsza to pobor mocy przez uklad 
w przerwach mi^dzy rozmow^, a jedno- 
czesnie umozliwia zablokowanie VCO, 
a tym samym wykorzystanie innych ro- 
dzajow modulacji. Blokada VCO odby- 
wa si$ przez podanie wysokiego stanu na 
pin pi^ty ukladu 4046. Tranzystor T1 pel- 
ni funkcj^ wtornika emiterowego el i mi- 
nu j^cego wplyw obcr^zenia wnoszonego 
przez kabel na VCO. Takie rozwi^zanie 


umozliwia umieszczenie modulu lasera 
wraz z elementami pomocniczymi 
wdalszej odleglosci od modulatora, np. 
w celu umieszczenia go na statywie, co 
jest zalecane ze wzgl^du na malq szero- 
kosd wi^zki emitowanej przez laser. 
Tranzystor T4 pelni funkcj^ zrodla pr^do- 
wego, kluczowanego zewn^trznym syg- 
nalem za pomocq tranzystora T2. 
W przy pad ku korzystania z innego zrdd- 
la sygnalu o poziomach TTL, CMOS 
i cz^stotliwosci sygnalu mniejszej od 
1 MHz nalezy korzystad z wejScia 1. 
W celu przeslania sygnalu liniowego 
(AM, SSB, ATV) i sygnalu cyfrowego 
oduzej cz^stotliwosci (Ethernet) - zwe* 
jscia 2 po wl^czeniu ukladu wst^pnej po- 
laryzacji lasera wykonanego na tranzys- 
torze T3. W tym wypadku laser nalezy 
zasilac ze zrddla sygnalu o malej impe- 
dancji wyjsciowej. Elementy Dl, Cl 3, 
R22 zabezpieczajq laser przed przepi^- 
ciami. Na pocz^tku wskazane jest wyko- 
rzystanie do eksperymentow wysoko- 
energetycznej diody LED ze wzgl^du na 
duz^ podatnosd diody laserowej na 
uszkodzenia. Elementy regulujqce prqdy 
pracy lasera - Rl 6, Rl 7 - najlepiej dobrac 
do posiadanego egzempiarza lasera 
wten sposob, by wartosc R16 odpowia- 
da la maksymalnemu dopuszczalnemu 
pr^dowi pracy lasera, poniewaz decydu- 
je on o wartosci mocy dla modulacji im- 
pulsowych, a w tym wypadku nie jest ko- 
nieczna liniowo^c. W przypadku emisji 
liniowych i cyfrowych oduzej szybkosd 
nalezy dobrad tak wartosc Rl 7, aby war- 
tosc prqdu spoczynkowego zawierala si^ 
w polowie mi^dzy wartoSciq prqdu, przy 
ktorej zaczyna si$ emisja laserowa, 
a wartosciq, przy ktorej nast^puje nieii- 
niowy wzrost nat^zenia swiatla w funkcji 
steruj^cego go pr^du. Wartosc pr^du, 
przy ktorej zaczyna si$ emisja laserowa, 
mozna bardzo presto sprawdzic stopnio- 
wo zwi^kszajqc pr^d steruj^cy laser do 
chwili, gdy wywola to skokowy wzrost 
nat^zenia promieniowania lasera. Moz- 
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Fotodioda 



na rdwniez w tym celu wykorzystac ze- 
wn^trzn^ fotodioda wl^czon^ jak na ry- 
sunku 1 3 lub lepiej totodiod^ wbudowa- 

cz^sto w laser w tym samym ukladzie 
pracy. Wewn^trzna fotodioda spolaryzo- 
wana za porowo w pof^czeniu z paroma 
elementami zewn^trznymi moze bye wy- 
korzystywana do pomiaru gl^bokosci 
modulacji. Wskazane jest umieszczenie 
zarowno nadajnika, jak i odbiornika na 
statywie. Podczas pierwszych prob uzys- 
kano bez najmniejszego problemu zasi^g 
jednego kilometra. 

Inny transceiver na podezerwien 

Bardzo ciekawy op is prostego trans- 
ceivera pracujqcego w zakresie, pod- 
czerwieni opisal W. Poliakow w ra- 
dzieckim "Radio" nr 12/1984. Uklad jest 
tak prosty, ze mi mo iz nie byf praktycz- 
nie sprawdzony, zdecydowalem si^ 
umiescic jego op is w tym artykule. Cie- 
kawostk^ tego ukladu jest uzyeie tej sa- 
mej diody jako zrodla, jak i jako detek- 
tora promieniowania. Funkcj^ t$ moze 
pelnid praktyeznie dowolna dioda na- 
dawcza podezerwieni stosowana w pi- 
lotach zdalnego sterowania, przy czym 
najlepiej uzyc diody o jak najwi^kszej 
dopuszczalnej mocy strat, malej szero- 
kosci kettowej wi^zki promieniowania 
i z filtrem barwnym. Na podstawie wlas- 
nych doswiadezen odradzam stosowa- 
nie diod LED na zakres Swiatla widzial- 
nego, gdyz charakteryzuj^ si^ mniejszq 


czulosciq jako fotodetektory i emituj^ 
swiatfo o nizszym nat^zeniu. Warto 
rowniez dobrac diod? D1 na jak naj- 
wi^ks ze napi^cie powstaj^jee pod wply- 
wem oswietlenia w ukladzie pokaza- 
nym na rysunku 14. 

Schemat transceivera pokazany jest na 
rysunku 15. Dopasowanie wysokiej im- 
ped an cji wejsciowej fotodetektora do 
niskiej wzmacniacza tranzystorowego 
zrealizowano za pomocq tranzystora T1 
pelniqcego funkcj^ wtornika zrodlowego, 
jest to niezb^dne w ceiu uzyskania mak- 
symalnej czulosci odbiornika. Elementy 
R3 i Cl odsprz^gaj^ zasilanie a jedno- 
czesnie zapobiegajq wzbudzeniu 
wzmacniacza m.cz. gdy uklad pracuje 
jako odbiornik Wzmacniacz m.cz. wy- 
konany na tranzystorach T2-T8 posiada 
wzmocnienie ponad 10000 razy I obj^ty 
jest p£tl$ ujemnego sprz^zenia zwrotne- 
go na tranzystorach T2-T4. Eliminacja 
ujemnego sprz^zenia zwrotnego dla 
cz^stotliwosci akustycznych jest dokony- 
wana przez kondensator C3. Mimo iz 
tranzystoryT5-T8 w oryginainym rozwiq- 
zaniu $3 tranzystorami germanowymi, co 
wynika z niskiego napi^cia zasilania 
ukladu wynosz^cego w oryginafe 3V, 
mozna je zasUipic tranzystorami krzemo- 
wymi po podniesieniu napi^cia zasilania 
o co najmniej 0,5V, przy czym koniecz- 
na jest w tym wypadku wymiana rowniez 
diody D2 na diod$ krzemow^. Potencjo- 
metr R4 sluzy do regulacji wzmocnienia 
wzmacniacza, gdy uklad pracuje jako 




odbiornik, a R5 do regulacji wzmocnie- 
nia wzmacniacza, gdy uklad pracuje jako 
modulator diody D1 . Funkcje mikrofonu 
podczas nadawania pelni glo4nik. Przelq- 
czenie z odbioru na nadawanie jest do- 
konywane przez przel^czenie przel^cz- 
nika z pozycji jeden w pozycje dwa. 

Po zastosowaniu prostego ukladu op- 
tyeznego autor uzyskal zasi^g ponrad 
poltora kilometra w nocy. Wad^ ukladu 
jest wrazliwosd na swiatlo zarowe po- 
chodzqce z zarowek elektrycznych (wy- 
raznie slychac w glosniku dzwi^k 
o cz^stotliwosci 50Hz) i trudnoSci w na- 
prowadzeniu nadajnika na odbiornik. 
Jesli ktos chcialby odwzorowac ten 
uklad ,polecam zast^pienie wzmacnia- 
cza m.cz. wykonanego na tranzystorach 
niskoszumnym wzmacniaczem opera- 
cyjnym o malym napi^ciu zasilania. 

Ratal Orodzitiski SQ4AV5 
Autor chcialby zlozyc podzi^kowania 
za okazanq pomoc dla czlonkow klubu 
SP4YPB a szczegotnie Sebastiana 
SQ4FFX, Marcina SQ4AVW i Dartka 

SP4TBU . 


WYKAZ ELEMENT6W 
transceivera W. Poliakowa 
Kondensatory 

C1,C4: 10pF/16V 
C2,C3, C6: lOOnF 
C5: 100pF/l 6V 
Rezystory 
R1 : 22M£2 
R2: 10kQ 
R3, R8: IkQ 
R4: 22kn 

R5: 1 0kQ (dobrac na maksymalnq 
moc tak, by nie wyst^powalo 
znieksztalcenie sygnalu na skutek 
przesterowania) 

R6: 47kQ 
R7: 6,8kQ 
R9: 470kn 

R10: 470kQ (dobrac tak, by otrzy- 
mac na kolektorach tranzystorow 
T 7, T8 polow^ napi^cia zasilania) 

R1 1 : 33£2 (dobrac tak, by pr^d 
plynqcy przez D1 wynosil okolo 40 
procent wartosci dopuszczalnej dla 
pracy ciqglej) 

Poiprze wodniki 

D1 : Atl 07B (patrz tekst) 

D2: dioda germanowa lub 1 N41 48 
(patrz tekst) 

T1 : KP 303A (powinien dobrze 
pracowac przy niskich napi^ciach 
zasilania. Z dost^pnych w Polsce 
typow warto wyprobowac BF 245, 
256 itp., ewentualnie nalezy zmniej- 
szyc wartosc R3, a proporcjonalnie 
zwi^kszyc wartosc Cl tak, by spadek 
napi^cia na nim wyniosl okolo 0,2V. 
T2...T4: KT 301 (mozna zast^pic np. 
BC 547) 

T5, 18: MP 38A (patrz tekst) 

T6, 17: MP 24A (patrz tekst) 
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©o prowadzenia Iqcznosci cyfro- 
wych (CW, RTTY, SSTV, FAX...) - procz 
urzqdzenia nadawczo-odbiorczego 
(transceivera) i komputera z odpowied- 
nim oprogramowaniem - jest potrzebny 
modem, czyli dwukierunkowy sprz?g 
pomi?dzy tymi urzqdzeniami. Oprdcz 
dose skomplikowanych modemow (kon- 
trolerow) krotkofalowcy wykorzystujq 
z dobrym rezultatem takze uproszczone 
modemy (sprz?gi) wraz z powszechnie 
dost?pnymi programami shareware, do- 
st?pnymi np. na ostatnio wydanym CD- 
ROM SR01. Jednym z najprostszych 
i najtahszych modemow radiowych na 
rynku jest kit AVT-355 (EP 12/97), ktdry 
zastqpil modem AVT-177. 

Modem AVT-355 ma zblizonq kon- 
strukcj? i zasad? dzialania do popular- 
nego AVT-1 77, ale jest wyposazony 
w dodatkowe filtry, ktore zdecydowanie 
poprawiajq jakosc i pewnosc Iqcznos'ci. 

Na rys. 1 przedstawiono kompletny 
schemat elektryezny omawianego mode- 
mu mdiowego, przystosowanego do zlq- 
cza RS232 komputera PC XT/AT. Uklad 
jest zasilany bezposrednio ze zlqcza V.24 
i nie wymaga dodatkowego napi?cia za- 
silania poczwornego wzmacniacza ope- 
racyjnego US1 TL064. Zasilanie jest po- 
bierane z wyjsc RTS (Requset To Send) 
i DTR (Data Terminal Ready) zlqcza 
RS232 komputera PC. Zakres napi?c wy- 
jSciowych wynosi okolo ±15V. Zastoso- 
wany mostek Graetza, skladajqcy si? 
z czterech diod D1 ...D4, uniezaleznia 
polaryzacj? napi^cia na RTS i DTR. 

Na pierwszy wzmacniacz operacyjny 
sq podawane sygnaly m.cz. z gniazda 
glosnikowego (sluchawkowego) odbior- 
nika, a w nast^pnym wzmacniaczu pod- 
legajq filtraeji w filtrze aktywnym, zre- 
alizowanym z zastosowaniem drugiego 
wzmacniacza operacyjnego. Sygnal wy- 
js'ciowy z trzeciego wzmacniacza ope- 
racyjnego (komparatora), uformowany 


do postaci cyfrowej, jest doprowadzony 
do styku DSR (Data Set Ready). 

Podczas nadawania sygnal prostokqt- 
ny TXD (Transmitted Data), po przejsciu 
przez fillr aktywny zrealizowany na 
czwartym wzmacniaczu operacyjnym, 
jest skierowany (juz jako sinusoidalny) 
na wejscie mikrofonowe nadajnika, po- 
wodujqc jego modulacj§. Potencjomelr 
PI umozliwia ustawienie odpowiedniej 
amplitudy uzaleznionej od czulosci we- 
jscia mikrofonowego nadajnika. 

Rownoczesnie podczas nadawania do 
transceivera musi dochodzic sygnal PTT, 
niezb^dny do zalqczenia przekaznika od- 
bi6r-nadawanie. Niski stan logiezny zosta- 
je uformowany rowniez z sygnalu TXD. 
Sygnal ten, po wyprostowaniu w ukladzie 
podwajaeza napi^cia na diodach D5, D6, 
powoduje przejscie tranzystora T1 w stan 
nasycenia (dowolny tranzystor npn) 
i w konsekweneji zalqczenie nadajnika. 

Uklad moze bye zmontowany na ofe- 
rowanej plytee drukowanej AVT 355 
(rys. 2 pokazuje rozmieszczenie ele- 
mentow na plytee). Dolqczenie mode- 
mu do komputera (zlqcza RS232) zreali- 
zowano za posrednictwem gniazda HD- 
9, zas transceivera - poprzez gniazdo 
DIN-5. Zamiast stosowac gniazdo DIN 
mozna od razu wyprowadzic przewody 
ekranowane zakohezone odpowiednimi 
wtykami do transceivera (radiotelefonu). 
Sposob podlqczenia modemu poprzez 


wtyk HD-25 pokazano w tabeli: 


RS232 HD-9 HD-25 

RTS 7 4 

DTR 4 20 

DSR 6 6 

TXD 3 2 

GND 5 7 


Modem mozna oczywiscie podlq- 
czy£ do RS232 poprzez zlqcze prze- 
jsciowe, takie jakie stosuje si? do 
"myszki", ale nalezy najpierw spraw- 
dzic omomierzem, czy sq skrosowane 
wszystkie potrzebne styki. 

Uklad odbiorezy zmontowany ze 
sprawnych elementow jest gotowy do 
pracy. Poziom sygnalu wejsciowego 
powinien wynosic nie mniej niz 
lOOmVpp (bez problemu jest na kaz- 
dym wyjsciu glosnikowym). W przy- 
padku cz?s'ci nadawczej (dla licencjo- 
nowanych krotkofalowcow) jedynq do- 
datkowq czynnoSciq jest ustawienie po- 
ziomu sygnalu modulujqcego. 

Wymieniony w artykule kit mozna na- 
byc w sieci handlowej AVT (plytka dru- 
kowana - 4,5zl +7% VAT; kit AVT-355 
(plytka + podzespoly) -13zl +7% VAT; 
zmontowany modem - 23zl (22% VAT). 

Warto przypomniec, ze modem Bay- 
Corn (AVT-226) ze wzgl?du na zaprze- 
stanie produkcji ukladu scalonego TCM 
3105, , zostal wycofany ze sprzedazy 
w sieci handlowej AVT. 

A) 



PTT 
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Wybrane 
radio w e 


kity AVT 


0 

Nazwa 

Nr 

pisma 

Cena w zt 

A B C P 0 

Plytki i kity AVTxxx 

135 

Cylrov/a skala czgstotliwoSci 

EP 2/94 

5.0 30,0 42,0 

155 

Miniaturowe radio FM 

EP 1/96 

4.0 32,0 56,0 KM33 

157 

Odbiornik nasluchowy CW/SSB - 80/20m 

EP 12/96 

6.5 110,0 194,0 KM60 

170 

Wzmacaniacze w.cz. 




(do transceivera SSB) 

EP 11/95 

4.5 

343 

Uniwersalny odbiornik na pasma 




UHF/VHF 

EP 5/97 

8.0 65,0 113,0 KM33 

345 

Synlezer czgstotliwosci CB 

EP 7/97 

3.5 

351 

Mininadajnik CW/SSB - 8/20m 

EP 9/97 

6,0 43.5 87.0 

355 

Modem radiowy 

EP 12/97 

4.5 13,0 23,0 

374 

Przedwzmacniacz UKF-UHF 

EP 1/98 

3.5 15.0 25.0 

495 

Miniaturowy odbiornik FM 

EP 3/99 

6.0 32.0 

820 

Radiomikrolon FM 

EP 7/99 

4.0 26.0 

Miniprojekty - seria AVT1000 

1052 

Generator - tester RTV 

EP 12/94 

5.5 15,0 k 

1161 

Wizyjny detektor ruchu 

EP 8/97 

4.0 14,0 30.0 

1233 

Miniaturowe nadajuiczki FM 

EP d/99 

7.0 25.0 

Plytki i kity z serii AVT 2000 

2117/1 

Mikrofon bezprzewodowy 

EdW 5/99 | 

4.0 15.0 28.0 

2122 

Przedwzmacniacz antenowy CB 

EdW 11/96 

3.5 11.0 20.0 

2148 

Odbiornik nasluchowy CW SSB 80 m 

EdW 7/97 

5.0 36.0 65.0 k 

2174 

Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM 

EdW 12/97 

3.5 6.0 

2175 

Odbiornik nasluchowy FM/2m 

EdW 1/98 

12.0 99.0 KM33 

2190 

VOX-bramka szumu 

EdW 4/98 

4.0 13.0 

2196 

Minitransceiver QRP CBSB (80) 

EdW 5/98 

5.8 39.0 

2263 

Przelgcznik sygnalowaudio-wideo 

EdW 12/97 

15.0 45.0 

2283 

Mininadajnik FM/2m 

EdW 7/98 

7.0 26.0 

2310 

Transceiver SSB ANTEK 

EdW 11/98 

15.0 120.0 

2318 

Cyfrowa skala do transceivera 

EdW 12/98 

12.0 70.0 

2327 

Wzmacniacz mocy KF 

EdW 1/99 

8.0 55.0 

2330 

Miniaturowy odbiornik FM stereo 

EdW 2/99 

6.0 46.0 

2347 

CB-radioodbiornik 

EdW 4/99 

6.0 22.0 

2354 

Nadajnik sygnalizacyjny FM 

EdW 6/99 

5.0 29.0 

2395 

MiniodbiornikAM 

EdW 1/00 

6.0 21.0 

2396 

Konwerter CCIR/OIRT 

EdW 1/00 

4.0 10.0 12.3 

2406 

Mininadajnik CB 

EdW 2/00 

5.0 22.0 

2416 

Odbiornik SSB/CW 26-30MHZ 

EdW4/00 

6,0 41.0 


Kity Velleman 


Kity Velleman 


K4601 Modulator audio/wideo „ ~ 43 

K2573 WzmacniaczanlenowyAM/FM ... 27zi 

K1771 Generator FM 30/1 

K4500 Cyfrowy tuner FM SQOzl 


?COM 




MC Sp. z o.o. 

Biuro Handlowe: 

ul. Cypryjska 95, 02*761 Warszawa, 

tel. (0-22) 842*52*21, 651-79-36, fax 842*98*70, 

e-mail: lmc@lmc-net.com 





Profesjonalne radia w atrakcyjnej cenie. 
Niezawodne systemy komunikacji radiowej. 

Aotoryzowani przedstawiciele na Polsk?: 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81*859 Sopot, 
tel/fax (0*58) 551*04*84, 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 





PYRYLANDIA PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 

00*716 Warszawa ul. Bartyeka 20 taUfax (0-22) 661 00 68. 651 00 69 http:// www.pyrylandia.com.pl 


L E G E N D A 

A - plytka drukowana z dokumentacjg 

B - kit, czyli kompletny zestaw elementow z plytka drukowana i dokumentacja 
C - modut (urzadzenie) zmontowany i uruchomiony 
P - zaprogramowans EPROM. GAL, dyskietka itp. 

0 - Obudowa, mozliwe sg Irzy warianly: 

- litera k oznacza, ze kit jest sprzedawany tgcznie z obudowg i w cenie kitu uwzgl?dniono 
koszt obudowy 

- liczba oznacza cen? obudowy wykonanej specjalnie do danego urz^dzenia. ate nie 
\vch 0 dz 4 cej w sktad kitu 

- symbol lilerowo-cyfrowy oznacza typ zalecanej obudov/y plastykowej lub metalowej (bez 
olworowania) 

EP w kolumnie ‘Numer pisma' oznacza Elektronik? Praktyczng, EdW - Eleklronik? dia Wszystkich. 

Uwaga: do podanych cen nalezy doliczyc podatek VAT 
dla wersji: A i B - 7%,dla wersji: C, P i O - 22%. 

Do kitow Velleman nalezy doliczyc VAT 22%. 

Zasady sprzedazy - obok. 


KITY OFEROWANE PRZEZ AVT MOZNA NABYC: 
W sklepach firmowych AVT 

W Warszawie: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
VJ Krakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 

Wysytkowo na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania I spedycji przesylki pocztq wynosz^ 12,50 zt 

Zamowienia mozna skladac: 

poczt^ na ad res: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 




telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67 



poczt^ elektroniczn^: 

dhavt avt.com.pl 
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Zawody Piaseczyriskie (28.10.99) 


Grupa A 

1 SP2ZFT 313 

2 SP8ZBX 243 

3 SP5ZHT 208 

4SP1ZCV 159 

5 SP7ZDW 54 

Grupa B 

1 SP7KDJ 348 

2 SP2KFQ 337 

2 SP7KKX 337 

3 SP4KAI 329 

4SP6KFA 321 

4 SP4KSY 321 

5SP2KFW 316 

Grupa C 

1 SP7SEW 334 

2 SP5MXA 331 

3SP8MI 311 

3 SP800N 311 

4 SP5TUT 235 

5 5P9UMT 215 

Grupa D 

1 SP3MEP 349 

2 SP4SAF 325 

2 SP70G0 325 

3SP5GDY 321 

4SQ1BVG 313 

5 5P800B 309 

Grupa E 

1 SP0129OL 325 

2 SP0062ZA 319 

3 SP01 79jG 307 

4 SP31058 207 

5 SP209001 264 

Zawody z okazji Dnia Kopacza Ztota 
(1.12.99) 

Kategoria A 

1 SP3HRN 10382 

2 SP9NLH 6762 

3SP5QQ 6194 

4 SN0AU (SQ9DJD) 5375 

5 0K1DOL 5166 

Kategoria B 

1 SP2KFW 6512 

2 SP7FUH 4662 

3SP1CZF 3312 

4 SPINY 2856 

5 SP6LV 2340 

Kategoria C 

1 UR5QBB 2065 

2SP9CWF 1820 

3SP800N 1620 

4 SP9VRY 1 464 

5SP70G0 1458 

Kategoria D 

1 SQ6EMG 4059 

2 SQ6ADN 4689 

3 SQ9HHC 4022 

4 $P9KjU/p 3633 

5SP6TGI 3105 


Kategoria E 

1 SQ9FMU 3820 

2 5P6BSB 3806 

3 SQ6DGR 3560 

4 SP6BBE 3495 

4 5Q6HZP 3495 

5 SP6PLH 3343 

Kategoria F 

1 SP-0062-ZA 6006 

2 SP2-09001 840 

3 OKI-23155 532 


IV Krajowe Zawody 
Aktywnoici Ratownictwa 

Organ izatorami zawoddw sq: Klub 
SP9KJU, Sztab Ratownictwa Spolecznej 
Krajowej Sied Ratunkowej w Racibo- 
rzu, przy wspolpracy z Miejskim In- 
spektoratem Obrony Cywilnej w Rad- 
borzu oraz klubem SP8YCB pod patro- 
natem Prezydenta Miasta Raciborza. 

Celem zawodow jest doskonalenie 
kwalifikacji operatorskich pod kqtem 
przekazywania informacji w trakcie ak- 
cji ratunkowych, uaktywnienie radio- 
stacji amatorskich zwiqzanych z ratow- 
nictwem. 

Pasmo- 3,5MHz i 144MHz, 

Grupy kontrolne: 

- R5(T) + locator + woj. i powtat (np. 
59 JO90CCGRO-KF i UKF; 

- skrot specjalny (np. 59 JO90CC RIN) 
-KF \ UKF; 

- stacje zagraniczne - R5C0 + Locator. 
Skroty specjalne: 

- RCN - stacje Klubowe Centrow Na- 
shjchu Spoiecznej Krajowej Sied Ra- 
tunkowej lub znaki specjalne organi- 
zatora; 

- RSK - ratownicy krotkofaJowcy SKSR; 

- RIN - inne stacje klubowe i indywidu- 
alne zwiqzane z ratownictwem, np. 
ratownicy gdrscy, wodni, drogowi, 
przedmedyczni, obrony cywilnej oraz 
inne stacje, ktore braly udziaf w ak- 
cjach ratowniczych, np. przeciwpo- 
wodziowych, mogqce to udokumen- 
towac (kserokopia dokumentu lub ar- 
tykulu w prasie z uwidocznionym 
imieniem i nazwiskiem lub znakiem 
stacji - podac tytui i date wydania). 

Nasfuchowcow obowiqzuje odebra- 
nie znakow obydwu stacji i grup kont- 
roinych. Kazda stacja daje odpowiada- 
jqce jej punkty. Mnoznik - wojewodzt- 
wa + wszystkie stacje ze skrdtami spe- 
cjalnymi. Tego samego znaku nie moz- 
na wykazac wi^cej niz jeden raz w da- 
nym rodzaju emisji. 

Wynik koricowy jest sum^ punktow 
razy mnoznik (KF). W przypadku uzys- 
kania przez kilka stacji jednakowej 


liczby punktow, pierwszeristwo przypa- 
da stacji, ktora przeprowadzila wi^cej 
waznych Iqcznosci (nasluchow). 

iqcznosci nie zalicza si^ w przypad- 
ku braku potwierdzenia u korespon- 
denta czy rozbieznosci czasu ponad 5 
min. Iqcznosci powtdrzone nalezy wy- 
mienic nie zalicza j^c punktow. tqcz- 
nosc mozna powtorzyc tylko innym ro- 
dzajem emisji. 

Wyroznienia: najlepszy wynik na 
QRP, najlepsza stacja ratownicza, naj- 
lepsza stacja zagraniczna. 

Dzienniki nalezy nadeslac w termi- 
nie 7 dni na adres: Urzqd Miasta Raci- 
borz, Miejski Inspektorat Obrony Cy- 
wilnej, ul. Batorego 6, 47-400 Rad- 
borz, z dopiskiem ZAWODY RATOW- 
NICTWA. 

Wyniki zawoddw ogloszone b^dq 
w terminie 3 miesi^cy przez komisj? 
wskladzie: Hubert Marcinek SP9MDY, 
Igancy Harasim SQ9HYD, Maciej Mu- 
siol SQ9HHV oraz Waidemar Tanski - 
Szef MIOC w Raci borzu. 

Decyzje komisji sq ostateczne. 

Za zaj^cie I miejsca nagrody rzeczo- 
we, za zaj^cie l-X miejsca dyplomy. 

Oficjalne zakoriczenie zawoddw oraz 
wr^czenie nagrod odb^dzie s\$ podczas 
spotkania krotkofalowcow Euroregionu 
Silesia w Raciborzu. Wyniki i termin spo- 
tkania zostanie podany w PR, MK QTC, 
Swiat Radio oraz w Internecie na stronie 
S P9 KJ U : h ttp://www. sksr-sp9 k j u . p rv . p I, 
http://www.eter.ariadna.pl/sp9kju/ 

Tura KF - termin 24.06.2000 : 

4:00 - 5:30 UTC 3,5MHz SSB 

5:30 - 7:00 UTC 3,5MHz CW (zgod- 
nie z band planem). 

Preferowany odd nek do wolnej tele- 
grafii 3550. ..3560kHz. W kazdej turze 
mozna brae udziaf niezaleznie. 

Klasyfikacja - CW, SSB, SWL 

Punktacja: 

QSO ze staejq RCN - 5 pkt. 

QSO ze staejq RSK, RIN - 2 pkt. 

QSO ze staejq Inne - 1 pkt. 

Mnoznik - wojewodztwa + stacje ra- 
townicze liezone jeden raz. 

Tura UKF - termin 24.06.2000: 

18:00 - 20:00 UTC 144...146MHz 
(zgodnie z band planem). 

CW, SSB, FM - mozna pracowad 
wszystkimi trzema rodzajami emisji. 

Klasyfikacja - UKF Iqczna. 

Punktacja: 

FM - OS5 ze staejq RCN - 5 pkt., RSK 
i RIN - 3 pkt., inne - 1 pkt. za 1 km; 

SSB - 3 razy wi^cej, tj. RCN - 15 pkt,, 
RSK i RIN - 9 pkt., inne - 3 pkt. za 1km; 
CW - 5 razy wi^cej, tj. RCN - 25 pkt., 
RSK i RIN - 1 5 pkt., inne - 5 pkt. za 1 km. 

Wynik koricowy to suma punktow. 

Krajowe Zawody QRP "Memorial 
Janusza Twardzikowskiego SP9DT" 

Zawody odb^dq si$ w dniach 30 
kwietnia - 3 maja. Niestety, regulamin 
zawoddw organ izatorzy przyslali do re- 
dakcji o miesiqc za pozno. 


Maj 2000 Swiat Radio 



Jestem czytelnikiem nie jest potrzebny, poniewaz jest 
Swiat Radio od ponad wiele gazet tytko o lelefonach 
dw6ch lat Przez ten (komdrkowych i stacjonamycb ) 
czas zdqzylem wyrobic i uwazam, ze jest to za bardzo 
j sobie wraz z moimi koiegami CB- obszerny i zb^dny dzial. Oczy - 
radiowcami pewnq opini ? na le- wiscie mozna opisac jakqs no- 
I mat tego czasopisma. Wasze pis - wosc z tej dziedziny, ale bez 
| mo kupuji ja i moi znajomi ch$t przesady . Redaktor Naczelny 
| nie, dlatego iz zawsze jest '-w nim napisal: "Obok dotychczaso - 
cos defcawego i chociaz sam jes- wych radiotelefonow czy frans- 
fem CB-radiowcem - takim czio- ceiverdw - prezentowac b$dzie- 
wiekiem, ktorego krotkofalowcy my testy telefondw komdrko- 
uwazajq za gorszq istot ? dlatego, wych. Wszak to tez trensceive- 
ze ma radio za "par? setek", a nie ry". Uwazam , ze nie jest to po- 
j za pari, parenascie tysi^cy - to za- trzebne, poniewaz gazety o tele - 
wsze czytam artykuly dla ludzi fonach nie prezentujq testdw 
z wyzszych sfer -krdtkofalowcdw, CB-radio czy innych transceive- 
bardzo mi si? podobajq , r6w. Zamiast lego moglibyide 

Mam jednak kilka zastrzezen, kto- zmiescic dzial o mikrofonacb 
re podzielajq moi znajomi z radia . lub przetestowac jakieZ CB-radio 
Na pewno nie b?dzie mial ten list lub anfen? do CB. To, ze jestes- 
wplywu na zmiany tresci Swiata my CB-stami nie znaczy, ze jes- 
Radio, ale moze przyczyni si? do tesmy gorsi . Na koniec cbcial- 
tego, ze m.in . czytelnicy podzielq bym dodac, ze list ten powstal 
moje zdanie i b$dq przysylac po z inicjatywy mojej / moich kole- 
dobne listy, w wyniku czego pis- g6w CB-stdw. 
mo troszk ? si? zmieni. 161 J Oil Daniel 

W pismie podoba mi si? wiele 

dzialdw, a najbardziej "Pora- Red. Przypominamy, ze £wiat 
dy", "Krdtkofalowiec", "Props- Radio jest kierowany do wszyst- 
gacja" i - poniewaz jestem pre- kich uzytkownikow eteru. Analt- 
zenterem radiowym - "Rozgiot- zujemy wszystkie nadsylane 
nie". Ale jest takze dzial "Swiat uwagi i sugestie co do zawartos- 
CB" r jest to przykra sprawa, ze ci miesi?cznika. 
jest on taki skromny, a do tego co 
drugi numer. Dobre jest prezen - 

towanie klubdw CB, a/e na tym r- Kilka miesipcy temu 

"Swiat CB" si? nie koriczy. Jest on zmieniiem an ten? 

przeciez spory, mozna przedez 2 P^pulamej "jotki" na 

zaprezentowac syfwetki znanych ^ F23 (7dBd zysku). Wte- 

ludzi ze fwiata CB- radia, jest wie- dy tez pojawily si? dziwne zakld- 

le sprz^tu CB i osprz?tu, o kto- cents: ulamek s ekundy. Zjawisko 

rych nigdy nie pisafiscie (moze to praktycznie uniemozliwia mi 

kilka lot temu, ale powinniscie zrozumienie slabych staeji. Myfla- 

odswiezyc nieklore rzeezy), tes- fem, iz jest to uszkodzenie kabla 

towane zostaly wzmacniaeze na lub TRX-a ( mam Rexona RL-102), 

rozne pasma, byly ich konst ruk- lecz po zmianie radia, kabia i an- 

eje, ale nie spotkalem si? ze teny sytuaeja nie zmienila si? (na 

wzmacniaczem na pasmo 11m 4-elementowej Yagi, bez wzgl^du 

(CB), jest wiele anten do CB, kt6- na kierunek, z ktdrego nadaje ko - 

re wymagaly opisu, bo nie bar- respondent , zakiocenia nie wysf?- 

dzo wiadomo nieraz, ktdrq wy- pujql). Okresowo zakiocenia "po- 

brad (zwiaszcza poczqtkujqcy jawiajq si?"" nawet na wspomnia- 

CB-radiowcy). Jestem przekona - nej "jolce". W poblizu mojego 

ny, ze przydalby si? dzial poswip- QTH, w odleglosci 300m , znajdu- 

cony mikrofonom (nie tylko CB), jq si? przekazniki Centertela 

poniewaz duzq ro/? wprawidlo- i GSM, a 6km dalej - bramka 

wej pracy CB czy jakiejs innej ra- SP9ZDN, ktorej sygnal jest bardzo 

diostaeji odgrywa mikrofon silny. Czy moze to bye wplyw du- 

i cz$sto spotykam si? z tym, ze zego nat^zenia pola, ktore powo- 

ktos ma problem z mikrofonem . duje " zatykanie si?" odbiornika? 

Warto by przedstawic schemat Korespondenci twierdzq, iz m6j 

i sposdb wykonania skuteeznego sygnal jest czysty i bez zadnych 

mikrofonu , a takze jest wiele mik- przerw . Co moze bye powodem 

rofondw, ktdre nie zostaly w ogo- tych zakloceh i jak mozna je zlik- 

le przetestowane, a szkoda - widowac? 2 gory dzifkujp za po - 

Jeszczejedna sprawa - dzial "Te- moc Czytelnikow! 
lekomunikacja", moim zdaniem Michai Gross SQ9HYV 


W Swiecie Radio nr 2! przez polskie oddzialy . Wezwano d 
99 byfa wzmianka mieszkancow Gdmego $lqska do - 
o zajfciu przez bitle - zabijania wszystkicb Niemcdw. 
rowcow polskiej radio- Policja niemiecka, ktora przybyia 3 
staeji w Gliwicacb. Chcialbym ten pod budynek radiostaeji, stoezyla J 
artykul ozupeinic kilkoma fakta- tam upozorowanq wa/k? z "po- 
mi, ktore - mozliwe, ze zainteresu - wstancami W ten wlasnie s po- % 
jq czytelnikow, interesujqcych si? sob Hitler znalazf "... propagando- | 
radiofoniq polskojgzycznq. we ozasadnien/e..." a kilka go- 

Rozpocz^de wojny mialo pole- dzin pozniej, 7 wrzesnia ... j 

gac na przygotowaniu odpo- Marcin Olszewski I 

wiednich incydentow, ktore mia- 1 

ly bye prefefcsfem dla usprawied- j 

Itwienia zbrojnej agresji na Pols- W styezniowym nume- 

k?. Nieco wczesniej, 22 sierpnia rze br 01/00), na 

1939 c, Hitler w swoich dyrekty- 57, wdziale za- 

wacb stwierdzif , ze "postara si? ^ tytulowanym "Dyplo- . i 

o propagando we uzasadnienie my" sq prezentowane graficzne wi- j 
wybuebu wojny". Nie kfamal, zerunki dyplomdw wydawanych ^ 
znalazl to uzasadnienie, a raezej przez klub SP AC. Dyplomy te ma- 
doprowadzil do niego. Preteks- jq umieszczony znak organizacyj - J 
tem do wybuchu wojny miala ny PZK, co moze sugerowad, ze sq 
byd zbrojna napasc polskich zol- to dyplomy wydawane zgodnie 
nierzy na radiostaeji - gdzies z regulaminami i statutem PZK. 
blisko granicy z Niemcami. Tak nie jest. 

Zaplanowanie akcji prowokacyj- W roku 1 998 Kol. A. Szczyglews - 
nej pod kryptonimem "Himmler" ki zwrocil si? z wnioskiem o przy- / 
(tak nazywala si? ta akeja) powie- /?cie klubu SP AC w poezet Klu- 

rzyl Heinrichowi Mullerowi sam bdw Specjalistycznych PZK. De- 

Heinrich Himmler, prawa r?ka Hit - cyzjq Zarzqdu Gldwnego, na 

tera, szef jego "osobistej armii" SS. swoim posiedzeniu plenarnym, ; 

Wedlug zaplanowanego wszcze- ZG postanowil nie przyjmowac 
golach planu przez Mullera, radio- tego klubu w poezet klubdw PZK. 
staeji wdniu 31 sierpnia 1929 r. Kof. A. Szczyglewski otrzyma / 

w godzinach wieezornyeb miala w tej sprawie informaeji z Zarzq - 

opanowac specjalnie wytypowana du Glownego PZK, datowanq 
do tego celu grupa 4-Sosobowa, 1.06.98. Dodatkowo, w dniu 
przebrana w polskie mundury. Ak- 14.1 1.99, do ww. zostalo skiero- | 
cjq tq mial dowodzic SS-Sturm- wane kolejne pismo, polecajqce 
banfuhrer Alfred Naujock (byl on nalychmiastowe usuniicie znaku 
wowczas funkcjonariuszem cent- PZK z wydawanych dyplomdw. .] 
ra/i s luzby bezpieczenstwa, gdzie Tak si? sklada, ze kol. A. Szczyg - 
zajmowaf si? organizowaniem wy- lewski ignoruje wlasciciela zna- J 
wiadu polityeznego). Wybdr pad! ku organizacyjnego, i zostafa 
na nadajnik w Gltwicach. podjita decyzja o przkazaniu do 

W poludnie 3 1 sierpnia Muller wiadomosci ogolnej (takze do | 
dostal od Heiricha Himmlera prasy zagranieznej) informaeji 
przez telefon zaszyfrowany roz o nielegalnym uzywaniu znaku | 
kaz, ze atak ma nastqpic o godzi- organizacyjnego PZK, przez oso- | 

nie Q wieezore m. Gdy przebrani 6? prywatn^j na prywatnych wy- 
Niemcy opanowali radiostaeji, dawnictwacb. 
przez zapasowy nadajnik nadali, wiceprezes PZK ds. sportowych ^ 
ze Gliwice zostaly opanowane Zdzislaw Cbyba 5P3C/iL ^ 

W dniu 2.04.2000 zmarl w wieku 70 lat 1 

Igor Giej SP9GG | 

wieloletni czlonek PZK, byly prezes ZO PZK Katowice, Jj 
odznaczony honorow^ odznakq PZK. | 

W dniu 8.04.2000 zmarl w wieku 41 lat : 

Waldemar Niedbala SP5WAL 

wydawca dyplomu "Jozkowa Cora". 

Czesc Ich pami?ci! 

Swiat Radio Maj 2000 8| 






Dyplomy Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 


Zarzqd Gfowny Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow jest wydawcq dyplomow, cieszqcych si^ wielkim uznaniem wsrod 
krotkofalowcow w kraju, a takze zagranicq. Kilka dyplomow PZK byfo juz prezentowanych na lamach SR. Ponizej zamiesz- 
czmy regulaminy dwdch najnowszych dyplomow, ktdre wraz z kopiami szat graficznych zostafy zaczerpni^te z KP 2,3/2000. 


“Pielgrzymki Ojca 
Swi^tego Jana Pawla II” 

Zarzqd Gfowny PZK wydaje dyplom dost^pny dla stacji 
polskich i zagranicznch, indywidualnych i klubowych oraz 
nasfuchowcow. Celem dyplomu jest upami^tnienie pielg- 
rzymek, ktdre odbyl Papiez Jan Pawef II oraz uczczenie 
przez polskich krdtkofalowcow osoby wielkiego Polaka. 
Dyplom wydawany jest na czas nieokreslony. 

Warunki uzyskania: przeprowadzenie potwierdzonych 
QSO po 16.10.1978 r. z krajami, ktdre w czasie swojego 
ponlyfikatu odwiedzif Papiez Jan Pawel II. QSO przez 
przemienniki, przekazniki naziemne i satelity niedozwolo- 
ne * Pyp ,0m wydawany jest w klasach: 

* " KF UKF 

Klasa I za QSO z co najmniej 1 1 0 krajami 1 5 krajami 
Klasa II za QSO z co najmniej 75 krajami 10 krajami, 
Klasa III za QSO z co najmniej 50 krajami 5 krajami. 

Na KF obowiqzkowa fqcznosd z Polskq i Wlochami. 
Koszt dyplomu dla stacji polskich: czfonkowie PZK 10 
zl, pozostali 15 zf. Wpfata na konto ZG PZK lub Award 
Managera PZK, z potwierdzeniem wpfaty wysfac pod adres 
jak obok. 

Lista krajow, ktore dotychczas odwiedzif Ojciec Swi^ty: 
A2, AP, C5, C9, CE, CN, CO, CP, CT, CX, D2, D4, DL, 
DU, EA, El, ES, F, G, H4, HA, HB9, HB), HC, HH, HI, HK, 
HL, HP, HR, HS, J5, J6, JA, K, KH2, KL7, K4, LA, LU, LX, 
LY, OA, OD, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, P2, PA, PY, S2, 
S7, S9, SM, SP, T7, T9, TA, TF, TG, Tl, TJ, TL, TN, TR, TT, 
TU, TT, TU, TY, TZ, V3, VE, VK, VU, XE, XT, YL, YN, YO, 
YS, YV, Z2, ZA, ZL, ZP, ZS, 3C, 3D2, 3 DA, 3V, 3X, 4S, 
4U1 UN, 5H, 5N, 5R, 5V, 5X, 5Z, 6W, 6Y, 7P, 7Q, 9A, 9H, 
9J, 9Q, 9U, 9V, 9X, 9Y. 


p™ SKI ZWIAZEK KR6TKOFALOWC6W 


wydany * okaij' 

70 latWK‘ 75U * ^ 

PoUldoa 0 Kf61kof»'»r*W»« 


POLAND 


OTRZVMUJt 


NR DYPLOMU 

data 


Wydawcq jest Zarzqd Gfowny Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. Celem wydania dyplomu jest uczczenie 70. 
rocznicy powofania do zycia Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow, organizacji zrzeszajqcej polskich radioamatordw. 
Dyplom dost^pny jest dla stacji polskich i zagranicznych 
oraz nasfuchowcow. 

Termin i czas: do dyplomu zalicza si^ QSO przeprowa- 
dzone w dniach 1.01-31.12.2000. Pasma i emisje dowol- 
ne, fqcznosci mieszane i cross band niedozwolone. Do- 
puszcza si^ prowadzenie QSO przez przekainiki naziem- 
ne i satelitarne. tqcznosci nalezy prowadzic w wycinkach 
pasm, przeznaczonych dla danego rodzaju emisji. 

Warunki uzyskania: nalezy zebracf podczas QSO 70 
pkt. Punkty dajq wyfqcznie stacje czfonkow PZK, zarowno 
indywidualne, jak i klubowe, podane na liscie "Serwis 
QSL" w 2000 roku. 

Punktacja: QSO ze stacjq czfonka PZK - 2 pkt. ze stacjq 
okolicznosciowq czfonka PZK pracujqcq z okazji 70 lal 
PZK - 4 pkt., stacja HF70PZK SP0PZK, 3Z0PZK itp. - 5 pkt. 
do dyplomu. Dla stacji SWL punkty daje tylko jedna stacja 
podczas QSO zaznaczona w zgfoszeniu na dyplom. 

Opfata za dyplom: stacje polskie, czfonkowie PZK 10 
zf, pozostali 15 zf. Wpfaty nalezy dokonac na konto ZG 
PZK. Stacje zagraniczne 10IRC, 10DM, 7 USD. Warunek 
dodatkowy dla stacji polskich: osoby, ktore dofqczq do 
zgfoszenia wfasne opracowanie pod tytufem "Moja histo- 
ria krdtkofalarstwa" sq zwolnione z obowiqzku dokonywa- 
nia wpfaty pieni^znej. 

Zgfoszenia na obowiqzujqcych drukach z wyciqgiem 
z dziennika stacyjnego i ksero dowodu wpfaty, potwier- 
dzone przez dwdch nadawcdw, OT PZK lub macierzysty 
klub nalezy wysfac na adres: Award Manager PZK Au- 
gustyn Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfantego 5b/1, 47-232 
K^dzierzyn-Koile. 


m Po,ski Zw »^zek Krotkofalowcow 

I *4* PIELGRZYMKI 

I I dip,:: OJCA SWI^TEGO 

a JANA PAWLA II 


PKREGRINATIO PATK1S SA.NOH fOANNI PA f U (| 


Olr/jniujc. 


Sprostowanie nadesfane przez wiceprezesa PZK ds. sportowych Zdzisfawa Chyba SP3GIL, dotyczqce publikacji w SR 1/00 
pt. "Polski Klub Dyplomowy'', w ktdrej byfy zamieszczone dyplomy nadesfane do redakcji SR przez Arkadiusza Szczyglewskie- 
go z Bogatyni, zostafo opublikowane w dziale "Listy". 


Dyplomy 



Wydawcq dyplomu PNB jest Zarzqd Oddzialu Tereno- ^ 
wego PZK w Gdarisku. Dyplom jest wydawany za Iqcz- 
no$ci przeprowadzone po 01 .01 .99 ze stacjami znajdujq- 
cymi si? na terenie wojewodztwa Pomorskiego i Zachod- 
nio-Pomorskiego. Pasma i emisje dowolne, QSO mogq 
bye mieszane. 

Warunki uzyskiwania dyplomu: 

- dla staeji SP - 20 QSO, po 10 QSO z kazdego woje- 
wddztwa 

- dla staeji EU - 1 0 QSO, po 5 QSO z kazdego wojewodztwa ^ 

- dla staeji DX - 6 QSO, po 3 QSO z kazdego wojewodzt- 
wa 

Koszt dyplomu: staeje SP-10 zl; staeje zagraniezne 
5 IRC lub 5 USD. Dyplom jest dost?pny rdwniez dla na- 
sluchowcow. 

Zgloszenia potwierdzone przez macierzysty klub lub 
przez dwoch licencjonowanych nadawcow nalezy przeslac 
pod adres: 9 OT PZK, skr. poczt. 60, 81-570 Gdynia 11. m 

Ponadto miala miejsce specjalna edycja dyplomu PNB 
"80. Rocznica Zarubin Polski z Morzem". Dyplom, opat- 
rzony w okolicznosciowq naklejk? z wizerunkiem zlotego 
pierscienia z orlem w koronie, mozna bylo otrzymac za 
przeprowadzenie w dniach 10-13 lutego br. jednej Iqcz- 
nos'ei ze staejq HF70PZK/2 z Pucka oraz jednej Iqcznosci 
ze staejq nadmorskq - od SwinoujScia i Szczecina po 
Gdansk i Elblqg. Koszt dyplomu wynosi 6 zl, 2 IRC lub 
2 USD. Posiadacze dyplomu "PNB" mogq uzyskad samq 
naklejk?, ktdrej koszt wynosi 3 zl, 1 IRC lub 1 USD. 

Ponadto za Iqcznosci przeprowadzone jak powyzej 
mozna zalqczyd zgloszenie na dyplom "60. Rocznica 
Obrony Wybrzeza" - wydawany rowniez w edycji spe- 
cjalnej. W tym przypadku nalezy dolqczyc dodatkowq 
opfate w wysokosci 4 zl (zgloszenia na adres jw.). Dyplo- 
my sq dost^pne takze dla nasluchowcdw. 


Spolka z o.o. 

CONSORTIH* 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

♦ bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

4 dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemow radiokomunikaeji; 

4 serwis urz^dzen radiokomunikacyjnych. 





Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagielloriska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 I 
e-mail: cons@consortia.com.pl ' 

CONSORTIA posiada na$t?pujqce biura prowadzqce 
dziatalnosc handlowq i serwisowq: 

Biuro Warszawa: ul. Jagielloriska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 811 10 13,811 38 92, 811 01 22 

Biuro Gdynia : ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0 : 58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublariska 34, 31-476 Krakdw 
tel. (0-1 2) 61 6 25 03, 61 6 25 06, 61 6 25 04 
Biuro Wroclaw : ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz$tu, ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizaeji sieci radiokomunikacyjnych. 


Zapraszamy takze do naszyeh partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 345 45 39; 

W0JMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0LACZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADI0MECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrdw Maz„ tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch^tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprzptu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 





i ^*>1 PfcOCK 

LEWEL 09-402 ul. Graniczna 79 

RADIOKOMUNfKACJA «' 

Radiotelefony 
SPRZEDAZ I'gf TV przemysfowa 
si'RWis ^3 GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


KUPIE 

Blaupunkt Koblenc CB12 kupi?. Aleksy Bartskr, 28- 

44Q Dzialoszyce, uL Piriczowska 32. 

CB radio AM, FM (niedrogo). Pawel Bednarski, 14- 
3Q0 Morqg, ul. Ogrodowa 6/36, tel (089) 757-54-09. 
Do multimetra typ V640 nast?pujqce pozycje. son- 
da w.oz V-40-25. Sonda WN V-4 0-23A, trdjnik po- 
miarowy V4 0-31. Sonda V40-33. Adam Jeka, 84- 

103 Eebcz, ul. Wlej$ka22. 

Filtry p.cz. nar 1022ft, 1D10-15, 1D17F, 3D10A do 
odbiornikia AT4T. Michal Pieszak, 84-150 Hel, ul. 

Steyera 4a/6, 

Hltr Yaesu YF-1Q0 (CW-500HZ) Marek, SP20VN. 
Tel. (055) 261-76-01 po godz. 18, e-mail: marek.ko- 

walski® philips.com 

FT790 ftll, TR851 E lub podobne na 70cm. Wymaga- 
ny stan techniczny i wyglgd idealny. Tel. (012) 648- 
36-54 tub (0601)48-19-57. 


Jestem zainteresowany kupnem ogniw foto-eleklrod (od 
zasilania malych urzqdzeri elektr.). Tel. 501-45-48-25. 
Kupi?, zlec? wykonanie nadajnikdw podstucho- 
wych oraz do przesylu obrazu video np. z kamery. 
Mile widziane jak najmniejsze wymiary. Tel./fax (085) 

732-64-62, 0603-44-55-92. 

Koricdwk? mocy do Alinco DJI 62. Tel. (074) 833- 

69-15 po 17 godz. 

Lamp? wizyjnq typ; VK49D2/20 prod, japofiskrej, do 

kamery czarno-bialej. Tel. (0501 ) 45-48-25. 

Lampy 6146 i 12BY7 lub podobne typu do Unidena 
20202. Grzegorz Gawel (SQ4NR). Tel. (089) 541-35- 
89, e-mail: ggawel@poczta.onet.pl. 

Miknrion stacjonarny Sadeifa Eco Master Plus 
w dobrym stanie. Tel. 0604-73-20-04. 



d handy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogdlnodostepne 
; berzazwolenia i oplat 
Oscanery - pdbiorniki nasiuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Le§na 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedzre/a: W-wa, gre/da Wofumen przy paw. 67 



Procesory Lincoln Gold* 

n 

45 uowycli fimkcji 

W 1 Wo Ini Liiicolnic* 


Telefon: (034) 365 19 82 


Modufy pami?ci Simm 2x4MB (krdtkie) nie EDO! Po 
rozs^dnej cenie. Marcin Tarnbw, tei. (014) 626-55- 

80 po 20 . 

Motorol? - r?czne i samochadowe z pasma VHF 
136-174MHz oraz ospr 2 ?t: mikrotonogloSniki, lado- 

warkl. Tel. 0604-338-204 Andrzej. 

Odbiorniki Hammerlund HQ 170 lub 180, Racal 
RA17, 217, 1217, 1218, 1220 oraz przystawki RA298 
etc., obudow?, nadajnik i osprz?t do 12RP, cz^cl do 
Srewier, radiostacje sprzed 1960 r., opisy przedwojen- 
ne I pdzniejsze, pubiikacj? Mariana Suskiego Radio- 
stacja N2 wydana we Wroclawiu 1969 r, moze by£ 
ksero. wtyk zasilania do odbiornika TORN, lamp? ECC 
189. Andrzej Lampe SP3HCL, 62-002 Ztotniki, ul. Je- 
lonkowa 28, tel. (061) 652-25-06 po 20. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i G I ELD A 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od o$db prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej nit 150 znakdw, TreSd ogloszenia maze 
dotyczytf sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnfej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalezy wypetnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pbw mi?dzy wyrazaml w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesyfab na adres: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86 , skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mailem (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazaneteletonlcznie. 

2 . Ogloszenia r reklamysklepdw^hurtowni, importerdw, 
producenidw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenle/reklama 
nioZe bye tylko na szeroko^ szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 1921 (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane $4 w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
-10% przyzambwieniu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy 0 innych rozmiarach S 3 umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gietda” i sq ptalne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33 t 0-501 05 33 93 
tel. (0-22)835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 5/2000 
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□ Kupie Q Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefniC czytelnie. zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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CO 


CO 


siedziba firmy 

zostala przeniesiona 

ul. TaSmowa 3 
02-677 Warszawa 

(stary adres) 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

(nowy adres) 

Pilnie kupi$ kwarce 12MHz do mikroprocesora, son- 
d$ logiczn^ ukladow CMOS. Jerzy Malota, 34-400 
NowyTarg, ul. Podhalartska 12/28. 


Pilnie kupi$ zasilacz z regulowanym napi$ciem wy- 

j^ciowym od zera do pi^tnastu volt i nat^zeniem ciqglym 
co najmniej szesCdziesiqt amper. Tel. 413-57-22*09. 


PTH , .PRO-FIT” 

URZ^DZENIA LACZNO^CI RADIOWEJ 

yfijijfflM 92-230 Ldot Al. PltSUDSKlEGO 150/152 
IJSSJr tel. (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 646-94-34 

biuropro-tit.com.pl http :/.www.pro-f}t cornel 


--r Ki :+6n ‘ ^ 

iL, rooW 'j 
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ALINCO DX-70TH 





ALINCO DX 
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PTH „ PRO-FIT” 

URZADZENIA U\CZN0$CI RADIOWEJ 

92-230 LODt AL. PILSUDSKIEGO 150/152 


iJSSJr te). (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 646-94-34 
biuro pro- fit.com .pi http Ufmnt. pro-ftt. com.pl 


AOR 

AR-8200 





IIS 


>*3a 


: 





[■*£> - 

■-^V 1 • *<£■ > 


Schemat radia Grundig Satelit 3409. Jan Brzozoza, 
41 '500 Chorzdw, ul. Styczydskiego 77. 


Schemat do RX Kenwood QR-666 Maksymilian 
Qpaliriski, tel. (089) 374-03-25. 


Super Star 700 DX, tel. (022) 723*56-79, e-mail: 

adam490@poczta.onet.pl 

Tanio transwerter 26-28MHZ, na 2m&23 cm. Ma- 
jewski, 62*400 Slupca, ul. Slomczycka 3, tel. 0501- 

45-48-25. 

Transceiver KF i 145MHz SSB CW 500 zl Jackson. 

Tel. (017) 242-17-33 po 16. 

TRX 2m FM Tel. 074-851-31-73 wieczorem. Sewe- 
ryn Wojtusiak, 58-105 Swidnica, ul. Totstoja 8/10. 
Zdecydowanle kupi$ TS-570SG, D, G. Prosz? podad 
stan techniczny, ukompletowanie, dodatkowe opcje 
I miejscowoSd. Tel. 0-501-85-15*90, e-mail: 
sp3nun@kki.net.pl 

5PRZEDAM 

Alan CT-22, stan bdb. Instrukacja, tadowarka, cena 
650 zl. Jan Ogniewski. 87-400 Golub-Dobrzyd, ul. 

Zeromskiego 12/5. tel. (056) 683-33-27. 

Alan 48 AM, FM, TX26, 61 0-30.1 00MHz, papier za 
250 zl. Alan 87 Reist za 400 zl, Ygen*55*RECZ-120- 
CH AM FM 150 zl. Slawomir Kowalski, 09-152 Naru- 
szewo, Michalowo 17, 



5 



/-S 


“0 





Mierniki cz^stotliwosci | 

SX-100 SX-200 SX-tOO SX-600 SX-1000 


^ iji 

--sxmD J5$sl 
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Zamdwione urzqdzenia wysylamy pocztq 

[Jcstc&my vv 1NTERNECIE Pr/ygoiowalismy dla Ciebie| 
bogaty senvis informacvjny i cos wi^cej! 


Nasz przedstawiciel \v VVielkopolsce: 

62-0.12 Lubon.ul. Dworcowa 48. tel. (0-61)81-05-445 J Qdwiedz nas: http l/AvWAV, pro-fit. COIll.pt 
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(M) MCmMOLA 

AutOr/iOWO<yv 


I Poszukujemy Dealerow 

Sprz^tu radiokomunikacyjnego 

'IP 


j : ;i 


na terenie kraju. 




w szczeaofnesci w miastach: 


Kielce, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona Gdra, Koszalin, Ostrof^ka, 
Konin,Skipsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika Lqcznosc 

uL Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: <032) 422 48 36 


Atmco DR150T, cena 1300 zl, Rexon RL102, futeraL 
cena 600 zf, urz^dzenia, stan b. dobiy. TeL (014) 

627-26-13. 

Analizator antenowy MFJ 259 B - nowy, nie uzywa- 

ny. Cena 1300 zl. Tel. (012) 422-26-690. 

Anteny kierunkowe CB-Pnlsar (mate wym dt 
1 ,3m), zysk 4dB, szerokopasm. 3x40CH + kabel 4m 
+ gniazdo CB - 110 zl. Jacek Wietcha, 38-220 D$bo- 

wiec, Zarzecze 222. 

Anteny kierunkowe Pulsar - na 27MHz, (male wy- 
miary). Cena 150 zl. Wysylka za zaliczeniem poczto- 
wym. TeL (041) 362-32-95 lob 0604-603-870. 
Antena LEMM AT-78 - 5/8X - 2m, nowa lub zamie- 
ni$, propozycje. Dariusz, tel. (015) 841-32-63. 
Bardzo czu^ sond$ w.cz. (Grot- wzmacniacz, mier- 
nik). Cena 30 zl. Tel. (061 )-653-60-93. 

CB Servls - syntezy LC7131 0 LC7132-MB8719- 
MC14008-MM551 10-D281 6-SP8921 , SP8923 - 20 
zl. XTAL10240 po 10 zl, display ziel/czer. TeL (042) 

651 -1 2-44 wys. za zaliczeniem. 

CB Radio Alan 555, mic Alan F-1 6/tub, antena Spa- 
celab 5/8. Ryszar Marciniak, 66-400 Gorzow Wlkp., 

ul. Krancowa 31, tel. (095) 732-43-79. 

CB radio Alan 87 25W, AM, FM, SSB, CW + mic. 
(kompresja, wzmocnienie, echo). Cena 500 zf. TeL 
(041) 362-32-95 lub 0604-603-870. 


P0LECAMY ANTENY DOOKOLNE 

NA PASHA PROFESIONALNE I AMATORSK1E 


BIG STAB 


koltnearna, 
3-elementowa 7,5dB 


FIVE STARS 


klasyczna 5/8X, 
bard 2 o trwala 


MINI STAR 
a takia 

VXrIR 

VX-5R 


typu Discone, szeroko- 
pasmowa.1 12-1000 
MHz,polecana do 
VX-1R,opls SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opls SR 8/98 
SR 2/2000 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA, 
YAESU, 
KENWOOD 


WYSYLKA GRATIS. 

MONTAZNA ZYCZENIE, 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^OZY 

Simplex Ltd. 

87-100 Toruri, ul. Matejki 64/34 
telefax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


NOWE 

tjtypy 

ANTEN! 

(M) motxwoui 


CD ROM - tabele cz^stotliwosci od 27MHz do 
1 0GHz plus dyskietka cz^stotliwo^ci od 30Hz do 400 
GHz. Catosc 70 zl, Radek, tel. 0605-380-492. 

Digital 942 KF + 6m + 2m wzmacniacze KF-50W, UKF- 
4W, calosc segmenty (mala wieza) zmontowane fab- 
rycznie. stan bdb. cena 2000 zl. Boguslaw Per, 30-074 
Kraktiw, ul. K. Wielkiego 109/11, tel. (012) 636-91-72. 
Dragon SS497 stacjonarny AM, FM SSB 25-30MHZ, 
wskaznik cz^stotiiwosci, 2 wskazniki analog owe - S/ 
PWR, SWR/M0D. Cena do uzgodnienia. TeL 0605- 

39-14-80 wieczorem. 

6-el. Yagi Beam 26-3QMHz. Marcin,tel. (017) 221-47-55. 
Filtr Kenwood YG455C-1 (500Hz, CW) - 400 zl lub za- 
mienig na Yaesu, YF-100. Marek, tel. (055) 261-76-01 
po godz. 18, e-mail: m ar ek.kowal$ki@philip$.com. 


Z 

04-239 Warszawa 
ul. Mtodnicka 56 
tel. (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 


HURTOUINin CB RADIO 
PRZCDSTfiUJICICL 


FIRMY SflMlCX 
RUTORYZOUIRNV 

D€RL€R PR€SID€NT 




Flltry PP-9z 2 pilotami (100zl),z 3 pilotami (170 zl), 
wySwietlacze nrkanalu do rtlf. Radmor3003 (Murzy- 
nek) itp. (20 zl), element dla konstruktorow VHF/ 

UHF. TeL (022)651-78-12. 

FM 3001 z zasilaczem, 7 kanaldw w tym 4 przemien- 
niki 220 zl, antena Yagi 4 eiem. 27-28MHZ 200 zl. 
TeL (023) 654-38-88. Jan Michalski, 06-500 Mlawa, 

ul. Chrobrego 4 m 19. 

FM 315 mikrofon, antena 35 zl, tranzystory KT920A, 
920B, 922B 1 5 zl/szt. Przy zakupie wszystkich trzech 
sztuk gratis KT907, plytki mocy do Radmora 3011 
20W. Jerzy Michalak, 81-626 Gdynia, ul. Graniczna 

4 m 45. 

FT 10S + mikrofonoglosnik, fadowarka + pokrywa + 
zasilacz zewn. stan idealny - 1100 zl. Zasilacz 20A 
400 zl. KF home made 80m CW SSB 40W RXTX, ce- 
na 450 zl. Ryszard Szuster, 61-156 Poznart, Osiedle 
Piastowskie 84 m40, tel. (061) 875-93-65 lub 

(0501) 978-013. 

FT50R komplet + dodatkowe akumulatory + mikrofo- 
nogloSnik, stan idealny. Dokumentacja serwisowa do 
FT757GX2. TeL (012) 648-36-54 lub (0601 ) 48-19-57. 


PROFES JONALNE MODULY 
RADIOTELEFONOW DO: 

-TRANSM1SJI DANYCH GPS 1 200-4800 Bd 
-MONITOR1NGU RADIOWEGO i P. POZ. 
-PACKET-RADIO FFSK, FSK, GMSK 
-METROLOGH PRZEMYSLOWFJ itp. 

68-88MH/; 144-1 74M Hz; 42CM70MH/ PEL - 256 kanatow 
0. 1-5W - OJuV - Rx/Tx < 1 0ms - VO 1 V PP - 12.5 i 25KU* 
MODULY POSt ADA ; Swiatfcctwo Hoiiidogacji M L. 
OFERUJEM Y: Duple xowe Lqcza radiowe 433MHz 900MHz 
20m W 256 konftkSw zc scrambtingicm audio 
SL:NPERY DO PAGER6 w POCSACi 512 - 2400 UaUD 
z korckcjq bt<jdu. DEKODIt R Y 
do odbioru Poesagu z. wyjscicrn RS-232 oraz LCD' Display. 

RAD IO-TAXI Idontyftkatory sclcktywncgo 

wywolania . SELECT-5 ; CCIR ; Alarm napadowy irp. 

W pcini p rogramow.il n c 4 zeslnwy numvruw jdcntyHkacji 
Przystosowanc d<i w>pulpracy /. CiM -350 Rad in or i innych. 
Czylniki i Wy.swivtUu.vc wszyslkich standartow set. Wyw. 

I lIVtl/ DDI TLI u *' J ' mvalskf! -4 i« 27 03-252 Wars /aw a 
Lli\ K rrlH Tcl./lax(22) 6956 |7t linkgkr<f;po!nct cv 


GSM - aprogramowanie: simlocki, blokady, loga, me- 
lodie, schematy kabli i interfejsow, wigkszo^d modeli, 
radio code, najtaniej. Zadzwoh, tel. 0603-623-141. 

1C 725 + MFJ 941 E + PS-HM + PA300W. Tel. (085) 

65-34-362. 

IC738 TR751A Drake TR-4 RV-4IC471A. Tel. (083) 
341-12-44 po godz. 17 lub 0502-266-722. 
Instrukcje obshjgi w jgzyku polskim do Alana CT- 

145 Daniel, tel. 0606-63-82-56. 

I WACOM - najtahszy sprz^t komputerowy. Ponad 
1000 produkt6w - zajrzyj http://www.iwacom.com.pl 
Kamere video 8 Sharp, wy^wietlacz LCD 4 cate, 
zladowark^ 990 zl. Kamerg Sony mal^ zladowark^ 

940 zl. TeL (077) 46-64-736. 

Kenwood TS430S RX 0,1 -30MHz, TX wszystkie pasma 
KF i CB. TeL 0604-80-69-21 lub sp1imz@polbox.com. 
Kenwood TH22AT, handy (2m), CTCSS, DTMF, 
PAG, moc 5W, ladowarka, instrukeja, bardzo malo 
uzytkowany, cena do uzgodnienia. Przemyslaw. tel. 
(082) 572-48-40. 


rAncv maas 


i **r-‘ 



Autorvzowativ Dealer 

■ ■ - ■ ■ I 


- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazow© i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mtkrofony 

- redukcje napt^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka spr^^tu na c£iiy krsij . 


Hurtownia zaprasza : 

Ponfedzialek - Piqtek od 8^0 1 6 " 
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ATRAKCYJNC CEHY TRANSCEIVEROW 
I SKANERdW KRdTKOFALABSKlCH 


PRO2039 
AOR AR 3030 
AOR A R 3000 A 
UNIDEN UBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


VESU FT016 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
WinRADIO 
/ inne 


PfflUAD ul * Cen * A * Cnrusclela 29A 
D&UHlUl 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


Kenwootf TR751A, 2m, all mode 25W. Wojtek, e- 

mail: wojtcom.ktb.@centertel.pl 

Kenwood TM732 2m/70cm 1700 zl, super filtry 
kwarcowe, JRJ-USA dla Kenwood, ICOM FM315, 
R3001 , Murzynek-kwarce-synteza, przestroj$ radio- 

telefon. Tel. 0606-28-00-09, 

Kolumny Slasher 100-1 OOW/Bom trdjdrozne, czar- 
ne ( stan idealny - cena 550 zl (za komplet). Tel. 

(0604 ) 202-832 (Sebastian). 

Komputer 486DX2-66MHz, 20MB RAM, HDD 
425M8. 2xFDD, gratika 1MB, modem, mysz, klawia- 
tura, monitor SVGA kolor, DOS z licencft. Cena ok. 
750 zl. (041) 263-53-34. 


PawilojiH 


GERARD 


systemy alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach i 

Sklep - pawilon 102 j 

Warszawa. Bazar Wolumen 

(riig K:isprowic/a i Wolumen 53) 


Czynnv: 

w piipki w god/. 1 

ora/. w e/as ie irwania gietdv elektronieznei: J 

w xoboly w eodx. t3 l *°-lS m> 
w niedziele w god/. 6°°- 



Fiona 'Gerard - systemy alar mo we 11 
zapras/a instalaiornw do noweeo punkm sprzcda/.y 
i>d poniedzialku do czwartkii w gotlz. 8- 16 
przy ul. Suwalskicj 36d lok. 8 (TV pi^tro) j 

tel. (022)675-66-20, 0602-25 M 60 
tel ./fax 674-11-44 

zapytania o olony ora/, /amdwienia proszy skladae 
listownic. ideiomc/me tub faxem: 


Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Kolekcjonerowi: odbiorniki lampowe zUKF 65- 

73MHz. Tel. (022) 651-78-12. 

Lampy. 6P45S, inne, uklady elektroniki - pismo "Re- 
tro", porady darmowe, takze listownie, wybor sche- 
matow. Kazimierz Poznahski, 30-079 Krakow, Al. Ki- 

jowska 13 m 10, tel. (012) 637-86-12. 

lampy EL81, EL83, EL84, EL86, EF86, EF42, EF80, 

E80U, UF85, ECC83, ECC91 , 6F3P, 12Z1L, 6N2P, 

6P14P, kondensator zmienny na kalicie. motylkowy 
EZ80, E81 , EZ40, RG260/3000. Mirostaw Gtadysz, 

94-032 L6dz, ul. Wrobfewsktego 69 m 15. 

Motorola rozne typy oraz wszelkiego typu osprz^t 
Alana 87 FM 3001 + osprz^t w roznych pasmach. 
Sprz$t nowy i uzywany. Ratal Jarmoliriski, Kydzie- 
rz yn-Kozle. tel. (077) 483-46-28, 481-73-45. _ 

Odbiorniki naskichowe CW-SSB 80m lub 20m. 100 
zl. Info. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 68-120 Howa, 

Czyzowek 7. 

Qdbiomik komunikacyjny Sangen ATS 606A 150kHz- 
30MHz plu UKF, 54 pamt$ci, autoscaner, timer, cena 

920 zl, nowy, gwarancja.Tel. 0605-38-04-92. 

Odbiornik swiatowy Karcher, 10 pasm krotkofalo- 
wych i UKF, LW, SW, cena 150 zl nowy, gwaraneja. 

Tel. 0605-38-04-92. 

Od 1951 prasg, ksiqzki (efektronika, techmka), lam- 
py, schematy RTV, Mlorty Technik, Swiaf Radio, FP. 
EdW, inne. Wykaz - koperta i znaezek. Roman Kore- 
wicki, 76-100 Slawno, ul. Polanowska 21, tel. (059) 
810*39-28. 


Lampy elektronowe, podstawki lamp, rbzne trafa, 
glos. schematy wszystko do budowy wzmacniacza 
Hi-Fi. S.E. triodowe pentod. Florian Szcz^niak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (022) 
847-11-56. 

Maycom AG27 stan bardzo dobry, 400 kanalow, AM, 
FM homologacja, ladowarka, r^ezniak, cena 400 zl 
lub zamieme na pasmo 2m, moze byd Alan 145. Tel. 

(041) 369-12-49. 

Miernik cyfrowy PFL-20/500MHz, ZPFM-3 wkl. 
W03, kaliblator E-610/300MHZ, oscyloskop C1- 
112A/10MHZ, zasilaez stab. ZT-980-2M 20V/2,5A 

max. Tel. 603-53-95*50. 

Modem PC-DX13, cena 200 i\ Ryszard Suprano- 

wicz, 16-030 Suprasl, ul. Slowackiego 7. 

Modulatory TV-30-900MHz, katalogi CD, MP3, przery- 
wacz zaptonu: doplywu paliwa - ptytka + schk. - 1 5 zl. 
Tel. (058) 348-89-49 po 17, e-mail: gbs 2 @polbQx.com. 
Moduty: czystoSciomierz 1 Hz-1 GHz, 2We, 9 cyfr t 8 
czasow, koder stereo, nadajnikl UKF, interfejsy GSM, 
oprogramowanie, pomog? zd#c simlocka. Info. kop. 
+ zn. Mirostaw Jamro, 43-300 Bielsko-Biala, ul. 
Rychtinskiego 20/31. 


BUROs 


p«misu;BU!KSi uwoixroo- pwuk kcunc 

ZAKI.AD EUKTRONICZNO- MKCIIA'H /.NY 

05-09IJ raszyn 

al.Wvsoka 21b 
(cl: * (0-22 715-64-02 
fd/rax.( 0-227 720-38-fW 
v^mail: buro(« median cl. totn.pl 
It it p://wwwJ> uro.pl 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 


7 

,K. , 

"''H 


3 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten K.F i UK 
Sterovtania do rolorow 
mpdtpracuface z komputerem 
Oprogramowanie 
loiyska oporowe wg zyezenia 



Mikrofony bezprzewodowe UKF 


Estradowe . 

nnh i/>77i L i ianM uT/n “ 



Odbiorniki 190 MHz/0,5mV 

Maksymalna llczba kanatdw 60 J 

Stabilno^d cz^stotliwosci 0,00001MHz 
Cz^stotliwosc nosna 102-115 \ 160-190MHz 
Nowosc : Reweiacyjna sprawno^d stopnia Wcz 


r 



L 


Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce " Rynek i Gieida” 

Zamawiam ogfoszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwa finny (imig i nazwisko) 

Adres - 

NIP 

Prosz$ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury V AT . Oswiadezam. zc jestem platnikiem V AT 1 do odw'olania 
upowazniam furm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury' VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamaw'iajqcego 


Swiat Radio 




j 
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2-kanalowy oscyloskop (40 
MHz) cyfrowy do PC - 320 z\ 

128kp)titek na kanaf, kcmunikac'a p'zezlPT, separacja od koniputera. 
oprqgramowank. Peine 1 infwma^ewlritefnecie. Takie inne oregdzenia. 

Cyfrowy rfllrllor sygnatow 

16 kanafdw, +we|4cie wyzwala&ce, 40 MHz, do 128 k pmbek / kanai, 
komunikacja przez LPT, separacja od komputera, c«na 290 zi !!! 

TRjyFC>-M^ t & prof - ilii 

Program do projektowanla transformatordw dla Windows. 
ProjeWowaRto transforroatorow na dowoinych rdzeniach (Ei, M, O, 
toroidalne, zwijane). Zawiera kataloa wszvstkich kniowych 
transformatorow sieciowych p arametry drutdw nawojowych. 
Wydruki w fomtie zeslawienia wszystkich parametrdw transformatora. 
Moiliwoid profaktowanla transfomnatorow o dowolnych parametrach. 

wwvv.kkmet,pl/~design77 TbI. 0604202832 


Prawdziwe przewody koncentryczne 75 i 50 ohm. 
Dwa ekrany miedziane, opona PE odporna na UV, 
kazdy odcinek badany na odbicie i przenoszenie do 

2,5GHz. M (022) 651-78-12. 

Precyzyjne czujniki ez$stotliwo$ci, VCO duzej mo- 
cy, skanery, radiowe podsfuchy, nadajniki, selektyw- 
ne filtry - do 1250MHz, tanio wykonam wobulosko- 
pem. Andrzej Nyga, Mtawa, tel. (023) 654-32-38. 
Programator do radiotelefondw Motorola - GP300, 
GP 900, GM3Q0, GM90G, 950, 350 “JTP”. Robert, 

tel. (068) 320-69-80, 

Proponuje 3 zt za pojedynczy egzemplarz F.A. + op- 
tata za przesytkg. Tel. (076) 845-63-73. 


Page Comm $p. Z o.o. 

41-902 Bytom Chorzowska 25 
0/32 2822027 fax 2821964 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 

Przedstawiciel Firmv 

KENWOOD 

OFERUJE I POLECA 

Radiotelefony amatorskie 
Radiotelefony profesjonalne 
Osprz^t i akcesoria 


Odbiornik Lambda, Radmor, Murzynek 305MHz 
13001 na 2m RTX 129/ISIMHz FM 317 2szt. 
340MHz, RBM wymontowany nadajnik zasllacz 

220V, Tel. (017) 851-76-28. 

Oscyloskop 0M1- 2M mostek RLC ; radio VEF 242, 
woltomierze U722 V621 V71 0, generator WC MC typ 
G4 18A, J. Czyz, 98-300 Wieluri, skr. poczt. 31. 

PA 145MHz, FM 35W output, zasilacz, stabilnoSC. 

Tel. (062) 59-16-529. 

Pilnie odbiornik globalny SSB RDS nowy, vvyglad 
idane “SR” nr 2/2000, cena ok. 1000 zL Roman 

Orzot, 11-412 Mottajny, Wielewo 6/1 . 

Pilot do TV VGR SAT sprzedam, wysytkowo takze 
uktady scalone, trafopowielacze, itp. Uruchomig za- 
blokowany radioodtwarzacz. Tel. 0601-48-62-24. 
Ptytki, urz^dzenia do analogowej tqcznosci po 
przewodach sieciowych 220V. Cena 30 zt. Tel. (061 ) 
653-60-93. 


& 

Ss 


aumn 

i 

ul. Wita Stwosza 41 

J 

02-661 Warszawa 

Ul 

e-mail: info@altran.com.pl 


http ://www.altran .com . pi 


dziaf handlowy: 

C/3 

tel. (0-22) 843 51 70 

• 

e-mail: sales@altran.com.pl 

M 

sekretarlat: tel. (0-22) 843 49 81 

o 

dziaf techniczny: 

Ul 

tel. (0-22) 843 29 72 

KJLI 

fax: (0-22) 843 67 88 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


■ pagery 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 

■ radiotelefony 
a osprz^t 

do radiotelefonow, 
a. systemy telemetryczne 
b systemy trunkingowe 

■ systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
i wykonanie 


Autoryzowany Dealer 

K AXES SYSTEM s.c. 
ul. Stowackiego 3, 
80-257 Gdansk 
■J J1 ■ tel. (058) 3476326 
I 3 i j I (° 58 ) 3483233 
mj www.axes.com.pl 
I ___ 

Przedwzmacniacz od anten zbiorowyeh 145kHz-, 
26MHz, UKF do 250MHz po 10 zl, FM3001 po 50 zt, 
zasilacze stab. 24V. Telefon (095) 729-68-58 lub 

0604-77-43-94. 

Przystawk$ RTTY E127 flrmy Telefunken 250 zt, stopien 
koncowy zdriverem do R110, stabilizatro 380/2380V 
5kV sinus - 500 zt, wzbudnik WD43 - 100 zt, odbiornik 
Amur + PZS - 200 zt. Tel. (061 ) 652-25-06 po 20. 

Pulsar - antena kierunkowa na CB, cena 150 zt. Tel. 
0604-603-870 lub (041 ) 362-32-95. 


Radio lampowe 1939 r., typ geografik lub zamtenie 
na TRX Jeffer Son. Digital 942 lub Ranger. Tadeusz 
Czarnecki, 95-070 Aleksandrdw, ul. Sikorskiego 

9 m 22. 

Radio Stpieta, stan bdb. PrzemySI, tel. (016) 670- 

29-90 po 20. 

Radiotelefon morski Navico RT6500S 156-1 62MHz 
99CH 25W, cena 600 zt. Radiotelefony CB Onwa, Alan 
1 8, cena 80-1 50 zt. Nowa Sol, tel. Q6Q2-1 1 -32-06. 
Radiotelefon Radmor (Murzynek) zobsadzonymi 

10 kanataml amatorskimi weenie 170 zt. Grzeqorz, 

tel 0603-77-37-22. 

Radmor FM 3033, Murzynek przestrojony, synteza 
HUK 144, 10/W, cyfrowy wySwletlacz, c 2 $stotiiwo£- 
ci, cena 300 zt. Tel. (076) 878-24-88 po 17. 

Rexon RL-102 sprzedam 450 zt lub zamienie na No- 
kie 5110, 3210, Sony C-1. Tel. 0601-43-58-67. 


EPASp.zo.o. 


[AAj MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

POSZUkUJEMYDEALERPW 

sprz^tu radiokomunikacyjnego 
naterenie catego kraju , 

Oferujemy korzystne warunki wspolpracy 

Zapraszamy do wypefnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. a!. Wojska Polskiego 154, 71 - 324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 


Miejsce na tresc ogtoszema: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie □ za^czam rysunek □ inne . 
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PRZEOSI^BIORSTWO RANDtOWO • PRODUKCYJNH 

ZAKLAD ELEKTRONJCZNO- MECHANiCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: {0-22)715-64-92 

tel/fa x. (0-22) 720-38-09 
e-ma i I; bur o@med fa net.com . pi 
htt p ://www.b uro.pl 


BURI 


P rod u cent 


ANTEN 

■ ! V 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 
900 MHz ; 
1800 MH^ 


* GSM 

ItlCS.. 









Mi 


mneanten 
w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Satelitarny tuner oyfrowy Humax FI DVB Digital TV, 
1000 kanaldw, port RS232, na gwarancji (Free To Air 
100 kanaldw cyfrowych Hot Bird TV, bez abonamen- 
tu, cyfrowe radio jakoSd CD). Cena w sklepie 1300 zl. 
Sprzedam 950 zl. Tel. (0604) 370-121 lub wleczo- 

rem (077) 466-47-36. 

Schematy i sposoby wykonania mininadajnikdw FM 
idealne na matury i klasdwkL Pakiet G nad. (opis i wyko- 
nanle) 25 2 \ * wysyika. into, kop. Tel. (075) 778-66-64. 
Skaner Alinco DJX10 + pak. aku. + pojemnik baterii 
+ pokrowiec + instr serwlsowa na gwar. Cena 2.500 

zl. Mieczyslaw, tel. (061 ) 425-77-79. 

Skaner Sommrcainp Ss-2000, 500kHz 1,3GHz, AM, 
FM.WFM, 1000 pami^ci, 10 bankbw. Cena ok. 1100 
zl. Tel. 0602-799-009, e-mail: oticlar@priv7.onet.pl. 




Kamery do nadzoru mienia. 
kolorowe. czarno-biate, 
normaine i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
WspOlpracujs. z kartami 
przechwytywania wideo. 


ikiee©s©E'iaL 
<t© £C%lZnL©E < 



Obudowy cfo kamer. 
Termostaty, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Ucbwyiy, zamocowanra 
Oiwietlacze podczerwienL 
Modulatory do podt^czenia 
kamer do sieci TV. 


M©¥fclt©l?y 


Monitory kolorowe. 
C2ar no-biale, LCD 
Przefgczniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, ztatcza, wtyki 





Oprogramowanie Multi Cam 
umozliwta podgi^d 
? archiwizacj^ 
jednoczeinie kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga I Wersja sieciowa 
umoZiiwia podgl^d 
z kilku stanowisk! 


Szczeg64y : www.de1ta.poznan.pl 
Zamdw faksem bezptatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albanska 10 tel/fax 061 866-71-48 


Skaner przenosny PRO-63 Event firmy "Realastic” 
68-78, 108-174, 380-512 MHz, 100 pami^ci, wysw. 
cz§st., Enter, ATT, WX, PRI, Ski, dealy, manual, light, 
m. scan. m. bank. ZdzislawSzycik, 15-057 Biatystok, 
ul. B. Chrobrego 1 6 m 1 8, tel. (085) 741-03-49. 
Skaner Comte! 212 sterownik rotora antenowego 
SWR-145MHz. Zbigniew Jozwik, 62-005 Owiriska. 
ul. Poprzeczna 15/12, tel. (061) 812-67-83. 

Stare radia kilka przedwojennych, duzo zlat 50: 
Stradivar i Javel, Szarotka, Undine, Havel. Philips, 
Sachsenwerk, Saba okoio 50 szt. w calosci. Tel. 062- 

766-50-33. __ 

Sprzedam lub zamieni^ na inny (nawet z dopFat^) trx 
Yaesu FT-890at (z wewn^trzn^ automatycznq skrzyn- 
k^ antenow^ i filtrem kwarcowym CW=250Hz) w bar- 
dzo dobtym stanie, pierwszy wlaSciciel. Do^cz^ in- 
strukcje obslugi I serwisowq - oryginalnie i przetlu- 
maczone oraz schematy ideowe i montazowe, Tel, 
(024) 266-91-05. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalnc i amaiorskie 
KF -CB -UKF- VHF 
Naprawa - nrsontaz - sirojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapelska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601 -220-907 


Super mate radio “Stereo” cyfrowe, z gloSnikiem, 
odbiera wysoki UKF, ARC, stacje programowalne, 
zakresy FM, MW, szereg funkcji radiowych, sfuchaw- 

ki, nowe, cena 320 zh Tel. (048) 331-21-58. 

Superskaner Yupiteru 7100 530kHz, 1650MHz, 
WFM NFM AM, SSB fabrycznie nowy. Cena 1350zt. 

Tei. (017) 242-03-71 wieczorem. 

Superskaner Yupiteru MVT-7G00 pasmo od 500kHz 
do 1,3 GHz, dekoder, 200 pami§ci t 25 kanal6w/s du- 
zo funkcji, nowy, cena 1720 zl.Tel 0605-38-04-92. 



Tanio! CB Radio Alan 555, Mic Alan F-16 lub antena 

Spacelab 5/8. Tel. (Q95) 732-43-79. 

Team miernik 1140MD 30MHz SWR 1 10 100W 
matcher AM, modulacja FM dewiacja. Cena 150 zl. 
Cz§sioSciamierz 0,5 100MHz, cena 60 zl. Tel. (015) 

823-52-41. 

Tektronix 2235 ZX 1 00MHz 345 zl, TEK2246, Philips 
PM3267, 2x100MHz, 2900 zl, wobuloskop, Tekwilt 
640 0.01-1, 5GHz, radiotester yiwiele innych. Tel. 

0606-28-00-09. 

Telefon GSM Ericson 628 50 zl, Dancal 80 zl, Sie- 
mens S3 50 zl, sprawne, uzywane radio do Opla Car 

300- Tel. 0601-48-62-24. 

Telewizor Sony KV-32FX60 panoramiczny, 100Hz 
2x75W, korektor grafiki, cyfrowa, stop klatka, 
3 x eurozl^cze, menu, txt w #z. polsklm, Cena 6500 

zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Telewizor Sony KV-29C3, 1 00Hz, PIP, nowy, gwarancja, 
cena 2950 zl w handlu 4.000 zl. Tel. 0605-38-04-92. 



SPRZ& I SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACYJNB 


■ radiotelefony, modem/ 

■ trunking I telemetria 


■ projekty I reallzacja 


Serwis gwamncyjny I pogwamncyjny 
Szko/enie w obs/udze sprzqtu l systemtm 

PROFESJONALNC 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TDR 


f 01 -54 MHz 

30 -50 MHz 
140 -525 MHz 
150 -525 MHz 
805 -960 MHz 
700 -lOOO MHz 



ANTENY I SYSTEMY 


ANTENOWE 

anteny przowolne: 65 - 174 MHz 
! t 138- 520 MHz 



bazowe: dookdlne 
kiervnkowe 
maszty antenowe 
duplexery 
batuny 
osprzqt 


VHP 

UHF 



FUTERAtY WODOSZCZELNE 

ehronfoea prxad Totophnhm 


• tat.komdrkowych 

• ndJotMafonOw 

• przonotmj itoktronlkJ 

• dokw mn tOw 

m apantOw fotognffcznych 


RADIOTELEFONY 

• pcofeafonalna 

• amatorakto ( moc 0,5 W) 

• mdJoprzamhnnlkl 

• homotoQQwana 



8ZUKAMY PARTNERdW HANDLOWYCH 


RADICOM S.C. 

81-383 Gdynia, ui lArmli Wojska Polskiego 13 
teL(058) 681 75 06, teUfax:(05Q) 6616056 
e-mail: radicom@pro.onetpi 


Swiat Radio Mai 2000 


91 






RYNEKIGIEIDARYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDfl 

?i" of arty A 


KONTAKT 

CHEMIE 


TUNER 600 Spray przeznaczony 

speqainie do cryszczenia wysokiej klasy : 

sprzgtu elektrycznego, elementdw 

elektronicznych oraz plytek PC sprz^tu 1% mn 

wysoklej cz^stotllwo^ci z delikatnyml ,|j 

cz^clami plastikowymi. Srodek schnle 

szybko, nie pozostawiaj^c Zadnych j| 

osadtiw. Kod towaru K0N25, cena 

25,60 zt • -■■■ ■- 

KONTAKT 69 Preparat usuwa powlokf 
. . korozyine, odnawiaftc metalow^ 

, p powierzchni? styku. Optymalne warunkl 

yHCn H slyku s$ osi^gane, gdy rozpuszczone 
m czijslki przez Srodek Konlakt 60 $3 
Mfcfer * przepluklwane Srodkiem Kontakl WL 
' : 15«N P^ed ^stosowanfem Kontakt 61 . Kod 
JglMljj towaru K0N12, 200mt, cena 17,20 zt. 

KONTAKT WL Spray ■& 

zmywa produkty korozyjne, smar oraz brud ■ jj^H 
rozpuszczone przez Kontakt 60. Specjalny 
preparat zmy waj^cy do czyszczenia i lift 1 

odtluszczania sprzptu eleklrycznego. plytek % 

drukowanych I elementdw elektronicznych. qE — I 
Kod towaru K0H15, 20Dml . cena 18,00 zt dQm 


■ KONTAKT 61 Wytwarza 

cienlq warstw^ ochronn$, 
zapobiegaj^q korozji i zuZyclu. Zapewnia 
K mal^ 1 stabling rezystancj§ stykdw, bez 

pr^ddw uplywowych lub zward pom i^dzy 
powierzchniami stykbw. Skuteczny §rodek 
$ ma m focy d la sty k6 w l r uch 0 my c h cze$ci 
9 H elektromechanicznych. Kod towaru 

K0N13,2D0ml, cena 18,00 zt. 

VASELINE 701 Antykorozyjny i 
smaruj^cy Srodek 0 wysokiej lepkoScI do 
pot^czeri Srubowych, zaclskdw kablowych, IHH 
potqczeP gnlazd i wtykdw. Do ui 

zastosowania przy duzych stykach Z 

ructvomych i konstrukcjach ante nowy ch. fcj zz 1 

Specjalna konsystencja ulatwia 
zaslosowanle. Kod towaru K0N27, J Hf 

2DDml, cena 19,00 zt. 

p?:-: PLASTIK70 Uniwersalna powloka 

konforemna do plytek drukowanych. 

7 , Szybkoschn^ca, oparta na fywlcy 

* 7fl* akrylowej, przezroczysta powloka 

I; p=£“ Izolacyjna. Cbronl przed wplywami 

* . rfJJSr ' 3 atmosferycznyml. Kod towaru KQN18, 

-u3h , . 200mt, cena 19,00 zt; 400ml, cena 

- 1*0. E9 29, 90 zt 

EMI 35 Powtoka 0 wysokim pf^^H 

przewodzenlu do oslon przeciw Epf^HI 

zakldceniom eiektromagnetycznym i pi 90 

ochronie przed wyladowaniem Ig| ••{ 

elektrostatycznym. Oferuje skuteczne B S*i 

rozwi^zanle d la oslon plastikowych i | || g~ 

materialdw nieprzewodz^cych. Kod tSSIH V 

towaru K0N06, 200mt, cena 60,00 zt. _ - 1 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
lax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 






Transceiver KF Yaesu Kenwood i COM nowe uzy- 

wane (Japan, USA). Tel. (060) 365-38-97. 

Tranzystory VHV 2SC1971-12W - 2 szt. Napi^cie, 
zasilanie 12V-KT913B, KT922W, 2N3632, 2N3866- 
zas. 28V inne, wykaz na zyczenie - kop. zwrotn. Hen- 
ryk Prasaf r 72-010 Police, uL Zamenhofa 16/6. 
Transceivery KF i UKF Icom Kenwood Yaesu. Hiero- 
nim Dziedzic, Nfedzwiada k/Lubartowa, tel. (081) 
851-25-95. 


TRX CT180, ladowarka standardowa, stolowa CA300 
(ladowanie i ro 2 ladowanie) Tel. 601 '57-86-58. 



bazowe, 

przewozne, 

przenosne 


Producent zasilaczy i rezerwowym zasilaniem 
7Ah lub 12Ah do radiotelefonow 


TRX FT-757GXIIL, IC-735, Handy IC-W2E, tranzys- 
tory mocyw.cz. Mieszacze diodowe, lampy nadaw- 
cze, przekazniki submin. RES-49 f zasilacz do SB 10 
i 12A. Prosz§ o SASE (prze^l? szczegdlow^ informa- 
cj§). Kazimierz Ciechanowicz, ul. Krzemienna 43, G/4 
70-734 Szczecin 13, tel. (091) 460-99-76, e-mail: 
spflo@polbox.com. 


Ustugi radiotechniczne 

Mlchat Machowczyk SP6GYS 
Naprawa 

urz^dzert radiokomunikacjl amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, Icom, Kenwood, Alinco I Innych 

Zapraszam 

do wspdipracy osoby I firmy kcM-zystaj^ce zb Srodkdw 
IqcznoSci radiowej 

telefax: (071) 7873724, 0501763097, fr-maiV. mma@cadsys.com 



TRX-handy nowy, stan idealny, TH 79E + kpl. akce- 
sori 6 w, TRX- PR. Lincoln - nowy, wersja francuska, 
oryginalne, stare odbiorniki lampowe. Wzmacniacz 
PAL-11 N-Am, FM, SSB 100 W-26-30MHZ. Robert 

Szarek, Krosno, tel. (013) 436-44-46. 

TRX 1C751A idealny stan, peina dokumentacia, pier- 
wszy wla^ciciel, w rozliczeniu przyim^ notebooka, 
obowi^zkowo nap^d CO wbudowany, matryca color. 
Ryszard, tel. (089) 539-98-87 po 16, (089) 538-65- 

53 do 15. 

TRX Kenwood TM-V7A, stan bardzo dobry, pierwszy 
wfa^ciciel, mikrofon z DTMF, dokumentacfa serwiso- 
wa, opis w SRI 0/98, cena 2500 zi do negocjacji. Tef. 

0604-29-31-96. 

TRX Kenwood TS-14QS, TS-450S, Interface telefo- 
niczny do TRX, CB, HF, VHF. Tel. Q50M 08-038. 
TRX QNWA w pasmie 140-1 49MHz dup. ±600kHz, 
uszkodzony pakiet akumulatordw i nadajnik, cena 
ok. 50 zL Kontakt: tel. 0603-190-733 w godz. 18-24, 

email: bogdan 66 @poc 2 ta.fm. 

TRX President Lincoln All mode 26-30MHz 25W, 
stan idealny, dokumentacja, cena 680 zt. Tel. 0604- 
370-121 lub wieczorem (077) 46-64-736. 


TELESFOR 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw, ul. P^dzichow 22, tel. (012) 423 - 34 . 1 1 
Piekary Sl^skie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 -01 -80 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROU) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 


Profesjonalny servis 
gwarancyjrty i pogwarancyjny 


TRX Yaesu FT-10R2m 140-1 74MHz, pelna wersja + 
FNB 40 i 42, MH-34 i 37, CT-30 CN-2, tadowarka, 
stan dobry. Cena ok. 950 zt. Krzysztof Zukowski, tel. 

0501-482-042. 

TRX VHF Icom 2-SE - przenoszone na pasmo 1 45MHz. 
Cena ok. 600 zt. TRX VHF “Realistic HTX 202 - przeno- 
szone na pasmo 145M Hz (DTMF&CTCSS - zardwno na 
nadajniku jak i odbiorniku). Cena ok. 600 zt. Tel. (041) 

362-32-95 lub 0604-603-870. 

TS850S/AT + filtr CW + SP31 + MC43S + zasilacz lub 
zamiana na amplifier IC-2KI, kontakt, tel. (091) 487- 

92-99 wieczorem. 

Wszystko do dalekiego odbioru (t^czno^ci 50- 

100 QMH 2 ). Tel. (022) 651-78-12. 

Wzmacniacz AW40, prdbniki lamp oscyloskopowych 
min 4 radio z 1950, lampy radiowe, oscyloskopowe, 
nadawcze, inne, literatura. Tel. (075) 782-21-16. 
Wzmacniacz liniowy SB-220, 3-KD Premier, maszt 
kratowy 21 m. Tel. 0601-71 -73-37. 


PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 

W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

1 , 8 - 175 MHz 

Noftosc ! 

MFJ 269 

1.8 - 1 75 MHz i 415-470 Mhz 


- odbiorniki GPS 
GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radio.com.pl 
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RAMBO 



fenn 



wyglqd: 

atrakcyjny 
moc: 

JOmW 

cena: 

przyst^pna 

Pracuje bez zezwoien !!! 

W ofcrcie posiadainy rownicz: 
radioielefony MOTOROLA , YAESU, 
SOMMERKAMP 

- akcesoria do radiotelcfonow 

- skanery AOR, UNIDEN, YUP 1 TERU 

- anteny samochodowe,bazowe 

- iadowarki samochodowe do radiotelefonovv 

02-05 , ; 1 w™ 

tel. <0-22)651 8 ft w 
Generality dyslrybulor fux (0-22> 65 J 86 92 

Car ant e-moil: infill? bsijtel.com pi 

www:bajiel .com .pi J 


39. Zjazd 
PK UKF 

Zjazd odb^dzie si? 17 czerwca 2000 r. 
w Wistce Szlacheckiej, gm. Wtoctawek 
woSrodku wypoczynkowym nad Zale- 
wem Wtoclawskim. MozliwoSb zakwa- 
terowania w okresie 15-18 czerwca 
2000. Zgloszenia do gospodarza zjazdu 
Janusza SP2FKE (tel. (0-54) 235 28 29, 
234 78 45, e-mail sp2fke@box43.gnet.pl 
lub sp2fke@wloclawek.ampr.org, lub lis- 
townie: Janusz Muniak 87-800 Wlocfa- 
wek ul. Smblska 9 m 15} do Grzegorza 
SP20FF (tel. 0603 773 722), albo Mirka 
SP2ILQ (0602 491 187). 

W programie zjazdu: 

- cz?£c informacyjna: sprawozdanie za- 
rz^du, z Konferencji IARU, ze zja 2 du 
PZK; 

- cz?sb techniczno-sportowa: Internet, 
Packet Radio, beacony, zawody, mik- 
rofale; 

- gielda sprzptu, radiostaeja UKF itp. 

Przewodniczqcy PK UKF 
Zdzisfaw SP6LB 


Z AMI ANA 

Na odbiornik nashichowy KF lub sprzedam radio- 
stacj? R105 sprawnT kompletna rowniez, Inny 
sprint. Eugeniusz Walczak, tel. (062) 721-16-224, 
Powi?kszaJnik Krokus 66, kolor + suszarka, foto, 
aparat foto FED4, odbiektywy MIR i Wofna 2,8x37 
nowe, zegar, foto na TRX 2m lub 70 cm lub sprze- 

dam.Tel. (062) 766-53-73. 

Radiostacj? R105 zamieni? na odbiornik nasHicfio- 
wy KF lub drukark^ atramentow^ do Amigi lub inne 

propozyeje. Tel. (062) 721-62-24, 

Telefon komorkowy Ericson na radyjko na 2m lub 
70cm. Tel. (0605) 38-04-92. 


A 

dookolne na pasmo 2m 


l\l 

BIG STAR 144 7.5dBd 

300.00 zl 

Yagi na pasmo 2m i 70cm 


T 

F9FT-16 

15dBd 2m 

200,00 zl 

F9FT-9 

12dBd 2m 

120,00 zl 

P 

SP6LB 

13dBd 2m 

100,00 zl 

l\l 

Yagi 28-el. 

18dBd 70cm 

220,00 zl 

Y 

1 ELMET, lei. -603 925 667 1 

1 e-mail; elmet_l@poczta.onet.pl 1 


Wzmacniacz mocy KF na lampie GU748 sterowany 
wsiatce. Moc 500W, cena 2500 zt. Mietek, tel. (071) 

365-54-94 po 17. 

Wzmacniaczw.cz. wrazzzasilaezem, moze pracowac 

1 przemiennikiem PFl-35 do 1GHz, Radmor FM 3137 

2 szt. Ladowarka gratis itp. Wykaz na zyezenie. Jerzy 
Michalak, 81 -626 Gdynia, ul. Graniczna 4 m 45. 
Zasilacz 8-1 OA, 13,8V (wlasnej produkcji). Cena ok. 

90 zl. Tel. (060) 47-86-270. 

Zasilacz 40A prze^eznik napipcia 12V/24V, ampero- 
mlerz, voitomierz, cena 580 zt. Tel. 0604-370-121, 

(077) 46-64-736. 

Zasilacz laboratoryjny, nle ufywany, cena 150 zt. 

Tei. (034) 36-35-297 od 8-21. 

Yaesu FT101 EX w idealnym stanie, cena do uzgod- 

nienia. Darek, tel. (074) 833-69-15 po 17, 

Yaesu FT2006, FT2008 z ladowark^ szesciostano- 
wiskowq, FT2009 z tadowark^ loom - IC-WZA Duo 
Bander. Andrzej, tel. 0604-33-82-04. 


Chcesz dorobic do pensji, kieszonkowego, napisz - 
zaopatrzeme, zbyt gwarantowany. into, gratis. Do- 
tqcz znaezek za 1,7 zt. Krystyna WiSniewska, 89- 
600 Chojnice, ul. Bytowska 321. 


P.P.U.H. MACIEJ GODAWA ) 

Oferujemy urzijdzenia hjcznosci radiovvej 

Trail SCCt very : Anteny kicrunkowe DIAMOND 

l COM A nteny dookoi nc Di AMOND 

a i i wrA Akcooria anieiunve DIAMOND 

AL1NLU RefMtomeiry DIAMOND 

DRAGON Micrniki c/^lotliwosci 

Naprawy gwarancyjne t pogwarancyjne 



lMiisis adres. 

ul.Dworcowa 4S, 62-032 Luboii k/P-n 
lol. (61) 8 10 54 45, O 605 95 1 97 1 


nvonii ° coM 

YAKSU 

Rok zaloienia 1930 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 


Rok zaloienia 1930 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 

SKLEP F1RMOWY’ ! KOMIS 
RADIOIELEFONY, SKANERY, AKCESOR1A, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IACZNOSCI 

NOWOSCI W NASZEJ OFERCIE [ 
WYROBY FIRMY MFJ 



Legalne, bezpfatne rozmowy telefonrczne 914/ 

959MHz. Tel. (022) 651-78-12. 

Poszukiwany wykonawca / dostaweg urzgdzen na- 
dawezyeh i odbiorezyeh na 868MHz: alarmy, 
dzwonki, domofony, zdalne sterowanla, monitoring 

itp. Tel. (Q22) 651-78-12. 

Poszukiwany wykonawca / dostawca profesjonal- 
nych uktadbw p.cz. 10.7MHz na UL1200 oraz gto- 
wic UKF 87-108MHZ. Tel. (022) 651-78-12. 
Zmniejszanie i eliminaeja zakldceh odbioru (TVI, 
flCI) tgcznoSci. Tel. (022) 651-78-12. 


ZESTAWXOZY 

niezb^dny w clcktronicc 
i mmlelai*!shvic 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa 
tel. (0-221 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax; (0-22) 835 66 88, 
835 67 67 

cena 1 4,00 zl B - mai j= 

+ 22% VAT dhavt@avt.com.pl 


NOWY RADIOTELEFON LPD 

RAMBO II 

215 zl ^ /! 



69 Kanatow 
10 mW 
CTCSS 
VOX 


QU2Y WYBOR ANTEN FIRM . DIAMOND, CRAUTA. 
MIERNIKI MOCY I SWR FIRM : MFJ, OAIWA, DIAMOND. 
PRZEb\C2NIKI ANTENOWE FILTRY I DUPLEKSERY 
ROT OR Y ANTENOWE, 9ALUNY. SZTUCZNE OBCI^ZENIA. 
DU2Y wyb6r zasilaczy . LARYNGOFONY 
MASZTY ANTENOWE, KRATOWNIC6, OSPRZ^T. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00*153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@intemet.pl 
www.avanti.internet.pl 
oraz 

KROSNO Comline tel (013)43 643 73 
www.comline.conn.pl 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacjg 
w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 


NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSC 
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ESTRADA I STUDIO 3/2000 

(opcja - z plytq CD) 


Kt6z z miiosnikdw rdznych odmian 
muzyki elektronicznej nie zna kla- 
sycznych nagrari grupy Kraftwerk, 
i wst?pu do “Bend Cold Sidewalk” ze- 
j spolu Tangere Dream, srodkowej cz?- 
sci “Dogs” Pink Floyd czy wyczynow 
KJausa Schulze i licznych zast?pow 
innych (cudo)twbrcow? Kt6z z kone- 
scr6w nowoczesnej awangardy nie 
zna dokonari studia muzyki clcktro- 
nicznej przy WDR w Kolonii? Te 
“kamienic milowe” sztuki naszych 
czasow nie zaistnialyby w znanej nam 
postaci, gdyby nie pewne, szczeg6lnie 
intrygujqce, elektroniczne gadzcty. 

| Gdyby nie wokodery... 

Przesuni?cia czasowe mi?dzy zesta- 
wami glo^nikowymi to sprawa, ktdrej 
| nie wolno bagatelizowad. R6znica 
w czasie docierania dzwi?ku rz?du 
I 1 milisekundy ma wplyw na odbi6r 

cz?stotliwo.<ci od 500Hz wzwyz. Ar- 
tykul “Wyrdwnanie czasowe zcsta- 
w6w glotfnikowych” traktuje o r6z- 
nych rodzajach przesuni?d czaso- 
wych, sposobach ich ustawiania i ko- 
rzy&iach wynikajqcych z prawidlo- 
wej interpretacji zjawisk towarzyszq- 
cych nagla.<nianiu. 

Czym dla stolarza pila, dla murarza po- 
ziomnica, a dla krawca igla z nitkq, tym 
dla muzyka jest jego sluch. Wprawdzie 
Beethoven udowodnil, ze mozna pisac 
pi?knq muzyk? b?dqc niemal komplet- 
nie gluchym, ale nie jest to przyklad 
godny nasladowania. Jesli chcesz unik- 
nqd gludioty, zapoznaj si? z poradami 
z artykulu “Dbajmy o nasz sluch”. 


Na plycie CD m.in. p?tle w formacie 
WAV z efektami w postaci plikow 
audio. 




MLODY TECHNIK 3/2000 

“Coraz cz?.<ciej w RFN stosowany 
jest nowy typ telcfonu, ktbrego nie 
trzeba wlqczac do gniazdka. Telcfon 
wazy jedynie 470 g i mozna za jego 
pomocq przeprowadzid rozmow? 
w domu, ogrodzie itp. - do odleglosci 
200 m od “gniazdka”. Wyposazony 
jest w kod idcntyfikacyjny uniemozli- 
wiajqcy podlqczenie kogos niepowo- 
lancgo do sicci, jak rbwniez w uklad, 
uniemozliwiajqcy zakldcenie roz- 
m6w.” - jest to oczywi.<cic news 
z MT, ale z roku... 1985. Tylko 15 lat, 
a jakic zmiany! Poznaj takze newsy 
z 1970 roku i 1955. 

“Wielu uzna za sluszne ganid mnie, 
wykazujqc, ze twierdzenia moje 
sprzeciwiajq si? autorytetowi pew- 
nych ludzi, ktdrym wielka czesd si? 
nalezy, mi mo ich niedoswiadczonc 
sqdy; nie zwazajq, ze dzielo moje zro- 
dzilo si? z prostego i czystcgo do- 
s f wiadczenia, kt6re jest prawdziwq 
mistrzyniq .” - Leonardo da Vinci. Za- 
poznaj si? z kreatywnymi pomyslami 
tego genialncgo malarza, inzyniera 
i wynalazcy. O nim w artykulc “Czlo- 
wiek z Vinci”. 

Astronomowie podejrzewajq, ze na 
kraricach Ukladu Slonecznego znaj- 
duje si? jeszcze jedna planeta. Je.fli 
istnieje, to powinna krqzyd tysiqc razy 
dalej od Slorica niz Pluton, jej masa 
jest wi?ksza od masy Jowisza, jcj 
orbita ustawiona jest w dosd dziwny 
sposdb. Wi?cej szczeg6l6w w MT. 
Zamiatanie Baltyku, Najcichszy dysk 
i inne nowosci Quantum, Komputero- 
wy crashtest - To tylko niektdre z in- 
teresujqcych zagadnien poruszonych 
w MT. 


ELEKTRONIKA 
DLA WSZYSTK1CH 3/2000 
Hitcm tego numeru EdW jest zestaw 
trzcch narz?dzi do BASCOM Colle- 
ge. Wykonanie emulatora, programa- 
tora i plytki testowej daje pclny ze- 
staw narz?dzi hardware' owych nie- 
zb?dnych do rozpocz?cia praktyki. 
Oprocz BASCOM-a znajdziesz 
w numcrze wide cickawych projek- 
tow i artykuldw. 

Ogranicznik dzwonka to prosty 
uklad, ktory po uplywic wyznaczo- 
nego czasu wylqczy albo Sciszy na- 
tr?tny dzwi?k dzwonka u drzwi. 
Elektroniczna instalacja rowerowa - 
w artykulc przcdstawiony zostal 
przyktadowy sposdb rozwiqzania 
problemu otfwietlenia w rowcrzc. 
Warto wyposazyd rower w takie do- 
datki jak »>wialla stopu, kierunkow- 
skazy, prosty alarm i wskaznik rozla- 
dowania akumulatorow. UniwersaJ- 
ny potcncjometr elektroniczny - wy- 
posazopy jest on w pami?d nieulotnq 
EEPROM, dzi?ki czemu po wylqcze- 
niu zasilania nie “zapomina” poloze- 
nia suwaka. Ulepszony podsluch 
przewodowy - system moze wspol- 
pracowad z liniq o dlugosci kilkuset 
metrdw. Zastosowany wzmacniacz 
pozwala w razic potrzeby uzyskad 
bardzo duzq glo.<no.<d sygnalu. Prze- 
Iqcznik-klucz gwarantuje, ze w sta- 
nie spoczynku glo<nik jest calkowi- 
cie wyciszony, a precyzyjny uklad 
pomiaru sygnalu z obwodami czaso- 
wymi pozwala dobrad prog wlqcze- 
nia i op62nienia. 

Zwrdc takze uwag? na artykul 
z Elektora, dotyczqcy silnikdw kro- 
kowych oraz na informacje o wyko- 
nywaniu plytek drukowanych. 


BUDUJEMY DOM 3/2000 

Z miesiqca na miesiqc olbrzymia 
baza danych, jakq jest Internet, uzy- 
skuje coraz wi?kszq rzcsz? uzytkow- 
nikdw. Sq w.<r6d nich takze osoby 
intcresujqce si? prywatnie lub zawo- 
dowo budownictwem. Nowy dzial 
BD “Budownictwo w Intemecie” 
pomoze ci wylowid z ogromu przc- 
rdznych stron te, ktore rzeczywiscic 
sq coi warte. Na stronach WWW mo- 
zesz obejrzec produkty oraz zapoznad 
si? z ich charakterystykq technicznq. 
Dzt?ki takiej wiedzy wybicrzesz np. 
material budowlany optymalnie 
dostosowany do twoich potrzeb. BD 
pomoze ci odszukad odpowiednie 
strony WWW. 

W ciqgu ostatnich lat - przede wszy- 
stkim w domach jednorodzinnych - 
ogrzewanic podlogowe, zardwno 
wodne, jak i elcktryczne, cieszy si? 
coraz wi?kszq populamo.<ciq. Z po- 
wodu podwyzszenia temperatury po- 
wicrzchni w pomieszczcniu obnizyd 
mozna temperatur? powietrza. Jest to 
podstawowa zaleta systemdw ogrzc- 
wania plaszczyznowego. Z pozosta- 
lymi zaletami zapoznasz si? w arty- 
kule “Od rury do tapety, czyli ogrze- 
wanie plaszczyznowe.” 

Przydomowy ogrodek moze pelnid 
rdznorodne funkcje, zaleznie od tego 
jak go zagospodarujemy. W zaci- 
sznym kqciku na tarasie, w altanie 
czy w zielonym zakqtku mozemy 
wspaniale wypoczywad, a takze 
podejmowad gosci. Jak zaaranzowad 
kqcik wypoczynkowy? - o tym w ar- 
ty kule “Relaks w zieleni”. A jesli nie 
wiesz jak polozyd posadzk? w la- 
zience, zajrzyj do BD. 



Do grona czlonkdw kiubu AVT zaliczamy prenumeratordw co najmniej dwdch z dziewi$ciu miesi$cznik6w wydawanych 
przez AVI'. Kaidy czlonek tego ekskluzywnego kiubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spotrdd 
prezentowanych tutaj wydan naszych czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 
darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad zja darmo l egzemplarz, zad prenumerator 
4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie done na odwrocie tego kuponu 
i wyslad ( ewentualnie przefaksowad) do redahcji pod adresem: Klub AVT, ui Burleska 9, 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 


Prcnumeroto? Nic prostszego! 


Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22)834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avtconi.pl 
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ELEKTRONIKA 



AUDIO 3/2000 

Najtariszy wzmacniacz kosztuje 
2700zl, a najdrozszy 2999zl. Rozniea 
wynosi tylko 299zl, czyli 10%. Trud- 
no o korzystniejsze i bardziej spra- 
wiedliwe warunki do rywalizacji. 
Druga piqtka wzmacniaczy to ponow- 
nie marki “specjalistyczne”, a wi?c ja- 
poriskim potentatom wst?p wzbronio- 
ny. Puccini* Creek, Marantz, Primare, 
Rega - w ktdrSji firing warto zainwe- 
s to wad? Test pomoze podjqd decyzj?. 
AUDIO rozpocz?lo takze cykl te- 
stow systemdw glosmikowych kina 
domowego. W odcinku pierwszym - 
6 systemdw w cenie 2500-5000zl. 
Warunki uczestnictwa w tefoie byly 
jasno okreslone - pi?d glosnikdw 
plus subwoofer aktywny. 

Po zeszlorooznej przygry wee wszyscy 
spodziewali si?, ze najwi?ksza elek- 
troniezna wystawa na s'wiccie (w Las 
Vegas) na dobre rozpocznie or? DVD- 
Audio. Czy tak si? stalo? Jakie nowo- 
sci zostaly zaprezentowane na targach 
CES w Las Vegas? Jakie czekajq nas 
sprz?towe zmiany w 2000 roku? Za- 
poznaj si? z reportazem z Las Vegas. 
W samochodowym audio coraz tru- 
dniej o innowaeje. Kolejne generaeje 
jednostek ccntralnych zadziwiajq je- 
dynie coraz bardziej kolorowym 
wzornictwem. Technika jest jednak 
na porownywalnym poziomie. Pod 
tym wzgl?dem JVC nie jest wyjqt- 
kiem. Jesli jednak szukasz interesu- 
jqcego, niezbyt drogiego radiood- 
twarzaeza, moze rozwiqzaniem dla 
ciebie jest JVC KD-LX3R. 

Ponadlo w AUDIO jak zwykle - kla- 
syfikacje sprz?tu audio, recenzje plyt, 
aktualno&i i in. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 3/2000 
(opeja - z plytq Cl)) 

Pomimo krotkiej bytnosei na naszym 
rynku kompilator Basica dla proceso- 
row ’51 i AVR zdobyl juz spore uzna- 
nie uzytkownikdw. Projekt gldwny EP 
jest rozbudowanym systemem wspo- 
magajqcym korzystanie z BASCOM-a, 
umozliwiajqcym zbudowanic powaz- 
nego sterownika mikroprocesorowego 
bez konieczno&i lutowania! Dzi?ki ze- 
stawowi uruchomieniowemu, ukJady 
z mikroprocesorami mogq tcraz projek- 
towac takze najbardziej... opomi. 
Ciekawyni projektem jest takze przy- 
stawka do odbiornika telewizyjnego, 
ktdra spelnia rol? calkiem powaznego 
przyrzqdu pomiarowego. Rcjestrator 
przebiegu analogowego zamienia te- 
lewizor w wiclockranowy oscylo- 
skop. A o przydatnosci oscyloskopu 
w pracowni elektronika chyba nie 
trzeba nikogo przekonywad. 
Elektroniczny zegar sterujqcy z mikro- 
procesorem ST62 15/25 jest bardzo 
prosty w obsludze i posiada nast?pujq- 
ce funkcje: wskazywanie biczqccgo 
czasu w systemic 24-godzinnym, 
wskazywanie sekund, wlqczanie i wy- 
Iqczanie przekaznika o dwoch ustawia- 
nych godzinach. Natomiast - Sterownik 
os'wietlenia awaryjnego - jest wbrew 
pozorom “mySlqcym urzqdzeniem” - 
nie tylko wlqcza zarowk? w sytuacjach 
awaryjnych, ale dba takze o to, aby 
kondyeja akumulatora zapewniajqcego 
jej zasilanie byla jak najlepsza. To jed- 
nak nie wszystkie projekty z EP. 

Na plycie CD zwrdc uwag? na trialo- 
wq wersj? pakietu programdw do 
projektowania plytek drukowanych 
Protcl 99 SE. 


INTERNET 3/2000 

( opeja - z plytq CD) 

Naiwnych nie siejq - rdwniez w In- 
ternecie. Niektdrym wydaje si?, ze 
to, co jest mozliwe w zyciu codzien- 
nym i przed czym udaje si? im obro- 
nic, nie jest mozliwe w Intcrnecie. 
Tymczasem wi?kszo& pospolitych 
oszustw, z jakimi mamy do czynienia 
na co dzieri, zagraza takze w sieci. Sq 
jedynie przystosowanc do realidw 
elektronieznego £wiata. Rdznorod- 
nosc oszustw i "przekr?t6w” w Inter- 
necie jest tak olbrzymia, ze samemu 
trzeba bye nie lada ewaniakiem, zeby 
ich uniknqd. Jesli chcesz byd wi?k- 
szym ewaniakiem - przeczytaj arty- 
kul “Nie bqd* c-naiwniakiem!”. 
Rynek sieci dost?pu do Intemetu 
i uslug transmisji danych sloi dzisiaj 
otworem. Przcwiduje si?, ze juz 
wkrotce wla.<ciciele firm operator- 
skich stanq si? bogatymi ludzmi. 
Moze warto do nich dolqczyd? Co 
si? bardziej oplaca: lowid rybki czy 
sprzedawad w?dki? Odpowiedzi po- 
szukaj w artykule “E-commerce 
a uslugi transmisji danych”. 

Nie ma chyba na swiecic dziennika- 
rza, ktory nie zetknqlby si? z cenzurq. 
Niekiedy jest niq czynnik oficjalny, 
niekiedy nozyee redaktora naczelne- 
go. Dlatego wielu dziennikarzy decy- 
duje si? na publikaeje swoich tekstow 
w jedynym wolnym medium, jakim 
pozostaje Internet. Przeczytaj artykul 
na ten temat, a dowiesz si? jakie sq 
rzcczywiste powody wojny w 
Czeczenii, poznasz skutki nalozone- 
go na Irak embarga, zdziwisz si?, dla- 
czego rozbil si? amerykariski Boeing 
747 itp. Wszystko bez cenzury. 


ELEKTRONIK 3/2000 

W sierpniu ub. roku Komisja Euro- 
pejska opublikowala propozyej? dy- 
rektywy zakazujqccj od 20()4 roku 
stosowania olowiu w urzqdzeniach 
elektronicznych i elektrotechnicz- 
nych. Dla nas oznaeza to przede 
wszystkim wprowadzenie nowych 
technik montazu elementdw elektro- 
nicznych, gdyz dotychczas uzywany 
stop SnPb nie b?dzie mdgl bye stoso- 
wany. Nowe stopy lutownieze majq 
o okolo 50 stopni wyzszq temperatur? 
topnienia, co oznaeza, iz montaz za 
ich pomocq b?dzie wymagal nowych 
urzqdzeri technologicznych. Decydu- 
jqc si? na zakup sprz?lu, bqdz mqdry 
przed szkodq! 

Kiedys pewnie wszyscy b?dziemy za- 
miast zegarkdw nosid na r?kach ko- 
munikatory w stylu Dicka Tracy, za 
pomocq ktorych b?dziemy mogli wy- 
sylad i odbierad poczt? elektronieznq, 
uezestniezyd w wideokonfcrcncjach 
oraz przeglqdad strony intemetowe. 
Mogloby si? wi?c wydawad, ze sto- 
sunkowo proste sieci pagingu i prze- 
nosnych srodkow transmisji danych 
stanq si? wkrdtce calkiem przestarza- 
le. Okazuje si? to jednak bardzo dale- 
kie od prawdy. Tc powolne, glupie, 
niepozome, ale ogromnie uzyteczne 
stwory trafiajq zardwno do zastoso- 
'^wan tradycyjnych, jak i do calkowicie 
niespodziewanych. O tym w artykule 
‘Techniki komunikowania si?”. 
Ponadto w Elektroniku m.in.: rynek 
elektroniczny ’99, uruchamianie sy- 
stemow mikroprocesorowych przy 
uzyciu emulatordw spr/.?towych, no- 
we rozwiqzanie ukladu sterowania sil- 
nika, nowe podzespoly. 
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Zamowienia prosimy przesytac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 
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ul. Burleska 9, 
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Dzi^ki niej masz zapewnion^: 
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•Przy rocznej prenumeracie/dostaniesz DWA NUMERY 
GRATIS. Je^li zamowisz rocznei p remunerate SR, zapla- 
cisz 65 zl, £zyli wTwojej kieszeni pozostanidl 3 z\. 
•Zamawiaj^t prenumeratp pofrocznq placisz 32,50 z\ f 
czyii otrzyrnujesz JEDEN NUMER GRATIS ! 
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•Nasz miesfccznik dotrze do Ciebie na poczatku kazdego 
miesi^ca f}od wskazany ad res. Koszty wysytki pokrywa 
nasze wyd&wnictwo. / V 
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Prenumeratorzy SR inajq przywijeje extra - 
szczegofy Wodwrocie ; / 
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Wypeinij blankiet zamowienia umieszczony poni/ej i wy- 
slij go do nas ( Wydawnictwo AVT f 01-939 Warszawa , ul. 
Burleska 9)|Za prenumerat^^aplacisz z chwil^ otrzymania 
pierwszego zlHi^Swionego numeru. f 
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{d la skrupulatnych): 



Wypetniasz znajduj^cy si$ obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoc^ prenumerate w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^o z tego btankietu mozesz takze zamowic archi- 
walne egzempfarze 

skol^puteryzowanifh): 

Zaglqtlasz na nasz^ sbpn^ w Sieci - www.avt.dom.pl i wypeb 

niasz znajduj%;y si$|am formulae prenumeraty. 
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Zamawiam prenumeraty: 

L) roczn^ SR w cenie 65 zl pocz^wszy od numeru 

U) polrocznq SR w cenie 32,50 zl pocz^wszy od numeru 

Q Naleznosc uregulujp przy odbiorze pierwszego z zamowionych 
w prenumeracie egzemplarzy pisma, 

Q Naleznosc ureguiuj$ po otrzymaniu faktury proforma. 
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• Unikalna ptyta $R-01 
dla prenumeratordw o 10,- zt taniej 


Ksi^zki z ksi^garni wysytkowej AVT 
o 1 0% taniej 
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Przedptaty na numery archiwalne $Rmozna realizowac j 
na bfankietach prenumeraty ; dokonujqc odpowiednichf 
wpisow w polu ^Zamawiam nast^pujcjce numery archi/ 
waine..." na wszystkich czterech odcinkac.h przekazp. 
Nalezy wyraznie , wpisac numeryj oraz kwot $ rowjiq 
liczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen?. f | I 


Ceny numerbw archiwalnych 
miesi^cznika „£wiat Radio": 


e R U3/95, 1-2/96 J 3,60 zl/pgz. 

$R 5-1 2/96 J 3,90 zf/egz. 

1 -=-9/97 14 .4 4,40 ztffegz. 

: SR 10/97-9/98 IJ J J 5,40 zl/^gz. 

% 10/98-12/99 4 - 14 1 5,90 afl/egz. 


SR 1/00 i wszystkje pdzniejsze L 6,50 il/egz. 
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|eny prenumer^tyjtierowanej p^za granice Polski , 
bbliczane $4 w marikach niemieckich (DM) i wr %zjz 
kosztami przesyfel|lqtniczych wyrtosz^: ; j 

Irenumerata 12-nfM^lzna w Europfe 106.00|DM 

prenumerata 1 2-mie|§<|z:na w poza Europe] 133. Op DM 


l|bszt prenumeraty sfmiesi^cznejjest dwukrotnie rtfzszy i 
wynosi w Europie 53;00 DN4, za£poza Europe - 66.50 DM. 


wynosi w Europie:?5 


Europe - 



PRENylERATAilA dAtYM SWIECIE ! 



www.polsKapfasa.com Iud Www.expt 
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Dane adresowe prenumeratora: 
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kod poeziowy 


miejscowosc 


Ewentuafn^ fakture VAT wystawiamy po zareiestrowaniu wpfaty (pod warunkiem 
wcze^ntejszego ctrzymania upowazniema do wystawiania taktury bez podpisu 
odbiorcy). 
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zawiera 


jjtflM) 

tuauYN wEzrenooi utmammO* cmsi 


rn.in.: 

• nowe (drugie) 
wydanie ksigzki 
0E1KDA “Nietylko 
fonia i CW"; 

• programy i opisy 

w roznych wersjach 
(DOS, Windows, 
Linux): Packet 
Radio, TCP/IP, 
faksymile, RTTY, 
SSTV, skrzynki 
foniczne DVIVIS, 
modemy i kontrole- 
ry TNC..., w tym 
takze programy 
satelitarne; 

• projektowanie 
anten: KF, UHF/SHF, 
Yagi. LPDA, EME... 

• nauka alfabetu 
Morse’a: progra- 
my, dekodery 

i generatory CW... 

• usprawnienia 
transceiverow 
fabrycznych 
(scbematy 
sterownikow); 

• podstawowe 
wiadomosci 
krotkofalowca, 
w tym wiele 
programow 
logujgcych; 

• spis wszystkich 
rocznikow “Swiata 
Radio” do numeru 
11/99 (oraz 
poprzednika "Od 
radio do audio”). 

Ptyta zawiera takze 
Sciezki audio, dzi?ki 
czemu moze bye 
uzywana przez osoby 
nie majace kompute- 
ra, np. do treningu 
w odbiorze telegrafii. 
Na sciezce audio 
znajdujq si? takze 
nast?pujqce sygnaty 
nagrane w warunkach 
laboratoryjnych: CW, 
RTTY, ASCII, AMTOR, 
Packet, HELL, SSTV, 
PSK31. 


Cena detaliezna ptyty CD-$R 01 wynosi 16,39 zl + 22% VAT. 

Cena dla aktualnych prenumeratordw §R wynosi 8,20 zl + 22% VAT. 
Ptyta jest do nabycia: 
w sklepach firmowych AVT: 

w Warszawie, ul. Graniczna 4, tel. (0-22) 624-96-18, 
w Krakowie. ul. Limanowskiego 27, tel (0-502) 29-25-34 
oraz w sprzedazy wysyfkowej: 
zamdwienia przyjmowane w Dziale Handlowym AVT: 

- listownle: Dzial Handlowy AVT, ul Burleska 9, 01-939 Warszawa 

- telefonicznie w godz. 8-1 6: (0-22) 835-66-88,(0-22) 835-67-67 

- faksem: (0-22) 676 89 86 

- e-mailem: dhavt@avt.com.pl 
(koszt przesylki pocztowej 12,50 zl). 



GD3( 


Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
www . Panasonic . com . pi 


Technologia 

sukcesu 


Oto kultowy Panasonic GD90 i jego 
najblizsi krewni GD50 i GD30. 

Rodzina najnowoczesniejszych dwusystemowych 
telefonow komorkowych Panasonic GSM/DCS 
charakteryzuje si? szerok^ gama uzytecznych 
i latwo dostQpnych funkeji. Oto nlektore z nich: 

Mozliwosc nagrywanla fragmentow 
rozmowy. Funkcja dostQpna 
w modelu GD90. 


Wbudowany kalkulator i system 
przeliczania kursow walut. 

Funkcja dost^pna w modelu GD50. 

Zapisane w menu gotowe, 
najczQsciej uzywaneSMS-y. 

Funkcja dostQpna w modelach 
GD50 i GD30. 


Dyskretny alarm wibracyjny. 
Funkcja dostQpna we wszystkich 
prezentowanych modelach. 
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Aplikacje dla transportu publicznego 





Emax Sp. z o.o. ul: Niezlomnych 1c, 61-894 Poznan, 

tel. (061) 8552011, fax (061) 8526208, e-mail: dst@emax.com.pl 


emax 





